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Polaczenie tuleja [N
z luznym kotierzem
- DN80

Przewod tloczny z
PE 0 90 mm

bziom dynamicznego zwierciadla wody

1,11 m.n.p.m.
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zwierciadta wody
wg. pomiaru z odwiertu
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g. pompowania pomiarowego
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Rura nadfiltrowa
PVC-U, K, DN250
L=22,25[m]

Rura tloczna pompowa
pot kolierzowe PN16
DN80, L=4 x 6[m]

Filtr siatkowy PCV 250
L=6,0m

G,0

Agregat pompowy

ZAKLAD PROJEKTOWY Nr rysunku: 6
INSTALACIJI | SIECI SANITARNYCH Data: 01.2022
MIASTOPROJEKT_SWINOUJSCIE
- Skala: 1:50
mgr inz. Andrzej Matolepszy ul. Zalewowa 7b, 72-605 Swinoujécie Branza: Sanitarna

Projekt zagospodarowania terenu / Podtgczenie studni W3, W4, W6, W7, W8 do istniejacej sieci wody surowej

Stadium / inwestycja:
Ujecia Wody Wydrzany w Swinoujsciu

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Kotfataja 4, 72-600 Swinoujscie
Temat: Budowa przylaczy wodociagowych studni do sieci wody surowej wraz z uzbrojeniem w armature i odbudowy
istniejacych odwiertéw studni W3, W4, W6, W7 i W8.
Adres: DZIALKI NR: 280/2, 281/2, 282/43 i 267/2, 268/5, 266/2, 265/3 obr 0010 Swinoujcie
Podpis:

Projektant: mgr inz. Andrzej Matolepszy ~ Nr. upr. ZAP/0097/POOS/09

N Podpis:
Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegoz Studzinski Nr. upr. ZAP/0083/PBS/20

Nazwa rys. Przekréj pionowy "A-A" studni W3




