
-2,00

-1,00

1,00

6,00

5,00

4,00

2,00

3,00

1
:
1
0
0

1:100

1:1000

Poziom porównawczy  -4,00 [mnpm]

Odległości [m]

Średnica [mm]  Materiał

 Spadek    %

                         Odległość [m]

Zagłębienie wierchu przewodu

              w [m]

Rzędna wierzchu przewodu

       w  [mnpm]

Rzędna terenu w  [mnpm]

-3,00

0,00

2,19 m.n.p.m.

K
o
l
a
n
o
 
s
t
o
p
o
w

e
 
D

N
8
0

T
u
l
e
j
a
 
z
 
l
u
ź
n
y
m

 
k
o
ł
n
i
e
r
z
e
m

D
N

8
0
/
P

E
 
9
0
 
m

m

1
,
4
0
 
 
 
1
,
0
1
 
 
 
2
,
1
9

SW6

i=9,1%

PE100 SDR17

PN10 Ø 90 mm

26

28,29

27

20

2

1

24

13

3

5

13

8

6

18

21

7

4

11

19

17

10

9

12

14 15
16

23

30

L=1,2

T
r
ó
j
n
i
k
 
P

E
 
9
0
 
m

m

W46

1
,
2
0
 
 
 
0
,
9
5
 
 
 
2
,
1
5

1
,
4
0
 
 
 
0
,
9
0
 
 
 
2
,
3
0

W44

0
,
0
0

L=3,5

Z4

1
,
3
8
 
 
 
0
,
9
2
 
 
 
2
,
3
0

L=3,0
i=0,7% i=0,6%

Z
A

S
U

W
A

 
D

N
8
0

trzpień wrzeciona zasuwy

w studni PCV D-315mm

z włazem betonowym

wypełniona keramzytem

T
r
ó
j
n
i
k
 
4
5
°
 
P

E
 
1
6
0
/
9
0
/
1
6
0

3
,
0
0

7
,
5
0

9
,
3
0

2,20 m.n.p.m.

K
o
l
a
n
o
 
s
t
o
p
o
w

e
 
D

N
8
0

T
u
l
e
j
a
 
z
 
l
u
ź
n
y
m

 
k
o
ł
n
i
e
r
z
e
m

D
N

8
0
/
P

E
 
9
0
 
m

m

1
,
4
0
 
 
 
0
,
8
0
 
 
 
2
,
2
0

SW7

i=3%

PE100 SDR17

PN10 Ø 90 mm

26

28,29

27

20

2

1

24

13

3

5

13

8

6

18

21

7

4

11

19

17

10

9

12

14 15
16

23

30

L=1,0

T
r
ó
j
n
i
k
 
P

E
 
9
0
 
m

m

W50

1
,
3
8
 
 
 
0
,
7
7
 
 
 
2
,
1
5

L=5,4

Z6

1
,
4
0
 
 
 
1
,
1
0
 
 
 
2
,
5
0

L=2,4
i=6,1%

i=0,7%

Z
A

S
U

W
A

 
D

N
8
0

trzpień wrzeciona zasuwy

w studni PCV D-315mm

z włazem betonowym

wypełniona keramzytem

2
,
4
0

7
,
8
0

8
,
8
0

W48

T
r
ó
j
n
i
k
 
4
5
°
 
P

E
 
1
2
5
/
9
0
/
1
1
2
5

1
,
4
6
 
 
 
1
,
2
9
 
 
 
2
,
7
5

,
0
0

5 taśma ostrzegawcza

1 Zasypka (grunt z wykopu)

2 Obsypka ³ 15cm nad wierzchem rury (po zagęszczeniu)

3 Warstwa wyrównawcza grubości 10cm

4 grunt naturalny o słabej nośności
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Profil podłużny przyłącza do studni W7 i W6

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście

Podpis:

mgr inż. Andrzej Małolepszy      Nr. upr. ZAP/0097/POOS/09

Sprawdzający:

mgr inż. Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b, 72-605 Świnoujście

Inwestor:

Projektant:

Temat:

Nazwa rys.

Podpis:

Adres:

Stadium / inwestycja:

SanitarnaBranża:

Skala:

Data:

1 : 100/1000

01.2022

Nr rysunku: S15

DZIAŁKI NR: 280/2, 281/2, 282/43 i 267/2, 268/5, 266/2, 265/3  obr 0010 Świnoujście

ZAKŁAD PROJEKTOWY
INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH

MIASTOPROJEKT_ŚWINOUJŚCIE

mgr inż. Grzegoż Studziński  Nr. upr. ZAP/0083/PBS/20

Budowa przyłączy wodociągowych studni do sieci wody surowej wraz z uzbrojeniem w armaturę i odbudowy
istniejących odwiertów studni W3, W4, W6, W7 i W8.

Projekt zagospodarowania terenu / Podłączenie studni W3, W4, W6, W7, W8 do istniejącej sieci wody surowej

Ujęcia Wody Wydrzany w Świnoujściu


