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przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Il OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie budowy przytagczy wodociggowych
studni do sieci wody surowej wraz z uzbrojeniem w armature i odbudowy
istniejagcych odwiertow studni W3, W4, W6, W7 i W8. Na ujeciu wody
,Wydrzany” w Swinoujsciu.
1.Podstawa opracowania.

-zlecenie inwestora;

- wytyczne i uzgodnienia wydane przez Zaklad Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Swinoujsciu
- dokumentacja hydrologiczna odwiertow studni

- projekt firmy Energotech — mgr inz. Wojciech Zarzeka ,, obliczenia wspolpracy agregatow
pompowych W1, W2, W5 i WS.

-wizja lokalna;
-obowiazujgce normy i przepisy

- mapa do celow projektowych

2.Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy:

Przytaczy wodociggowych wody surowej od istniejacych otworéw wiertniczych studni W3,
W4, W6, W7 i W8 do sieci rozdzielczej wody surowej. Przylacza zostang wykonane
indywidualnie do kazdej ze studni i zostang wiagczone do istniejacej sieci doprowadzajace;j
wode na stacje uzdatniania wody ,,Wydrzany” w Swinoujsciu.

Projektuje si¢ montaz armatury zaporowej, kontrolno — pomiarowej i urzadzen w studni w
celu umozliwienia poboru wody 1 transport przytagczem do sieci rozdzielczej i dalej do S.U.W.
Studnie projektuje si¢ wyposazy¢ w armaturg i obudowe, przytacza w armatureg i uzbrojenie w
postaci zasuw 1 hydrantow. Teren bezposrednio przylegajacy do studni ogrodzi¢. Projektuje
si¢ zasilenie studni w energi¢ elektryczng i sygnal sterujacy wg Tomu II dokumentacji branzy

elektrycznej i AKPIA.

Celem opracowania jest: wykonanie budowy przytaczy od istniejagcych odwiertow studni
wraz z uzbrojeniem studni i przylaczy w wymagang dla sprawnego dziatania armature 1
urzadzania co umozliwi wigczenie do ruchu pigciu nowych studni uzupetniajacych istniejaca
sie¢ studni z przytaczami. Obliczen przepustowosci dokonano w taki sposéb aby zachowac
rezerw¢ do mozliwosci wigczenia dodatkowych studnie przysztosci, z powyzszego wynika
fakt nie zachowania kryterium predkosci obliczeniowej na poziomie 0,8 do 1,0 m/s. Na

istniejacych odcinkach wigkszej $rednicy kryterium predkosci nie jest zachowane z uwagi na



ich $rednice — nie zasadnym jest ich wymiana na mniejsze.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie :
¢ wykonanie nowych przewodow przytaczy wodociggowych wraz z uzbrojeniem
( zasuwy, trojniki, redukcje ztaczki, kolana 1i.t.p.) oraz wyposazenie istniejacych
odwiertéw zgodnie z operatem wodnoprawnym i zezwoleniami na pobor wod
podziemnych.
Pomiar wydatku wody na poszczegolnych studniach realizowany bedzie poprzez
projektowane przeptywomierze elektromagnetyczne wyposazone w przetworniki z modutami
RS umozliwiajacymi zdalny odczyt wskazan przeptywomierza.
e wykonanie ogrodzenia uje¢ wody co przewidziano wykona¢ siatka metalowa na
stupkach wkopanych w grunt ze stopami betonowymi — prefabrykowanymi.
e Doprowadzenie energii elektrycznej oraz kabali teleinformatycznych wg Tomu I1
pOWyZszego opracowania.
3. Charakterystyka terenu.

Teren w ktorym przewidziano roboty obejmuje swym zasi¢giem pas drogi dojazdowej do
S.U.W od strony ul. Krzywej. Droga o nawierzchni z ptyt betonowych typu Jombo — $rednie —
odcinek od pkt G3 do pkt. W5, pozostate trasy prowadza przez drogi le§ne w znacznej
wiekszosci nieutwardzone o nawierzchni gruntowej. Teren ptaski o rzednych terenu od 1,8 do
5,0 na trasie projektowanych odcinkéw przewodow .

W projekcie nie przewidziano koniecznos$ci odwodnienia wykopow. Jednakze
powyzsze zatozenie uzaleznione jest o pory roku w ktérej beda prowadzone roboty oraz
stanu wod powierzchniowych (sptywy wod podskornych) nie wyklucza si¢ w przypadku
wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych konieczno$ci prowadzenia
przewodow ponizej swobodnego zwierciadla wody gruntowej na najnizej potoznych
odcinkach. Na trasie projektowanych przewodoéw w znacznej czg$ci powinny wystepowac

piaski drobnoziarniste.



4. Projektowane rozwigzania techniczne.

Obliczenia hydrauliczne”

Odcinek Przeptyw Przeptyw Dlugos¢ [m] | Srednica Predkos¢ Strata [H20]
[dm3/s] [m3/h] zewn. [mm] |[m/s]

W8-W7 3,89 14 558 110 0,53 1,84
W7-W6 7,8 28 172 125 0,82 1,06
W6-G3 11,7 42 438 160 0,75 2,44
W5-W3 15,56 56 313 200 0,64 0,70
W3-G1” 19,44 70 339 200 0,80 1,6
G17-G1 19,44 70 164 250 0,51 0,25
W4-G2 3,89 14 827 110 0,53 2,74
G2-G1 7,8 28 142 125 0,82 0,87
G1- SUW  |27,22 98 567,8 250 0,71 1,24

e Studnia W8: Najbardziej niekorzystna pod wzgledem hydraulicznym tj. z najwiekszymi

stratami ci$nienia licza¢ od studni do zbiornika SUW.

» rzedna terenu 2,60 [m.n.p.m.]

» poziom zwierciadta dynamicznego -1,2 m.n.p.m. (na podstawie posiadanych wynikow

odwiertow geologicznych ustala si¢ ze poziom wod gruntowych)

» Maksymalna wysokos$¢ posadowienia rurociggu po trasie sieci do S.U.W. ht==7,59-

Stad wysokos$¢ geometryczna podnoszenia pompy Hg=6,39-(-1,2)=7,59 [m].

1,2=6,39 m.n.p.m.

Rurociag konczy si¢ na SUW otwartym zbiornikiem sedymentacyjnym gdzie nie przyjeto

ci$nienia wlotu wigkszego od atmosferycznego — wysokos¢ uwzgledniona w zatozeniu

cisnienia panujgcego w rurociggu wynoszqcego przy pracy pomp 25 mH2O.

Projektuje si¢ przytacze z rur PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy 90 mm od agregatu do

pierwszego trdjnika.

Wydajnos¢ eksploatacyjna studni 14 [m3/h],

Strata dla przeptywu przy jednoczesnie pracujacych wszystkich pompach dla tej pompy
wyniesie: HI1=1,84+1,06+2,44+0,7+1,6+0,25+1,24=9,13 [mH2O],straty miejscowe
1,8 [mH20], strata na przeplywie na odcinku z rur DN80 H=0,40[mH20]




Razem wysoko$¢ podnoszenia w pkt przeciecia z krzywa pracy rurociggu Hstr.=
7,59+9,13+1,8+0,4=18,92 [mH20].
Z dokumentacji udostgpnionej przez zamawiajacego i wykonanej przez firme
ENERGOTECH mgr inz. Wojciecha Zarzeki wynika Ze pracujace obecnie w uktadzie pompy
wytwarzaja ci$nienie 2,5 atm = 25 [mH20)] (%o cisnienie uwzglednia wysokos¢ naptywu na
zbiornik ok. 12 m). Z uwagi na powyzsze 1 zatozenia jednoczesnej pracy pomp dodano
powyzsze cisnienie do obliczonych strat przeptywu.
Nalezy zamontowa¢ pompe¢ o parametrach w punkcie pracy H=43,9[mH20]
przeplyw Q=14,00 [m3/h].
Dla przyktadu okreslenia gabarytu i masy dobrano pompe GCA.3.B2 o mocy 5,5 kW.
O cisnieniu w pkt pracy = 52 [mH20O]. Nadwyzka do zdtawienia 0,81 [Bar]
Na wytyczne eksploatatora pozostale pompy nalezy zamontowac o tych samych parametrach
dlawiac przeptyw przepustnicg lib zasuwa.
Studnia W7:
» rzedna terenu 2,00 [m.n.p.m.], projektowana 2,20 [m.n.p.m.],
» poziom zwierciadta dynamicznego -1,81 m.n.p.m. (na podstawie posiadanych wynikow
odwiertow geologicznych ustala si¢ ze poziom wod gruntowych)
»  Maksymalna wysoko$¢ posadowienia rurociggu po trasie sieci do S.U.W. ht==7,59-
1,2=6,39 m.n.p.m.
Stad wysokos$¢ geometryczna podnoszenia pompy Hg=6,39-(-1,81)=8,20 [m].
Rurociag konczy si¢ na SUW otwartym zbiornikiem sedymentacyjnym gdzie nie przyjeto
cisnienia wlotu wiekszego od atmosferycznego.
Projektuje si¢ przytacze z rur PE 100 SDR 17 PNI10 o $rednicy 90 mm od agregatu do
pierwszego trdjnika.
Wydajnos¢ eksploatacyjna studni 14 [m3/h]
Strata dla przeptywu przy jednoczesnie pracujacych wszystkich pompach dla tej pompy
wyniesie: HI1=1,06+2,44+0,7+1,6+0,25+1,24=7,27 [mH20]
straty miejscowe 1,8 [mH20], strata na przeplywie na odcinku z rur DN80 H=0,40[mH20]
Razem wysoko$¢ podnoszenia w pkt przeciecia z krzywg pracy rurociggu Hstr.=
8,20+7,27+1,8+0,4=17,67[mH20].
Dodajac cisnienie do pokonania w rurociggu 25 [mH2O] razem 42,67
Dla przyktadu okreslenia gabarytu i masy dobrano pomp¢ GCA.3.B2 o mocy 5,5 kW.
O ci$nieniu w pkt pracy = 52 [mH20O]. Nadwyzka do zdtawienia 0,93 [Bar].
Studnia W6:

» rzegdna terenu 1,69 [m.n.p.m.], projektowana 2,3[m.n.p.m.],



» poziom zwierciadta dynamicznego -1,36 m.n.p.m. (na podstawie posiadanych wynikéw
odwiertow geologicznych ustala si¢ ze poziom wdd gruntowych)
»  Maksymalna wysokos¢ posadowienia rurociggu po trasie sieci do S.U.W. ht==7,59-
1,2=6,39 m.n.p.m.
Stad wysokos¢ geometryczna podnoszenia pompy Hg=6,39-(-1,36)=7,75 [m].
Rurociag konczy si¢ na SUW otwartym zbiornikiem sedymentacyjnym gdzie nie przyj¢to
ci$nienia wlotu wigkszego od atmosferycznego.
Projektuje si¢ przylacze z rur PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy 90 mm od agregatu do
pierwszego trdjnika.
Wydajnos¢ eksploatacyjna studni 14 [m3/h]
Strata dla przeplywu przy jednoczesnie pracujacych wszystkich pompach dla tej
pompy wyniesie: HI1=2,44+0,7+1,6+0,25+1,24=6,2 [mH20)]
straty miejscowe 1,5 [mH20]
strata na przeptywie na odcinku z rur DN80 H=0,40[mH20]
Razem wysokos$¢ podnoszenia w pkt przeciecia z krzywa pracy rurociagu Hstr.=
7,75+6,2+1,5+0,4=15,85|mH20)].
Dodajac cis$nienie do pokonania w rurociggu 25 [mH20] razem 40,85
Dla przyktadu okreslenia gabarytu i masy dobrano pompe GCA.3.B2 o mocy 5,5 kW.
O cisnieniu w pkt pracy = 52 [mH20]. Nadwyzka do zdtawienia 1,15 [Bar].

e Studnia W3:
» rzedna terenu 2,51 [m.n.p.m.]
» poziom zwierciadta dynamicznego 1,11 m.n.p.m. (na podstawie posiadanych wynikoéw
odwiertow geologicznych ustala si¢ ze poziom wod gruntowych)
»  Maksymalna wysoko$¢ posadowienia rurociggu po trasie sieci do S.U.W. ht==7,59-
1,2=6,39 m.n.p.m.
Stad wysokos$¢ geometryczna podnoszenia pompy Hg=6,39-(1,11)=5,28|m].
Rurociag konczy si¢ na SUW otwartym zbiornikiem sedymentacyjnym gdzie nie przyj¢to
ci$nienia wlotu wiekszego od atmosferycznego.
Projektuje si¢ przytacze z rur PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy 90 mm od agregatu do
pierwszego trojnika.
Wydajnos¢ eksploatacyjna studni 14 [m3/h]
Strata dla przeptywu przy jednoczesnie pracujacych wszystkich pompach dla tej
pompy wyniesie: HI1=1,6+0,25+1,24=3,09 [mH20]
straty miejscowe 1,2 [mH20]



strata na przeplywie na odcinku z rur DN80 H=0,40[mH20]
Razem wysoko$¢ podnoszenia w pkt przeciecia z krzywg pracy rurociggu Hstr.=
5,28+3,09+1,2+0,4=9,97[mH20].
Dodajac cisnienie do pokonania w rurociggu 25 [mH20] razem 34,97
Dla przyktadu okreslenia gabarytu i masy dobrano pompg GCA.3.02 o mocy 5,5 kW.
O cisnieniu w pkt pracy = 42 [mH20]. Nadwyzka do zdtawienia 0,7 [Bar].

Studnia W4:

» rzegdna terenu 3,40 [m.n.p.m.]

» poziom zwierciadta dynamicznego -0,83 m.n.p.m. (na podstawie posiadanych wynikow

odwiertéw geologicznych ustala si¢ ze poziom wod gruntowych)
»  Maksymalna wysoko$¢ posadowienia rurociggu po trasie sieci do S.U.W. ht==7,59-
1,2=6,39 m.n.p.m.
Stad wysokos¢ geometryczna podnoszenia pompy Hg=6,39-(-0,83)=7,22 [m].
Rurociag konczy si¢ na SUW otwartym zbiornikiem sedymentacyjnym gdzie nie przyjeto
ci$nienia wlotu wigkszego od atmosferycznego.
Projektuje si¢ przytacze z rur PE 100 SDR 17 PN10 o $rednicy 90 mm od agregatu do
pierwszego trdjnika.
Wydajnos¢ eksploatacyjna studni 14 [m3/h]
Strata dla przeptywu przy jednoczesnie pracujacych wszystkich pompach dla tej
pompy wyniesie: HI11=2,74+0,87+1,24=4,85 [mH20]

straty miejscowe 1,0 [mH20]
strata na przeplywie na odcinku z rur DN80 H=0,40[mH20]
Razem wysoko$¢ podnoszenia w pkt przeciecia z krzywa pracy rurociagu
Hstr.= 7,22+4,85+1+0,4=13,47 [mH2O].
Dodajac cisnienie do pokonania w rurociggu 25 [mH20] razem 38,47
Dla przyktadu okreslenia gabarytu i masy dobrano pompg GCA.3.02 o mocy 5,5 kW.
O cisnieniu w pkt pracy = 42 [mH20]. Nadwyzka do zdtawienia 0,35[Bar].

Teren wokot studni ogrodzi¢ ptotem z siatki stalowej o wymiarach oczek 4x4 cm z drutu
powlekanego PCV w kolorze zielonym, wysoko$¢ ogrodzenia 1,8m. Zastosowac stupki
stalowe Srednicy S0mm ocynkowane w kolorze zielonym. Wymiary ogrodzenia to w planie 5
X 2 m z bramg dwuskrzydtowa o wymiarze 4 m w $wietle bramy. Bram¢ wyposazy¢ w zamek
z kluczem patentowym.

Projektowana przylacza przewiduje si¢ wiaczy¢ w istniejace przewody wodociggowe z

uzyciem trojnikéw 45 stopni. Wlgczenia nalezy dokonaé poprzez wmontowanie trojnika z PE



o polaczeniach mufowych zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo. Na odejsciach od
sieci za kolnierzami nalezy zamontowac zasuwy odcinajace z wyprowadzonym trzpieniem w
studni PCV D=315mm z wtazami — pokrywami betonowymi typu ci¢zkiego T40 wiazy
osadzi¢ na stozkach betonowych ktore to nalezy posadowi¢ na podbudowie z klinca
kamiennego 0-31,5 [mm]. Rury i armaturg nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe,
przyjeto rury PE produkcji Wavin Metalplast: SDR 17 PE100 DE 90, 110, 125, 160, 180, 200
mm cisnieniowe klasy ci$nienia PN10 = 10 bar faczonych za pomoca zgrzewania
elektrooporowego i doczotowo. Odej$cia przytaczy od sieci wodociaggowej wykona¢ poprzez
montaz trojnikow redukcyjnych, na przytaczach montowac zasuwy o potaczeniach
kolierzowych DN8O z tulejami o z luznym kotnierzem 1 mufami zgrzewanymi
elektrooporowo. Przewod nalezy uktada¢ ze spadkiem minimalnym 0.5 % ze wzniesieniem
w kierunku studni. Nad przewodami przytaczy nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze
niebieskim lub biato — niebieskim z wktadkg metalowa.

Trasa projektowanych przewoddéw przebiega w drogach lesnych dlatego
przewidziano zwigkszone zaglebienie przewodow od 1,2 do 1,4 m.p.pt. w znacznej czgsci
przebiegu trasy. Rozpoczecie robodt nalezy zgtosi¢ u zarzadcow terendw oraz uzyskaé¢ od
nich wymagane zgody na wejscie z robotami. Wykopy wykona¢ mechanicznie do glebokosci
0,2 do 0,3 m nad projektowanym dnem rurociggu nastgpnie recznie z zabezpieczeniem $cian
wykopu szalunkiem azurowym. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopow w 100 % mechanicznie
jako wykopy wasko-przestrzenne bez szalowania przy wystepowaniu piaskow pozwalajacych
na bezposrednie posadowienie rurociggu wowczas rurociag zgrza¢ na powierzchni i
wprowadzi¢ do wykopu bez wchodzenia do niego oraz zblizania si¢ do krawedzi wykopu. Na
trasie wystepuje utozone uzbrojenie podziemne w tym kable elektryczne oraz istniejacy
wodociag wody surowej jak 1 uzdatnionej, w obszarach zblizen wykopow do istniejacego
uzbrojenia ponizej 0,7 [m] roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie przy uzyciu szpadli i topat z
trzonkami nie przewodzacymi pradu ( nie stalowe). Zasypywanie wykopow reczne i
mechaniczne po odpowiednim mechanicznym zageszczeniu zasypki. Szerokos$¢ dna
wykopu 80 cm , a w miejscach polaczen 100 cm. Zmontowany na powierzchni terenu
rurociag opusci¢ do gotowego wykopu 1 wykona¢ potaczenie z istniejagcym rurociggiem.
Rurociag utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Nastgpnie wykona¢ obsypke z piasku do
wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami gr.15-20 cm
wykorzystujac dobrze rozdrobniony grunt rodzimym. Na wysokosci 20 cm nad rurg utozy¢
tasme informacyjno-ostrzegawcza z PCV ,,SPARKS” koloru biato- niebieskiego (z wktadka
metalowg )

Probe cisnieniowa na szczelno$¢ wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-EN 805, ustanowiona



przez PKN w dniu 31 grudnia 2002 roku oraz zgodnie z instrukcja montazowg uktadania w
gruncie rurociagdéw z PE producenta przewodow.

Nalezy spetni¢ nastepujace warunki :

e podczas proby ztacza i armatura muszg by¢ odkryte;

1. odcinki proste miedzy zlagczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone (proba
moze odby¢ si¢ najwczesniej w 48 godz. od zasypania);

e napelnianie wodociggu musi odbywac si¢ powoli;

e ci$nienie proby = 1 Mpa;

e po zakonczeniu proby cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany;

e po catkowitym napetieniu i odpowietrzeniu wodociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania; probe cisnieniowg przeprowadzi¢ w obecnosci kierownika robot.
Z przeprowadzonej proby szczelno$ci sporzadzi¢ protokédt. Przed zasypaniem przylacze
nalezy zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete 1 zgtosi¢ do odbioru. Kazda wykonang
robote musi odebra¢ kierownik budowy. Przed oddaniem do eksploatacji nowo wybudowane
odcinki przeptuka¢ i1 zdezynfekowac. Po wykonaniu dezynfekcji wod¢ nalezy poddac
badaniom laboratoryjnym.

Wykonanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 (,,Roboty ziemne —
wymagania i badania przy odbiorze”) zawierajacg wymagania odno$nie wykopow.
Powierzchnie wykopu zostang oczyszczone z kamieni, nie moga tez tworzy¢ wypuklosci.
Miejsca po usunigtych ciatach stalych zostang uzupethione starannie zaggszczonym piaskiem.
Szeroko$¢ wykopdéw musi by¢ wigksza co najmniej o 0,30m od przekroju zewnetrznego, przy
czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. W ramach swych prac Wykonawca niniejszego
zakresu zobowigzany jest do odprowadzenia, wypompowanych wod z wykopdow.
Odwodnienie wykopoéw poprzez odpompowywanie do najblizszego cieku. Prace wykonac
nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru sieci wod-kan.

Montaz i zasypka przewodoéw

Rury nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i wyrownanym podtozu zapewniajac przewodom
jednolite podparcie oraz w taki sposob, aby trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w
projekcie. Podtozem moze by¢ grunt rodzimy (piaski $rednie i grube) lub podsypka zwirowo
— piaskowa grubosci 0,10 m, gdy w poziomie posadowienia wystepuja piaski drobne, pylaste
lub gliny. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

» nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

» material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego



materialu. Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Obsypka rurociggu musi by¢
wykonana tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza
warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona, aby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Po
wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi by¢
wykonana z takich materialow i w taki sposéb by speilniata wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenow zielonych). Gérna czes¢ wykopu
moze by¢ zasypana gruntem rodzimym (warstwami z jednoczesnym zageszczaniem) pod
warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300 [mm]. Nie mozna uzywac
duzych kamieni i1 glazéw narzutowych, gatezi lub korzeni. Po zakonczeniu robdt
powierzchnie¢ terenu doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego. Prébe szczelnosci wykonad
pod nadzorem kierownika budowy (robot) i przedstawiciela Z.W. 1 K. Szczelno$¢ sieci jest
niezbe¢dna dla zapewnienia nie przenikania wod gruntowych do ukladu oraz zabezpieczeniu
srodowiska zewnetrznego przed przenikaniem wody.

Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego z zastosowaniem materiatow z
rozbiorki ( ptyty betonowe). Przewiduje si¢ rozbiorke i odtworzenie nawierzchni: z ptyt
betonowych jezdni dojazdu do S.U.W , thuczniem kamiennym w cz¢$ci drogi utwardzonej o
migzszosci warstwy 40 cm, na pozostatej czgsci trasy grunt zagesci¢ do stopnia zaggszcezenia
gruntéw sypkich 1d=0,9.

Studnie zostaty wykonane na podstawie przeprowadzonych badan hydrogeologicznych, z
wykonanych robdt sporzadzono dokumentacje podwykonawczg stanowigca podstawe do
powyzszego opracowania. Kazda ze studni przewidziana jest do uzbrojenia w armaturg i
urzadzenia niezbedne do transportu wody do sieci rozdzielczej i1 dalej do stacji uzdatniania
wody. Przewidziano budowg¢ obudowy studni nadziemnej typu Lange posadowiong na ptycie
betonowej. Obudowe zamontowac na uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktore jest
niezbedne do zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania
studni. Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podej$cia rurociggu wodnego osadza
si¢ krociec z rury PCV lub blachy, ktory po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsunigcie
tupin ocieplajacych pionowy odcinek rury wodociagowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajace
montowaé bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu przejsciowego
wykonanego z rury PCV lub blachy. Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia
rury wodociggowej mogg wystawac ponad podloze betonowe nie wigcej niz 50 mm. Po
ustawieniu obudowy na podtozu wystajacy odcinek rury ostonowej studni znajdzie si¢ w
otworze podstawy pod glowicg a wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim
otworze podstawy.

Uwaga: odleglos¢ osi otworu pod gltowice do osi otworu rury wodociggowej wynosi



640 mm. Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku otworu

podstawy znajdujacego si¢ pod gltowicg z podtozem uszczelnia si¢ kitem silikonowym.
W kazdej z obudow studni przewidziano montaz armatury zaporowej i regulacyjno
pomiarowej. W pierwszym etapie robot montazowych po wyprofilowaniu podtoza wyla¢ dno
studni betonem B15 do B20 z uszczelnieniem masami elastycznymi przejscia rury nad-
filtrowej ( Nr 27 na rysunku) wykonaj z PCV-U, K DN250 oraz rury ostonowej piezometru
( Nr 28 na rysunku) wykonaj z PCV-U, K DN 40, po doktadnym zabezpieczeniu rur nalezy je
skroci¢ do poziomu montazu glowicy studni. Glowicg studni wraz z orurowaniem DN50 oraz
kolierzem obrotowym u géry gtowicy umozliwiajagcym centryczne ustawienie wodomierza -
przeplywomierza do podejscia rury wodociggowej. Plyte glowicy (Nr 9 na rysunku)
zamontowac na uszczelce gumowej grubosci 5 [mm] i przymocowac¢ do wylewki betonowe;j
dna studni $rubami stalowymi M 16. Glowice wykonaé na zamdéwienie ze wzgledu na
nietypowy rozstaw rur nadfiltrowej i piezometrycznej do pomiaru gwizdkowa poziomu wody
w studni, Srednica kolnierza gornego glowicy D=800[mm]. Za glowicg zamontowac prostke z
wyprowadzonym manometrem 0-1,6[MPa] z kurkiem odcinajagcym manometr (Nr 10 na
rysunku), za prostkag zamontowac przeptywomierz elektromagnetyczny DN50 (zgodny z
parametrami karty katalogowej dotaczonej do projektu) poltaczony przewodem z
przetwornikiem ( nr 11 na rysunku), przetwornik + modut RS zamontowa¢ w szafie WK-8 w
przestrzeni wydzielonej dla urzadzen automatyki. Modut RS podtaczy¢ do przewodu telemetri
— sterowania umozliwiajac zdalny odczyt wskazan przetwornika. W celu zachowania
normatywnych odcinkéw prostych za przeplywomierzem zamontowaé prostke ( nr 12 na
rysunku) i nastepnie kolano 90° ( nr 13 na rysunku), przed przepustnicg zwrotng ( nr 15 na
rysunku) zamontowa¢ odcinek prosty z wspawanym odej$ciem do zaworu czerpalnego (nr 14)
stuzacym do poboru prob i do odpowietrzania odcinka przewodu pompowego, za
przepustnicg zwrotng a przed przepustnicg zaporowa ( nr 16) zamontowac kolejng prostke z
zaworem upustowym stuzacym takze do odpowietrzania rurociggu przylacza. Za armaturg w
zamontowac przejscie z rur stalowych na PE 90 mm. Przewody pompowe tj od pompy do
kohierza wykona¢ z odcinkéw rur ze stali nierdzewnej DN8O taczonych na kotnierze PN16.
Przewody laczace armature w obrebie komory roboczej takze wykona¢ z przewodow ze stali
nierdzewnej DN50, dopuszcza si¢ wykona¢ z przewoddw ocynkowanych ogniowo zgodnie z
normg PN EN ISO 1461.
Przed przetaczeniem kazdego odcinka i przylaczy nalezy je przeptukac roztworem
podhlorynu sodu nastgpnie przeptukaé i pobra¢ proby wody przez osobe posiadajaca
przeszkolenie w tym zakresie proby wody podda¢ badaniom laboratoryjnym na zawarto$¢

bakterii chorobotworczych.



Kazda wykonang robote musi odebra¢ kierownik budowy. Catos¢ robot wykonac i

prowadzi¢ zgodnie z : Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych — Instalacje sanitarne i przemystowe — tom II.
5. Uwagi ogolne:

ewykonawstwo powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe
e po wykonaniu robot nalezy poddac instalacje probom po wykonaniu prob
szczelno$ci przewody instalacji wody nalezy przeptukac i zdezynfekowac.
e proby dokonywac przy udziale kierownika budowy.

« Sieci zinwentaryzowa¢ przez uprawnionego geodete 1 zgtosi¢ do Powiatowego Osrodka
Geodezji.

Przed przelaczeniem kazdego z przylaczy nalezy je przeptuka¢ roztworem podhlorynu sodu
nastepnie przeptukac i pobrac¢ proby wody przez osobg posiadajgcg przeszkolenie w tym

zakresie proby wody podda¢ badaniom laboratoryjnym na zawarto$¢ bakterii
chorobotworczych.

o Kazda wykonang robot¢ musi odebra¢ kierownik budowy. Calo$¢ robot wykonac i

prowadzi¢ zgodnie z : Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych — Instalacje sanitarne i przemystowe — tom I

Opracowatl:
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INFORMACIJA BIOZ
Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot;
o roboty zewnetrzne -zewngtrzne instalacje wodociggowe.

1/ Roboty przygotowawcze.
- wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodow
-Tablica informacyjna
-Bariery i ogrodzenia zabezpieczajace trase wykopow
-Oznakowanie tablicami typu; glebokie wykopy , teren budowy zakaz wstepu
Wykonawca organizuje plac budowy na swoj koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma
obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy
wydane przez wladze centralne i lokalne, warunki wynikajace z Dokumentacji Projektowej lub w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow
lub materiatow albo mozliwo$ciag wpadnigcia cztowieka do zaglgbienia .

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej moga spadaé
materialy lub narzedzia , jednak nie mniej niz 6 m . W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione
bariery ochronne wyznaczajace granice obszardw niebezpiecznych oraz tablice ostrzegawcze.
Na wyznaczonych przejsciach dla pieszych nalezy wykona¢ mostki z bali gr. 50 mm z
barierami ochronnymi o wysokosci 1,10 m.

Teren budowy winien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem o wysokos$ci co najmniej 150 cm.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscia dla pieszych i
oddzielne dla ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjna
budowy i tablice ostrzegawcze.

2/ Roboty ziemne.
-glebokos¢ posadowienia przewoddw wynosi ok. 1,50m
-roboty prowadzone beda mechanicznie i recznie z zabezpieczeniem wykopow
szalunkami pelnymi.
-roboty ziemne w miejscach krzyzowania z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ r¢gcznie
z zachowaniem ostroznos$ci, zgodnie z przepisami i opinig ZUDP.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja opracowang na podstawie
badan gruntu. Roboty ziemne nalezy wykona¢ po geodezyjnym wytyczeniu i przeniesieniu
punktow poza teren wykopu. Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami odpadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich .
Glebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.

Prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie przewoddéw wymaga szczegolnej ostroznosci
oraz nadzoru. Kierownik robdt w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢
bezpieczng odleglo§¢ w jakiej roboty te moga by¢ prowadzone . W razie przypadkowego
odkrycia nie umieszczonej w dokumentacji geodezyjnej podziemnej instalacji, roboty nalezy
przerwa¢ az do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego
przeprowadzenia robot.

W poblizu instalacji podziemnych w odlegltosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie, za
pomoca topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji
podziemnych nie nalezy uzywac kilofow, dragéow stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotow trudnych do zidentyfikowania,
roboty nalezy przerwaé, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizszag Komendg
Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.



Przy wykonywaniu robot ziemnych na terenach ogdlnie dostgpnych nalezy wokot wykopow
ustawi¢ porgcze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu 1 zaopatrzy¢ je w
napis ,, osobom postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ gruntu. W zaleznosci od
rodzaju gruntu , warunkéw terenowych i posiadanych srodkow technicznych mozna wykonywac
pochyte $ciany wykopow lub je obudowywac . Obowigzek ten dotyczy wykopow glebszych niz 1
m. Scianki szczelne z bali drewnianych aczone na piéro i wpust moga by¢ stosowane do
obudowy wykopow o glebokosci nie przekraczajacej 3 m .

3/ Roboty montazowe.

-Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.

-O terminie robot powiadomi¢ odpowiednie organy nadzoru.

-Obiekty podziemne wymagaja geodezyjnemu wytyczeniu.

-Przy robotach montazowych nie wystepuje niebezpieczenstwo.

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji .

Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢
objete kontrolg wewnetrzng.

Narzgdzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej 1 skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem pradem .
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob nie nalezacych do
obstugi . Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkéw nalezy
umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalna tadownosé.

3/ Prace spawalnicze- wymogi bezpieczenstwa :

urzadzenia i osprzet powinny by¢ stosowane z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o
wlasciwosciach oraz ci$nieniach okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej przez producenta .
Weze spawalnicze powinny mie¢ $rednicg¢ znamionowg zgodng ze $rednicg znamionowg przy-
laczy.

konce wezy nasuniete na koncowki przytaczy powinny by¢ zacisniete za pomocg opasek
nie powodujacych uszkodzenia wezy

transport i magazynowanie butli powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami w tym zagadnieniu

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 350C oraz
przed bezposrednim oddziatywaniem ptomieni, iskier i1 goracych czasteczek statych

zawory w butli z pokretlami powinny by¢ otwarte bez uzycia narzedzi

podczas wykonywania prac spawalniczych nie dopuszczalne jest zawieszanie wezy i prze-
wodow spawalniczych na ramionach i kolanach oraz prowadzenia ich bezposrednio przy in-
nych czesciach ciata

min. dtugo$¢ wezy spawalniczych wynosi co najmniej Sm , max. nie wigksza niz 20m.

butle mogg by¢ usytuowane min. Im od ptomienia palnika

w przypadku zasilania palnikéw tlenowy gazowych gazami pobieranymi z butli powinny
by¢ stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnatrz palnika

nie dotyka¢ zattuszczonymi rekami , rekawicami lub czy$ciwem zawordw i reduktorow
przy butlach tlenowych

po zakonczeniu prac z uzyciem palnika acetylenowo-tlenowego nalezy zakreci¢ zawodr na
butlach , obnizy¢ do 0 nadcis$nienia otwierajagc zawory w palniku , zdemontowac instalacje i
reduktory od butli

zabezpieczy¢ sprzet przed osobami postronnymi

stosownie ubrania niepalnego przez montera — spawacza



Uwagi koncowe;
-Nie zachodzi koniecznos$¢ opracowania czesci rysunkowe;j
-Pozostate paragrafy rozporzadzenia nie majga odpowiednika w wykonywanych
na budowie robotach budowlanych
Instrukcja nie wyklucza mozliwos$ci powstania innych zagrozen mogacych powstaé przy
realizacji inwestycji, czego nie mozna bylo przewidzie¢ przy opracowaniu informacji BIOZ.

Koniec opracowania
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