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Sie¢ wodociagowa do Kolonii Oséwko - ( przewod Wi iw2)

Charakterystyka obiektu

Sie¢ wodociagowa z przytaczami wykonana z rur PE RC w wykopie otwartym ze skarpami nieumocnionym.
Diugosé sieci z przylaczami :

Sie¢ z rur bPESORC - 853,70m

Przytacze z rur PE32RC - 14,30m,

Laczna dlugos¢ - 868,00m

Na sieci zainstalowano:

- Obejma do nawiercania ze zlaczkg ISO DN90/32 - szt 4

- Zasuwa kolnierzowa 2eliwna DN/ID 80 - szt 4

- Zasuwa komierzowa zeliwna DN/ID 25 - szt4

- Hydrant nadziemny na kolanie stopowym DN80 - szt 3

. Studnia wodomierzowa betonowa d=1500mm z wyposazeniem w wodomierz radiowy d=80mm z armaturg przylaczeniows.
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Sie¢ wodociggowa do Kolonii Oséwko - ( przewod W1 i W2)
Nr  Podstawa | Kod CPV !Opis robét Jm Tlos¢
| | 5231300-8 1. Sie€ wodociggowa B T
" 145231300-8 {L1. liogéty ‘ziemne
1 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
(456,00%0,3+371,10-62,30-32,80)*2,00 m2 825,600
5,20%5,20 m2 27,040
e razem | m2 852,640,
2 KNR 2-01 Usuni?;gié_v;arétwy ziemi uf&dz‘ajnéj za pomgdz-;“spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm
0126/02 grubosci humusu (ponad 15cm)
_ _J o m2 852,640,
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w grunci¢ kategorii [l wykonywane na odktad koparkami
0217/06 podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,40m3
456,00%(0,50+0,50+0,6*1 4*¥2)*0,5*1,40 m3 855,456
(1,30+1,30+7,50)*(0,50+0,50+0,6*1,40%*2)*0,5*1,40 m3 18,948
371,40*(0,50+0,50+0,6*1,40*2)*0,5*1,40 m3 696,746
(5,00+6,60+4,20-1,50)*(0,50+0,56+0+0,6%1,40*2)*0,5%1,40 m3 27,427
S T T rzem  m3 | L598.577
4 KNR 2-01 o Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii IlI-I'V o szerokosci 0,8-1,5m i glebokogci do
0317/02.1 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopata fub wyciagiem rgcznym
1,50%(0,50+0,50+0,6*1,40%2)*0,5*1,40 m3 2814
razem = m3 2,814
5 KNR 2-01 Wykopy jamiste w gruncie kategorii Ill wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o
| 0221/06 pojemnosci tyzki 0,40m3
i (2,70%2,70+5,10*5,10)*0,5%2,30 - m3 38,295
7 razem | m3 38,295
6 KNR 2-21 Mechaniczne rozécielenie spycharka ziemi uradMJIEJhaterénfeBl;sklm |
0218/03
925,60*0,20 m3 185,120
5,20%5,20-3,14%0,75*0,75 m3 25274
razem | m3 | 516,3—971
7 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii m o |
0401/02
852,64 m2 852,640
-3,14*0,75*0,75 m2 -1,766
razem 12_ 856,874
8 KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ulozonego w ziemi
0219/01
868 m 868,000,
razem —m 868,000
9 KNR 2-01 iZasypanie wykopOw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemicszczeniem gruntu
0230/01.1 ikategorii I-[f na odleglo$¢ do 10m
1598,577+2,814-468,41 m3 1.132,981
razem . m3  1.132,981
10 KNR2-01 Reczne zasypywanie wngk za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu
0502/02 do 4m w gruncie kategorii HI
38,275-3,14%0,9%0,9%2,20 m3 32,680
_ e, om razem ! m3 32,680!
11 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii I11-IV ubijakamiﬁé—chanicm);n_li—' N
0236/02
(828,60/(828,60+825,60))*1601,39 m3 802,147
32,68 m3 32,680
razem | m3 834,827
12 | Kalkulagja Podwieszenie przewoddéw w wykopie
indywidualna
1 szt 00
razem szt | 1,00
13 | KNR2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi T |
0218/01 i
1 Lot | 1,000
, _ _ fazem | kpl 1,000
14  KNR2-19 Oznakowanie tadmg z tworzywa sztucznego trasy kabla ulozonego w ziemi
0219/01
| 2,00 m 2,00;
_____ I — _ rzem  m | 2,00,
15 | KNR2-31 Nawierzchr}ie gruntowe z mieszane_k piaszc_zyfsto-gliniastych o grubosci warstwy po l
' 0201/03 zaggszezeniu 10cm z gruntem rodzimym gliniastym
| (62,30+32,80+456,00%0,7)*2,00 m2 ! 828,600
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Sie¢ wodociagowa do Kolonii Oséwko - ( przewdd W1 i W2)
Nr | Podstawa | Kod CPV |Opis robot Jm Tlogé
'_______ i T S - razem m2 | 828,600
16 | KNR2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy po
0201/04 zageszezeniu 10cm z gruntem rodzimym gliniastym - za kazdy dalszy lcm
(Krotmogé= 10)
- i m 828,600
17 | KNR2-01 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z pospolki lub piasku, z zalaniem
0512/04 szczelin zaprawg cementowg
3,14%1,0%1,0-3,14*0,312%0,312 m2 2,834
R 45231300-8 {1.2. Roboty montazowe N ]
18 | KNR2-28 Obsypka rurociaggu grntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08
868,00*(0,50+0,50+0,6*1,40%2)*0,5*0,40 | m3 465,248
razem | m3 46548
19 | KNR2-28 Rury PEJORC ciénieniowe o érednicy zewng¢trznej 90mm 1qc_z_one mctodqigrzewania
0302/02
m 853,700
20 | KNR2-28 Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE32RC o $rednicy zewngtrznej 32mm
0314/01
- m_i 14300
21  KNR2-18 Proba szezelnodei sieci wodociagowych z rur PE o srednicy nominalnej do 100mm
0802/01.3
| | fprobe | 400l
22 : KNR2-18 Doptlata lub potracenie do préb szczelnosei rurociagdw o diugosei roznej od 200m przy
' 9913/01.2 srednicy rur 80-100mm z rur PE (odcinek diugosci 10m)
| __ jodcinck; 8,000
23 l KNR 2-18 ~ IPlukanie rurociagdw sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej do 150mm (proba odcinka
l 1 0803/01 200m)
i ' (Krotnosé=2)
! _ - | probg | 10,000
I 24  KNR2-18 Doptata lub potracenie do dezynfekeji i ptukania rurociagdw o diugoscei réznej od 200m przy
I 9914/01 $rednicy rur 100mm (odcinek dlugosci 10m)
! odcinek 8,000
25 , KNR2-18 Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociagowych o $rednicy rominalnej do 150mm (proba
0803/01 odcinka 200m)
- prébg 4,000
26 | KNR2-18 Doptata lub potracenie do dezynfekeji i plukania rurociagéw o dtugosci réznej od 200m przy
9914/01 $rednicy rur 100mm (odcinek diugosci 10m)
I | odcinek | 8,000,
27  KNR2-28 Obejma do nawiercania 90/32mm na rurociagach PCW o $rednicy zewngtrznej 90mm
0313/01
kpi 4,000
hs_ | KNR2-28 | Zasuwy 2eliwne kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm z obudows na rurociagach PCWi | |
0309/02 | PE
szt 4,000
29 | KNR2-28 | Zasuwy zeliwne kolnierzowe o srednicy nominalnej 25mm z obudowa na rurociggach PCW i
0309/01 PE
L szt 4,000
30 | KNR2-28 Hﬁranty pozarowe nadziemne ze stali nierdzewnej no $rednicy nominalnej 80mm na kolanie
| 0311/07 istopowym kolnierzowym I
| | sa | 200
31 Kalkulacja i Pierscien betonowy pod skrzynke zasuwy, nawiertki C16/20 T
indywidualna | }
; 12 | szt | 12,00
i razem szt 12,00
32 | KNR231 : l;’ly_t; betonowa f;ws_rmgrach 35x35x50m na podsypce piaskowe), z waEﬁﬁeniem spoin
0502/01 piaskiem pod hydrant
0,35%0,35*1 m2 0,123
i razem m2 0,123
|33 ; KNR2-28 !Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na shupku betonowym
0315/02 |
| | kel | 1200
| 34 | KNR2-18 | IKsztaltki zeliwne cisnieniowe kolnicrzowe o érednicy nominalnej 80mm - tr6jnik 80/80mm
0112/02 | i
B g | ) o szt 2,000
35 | KNR2-18 | IKsztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy nominalnej 80mm - potaczenie R-K
0112/02 | l90/80mm
| | szt 6,000
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Siec wodociz}gpwa do Kolonii Os6wko - ( Przewéd Wli Ww2)
Nr | Podstawa | Kod CPV {Opis rob6t Jm Hos¢
i 36 { KNR2-28 | {Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewngtrznej 90mm - tuki 90mm |
0305/02 !
L st | 7000
37 | KNR2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE o srednicy zewnetrznej 90mm - zaslepka 90mm |
0305/02 ll
] szt | 1,000
38 | KNR2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewngtrznej 32mm - zaslepka !
0305/01
szt 4,000
39 | KNR2-18 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wysokodci 3m
0607/02
(0,20+0,30)*2%0,10*3 m2 0,30
razem m2 0,30,
40 KNR 2-18 Reczne ukiadanie mieszanki betonowej w lawach ﬁ;\:iamentowych i blokach oporowych
0609/01
0.20*0.30*%0,10*3 | m3 0,02,
B razem | m3 0,02
41 KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm
0501/06
3,14*%0,9%0,9 - m2 2,543
_ Tazem | __212 2,543
42 KNR2-28 Studnie wodomierzowe z kregdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
0406/07 stndni) o §rednicy 1500mm i glgbokosci 2,0m
| ‘studnia _ 1,0001
43 | KNR2-02 Dopotata za przejécia szczelne dla rur d=80mm
1912/01
_ | przejsé 2,000
44 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm - na dnie studni
1106/02
i3,14*0,75"‘0,75 m2 1,766
I razem m2 | 1,766
45 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o lcm
1106/03
(Krotno$cé= 8)
I B - . B - m2 1,766
46 | KNR7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy 80mm w $cianach betonowych o
0204/03 grubosci do 15cm przy montazu maszyn, dzwigbw i urzadzen
0 | otwor | 2,000
47 KNR7-28 | Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o érednicy do 110mm w stropach {
| 0207/08 zelbetowych o grubosci do 10cm przy montazu maszyn, dZzwigbw i urzadzen !
| otwor | 2,000
48 KNNR 4 Polaczenie kohierzowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej 90/80mm o polgczeniach I
1012/01 zgrzewano-kohierzowych i
) szt 2,000
49 KNNR 4 | Potgczenie kolierzowych dla rur Zeliwnych o $rednicy zewngtrznej 80/90mm o polaczeniach i
1012001 | kolnierzowych '
i st 2,000
50 ; KNR2-18 l Tréjniki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm
0112/02
| ) o szt 2,000
51 ; KNR2-18 ’ iKroéee zeliwne cisnieniowe jednokomierzowe o $rednicy nomi;lnej 80mm, 1=500mm
0112/02
sat 3,000
' 52 | KNR2-18 | Krocce zeliwne cisnieniowe jednokolnierzowe o srednicy nominalnej 80mm, I=1000mm
0112/02 '
' st 2,000
53 KNR 2-18 Krééce zeliwne ci$nieniowe dwukolnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm, 1=100mm
0112/02
| szt 1,000
54 KNR 2-18 Krécéee zeliwne ciénieniowe dwukolnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm, i=250mm
0112/02
| | szt | 1,000
55 KNR 2-18 Kolnierze specjalne z zabezpieczeniem przed przesuni¢eiem cisnieniowe o $rednicy
0112/02 nominalnej 80mm
: szt 3,000!
56 I KNR 218 Kolana zeliwne cisnieniowe dwukofnierzowe o srednicy nominalnej 80mm i
0112/02
L szt | 2,000
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Przedmiar
Sie¢ wodociaggowa do Kolonii Osowko - ( przewdd W1 i W2_)
Nr | Podstawa | Kod CPV ‘Opis robot B
| 57 KNR2-28 Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o $rednicy nominalnej 80mm
( 0208/02
1A58 I KNRZ-18 | Zasuwy zeliwne nozowe bez obudowy o $rednicy 80mm, montowane sprzgtem rgcznym
f 0306/02
59 | KNR2-28 Wodomierze z systemem odczytu radiowego o §rednicy nominalnej 80mm
0209/02
. 60 | KNR2-15 o Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na §cianach laczone metodq weiskowa
| 0205/04
| 61 | KNR2-15 | Rury wywiewne z PCV o $rednicy 110mm
| 0209/06
62 | KNR2:02 | | Podpory pod rurg z rury stalowej ocynkowanej d=40mm 1=70cm o
1218/03

Jm

szt

kpl

m

sa

szt
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Nosé

1,000]
3,000
1,000
3,000!
2.000

3.000
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Tabela element6w
Sied wodgc_iquwa do Kolonii Oséwko - ( przewdd W11 W2)
Nr  KodCPV !Opis robot
1. 45231300-8 iSie¢ wodociagowa
7711 45231300-8 [Roboty ziemne
1.2.; 45231300-8 Roboty montazowe
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