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Konstrukcja przestrzenna w Parku Grédek w Jaworznie

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego (nazwa inwestycji)
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pn.:

»Montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tgczacej dno wyrobiska ze
skarpg gorng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie”

Zakres catego zamierzenia:

Montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tagczacej dno wyrobiska ze skarpg
gorng oraz realizacja zagospodarowania terenu z budowg elementéw matej architektury, urzgdzeniem
zieleni wraz z budowg instalacji badawczych w ramach realizacji inwestycji pn. ,, Montaz konstrukcji
przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej taczgcej dno wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie
Parku Grédek w Jaworznie "

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opisanej wyzej inwestycji w zakresie
opisanym w pkt.1.

3. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- wizje w terenie;

- dokumentacja fotograficzna — w archiwum Projektanta;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500, oprac. PUG Jerzy Morito

- uzgodnienia programu uzytkowego z Inwestorem;

- MPZP ,,Park Pétnocny” w Jaworznie - Uchwata Nr XLVII/566/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
27 pazdziernika 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obszaru pod nazwg "Park Pétnocny", objetego programem rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych
obszaréw poprzemystowych miasta Jaworzna.

- dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng (w archiwum Zamawiajgcego)
- obowigzujgce normy i przepisy prawa;

4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy (wykorzystano materialy zamawiajgcego)

4.1. Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest miejscowosci Jaworzno, w rejonie Parku Grédek.

4.2. Kontekst spoteczno-historyczny

Zgodnie z informacjami UM Jaworzno: ,Inwestycja planowana jest na terenie Parku Grédek w Jaworznie,
ktory obejmuje wyrobiska po eksploatacji dolomitu bytej Cementowni Szczakowa eksploatowane od
okoto 1880 r. do 19990 r.) o powierzchni 58,54 ha. Pomimo poprzemystowego pochodzenia jest to teren
o wyjgtkowych walorach przyrodniczych. Wystepuje tu mozaika siedlisk przyrodniczych: cieptolubnych
muraw, tgk, siedlisk naskalnych, terenéw podmoktych, zbiornikéw wodnych, boréow, laséw gragdowych.
Uksztattowanie terenu z licznymi punktami widokowymi sprawia, ze obszar ten jest niezwykle atrakcyjny
pod wzgledem krajobrazowym. Szczegélnie wartymi polecenia sg dwa zbiorniki wodne: Wydra i Orka o
charakterystycznej turkusowej barwie dzieki ktérym teren zyskat okreslenie ,Malediwow”. Zbiornik Orka
o gtebokosci 18,5 m z zatopionymi dwiema koparkami, oraz statkiem stanowi jeden z najciekawszych
obiektéw dla nurkéw (jest tam prywatna baza nurkowa). Natomiast przez zbiornik Wydra prowadzi
charakterystyczna kreta $ciezka, dzieki ktérej mozna podziwiac okolice z perspektywy wody.
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Park Grddek jest pozostatoscig po dziatalnosci gérnictwa odkrywkowego w rejonie zachodniej czesci
Matopolski i posiada nastepujgce walory:
— historyczne — wiek obiektu ponad 50 lat, catkowita likwidacja kopalr odkrywkowych,
— edukacyjne — dowodzi mozliwosci wykorzystania przestrzeni poprzemystowe], powyrobiskowej w
celu ochrony srodowiska i bezpieczenstwa publicznego,
— turystyczne — odpowiada na ogdlnoswiatowy trend rozwoju turystyki przemystowej.”

4.3. Powigzania przestrzenno-komunikacyjne

Obiekt bedzie umiejscowiony w Parku Grédek na pétnocny-wschdd od centrum miejscowosci Jaworzno.
Teren ma dostep do drogi publicznej poprzez zjazd i drogi wewnetrzne.

4.4. Nawierzchnie - stan istniejacy

Istniejgce wewnetrzne trakty komunikacji pieszej i technicznej obstugi kotowej majg nawierzchnie
gruntowa.

4.5. Infrastruktura techniczna - stan istniejgcy

Na terenie opracowania znajdujg sie istniejgce obiekty infrastruktury technicznej, tj. zdegradowane
technicznie schody terenowe o konstrukcji drewnianej, przeznaczone do rozbidrki

4.6. Mata architektura- stan istniejacy

Na terenie inwestycji znajdujg sie
- drewniane balustrady na gérnej krawedzi skarpy — stan techniczny staby:
- tablice informacyjne — stan techniczny dobry

4.7. Zielen - stan istniejacy

W obrebie inwestycji wystepuje istniejgca zielen sukcesyjna o niewielkiej wartosci, w tym zielen niska.
W bezposrednim obrebie inwestycji brak zieleni wysokie;j.

4.8. Informacja obiektach przeznaczonych do rozbiérki

Na terenie opracowania znajdujg sie istniejgce obiekty przeznaczone do rozbidrki, w tym:

- obiekty infrastruktury technicznej - zdegradowane technicznie schody terenowe o konstrukgcji
drewnianej - do rozbidrki;

- obiekty matej architektury — ogrodzenie oraz tablice — do rozbidrki lub przeniesienia.

5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany

5.1.  Ogdlne zatozenia ksztattowania zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tgczgcej dno
wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie wraz z towarzyszacym jej
zagospodarowaniem terenu. Uwzgledniono, elementy zagospodarowania terenu, niezbedne do
funkcjonowania obiektu, jak dojscie do planowanego obiektu.
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5.1.1. Kompozycja urbanistyczna i krajobrazowa

Urzadzenie zlokalizowano tak aby w najmniejszym stopniu ingerowaty w kluczowe widoki Parku Grddek.
Zostato ono wkomponowane w istniejgce zbocze d. kamieniotfomu z zachowaniem jego geometrii i
uksztattowania skarp.

5.1.2. Powiazania funkcjonalne i kompozycyjne

Powigzania funkcjonalne

Planowana inwestycja dopetnia program funkcjonalny Parku Grdadek, dzieki mozliwosci wykorzystania
urzadzenia dla komunikacji dolnej i gérnej krawedzi dawnego wyrobiska

Powigzania kompozycyjne

Obszar Parku Grédek stanowi istotng dominante powierzchniowg w przestrzeni krajobrazu i planuje sie
zachowanie jej roli kompozycyjnej. Planowane urzadzenie bedzie petnita role dopetniajaca te
kompozycyjne.

5.1.3. Obiekty architektoniczne i mata architektura

Projektowany obiekt to konstrukcja przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej faczacej dno
wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie.

Obiekt bedzie zrealizowany jako konstrukcja stalowa ze stali kortenowskiej posadowiona na
fundamentach zelbetowych. Szczegétowy opis obiektu znajduje sie w tomie 2.PAB.

Mata architektura

W ramach inwestycji planowany jest montaz obiekty matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe — wg rysunkow architektonicznych.

5.2, Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

5.3. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej.

5.3.1. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren jest dostepny z drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd oraz drogi wewnetrzne.

5.3.2. Uktad komunikacyjny

Wewnetrzna komunikacja kotowa.

Teren inwestycji jest skomunikowany wewnetrznie przez istniejgce drogi wewnetrzne dojazdowe, uktad
komunikacyjny zapewnia takze dostep techniczny.

Miejsca parkingowe.

Miejsca parkingowe nie s wymagane dla tego typu inwestycji.
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Komunikacja piesza — dojs$cia, wejscia i ciggi piesze.

Projektowany uktad Sciezek wykorzystuje istniejacg sie¢ uzupetniajac jg o niezbedne potaczenia
funkcjonalne.

Komunikacja rowerowa.

Teren u podstawy jest dostepny dla wewnetrznego ruchu rowerowego w zakresie dozwolonym w
ramach uzytkowania Parku Grddek.

Dostepnosc dla oséb z niepetnosprawnosciami

Strefy sgsiadujace z dolnym i gérnym kraricem urzadzenia bedgy dostepne dla uzytkowania przez rézne
grupy, w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami poprzez istniejgce trakty piesze wewnetrzne Parku
dzieki:

- odpowiedniej charakterystyce urzadzen oraz odpowiedniemu oznakowaniu;

- zapewnieniu dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych ruchowo,

- przystosowaniu dla oséb niewidomych i niedowidzacych

Nawierzchnie — rozwigzania materiatowe

Nawierzchnia projektowanych $ciezek w rejonie strefy wejSciowej wykonana bedzie jako zwirowa.
5.4. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

5.4.1. Uksztattowanie terenu

Planuje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu. Zostanie ona jednie nieznacznie
zmodyfikowane, w miejscach przylegtych do projektowanych platform urzadzenia.

5.4.2. Kompozycja i uktad zieleni

Projekt zieleni zaktada zachowanie naturalnego krajobrazu. Planowane sg nieliczne dosadzenia zieleni
niskiej oraz zatozenia parterowe w charakterze lesnych rabat.

5.5. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Nie dotyczy.

5.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
5.6.1. Sie¢ oswietlenia terenu

Nie dotyczy.

5.6.2. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — na wtasny nieutwardzony teren inwestycji.

W ramach powyzszej zasady odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wtasny nieutwardzony
teren inwestycji bedzie ono przedmiotem badan naukowych z wykorzystaniem przedmiotowego
urzgdzenia wraz z jego instalacjami badawczymi.
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5.6.3. Przylacza

- dostep do energii elektrycznej — nie dotyczy
- dostep do gazu — nie dotyczy

- dostep do wody — nie dotyczy

6. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

- pow. dziatki objetej inwestycjg =4838,42 m2
- pow. utwardzona: Sciezek, alejek, drég wewnetrznych = 184,33 m2-
- pow. utwardzona konstrukcji przestrzennej / pow. zabudowy obiektéw budowlanych:
=157,23 m2
- powierzchnia biologicznie czynna =4 496,86 m2
(tj. 92,94 %)
- powierzchnia catkowita nie dotyczy

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu jezeli s3 wymagane.

Dla terenu inwestycji obowigzuje plan miejscowy (MPZP) przywotany w pkt. 3 niniejszego opisu

Projekt spetnia wymagania niniejszego planu, w tym zakresie przeznaczenia obiektu, dopuszczalnej
powierzchni zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz pozostate wymagania.

8. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskga,

Na terenie inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony konserwatorskiej.

9. Informacje i dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w strefie wptywu szkéd
gorniczych.

10. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowa Inwestycja nie znajduje sie na obszarach ochrony przyrodnicze;j.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktdrych
sporzadzenie raportu jest obowigzkowe.

Oddziatywanie projektowane zagospodarowania terenu na czes$¢ przyrodniczg jest minimalne (dotyczy
to rowniez wptywu na inne obiekty budowlane).

Przewidziano rozwigzania majgce na celu ochrone srodowiska:

- w zakresie emisji zanieczyszczen - w ramach inwestycji nie bedzie zadnych zanieczyszczen gazowych;

- w zakresie ochrony terenu: planuje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu.

- w zakresie ochrony przed hatasem - inwestycja nie bedzie powodowa¢ emisji hatasu;

- w zakresie emisji wibracji i promieniowania - inwestycja nie bedzie powodowaé emisji wibracji, a takze
promieniowania, w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen;

- w zakresie ochrony mienia- Inwestycja w ramach realizowanych rozwigzan, nie bedzie powodowa¢é
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ograniczenia interesdw osoéb trzecich, w szczegdlnosci ogranicza¢ mozliwosci w dysponowaniu i dostepu
do nieruchomosci.

Przewidziano rozwigzania zapewniajgce wtasciwe warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w tym
elementy zagospodarowania terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu spetniajg warunki bezpieczenstwa i higieny pracy w
rozumieniu prawa.

Zachowano warunki bezpieczenstwa uzytkowania elementdw zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje sie magazynowania substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja nie wptywa na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich
otoczenia.

Zagospodarowanie mas ziemnych i odpaddéw.

Odpady

W poczatkowym etapie wykonywane bedg przede wszystkim roboty rozbiérkowe istniejgcych obiektow,
wykopy i przemieszczanie mas ziemnych. Wytwércg odpadéw bedzie wykonawca robét, ktéry bedzie
posiadat uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w czasie
prac budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Zgodnie z w/w ustawg wszystkie
powstajgce odpady, ktére nie zagrazajg srodowisku, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen
wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, zostang w maksymalnym stopniu wykorzystane w
miejscu powstania, co dotyczy réwniez odpaddw z rozbidrek nawierzchni.

Masy ziemne
Masy ziemne powstate wyniku prowadzonych robét budowlanych zostang zagospodarowane na terenie
inwestycji do niwelacji terenu.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Plan zagospodarowania terenu przewiduje mozliwos¢ dojazdu technicznego do projektowanego obiektu
przez istniejacg, gruntowa droge wewnetrzng.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych - brak substancji palnych.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - nie okresla sie.
Wyposazenie w gasnice - hie wymagane
Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie - nie wymagane

Sposdb zabezpieczenia ppoz instalacji uzytkowych - nie wymagane
Zaopatrzenie wodne do zewn. gaszenia pozaru - hie wymagane

Dojazdy pozarowe - hie jest wymagana.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek ujetych we wniosku.

Ze wzgledu na charakter elementéw zagospodarowania terenu, brak jest ich wptywu na nieruchomosci
sgsiednie tj. w szczegdlnosci:

- obiekt realizowany w ramach inwestycji nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich,

- obiekt nie powoduje ograniczenia mozliwosci dojazdu do dziatek sgsiednich;

- obiekt nie bedzie powodowat emisji gazéw oraz hatasu

Opracowat: arch. Marcin Brataniec
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ANEKS NR 1 — materiaty formalno-prawne:

- zaswiadczenie MOIA RP o przynaleznosci p. Marcina Brataniec do IA RP;
- zaswiadczenie MOIA RP o przynaleznosci p. Marka Bystronia do IA RP;
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Karta tytutowa

Zadanie:

Projekt MAURICE ,,Zarzadzanie miejskimi zasobami wody w Europie
Srodkowej w obliczu zmian klimatu"

Nazwa zamierzenia :

MONTAZ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ |
BADAWCZEJ tACZACEJ DNO WYROBISKA ZE SKARPA GORNA W REJONIE
PARKU GRODEK W JAWORZNIE

Kategoria obiektu:

kategoria VI

Adres obiektu:

Jaworzno

Dziatki / obreb:

3891, 3897 (nazwa i identyfikator obrebu: 246801_1.0090)

Zamawiajacy / Inwestor :
Adres:

Gmina Miasta Jaworzno
Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Wykonawca / Projektant
Adres:

eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Krakow

Autorzy:

arch. Marcin Brataniec (gtdwny projektant)
arch. Marek Bystron

wspdlpraca:

arch. Urszula Forczek — Brataniec

arch. Aleksandra Irzyk

Faza projektu:

Projekt budowlano-wykonawczy (techniczny) /PBW/
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Karta tytutowa — zatgcznik - spis elementéw projektu

1. Spis elementdéw projektu:

element / tom projektu zawartos$é elementu / tomu

faza projektu nr elementu kod branzy

PBW

1. PBW/PZT Projekt zagospodarowania terenu
2. PBW/A Projekt budowlano-wykonawczy
(techniczny)

Uwaga:

- Materiaty formalne tj. opinie, uzgodnienia i inne dokumenty zatgczono do tomu
Projektu zagospodarowania terenu

- W przypadku podziatu elementu na tomy ich spis podano w odnosnym tomie

2. Projekt sktada sie takze z elementdéw, ktdre nie stanowig zatgcznikdw do wniosku o pozwolenie
na budowe (szczegétowy podziat i numeracja szczegétowa — wg spisu tresci wtasciwego elementu
projektu:

l.p. element / tom projektu zawartos¢ elementu / tomu

faza projektu nrelementu  kod branzy

PB

3. PBW Projekt budowlano-wykonawczy
(techniczny) , w tym:

K - konstrukcja
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Strona tytutowa

Element projektu:

Projekt zagospodarowania terenu

Numer tomu:

1.PBW/PZT

taczna liczba tomow:

1

Zadanie:

Projekt MAURICE ,,Zarzadzanie miejskimi zasobami wody w Europie
Srodkowej w obliczu zmian klimatu"

Nazwa zamierzenia :

MONTAZ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ |
BADAWCZEJ tACZACEJ DNO WYROBISKA ZE SKARPA GORNA W REJONIE
PARKU GRODEK W JAWORZNIE

Kategoria obiektu:

kategoria VI

Adres obiektu:

Jaworzno

Dziatki, obreb:

3891, 3897 (nazwa i identyfikator obrebu: 246801_1.0090)

Zamawiajacy / Inwestor :
Adres:

Gmina Miasta Jaworzno
Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Wykonawca / Projektant
Adres:

eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Krakow

Autorzy:

arch. Marcin Brataniec (gtowny projektant)
arch. Marek Bystron

wspdlpraca:

arch. Urszula Forczek — Brataniec

arch. Aleksandra Irzyk

Projektowat:

- specjalnos¢

- nr uprawnien

- zakres opracowania

arch. Marcin Brataniec
architektoniczna

nr upr. MPOIA/03/2006
zagospodarowanie terenu, architektura

Sprawdzit:
- specjalnos¢
- nr uprawnien

arch. Marek Bystron
architektoniczna
nr upr. MPOIA/007/2020

Faza projektu:

Projekt budowlano-wykonawczy (techniczny) /PBW/

Data oprac./sprawdzenia:

marzec 2024
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Projekt zagospodarowania terenu - spis tresci
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Aneksy do tomu projektu zagospodarowania terenu:

ANEKS NR 1 — materiaty formalno-prawne

Czesc rysunkowa — spis rysunkow

nrrys nazwa rysunku skala

PZT.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego (nazwa inwestycji)
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pn.:

»Montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tgczacej dno wyrobiska ze
skarpg gorng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie”

Zakres catego zamierzenia:

Montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tagczacej dno wyrobiska ze skarpg
gorng oraz realizacja zagospodarowania terenu z budowg elementéw matej architektury, urzgdzeniem
zieleni wraz z budowg instalacji badawczych w ramach realizacji inwestycji pn. ,, Montaz konstrukcji
przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej taczgcej dno wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie
Parku Grédek w Jaworznie "

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opisanej wyzej inwestycji w zakresie
opisanym w pkt.1.

3. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- wizje w terenie;

- dokumentacja fotograficzna — w archiwum Projektanta;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500, oprac. PUG Jerzy Morito

- uzgodnienia programu uzytkowego z Inwestorem;

- MPZP ,,Park Pétnocny” w Jaworznie - Uchwata Nr XLVII/566/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
27 pazdziernika 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obszaru pod nazwg "Park Pétnocny", objetego programem rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych
obszaréw poprzemystowych miasta Jaworzna.

- dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng (w archiwum Zamawiajgcego)
- obowigzujgce normy i przepisy prawa;

4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy (wykorzystano materialy zamawiajgcego)

4.1. Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest miejscowosci Jaworzno, w rejonie Parku Grédek.

4.2. Kontekst spoteczno-historyczny

Zgodnie z informacjami UM Jaworzno: ,Inwestycja planowana jest na terenie Parku Grédek w Jaworznie,
ktory obejmuje wyrobiska po eksploatacji dolomitu bytej Cementowni Szczakowa eksploatowane od
okoto 1880 r. do 19990 r.) o powierzchni 58,54 ha. Pomimo poprzemystowego pochodzenia jest to teren
o wyjgtkowych walorach przyrodniczych. Wystepuje tu mozaika siedlisk przyrodniczych: cieptolubnych
muraw, tgk, siedlisk naskalnych, terenéw podmoktych, zbiornikéw wodnych, boréow, laséw gragdowych.
Uksztattowanie terenu z licznymi punktami widokowymi sprawia, ze obszar ten jest niezwykle atrakcyjny
pod wzgledem krajobrazowym. Szczegélnie wartymi polecenia sg dwa zbiorniki wodne: Wydra i Orka o
charakterystycznej turkusowej barwie dzieki ktérym teren zyskat okreslenie ,Malediwow”. Zbiornik Orka
o gtebokosci 18,5 m z zatopionymi dwiema koparkami, oraz statkiem stanowi jeden z najciekawszych
obiektéw dla nurkéw (jest tam prywatna baza nurkowa). Natomiast przez zbiornik Wydra prowadzi
charakterystyczna kreta $ciezka, dzieki ktérej mozna podziwiac okolice z perspektywy wody.
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Park Grddek jest pozostatoscig po dziatalnosci gérnictwa odkrywkowego w rejonie zachodniej czesci
Matopolski i posiada nastepujgce walory:
— historyczne — wiek obiektu ponad 50 lat, catkowita likwidacja kopalr odkrywkowych,
— edukacyjne — dowodzi mozliwosci wykorzystania przestrzeni poprzemystowe], powyrobiskowej w
celu ochrony srodowiska i bezpieczenstwa publicznego,
— turystyczne — odpowiada na ogdlnoswiatowy trend rozwoju turystyki przemystowej.”

4.3. Powigzania przestrzenno-komunikacyjne

Obiekt bedzie umiejscowiony w Parku Grédek na pétnocny-wschdd od centrum miejscowosci Jaworzno.
Teren ma dostep do drogi publicznej poprzez zjazd i drogi wewnetrzne.

4.4. Nawierzchnie - stan istniejacy

Istniejgce wewnetrzne trakty komunikacji pieszej i technicznej obstugi kotowej majg nawierzchnie
gruntowa.

4.5. Infrastruktura techniczna - stan istniejgcy

Na terenie opracowania znajdujg sie istniejgce obiekty infrastruktury technicznej, tj. zdegradowane
technicznie schody terenowe o konstrukcji drewnianej, przeznaczone do rozbidrki

4.6. Mata architektura- stan istniejacy

Na terenie inwestycji znajdujg sie
- drewniane balustrady na gérnej krawedzi skarpy — stan techniczny staby:
- tablice informacyjne — stan techniczny dobry

4.7. Zielen - stan istniejacy

W obrebie inwestycji wystepuje istniejgca zielen sukcesyjna o niewielkiej wartosci, w tym zielen niska.
W bezposrednim obrebie inwestycji brak zieleni wysokie;j.

4.8. Informacja obiektach przeznaczonych do rozbiérki

Na terenie opracowania znajdujg sie istniejgce obiekty przeznaczone do rozbidrki, w tym:

- obiekty infrastruktury technicznej - zdegradowane technicznie schody terenowe o konstrukgcji
drewnianej - do rozbidrki;

- obiekty matej architektury — ogrodzenie oraz tablice — do rozbidrki lub przeniesienia.

5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany

5.1.  Ogdlne zatozenia ksztattowania zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tgczgcej dno
wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie wraz z towarzyszacym jej
zagospodarowaniem terenu. Uwzgledniono, elementy zagospodarowania terenu, niezbedne do
funkcjonowania obiektu, jak dojscie do planowanego obiektu.
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5.1.1. Kompozycja urbanistyczna i krajobrazowa

Urzadzenie zlokalizowano tak aby w najmniejszym stopniu ingerowaty w kluczowe widoki Parku Grddek.
Zostato ono wkomponowane w istniejgce zbocze d. kamieniotfomu z zachowaniem jego geometrii i
uksztattowania skarp.

5.1.2. Powiazania funkcjonalne i kompozycyjne

Powigzania funkcjonalne

Planowana inwestycja dopetnia program funkcjonalny Parku Grdadek, dzieki mozliwosci wykorzystania
urzadzenia dla komunikacji dolnej i gérnej krawedzi dawnego wyrobiska

Powigzania kompozycyjne

Obszar Parku Grédek stanowi istotng dominante powierzchniowg w przestrzeni krajobrazu i planuje sie
zachowanie jej roli kompozycyjnej. Planowane urzadzenie bedzie petnita role dopetniajaca te
kompozycyjne.

5.1.3. Obiekty architektoniczne i mata architektura

Projektowany obiekt to konstrukcja przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej faczacej dno
wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie.

Obiekt bedzie zrealizowany jako konstrukcja stalowa ze stali kortenowskiej posadowiona na
fundamentach zelbetowych. Szczegétowy opis obiektu znajduje sie w tomie 2.PAB.

Mata architektura

W ramach inwestycji planowany jest montaz obiekty matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe — wg rysunkow architektonicznych.

5.2, Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

5.3. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej.

5.3.1. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren jest dostepny z drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd oraz drogi wewnetrzne.

5.3.2. Uktad komunikacyjny

Wewnetrzna komunikacja kotowa.

Teren inwestycji jest skomunikowany wewnetrznie przez istniejgce drogi wewnetrzne dojazdowe, uktad
komunikacyjny zapewnia takze dostep techniczny.

Miejsca parkingowe.

Miejsca parkingowe nie s wymagane dla tego typu inwestycji.
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Komunikacja piesza — dojs$cia, wejscia i ciggi piesze.

Projektowany uktad Sciezek wykorzystuje istniejacg sie¢ uzupetniajac jg o niezbedne potaczenia
funkcjonalne.

Komunikacja rowerowa.

Teren u podstawy jest dostepny dla wewnetrznego ruchu rowerowego w zakresie dozwolonym w
ramach uzytkowania Parku Grddek.

Dostepnosc dla oséb z niepetnosprawnosciami

Strefy sgsiadujace z dolnym i gérnym kraricem urzadzenia bedgy dostepne dla uzytkowania przez rézne
grupy, w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami poprzez istniejgce trakty piesze wewnetrzne Parku
dzieki:

- odpowiedniej charakterystyce urzadzen oraz odpowiedniemu oznakowaniu;

- zapewnieniu dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych ruchowo,

- przystosowaniu dla oséb niewidomych i niedowidzacych

Nawierzchnie — rozwigzania materiatowe

Nawierzchnia projektowanych $ciezek w rejonie strefy wejSciowej wykonana bedzie jako zwirowa.
5.4. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

5.4.1. Uksztattowanie terenu

Planuje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu. Zostanie ona jednie nieznacznie
zmodyfikowane, w miejscach przylegtych do projektowanych platform urzadzenia.

5.4.2. Kompozycja i uktad zieleni

Projekt zieleni zaktada zachowanie naturalnego krajobrazu. Planowane sg nieliczne dosadzenia zieleni
niskiej oraz zatozenia parterowe w charakterze lesnych rabat.

5.5. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Nie dotyczy.

5.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
5.6.1. Sie¢ oswietlenia terenu

Nie dotyczy.

5.6.2. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — na wtasny nieutwardzony teren inwestycji.

W ramach powyzszej zasady odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wtasny nieutwardzony
teren inwestycji bedzie ono przedmiotem badan naukowych z wykorzystaniem przedmiotowego
urzgdzenia wraz z jego instalacjami badawczymi.
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5.6.3. Przylacza

- dostep do energii elektrycznej — nie dotyczy
- dostep do gazu — nie dotyczy

- dostep do wody — nie dotyczy

6. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

- pow. dziatki objetej inwestycjg =4838,42 m2
- pow. utwardzona: Sciezek, alejek, drég wewnetrznych = 184,33 m2-
- pow. utwardzona konstrukcji przestrzennej / pow. zabudowy obiektéw budowlanych:
=157,23 m2
- powierzchnia biologicznie czynna =4 496,86 m2
(tj. 92,94 %)
- powierzchnia catkowita nie dotyczy

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu jezeli s3 wymagane.

Dla terenu inwestycji obowigzuje plan miejscowy (MPZP) przywotany w pkt. 3 niniejszego opisu

Projekt spetnia wymagania niniejszego planu, w tym zakresie przeznaczenia obiektu, dopuszczalnej
powierzchni zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz pozostate wymagania.

8. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskga,

Na terenie inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony konserwatorskiej.

9. Informacje i dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w strefie wptywu szkéd
gorniczych.

10. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowa Inwestycja nie znajduje sie na obszarach ochrony przyrodnicze;j.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktdrych
sporzadzenie raportu jest obowigzkowe.

Oddziatywanie projektowane zagospodarowania terenu na czes$¢ przyrodniczg jest minimalne (dotyczy
to rowniez wptywu na inne obiekty budowlane).

Przewidziano rozwigzania majgce na celu ochrone srodowiska:

- w zakresie emisji zanieczyszczen - w ramach inwestycji nie bedzie zadnych zanieczyszczen gazowych;

- w zakresie ochrony terenu: planuje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu.

- w zakresie ochrony przed hatasem - inwestycja nie bedzie powodowa¢ emisji hatasu;

- w zakresie emisji wibracji i promieniowania - inwestycja nie bedzie powodowaé emisji wibracji, a takze
promieniowania, w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen;

- w zakresie ochrony mienia- Inwestycja w ramach realizowanych rozwigzan, nie bedzie powodowa¢é
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ograniczenia interesdw osoéb trzecich, w szczegdlnosci ogranicza¢ mozliwosci w dysponowaniu i dostepu
do nieruchomosci.

Przewidziano rozwigzania zapewniajgce wtasciwe warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w tym
elementy zagospodarowania terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu spetniajg warunki bezpieczenstwa i higieny pracy w
rozumieniu prawa.

Zachowano warunki bezpieczenstwa uzytkowania elementdw zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje sie magazynowania substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja nie wptywa na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich
otoczenia.

Zagospodarowanie mas ziemnych i odpaddéw.

Odpady

W poczatkowym etapie wykonywane bedg przede wszystkim roboty rozbiérkowe istniejgcych obiektow,
wykopy i przemieszczanie mas ziemnych. Wytwércg odpadéw bedzie wykonawca robét, ktéry bedzie
posiadat uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w czasie
prac budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Zgodnie z w/w ustawg wszystkie
powstajgce odpady, ktére nie zagrazajg srodowisku, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen
wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, zostang w maksymalnym stopniu wykorzystane w
miejscu powstania, co dotyczy réwniez odpaddw z rozbidrek nawierzchni.

Masy ziemne
Masy ziemne powstate wyniku prowadzonych robét budowlanych zostang zagospodarowane na terenie
inwestycji do niwelacji terenu.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Plan zagospodarowania terenu przewiduje mozliwos¢ dojazdu technicznego do projektowanego obiektu
przez istniejacg, gruntowa droge wewnetrzng.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych - brak substancji palnych.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - nie okresla sie.
Wyposazenie w gasnice - hie wymagane
Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie - nie wymagane

Sposdb zabezpieczenia ppoz instalacji uzytkowych - nie wymagane
Zaopatrzenie wodne do zewn. gaszenia pozaru - hie wymagane

Dojazdy pozarowe - hie jest wymagana.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek ujetych we wniosku.

Ze wzgledu na charakter elementéw zagospodarowania terenu, brak jest ich wptywu na nieruchomosci
sgsiednie tj. w szczegdlnosci:

- obiekt realizowany w ramach inwestycji nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich,

- obiekt nie powoduje ograniczenia mozliwosci dojazdu do dziatek sgsiednich;

- obiekt nie bedzie powodowat emisji gazéw oraz hatasu

Opracowat: arch. Marcin Brataniec
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ANEKS NR 1 — materiaty formalno-prawne:

- zaswiadczenie MOIA RP o przynaleznosci p. Marcina Brataniec do IA RP;
- zaswiadczenie MOIA RP o przynaleznosci p. Marka Bystronia do IA RP;
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Karta tytutowa

Zadanie:

Projekt MAURICE ,,Zarzadzanie miejskimi zasobami wody w Europie
Srodkowej w obliczu zmian klimatu"

Nazwa zamierzenia :

MONTAZ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ |
BADAWCZEJ tACZACEJ DNO WYROBISKA ZE SKARPA GORNA W REJONIE
PARKU GRODEK W JAWORZNIE

Kategoria obiektu:

kategoria VI

Adres obiektu:

Jaworzno

Dziatki / obreb:

3891, 3897 (nazwa i identyfikator obrebu: 246801_1.0090)

Zamawiajacy / Inwestor :
Adres:

Gmina Miasta Jaworzno
Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Wykonawca / Projektant
Adres:

eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Krakow

Autorzy:

arch. Marcin Brataniec (gtdwny projektant)
arch. Marek Bystron

wspdlpraca:

arch. Urszula Forczek — Brataniec

arch. Aleksandra Irzyk

Faza projektu:

Projekt budowlano-wykonawczy (techniczny) /PBW/
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Karta tytutowa — zatgcznik - spis elementéw projektu

1. Spis elementdéw projektu:

element / tom projektu zawartos$é elementu / tomu

faza projektu nr elementu kod branzy

PBW

1. PBW/PZT Projekt zagospodarowania terenu
2. PBW/A Projekt budowlano-wykonawczy
(techniczny)

Uwaga:

- Materiaty formalne tj. opinie, uzgodnienia i inne dokumenty zatgczono do tomu
Projektu zagospodarowania terenu

- W przypadku podziatu elementu na tomy ich spis podano w odnosnym tomie

2. Projekt sktada sie takze z elementdéw, ktdre nie stanowig zatgcznikdw do wniosku o pozwolenie
na budowe (szczegétowy podziat i numeracja szczegétowa — wg spisu tresci wtasciwego elementu
projektu:

l.p. element / tom projektu zawartos¢ elementu / tomu

faza projektu nrelementu  kod branzy

PB

3. PBW Projekt budowlano-wykonawczy
(techniczny) , w tym:

K - konstrukcja
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Strona tytutowa

Element projektu:

Projekt zagospodarowania terenu

Numer tomu:

1.PBW/PZT

taczna liczba tomow:

1

Zadanie:

Projekt MAURICE ,,Zarzadzanie miejskimi zasobami wody w Europie
Srodkowej w obliczu zmian klimatu"

Nazwa zamierzenia :

MONTAZ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ |
BADAWCZEJ tACZACEJ DNO WYROBISKA ZE SKARPA GORNA W REJONIE
PARKU GRODEK W JAWORZNIE

Kategoria obiektu:

kategoria VI

Adres obiektu:

Jaworzno

Dziatki, obreb:

3891, 3897 (nazwa i identyfikator obrebu: 246801_1.0090)

Zamawiajacy / Inwestor :
Adres:

Gmina Miasta Jaworzno
Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Wykonawca / Projektant
Adres:

eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Krakow

Autorzy:

arch. Marcin Brataniec (gtowny projektant)
arch. Marek Bystron

wspdlpraca:

arch. Urszula Forczek — Brataniec

arch. Aleksandra Irzyk

Projektowat:

- specjalnos¢

- nr uprawnien

- zakres opracowania

arch. Marcin Brataniec
architektoniczna

nr upr. MPOIA/03/2006
zagospodarowanie terenu, architektura

Sprawdzit:
- specjalnos¢
- nr uprawnien

arch. Marek Bystron
architektoniczna
nr upr. MPOIA/007/2020

Faza projektu:

Projekt budowlano-wykonawczy (techniczny) /PBW/

Data oprac./sprawdzenia:

marzec 2024
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Projekt zagospodarowania terenu - spis tresci
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Konstrukcja przestrzenna w Parku Grédek w Jaworznie

Aneksy do tomu projektu zagospodarowania terenu:

ANEKS NR 1 — materiaty formalno-prawne

Czesc rysunkowa — spis rysunkow

nrrys nazwa rysunku skala

PZT.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500




Konstrukcja przestrzenna w Parku Grédek w Jaworznie

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego (nazwa inwestycji)
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pn.:

»Montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tgczacej dno wyrobiska ze
skarpg gorng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie”

Zakres catego zamierzenia:

Montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tagczacej dno wyrobiska ze skarpg
gorng oraz realizacja zagospodarowania terenu z budowg elementéw matej architektury, urzgdzeniem
zieleni wraz z budowg instalacji badawczych w ramach realizacji inwestycji pn. ,, Montaz konstrukcji
przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej taczgcej dno wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie
Parku Grédek w Jaworznie "

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opisanej wyzej inwestycji w zakresie
opisanym w pkt.1.

3. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- wizje w terenie;

- dokumentacja fotograficzna — w archiwum Projektanta;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500, oprac. PUG Jerzy Morito

- uzgodnienia programu uzytkowego z Inwestorem;

- MPZP ,,Park Pétnocny” w Jaworznie - Uchwata Nr XLVII/566/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
27 pazdziernika 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obszaru pod nazwg "Park Pétnocny", objetego programem rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych
obszaréw poprzemystowych miasta Jaworzna.

- dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng (w archiwum Zamawiajgcego)
- obowigzujgce normy i przepisy prawa;

4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy (wykorzystano materialy zamawiajgcego)

4.1. Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest miejscowosci Jaworzno, w rejonie Parku Grédek.

4.2. Kontekst spoteczno-historyczny

Zgodnie z informacjami UM Jaworzno: ,Inwestycja planowana jest na terenie Parku Grédek w Jaworznie,
ktory obejmuje wyrobiska po eksploatacji dolomitu bytej Cementowni Szczakowa eksploatowane od
okoto 1880 r. do 19990 r.) o powierzchni 58,54 ha. Pomimo poprzemystowego pochodzenia jest to teren
o wyjgtkowych walorach przyrodniczych. Wystepuje tu mozaika siedlisk przyrodniczych: cieptolubnych
muraw, tgk, siedlisk naskalnych, terenéw podmoktych, zbiornikéw wodnych, boréow, laséw gragdowych.
Uksztattowanie terenu z licznymi punktami widokowymi sprawia, ze obszar ten jest niezwykle atrakcyjny
pod wzgledem krajobrazowym. Szczegélnie wartymi polecenia sg dwa zbiorniki wodne: Wydra i Orka o
charakterystycznej turkusowej barwie dzieki ktérym teren zyskat okreslenie ,Malediwow”. Zbiornik Orka
o gtebokosci 18,5 m z zatopionymi dwiema koparkami, oraz statkiem stanowi jeden z najciekawszych
obiektéw dla nurkéw (jest tam prywatna baza nurkowa). Natomiast przez zbiornik Wydra prowadzi
charakterystyczna kreta $ciezka, dzieki ktérej mozna podziwiac okolice z perspektywy wody.
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Park Grddek jest pozostatoscig po dziatalnosci gérnictwa odkrywkowego w rejonie zachodniej czesci
Matopolski i posiada nastepujgce walory:
— historyczne — wiek obiektu ponad 50 lat, catkowita likwidacja kopalr odkrywkowych,
— edukacyjne — dowodzi mozliwosci wykorzystania przestrzeni poprzemystowe], powyrobiskowej w
celu ochrony srodowiska i bezpieczenstwa publicznego,
— turystyczne — odpowiada na ogdlnoswiatowy trend rozwoju turystyki przemystowej.”

4.3. Powigzania przestrzenno-komunikacyjne

Obiekt bedzie umiejscowiony w Parku Grédek na pétnocny-wschdd od centrum miejscowosci Jaworzno.
Teren ma dostep do drogi publicznej poprzez zjazd i drogi wewnetrzne.

4.4. Nawierzchnie - stan istniejacy

Istniejgce wewnetrzne trakty komunikacji pieszej i technicznej obstugi kotowej majg nawierzchnie
gruntowa.

4.5. Infrastruktura techniczna - stan istniejgcy

Na terenie opracowania znajdujg sie istniejgce obiekty infrastruktury technicznej, tj. zdegradowane
technicznie schody terenowe o konstrukcji drewnianej, przeznaczone do rozbidrki

4.6. Mata architektura- stan istniejacy

Na terenie inwestycji znajdujg sie
- drewniane balustrady na gérnej krawedzi skarpy — stan techniczny staby:
- tablice informacyjne — stan techniczny dobry

4.7. Zielen - stan istniejacy

W obrebie inwestycji wystepuje istniejgca zielen sukcesyjna o niewielkiej wartosci, w tym zielen niska.
W bezposrednim obrebie inwestycji brak zieleni wysokie;j.

4.8. Informacja obiektach przeznaczonych do rozbiérki

Na terenie opracowania znajdujg sie istniejgce obiekty przeznaczone do rozbidrki, w tym:

- obiekty infrastruktury technicznej - zdegradowane technicznie schody terenowe o konstrukgcji
drewnianej - do rozbidrki;

- obiekty matej architektury — ogrodzenie oraz tablice — do rozbidrki lub przeniesienia.

5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany

5.1.  Ogdlne zatozenia ksztattowania zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tgczgcej dno
wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie wraz z towarzyszacym jej
zagospodarowaniem terenu. Uwzgledniono, elementy zagospodarowania terenu, niezbedne do
funkcjonowania obiektu, jak dojscie do planowanego obiektu.
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5.1.1. Kompozycja urbanistyczna i krajobrazowa

Urzadzenie zlokalizowano tak aby w najmniejszym stopniu ingerowaty w kluczowe widoki Parku Grddek.
Zostato ono wkomponowane w istniejgce zbocze d. kamieniotfomu z zachowaniem jego geometrii i
uksztattowania skarp.

5.1.2. Powiazania funkcjonalne i kompozycyjne

Powigzania funkcjonalne

Planowana inwestycja dopetnia program funkcjonalny Parku Grdadek, dzieki mozliwosci wykorzystania
urzadzenia dla komunikacji dolnej i gérnej krawedzi dawnego wyrobiska

Powigzania kompozycyjne

Obszar Parku Grédek stanowi istotng dominante powierzchniowg w przestrzeni krajobrazu i planuje sie
zachowanie jej roli kompozycyjnej. Planowane urzadzenie bedzie petnita role dopetniajaca te
kompozycyjne.

5.1.3. Obiekty architektoniczne i mata architektura

Projektowany obiekt to konstrukcja przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej faczacej dno
wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie.

Obiekt bedzie zrealizowany jako konstrukcja stalowa ze stali kortenowskiej posadowiona na
fundamentach zelbetowych. Szczegétowy opis obiektu znajduje sie w tomie 2.PAB.

Mata architektura

W ramach inwestycji planowany jest montaz obiekty matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe — wg rysunkow architektonicznych.

5.2, Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

5.3. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej.

5.3.1. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren jest dostepny z drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd oraz drogi wewnetrzne.

5.3.2. Uktad komunikacyjny

Wewnetrzna komunikacja kotowa.

Teren inwestycji jest skomunikowany wewnetrznie przez istniejgce drogi wewnetrzne dojazdowe, uktad
komunikacyjny zapewnia takze dostep techniczny.

Miejsca parkingowe.

Miejsca parkingowe nie s wymagane dla tego typu inwestycji.
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Komunikacja piesza — dojs$cia, wejscia i ciggi piesze.

Projektowany uktad Sciezek wykorzystuje istniejacg sie¢ uzupetniajac jg o niezbedne potaczenia
funkcjonalne.

Komunikacja rowerowa.

Teren u podstawy jest dostepny dla wewnetrznego ruchu rowerowego w zakresie dozwolonym w
ramach uzytkowania Parku Grddek.

Dostepnosc dla oséb z niepetnosprawnosciami

Strefy sgsiadujace z dolnym i gérnym kraricem urzadzenia bedgy dostepne dla uzytkowania przez rézne
grupy, w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami poprzez istniejgce trakty piesze wewnetrzne Parku
dzieki:

- odpowiedniej charakterystyce urzadzen oraz odpowiedniemu oznakowaniu;

- zapewnieniu dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych ruchowo,

- przystosowaniu dla oséb niewidomych i niedowidzacych

Nawierzchnie — rozwigzania materiatowe

Nawierzchnia projektowanych $ciezek w rejonie strefy wejSciowej wykonana bedzie jako zwirowa.
5.4. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

5.4.1. Uksztattowanie terenu

Planuje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu. Zostanie ona jednie nieznacznie
zmodyfikowane, w miejscach przylegtych do projektowanych platform urzadzenia.

5.4.2. Kompozycja i uktad zieleni

Projekt zieleni zaktada zachowanie naturalnego krajobrazu. Planowane sg nieliczne dosadzenia zieleni
niskiej oraz zatozenia parterowe w charakterze lesnych rabat.

5.5. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Nie dotyczy.

5.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
5.6.1. Sie¢ oswietlenia terenu

Nie dotyczy.

5.6.2. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — na wtasny nieutwardzony teren inwestycji.

W ramach powyzszej zasady odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wtasny nieutwardzony
teren inwestycji bedzie ono przedmiotem badan naukowych z wykorzystaniem przedmiotowego
urzgdzenia wraz z jego instalacjami badawczymi.
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5.6.3. Przylacza

- dostep do energii elektrycznej — nie dotyczy
- dostep do gazu — nie dotyczy

- dostep do wody — nie dotyczy

6. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

- pow. dziatki objetej inwestycjg =4838,42 m2
- pow. utwardzona: Sciezek, alejek, drég wewnetrznych = 184,33 m2-
- pow. utwardzona konstrukcji przestrzennej / pow. zabudowy obiektéw budowlanych:
=157,23 m2
- powierzchnia biologicznie czynna =4 496,86 m2
(tj. 92,94 %)
- powierzchnia catkowita nie dotyczy

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu jezeli s3 wymagane.

Dla terenu inwestycji obowigzuje plan miejscowy (MPZP) przywotany w pkt. 3 niniejszego opisu

Projekt spetnia wymagania niniejszego planu, w tym zakresie przeznaczenia obiektu, dopuszczalnej
powierzchni zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz pozostate wymagania.

8. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskga,

Na terenie inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony konserwatorskiej.

9. Informacje i dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w strefie wptywu szkéd
gorniczych.

10. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowa Inwestycja nie znajduje sie na obszarach ochrony przyrodnicze;j.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktdrych
sporzadzenie raportu jest obowigzkowe.

Oddziatywanie projektowane zagospodarowania terenu na czes$¢ przyrodniczg jest minimalne (dotyczy
to rowniez wptywu na inne obiekty budowlane).

Przewidziano rozwigzania majgce na celu ochrone srodowiska:

- w zakresie emisji zanieczyszczen - w ramach inwestycji nie bedzie zadnych zanieczyszczen gazowych;

- w zakresie ochrony terenu: planuje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu.

- w zakresie ochrony przed hatasem - inwestycja nie bedzie powodowa¢ emisji hatasu;

- w zakresie emisji wibracji i promieniowania - inwestycja nie bedzie powodowaé emisji wibracji, a takze
promieniowania, w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen;

- w zakresie ochrony mienia- Inwestycja w ramach realizowanych rozwigzan, nie bedzie powodowa¢é
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ograniczenia interesdw osoéb trzecich, w szczegdlnosci ogranicza¢ mozliwosci w dysponowaniu i dostepu
do nieruchomosci.

Przewidziano rozwigzania zapewniajgce wtasciwe warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w tym
elementy zagospodarowania terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu spetniajg warunki bezpieczenstwa i higieny pracy w
rozumieniu prawa.

Zachowano warunki bezpieczenstwa uzytkowania elementdw zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje sie magazynowania substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja nie wptywa na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich
otoczenia.

Zagospodarowanie mas ziemnych i odpaddéw.

Odpady

W poczatkowym etapie wykonywane bedg przede wszystkim roboty rozbiérkowe istniejgcych obiektow,
wykopy i przemieszczanie mas ziemnych. Wytwércg odpadéw bedzie wykonawca robét, ktéry bedzie
posiadat uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w czasie
prac budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Zgodnie z w/w ustawg wszystkie
powstajgce odpady, ktére nie zagrazajg srodowisku, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen
wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, zostang w maksymalnym stopniu wykorzystane w
miejscu powstania, co dotyczy réwniez odpaddw z rozbidrek nawierzchni.

Masy ziemne
Masy ziemne powstate wyniku prowadzonych robét budowlanych zostang zagospodarowane na terenie
inwestycji do niwelacji terenu.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Plan zagospodarowania terenu przewiduje mozliwos¢ dojazdu technicznego do projektowanego obiektu
przez istniejacg, gruntowa droge wewnetrzng.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych - brak substancji palnych.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - nie okresla sie.
Wyposazenie w gasnice - hie wymagane
Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie - nie wymagane

Sposdb zabezpieczenia ppoz instalacji uzytkowych - nie wymagane
Zaopatrzenie wodne do zewn. gaszenia pozaru - hie wymagane

Dojazdy pozarowe - hie jest wymagana.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek ujetych we wniosku.

Ze wzgledu na charakter elementéw zagospodarowania terenu, brak jest ich wptywu na nieruchomosci
sgsiednie tj. w szczegdlnosci:

- obiekt realizowany w ramach inwestycji nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich,

- obiekt nie powoduje ograniczenia mozliwosci dojazdu do dziatek sgsiednich;

- obiekt nie bedzie powodowat emisji gazéw oraz hatasu

Opracowat: arch. Marcin Brataniec
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ANEKS NR 1 — materiaty formalno-prawne:

- zaswiadczenie MOIA RP o przynaleznosci p. Marcina Brataniec do IA RP;
- zaswiadczenie MOIA RP o przynaleznosci p. Marka Bystronia do IA RP;
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Karta tytutowa

Zadanie:

Projekt MAURICE ,,Zarzadzanie miejskimi zasobami wody w Europie
Srodkowej w obliczu zmian klimatu"

Nazwa zamierzenia :

MONTAZ KONSTRUKCJI PRZESTRZENNEJ O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ |
BADAWCZEJ tACZACEJ DNO WYROBISKA ZE SKARPA GORNA W REJONIE
PARKU GRODEK W JAWORZNIE

Kategoria obiektu:

kategoria VI

Adres obiektu:

Jaworzno

Dziatki / obreb:

3891, 3897 (nazwa i identyfikator obrebu: 246801_1.0090)

Zamawiajacy / Inwestor :
Adres:

Gmina Miasta Jaworzno
Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Wykonawca / Projektant
Adres:

eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
ul. Zamoyskiego 26/9, 30-523 Krakow

Autorzy:

arch. Marcin Brataniec (gtdwny projektant)
arch. Marek Bystron

wspdlpraca:

arch. Urszula Forczek — Brataniec

arch. Aleksandra Irzyk

Faza projektu:

Projekt budowlano-wykonawczy (techniczny) /PBW/
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Karta tytutowa — zatgcznik - spis elementéw projektu

1. Spis elementdéw projektu:

element / tom projektu zawartos$é elementu / tomu

faza projektu nr elementu kod branzy

PBW

1. PBW/PZT Projekt zagospodarowania terenu
2. PBW/A Projekt budowlano-wykonawczy
(techniczny)

Uwaga:

- Materiaty formalne tj. opinie, uzgodnienia i inne dokumenty zatgczono do tomu
Projektu zagospodarowania terenu

- W przypadku podziatu elementu na tomy ich spis podano w odnosnym tomie
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Aneksy do tomu projektu zagospodarowania terenu:

ANEKS NR 1 — materiaty formalno-prawne

Czesc rysunkowa — spis rysunkow

nrrys nazwa rysunku skala

PZT.01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500




Konstrukcja przestrzenna w Parku Grédek w Jaworznie

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego (nazwa inwestycji)
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pn.:

»Montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tgczacej dno wyrobiska ze
skarpg gorng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie”

Zakres catego zamierzenia:

Montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tagczacej dno wyrobiska ze skarpg
gorng oraz realizacja zagospodarowania terenu z budowg elementéw matej architektury, urzgdzeniem
zieleni wraz z budowg instalacji badawczych w ramach realizacji inwestycji pn. ,, Montaz konstrukcji
przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej taczgcej dno wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie
Parku Grédek w Jaworznie "

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opisanej wyzej inwestycji w zakresie
opisanym w pkt.1.

3. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem;

- wizje w terenie;

- dokumentacja fotograficzna — w archiwum Projektanta;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500, oprac. PUG Jerzy Morito

- uzgodnienia programu uzytkowego z Inwestorem;

- MPZP ,,Park Pétnocny” w Jaworznie - Uchwata Nr XLVII/566/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
27 pazdziernika 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obszaru pod nazwg "Park Pétnocny", objetego programem rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych
obszaréw poprzemystowych miasta Jaworzna.

- dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng (w archiwum Zamawiajgcego)
- obowigzujgce normy i przepisy prawa;

4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy (wykorzystano materialy zamawiajgcego)

4.1. Lokalizacja

Teren inwestycji zlokalizowany jest miejscowosci Jaworzno, w rejonie Parku Grédek.

4.2. Kontekst spoteczno-historyczny

Zgodnie z informacjami UM Jaworzno: ,Inwestycja planowana jest na terenie Parku Grédek w Jaworznie,
ktory obejmuje wyrobiska po eksploatacji dolomitu bytej Cementowni Szczakowa eksploatowane od
okoto 1880 r. do 19990 r.) o powierzchni 58,54 ha. Pomimo poprzemystowego pochodzenia jest to teren
o wyjgtkowych walorach przyrodniczych. Wystepuje tu mozaika siedlisk przyrodniczych: cieptolubnych
muraw, tgk, siedlisk naskalnych, terenéw podmoktych, zbiornikéw wodnych, boréow, laséw gragdowych.
Uksztattowanie terenu z licznymi punktami widokowymi sprawia, ze obszar ten jest niezwykle atrakcyjny
pod wzgledem krajobrazowym. Szczegélnie wartymi polecenia sg dwa zbiorniki wodne: Wydra i Orka o
charakterystycznej turkusowej barwie dzieki ktérym teren zyskat okreslenie ,Malediwow”. Zbiornik Orka
o gtebokosci 18,5 m z zatopionymi dwiema koparkami, oraz statkiem stanowi jeden z najciekawszych
obiektéw dla nurkéw (jest tam prywatna baza nurkowa). Natomiast przez zbiornik Wydra prowadzi
charakterystyczna kreta $ciezka, dzieki ktérej mozna podziwiac okolice z perspektywy wody.
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Park Grddek jest pozostatoscig po dziatalnosci gérnictwa odkrywkowego w rejonie zachodniej czesci
Matopolski i posiada nastepujgce walory:
— historyczne — wiek obiektu ponad 50 lat, catkowita likwidacja kopalr odkrywkowych,
— edukacyjne — dowodzi mozliwosci wykorzystania przestrzeni poprzemystowe], powyrobiskowej w
celu ochrony srodowiska i bezpieczenstwa publicznego,
— turystyczne — odpowiada na ogdlnoswiatowy trend rozwoju turystyki przemystowej.”

4.3. Powigzania przestrzenno-komunikacyjne

Obiekt bedzie umiejscowiony w Parku Grédek na pétnocny-wschdd od centrum miejscowosci Jaworzno.
Teren ma dostep do drogi publicznej poprzez zjazd i drogi wewnetrzne.

4.4. Nawierzchnie - stan istniejacy

Istniejgce wewnetrzne trakty komunikacji pieszej i technicznej obstugi kotowej majg nawierzchnie
gruntowa.

4.5. Infrastruktura techniczna - stan istniejgcy

Na terenie opracowania znajdujg sie istniejgce obiekty infrastruktury technicznej, tj. zdegradowane
technicznie schody terenowe o konstrukcji drewnianej, przeznaczone do rozbidrki

4.6. Mata architektura- stan istniejacy

Na terenie inwestycji znajdujg sie
- drewniane balustrady na gérnej krawedzi skarpy — stan techniczny staby:
- tablice informacyjne — stan techniczny dobry

4.7. Zielen - stan istniejacy

W obrebie inwestycji wystepuje istniejgca zielen sukcesyjna o niewielkiej wartosci, w tym zielen niska.
W bezposrednim obrebie inwestycji brak zieleni wysokie;j.

4.8. Informacja obiektach przeznaczonych do rozbiérki

Na terenie opracowania znajdujg sie istniejgce obiekty przeznaczone do rozbidrki, w tym:

- obiekty infrastruktury technicznej - zdegradowane technicznie schody terenowe o konstrukgcji
drewnianej - do rozbidrki;

- obiekty matej architektury — ogrodzenie oraz tablice — do rozbidrki lub przeniesienia.

5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany

5.1.  Ogdlne zatozenia ksztattowania zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje montaz konstrukcji przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej tgczgcej dno
wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie wraz z towarzyszacym jej
zagospodarowaniem terenu. Uwzgledniono, elementy zagospodarowania terenu, niezbedne do
funkcjonowania obiektu, jak dojscie do planowanego obiektu.
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5.1.1. Kompozycja urbanistyczna i krajobrazowa

Urzadzenie zlokalizowano tak aby w najmniejszym stopniu ingerowaty w kluczowe widoki Parku Grddek.
Zostato ono wkomponowane w istniejgce zbocze d. kamieniotfomu z zachowaniem jego geometrii i
uksztattowania skarp.

5.1.2. Powiazania funkcjonalne i kompozycyjne

Powigzania funkcjonalne

Planowana inwestycja dopetnia program funkcjonalny Parku Grdadek, dzieki mozliwosci wykorzystania
urzadzenia dla komunikacji dolnej i gérnej krawedzi dawnego wyrobiska

Powigzania kompozycyjne

Obszar Parku Grédek stanowi istotng dominante powierzchniowg w przestrzeni krajobrazu i planuje sie
zachowanie jej roli kompozycyjnej. Planowane urzadzenie bedzie petnita role dopetniajaca te
kompozycyjne.

5.1.3. Obiekty architektoniczne i mata architektura

Projektowany obiekt to konstrukcja przestrzennej o funkcji komunikacyjnej i badawczej faczacej dno
wyrobiska ze skarpg gérng w rejonie Parku Grédek w Jaworznie.

Obiekt bedzie zrealizowany jako konstrukcja stalowa ze stali kortenowskiej posadowiona na
fundamentach zelbetowych. Szczegétowy opis obiektu znajduje sie w tomie 2.PAB.

Mata architektura

W ramach inwestycji planowany jest montaz obiekty matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe — wg rysunkow architektonicznych.

5.2, Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

5.3. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej.

5.3.1. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Teren jest dostepny z drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd oraz drogi wewnetrzne.

5.3.2. Uktad komunikacyjny

Wewnetrzna komunikacja kotowa.

Teren inwestycji jest skomunikowany wewnetrznie przez istniejgce drogi wewnetrzne dojazdowe, uktad
komunikacyjny zapewnia takze dostep techniczny.

Miejsca parkingowe.

Miejsca parkingowe nie s wymagane dla tego typu inwestycji.
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Komunikacja piesza — dojs$cia, wejscia i ciggi piesze.

Projektowany uktad Sciezek wykorzystuje istniejacg sie¢ uzupetniajac jg o niezbedne potaczenia
funkcjonalne.

Komunikacja rowerowa.

Teren u podstawy jest dostepny dla wewnetrznego ruchu rowerowego w zakresie dozwolonym w
ramach uzytkowania Parku Grddek.

Dostepnosc dla oséb z niepetnosprawnosciami

Strefy sgsiadujace z dolnym i gérnym kraricem urzadzenia bedgy dostepne dla uzytkowania przez rézne
grupy, w tym dla oséb z niepetnosprawnosciami poprzez istniejgce trakty piesze wewnetrzne Parku
dzieki:

- odpowiedniej charakterystyce urzadzen oraz odpowiedniemu oznakowaniu;

- zapewnieniu dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych ruchowo,

- przystosowaniu dla oséb niewidomych i niedowidzacych

Nawierzchnie — rozwigzania materiatowe

Nawierzchnia projektowanych $ciezek w rejonie strefy wejSciowej wykonana bedzie jako zwirowa.
5.4. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

5.4.1. Uksztattowanie terenu

Planuje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu. Zostanie ona jednie nieznacznie
zmodyfikowane, w miejscach przylegtych do projektowanych platform urzadzenia.

5.4.2. Kompozycja i uktad zieleni

Projekt zieleni zaktada zachowanie naturalnego krajobrazu. Planowane sg nieliczne dosadzenia zieleni
niskiej oraz zatozenia parterowe w charakterze lesnych rabat.

5.5. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Nie dotyczy.

5.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
5.6.1. Sie¢ oswietlenia terenu

Nie dotyczy.

5.6.2. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — na wtasny nieutwardzony teren inwestycji.

W ramach powyzszej zasady odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na wtasny nieutwardzony
teren inwestycji bedzie ono przedmiotem badan naukowych z wykorzystaniem przedmiotowego
urzgdzenia wraz z jego instalacjami badawczymi.
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5.6.3. Przylacza

- dostep do energii elektrycznej — nie dotyczy
- dostep do gazu — nie dotyczy

- dostep do wody — nie dotyczy

6. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych

- pow. dziatki objetej inwestycjg =4838,42 m2
- pow. utwardzona: Sciezek, alejek, drég wewnetrznych = 184,33 m2-
- pow. utwardzona konstrukcji przestrzennej / pow. zabudowy obiektéw budowlanych:
=157,23 m2
- powierzchnia biologicznie czynna =4 496,86 m2
(tj. 92,94 %)
- powierzchnia catkowita nie dotyczy

7. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu jezeli s3 wymagane.

Dla terenu inwestycji obowigzuje plan miejscowy (MPZP) przywotany w pkt. 3 niniejszego opisu

Projekt spetnia wymagania niniejszego planu, w tym zakresie przeznaczenia obiektu, dopuszczalnej
powierzchni zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej oraz pozostate wymagania.

8. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskga,

Na terenie inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony konserwatorskiej.

9. Informacje i dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,

Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w strefie wptywu szkéd
gorniczych.

10. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowa Inwestycja nie znajduje sie na obszarach ochrony przyrodnicze;j.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktdrych
sporzadzenie raportu jest obowigzkowe.

Oddziatywanie projektowane zagospodarowania terenu na czes$¢ przyrodniczg jest minimalne (dotyczy
to rowniez wptywu na inne obiekty budowlane).

Przewidziano rozwigzania majgce na celu ochrone srodowiska:

- w zakresie emisji zanieczyszczen - w ramach inwestycji nie bedzie zadnych zanieczyszczen gazowych;

- w zakresie ochrony terenu: planuje sie zachowanie istniejgcego uksztattowania terenu.

- w zakresie ochrony przed hatasem - inwestycja nie bedzie powodowa¢ emisji hatasu;

- w zakresie emisji wibracji i promieniowania - inwestycja nie bedzie powodowaé emisji wibracji, a takze
promieniowania, w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen;

- w zakresie ochrony mienia- Inwestycja w ramach realizowanych rozwigzan, nie bedzie powodowa¢é
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ograniczenia interesdw osoéb trzecich, w szczegdlnosci ogranicza¢ mozliwosci w dysponowaniu i dostepu
do nieruchomosci.

Przewidziano rozwigzania zapewniajgce wtasciwe warunki dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w tym
elementy zagospodarowania terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu spetniajg warunki bezpieczenstwa i higieny pracy w
rozumieniu prawa.

Zachowano warunki bezpieczenstwa uzytkowania elementdw zagospodarowania terenu.

Nie przewiduje sie magazynowania substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja nie wptywa na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich
otoczenia.

Zagospodarowanie mas ziemnych i odpaddéw.

Odpady

W poczatkowym etapie wykonywane bedg przede wszystkim roboty rozbiérkowe istniejgcych obiektow,
wykopy i przemieszczanie mas ziemnych. Wytwércg odpadéw bedzie wykonawca robét, ktéry bedzie
posiadat uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w czasie
prac budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Zgodnie z w/w ustawg wszystkie
powstajgce odpady, ktére nie zagrazajg srodowisku, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen
wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, zostang w maksymalnym stopniu wykorzystane w
miejscu powstania, co dotyczy réwniez odpaddw z rozbidrek nawierzchni.

Masy ziemne
Masy ziemne powstate wyniku prowadzonych robét budowlanych zostang zagospodarowane na terenie
inwestycji do niwelacji terenu.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Plan zagospodarowania terenu przewiduje mozliwos¢ dojazdu technicznego do projektowanego obiektu
przez istniejacg, gruntowa droge wewnetrzng.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych - brak substancji palnych.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - nie okresla sie.
Wyposazenie w gasnice - hie wymagane
Instalacje przeciwpozarowe w obiekcie - nie wymagane

Sposdb zabezpieczenia ppoz instalacji uzytkowych - nie wymagane
Zaopatrzenie wodne do zewn. gaszenia pozaru - hie wymagane

Dojazdy pozarowe - hie jest wymagana.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek ujetych we wniosku.

Ze wzgledu na charakter elementéw zagospodarowania terenu, brak jest ich wptywu na nieruchomosci
sgsiednie tj. w szczegdlnosci:

- obiekt realizowany w ramach inwestycji nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich,

- obiekt nie powoduje ograniczenia mozliwosci dojazdu do dziatek sgsiednich;

- obiekt nie bedzie powodowat emisji gazéw oraz hatasu

Opracowat: arch. Marcin Brataniec
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ANEKS NR 1 — materiaty formalno-prawne:

- zaswiadczenie MOIA RP o przynaleznosci p. Marcina Brataniec do IA RP;
- zaswiadczenie MOIA RP o przynaleznosci p. Marka Bystronia do IA RP;
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