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Warunki techniczne
na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Gmina Cz}'uchéw’
ul. Szczecinska 33
77—300’ C‘zfu"ch()’w

Sie¢ wg

|Stniejdce wodociagi:

dociggowa na dziatce nr 91/29 obreb geodezyjny Gledowo.

Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej:
Sie¢ ka

halizacji sanitarnej na dziatce nr 91/29 obreb geodezyjny Gledowo.

Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcego wodociggu na dziatce nr 91/29
obreb geodezyjny Gledowo.

Sie¢ wodociggowa nalezy przewidzie¢ z rur PE100 RC SDR17, PN10, o $rednicy min ¢ 110 o
wytrzymatosci 1,0MPa.

W miejscach wiaczenia, na projektowanej sieci wodociaggowej zainstalowaé zasuwe odcinajaca z
obudowa i skrzynka uliczng. Skrzynki do zasuw obrukowaé lub obetonowaé i oznaczy¢
tabliczkami informacyjnymi na stupku.

Na sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ armature zaporowg w celu mozliwosci odciecia po-
szczegolnych odcinkéw sieci. Nalezy stosowac zasuwy odcinajace kotnierzowe wg PN-EN 1074-2 z
zeliwa sferoidalnego, z ogumowanym klinem zasuwy i zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie
z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze stali nierdzewnej, pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne, klin z ze-
liwa sferoidalnego pokryty powtoka z EPDM,

Potgczenia sieci z armaturg nalezy przewidzie¢ przy uzyciu tulei kotnierzowych z kotnierzem luz-
nym. Sruby na potaczeniach kotnierzowych stosowac ze stali nierdzewnej klasy A4. Zmiany kie-
runkow trasy wodociggéw wykonac przy uzyciu ksztattek systemowych. Na tréjnikach i zmianach
kierunku zastosowac bloki oporowe.

Na sieci zaprojektowac hydranty p.poz.

Wigczenie do projektowanej sieci wykona¢ poprzez montaz opaski z zeliwa sferoidalnego do na-
wiercania typu NWZ — pod ci$nieniem, skrecang mechanicznie, z odejsciem gwintowanym z zasu-
w3 odcinajaca/obudowa teleskopowa do regulacji i skrzynka do zasuw, na gtebokosci min.
1,40m.

Wiaczenia przytacza do sieci wodociggowej - nawiercenie wodociggu poprzez armature
nawiercajaco — zamykajaca.

Do opomiarowania ilosci zuzytej wody nalezy przewidzieé zabudowe wodomierzowg, zlokalizo-

wang w studzience wodomierzowej, ktdrg nalezy zaprojektowaé maksymalnie do 2m od granicy
dziatki.
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Przy zabudowie zestawu wodomierzowego nalezy stosowac zawory grzybkowe oraz zawoér anty-
skazeniowy typu EA.

Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw nadziemnych

hydranty projektowac z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg DIN-30677
ci$nienie nominalne: min. PN 10,

korpus hydrantu wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

hydranty powinny by¢ w kolorze czerwonym, ’

na hydrantach powinno by¢ trwafe oznaczenie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami (producent,
$rednica, ci$nienie, materiat itp.)

wszystkie montowane hydranty muszq posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez Cen-
trum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Stopki hydrantowe nalezy posadowic na bloku podporowym betonowym o wymiarach 25x25x10
cm.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych realizowanych w wykopie otwartym nalezy umiescic ta-
éme z wtopiong wktadka metaliczng, wyprowadzong do skrzynek zasuw. Tasme prowadzi¢ 20 cm
nad grzbietem rur.

Projektowang siec wodocuagowq nalezy ufozy¢ uwzgledniajac strefe przemarzania odnoszgc sie
dor dnej zewne mi 1 m)

Sie¢ kanalizacyjng wigczy¢ do istniejgcej sieci na dziatce nr 91/29 w miejscowosci Gledowo.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng wykonac z rur PVC o $rednicy min 200 mm - SN8.

Na kanale gtéwnym projektowaé studzienki betonowe min ¢1000 , na przytaczach studzienki z
tworzywa sztucznego.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych #1000 mm z be-
tonu klasy min. C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12, wodoszczelnych (W8), matonasigkliwych
(nw<5%), mrozoodpornych (F-150) zgodnie z PN-EN 476:2012 oraz PN-EN 1610:2015-10.

Dolna cze$¢ studni powinna zosta¢ wykonana jako gotowy, wykonany fabrycznie element
monolityczny. '
Studzienki wyposazy¢ w fabrycznie wykonane kinety. W przypadku studni o wysokoéci H>3,00 m
zastosowac komin ztazowy do studni o $rednicy @800 mm z betonu takiej samej klasy jak stud-
nia.

Wiloty kanatéw do studni wykonac¢ jako przejscia szczelne. Studnie nalezy zwiericzy¢ wtazem klasy
D400 zgodnie z PN-EN 124-6:2015-07.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej

Wiaczenie projektowanego przytacza nalezy przewidzieé do projektowanej sieci kanalizacyjnej
Wioty kanatéw do studni wykona¢ jako przejécia szczelne.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zakoriczy¢ studzienka rewizyjng w odlegtoéci maks. 2m od
granicy dziatki.

Scieki sanitarne nie moga zawieraé wéd opadowych oraz czesci statych takich jak reczniki, meta-
le, piasek, zuzel itp.

Scieki surowe winny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

— zgodnie z technologig oczyszczalni:

BZT5 - 410 mg/dm3, CHZT - 850 mg/dm?,
Zawiesina ogélina -360 mg/dm3, Odczyn pH -6,00+9,50,
Fosfor - 18 mg/dm3, Azot amonowy - 62 mg/dm3,
Azot ogdlny - 85 mg/dm3.

Pozostate warunki winny by¢ zgodne z Zatqcznikiem do Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia
19.05.1999r poz. 501 Dz. U. Nr 50. Ponadto scieki nie mogq zawierac czesci statych, odpadéw

pfynnych nie mieszajqcych sie z wodq / Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r poz. 747 Dz. U. Nr 72 o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbioro d row dzaniu scieké

Wymagania technologiczne:

Projekt techniczny powinien zawiera¢ obliczenia przepompowni, bilans $ciekdw i dobdr
pomp

Przepompownie zaprojektowa¢ do pracy bezobstugowej, tj. z okresowa obstuga

1.
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serwisowg
Rozmieszczenie wyposazenia przepompowni musi zapewnia¢ swobodny dostgp do
wszystkich urzadzen oraz ich bezpieczng konserwacje.
Zagospodarowanie terenu:
Teren przepompowni wydzielony geodezyjnie, z zapewnionym dostepem do drogi gminnej
Teren przepompowni i drogi technologiczne ograniczone do niezbgdnego minimum dla jej
obstugi (powierzchnia zalecana — ok. 25m2)
Teren przepompowni i drogi technologiczne utwardzone kostka betonowa, dostosowane do
przejazdu pojazdéw typu ciezkiego,
Ogrodzenie np. w systemie Nylofor 3D z siatki kratowej z poziomych i pionowych pretow
érednica 5 mm o tréjwymiarowym profilowaniu, ocynkowanych i powlekanych poliestrem w
kolorze zielonym z brama wjazdowa i furtka. Ogrodzenie dostosowane do zagospodarowania
otoczenia.
Doprowadzenie wody na teren przepompowni — punkt czerpalny wykonany jako hydrant
nadziemny DN8O,
Miejsce na urzadzenie stacjonarne dzwigowe do demontazu/ montazu urzadzen. Podstawa
montazowa pod przenosny zurawik.
Oéwietlenie terenu przepompowni — energooszczedne typu LED (na metalowych slupach z
oprawa na wysiegniku) z wyfacznikiem zmierzchowym i z mozliwoscia uruchomienia w trybie
recznym ,,1-0-2"
Elementy konstrukcyjno —budowlane
Zbiornik — podziemny o gtebokosci wynikajgcej z uwarunkowar projektowych posadowienia
kanalizacji, wykonany z zywic poliestrowych, polimerobetonu lub betonu klasy minimum
C35/45 (beton siarczanoodporny — klasy XA3, wewnetrzna powtoka antykorozyjna)
Pokrywy otworéw demontazowych pomp — laminat poliestrowy lub stal nierdzewna
Pod pokrywami dodatkowa krata pomostowa wykonana ze stali nierdzewnej lub tworzyw
sztucznych,
Wentylacja grawitacyjna w tym kominki wentylacyjne — ze stali nierdzewnej
Obliczenia konstrukcyjne posadowienia i wytrzymatosci konstrukcji zbiornika, w oparciu o
wykonane badania geotechniczne, dotgczone do projektu.
Wymagania technologiczne:
Pompy zatapialne z wirnikami z zeliwa
Minimalny wolny przelot wirnika pomp — 80mm
W normalnych warunkach pracy pompy pracujg naprzemiennie.
Silniki pomp wyposazone w zabezpieczenia termiczne i przeciwwilgociowe.
Preferowane zabezpieczenia od producenta pomp
Rurociggi technologiczne wewnatrz przepompowni z rur ze stali nierdzewnej AlSI316,
taczone na kotnierze lub spawane.
Prowadnice do wyciggania pomp rurowe podwdjne ze stali nierdzewnej AISI316
Wymagania elektroenergetyczne
Projekt musi zawierac rysunki energetyczne (m.in. schemat zasilania, schematy ideowe
rozdzielnic, elewacje zewnetrzne i wewnetrzne rozdzielnic), obliczenia energetyczne
(m.in. dobér przewodéw, zabezpieczeri, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
urzadzen ochrony odgromowej i przepieciowej, o$wietlenia)
Stosowac rozwigzania kompatybilne z istniejgcg infrastrukturg techniczna.
Wyposazenie elektryczne (rozdzielnice, oprawy, osprzet, etc.) zaprojektowaé o
odpowiednim stopniu szczelnosci IP.
Wymagania do sterowania i telemetrii
Zwizualizowac parametry pracy przepompowni, tj. parametry pracy przepompowni, tj.
parametry pradowe pomp, poziomy $ciekdw, czasy pracy pomp, stany awaryjne pomp,

alarmy przeciwwfamaniowe (tj. otwarcia pokrywy komory przepompowni lub
rozdzielnicy sterowniczej).

Przekaz parametrow do ZGK Cztuchdw:
stany pracy i awarii kazdej pompy,
przeptyw chwilowy $ciekow
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< Czas pracy pomp,

- aktualny poziom $ciekow

- alarm o przekroczeniu awaryjnego poziomu $ciekow,

- alarm o zaniku zasilania

< alarm o wiamaniu (otwarcie szafki i/lub komory przepompowni)

Wymagania szczegétowe

1. Pompownia wyposazona w dwie pompy z wirnikami pétotwartymi lub otwartymi przy czym

kazda z nich stanowi catkowitg przepustowo$¢ pompowni, a druga 100% rezerwe.

2. Zbiornik przepompowni — o $rednicy dostosowanej do gabarytéw pomp.

3. Komora z armaturg wyposazona wykonana z tworzywa, elementéw zelbetowych lub
polimerobetonu, wyposazona w drabinke zéjéciowq wykonang z materiatéw odpornych na
korozje i wentylacje grawitacyjna.

4.  Zawory zwrotne kulowe

5.8 iska d i

zne techniczne:

Materiat do budowy rurociggéw:

- sieci wodociggowej— PE PN10 RC

- przyfacze wodociggowe — PE PN10 RC

« przylacze wodociggowe do hydrantu — zeliwo sferoidalne

- sieci kanalizacji sanitarnej — PCV -SN8 do kanalizacji zewnetrznej

< przytacze kanalizacji sanitarnej — PCV-SN8 do kanalizacji zewnetrznej

. rurociagi tfoczne kanalizatji sanitarnej — rury PE -HD PN10, min $rednica - 90mm

Armatura — zasuwy z miekkim doszczelnieniem

Sie¢ wodociggowa powinna spefnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.

Stosowane materialy musza spetnia¢ wymagania wytrzymatoéciowe i by¢ dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewodéw.

Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien posiada¢ zgode wtasciwego
powiatowego inspektora sanitarnego,

Na trasie sieci i przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani skiadowisk
przytacze kanalizacji sanitarnej — PCV do kanalizacji zewnetrznej minimum SN8, o litej Sciance,
sztywnos¢ obwodowa min. SN 8 kN/m?2.

Srednica przylacza kanalizacji sanitarnej powinna by¢ dostosowana do przewidywanej ilosci
odprowadzanych $ciekéw z budynku i nie moze by¢ mniejsza niz 150 mm,

Nalezy przyjmowac spadki przytaczy zapewniajac predkoéci przeptywéw Sciekdw nie powoduja-
cych odktadania sie osadéw (zaleca sie min. dopuszczalny spadek 2% przyltacza o $rednicy @
150).

W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych (na terenie posesji ) wigczenie powyzej kinety na-
lezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta ( np. wktadka ,insitu”).

Studzienki na przykanalikach stosowa¢ z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, o $redni-
¢y minimum 315, z wlazem Zzeliwnym typu B125 w przypadku terendw zielonych, a z wtazem
typu C250 lub D400 w pozostatych przypadkach, osadzonym na rurze teleskopowej. Elementy
studzienek z tworzyw sztucznych winne spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598 -2:2016-09
Zmiang kierunku i spadku przytacza projektowaé w studzienkach rewizyjnych,

Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i byé dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz lokalizacji przewodéw.

Na trasie przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

Rury utozy¢ na glebokosci minimum 1 m. Pod rurg wykona¢ podsypke z piasku min. 10cm oraz
obsypke do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury po ubiciu.

Na wszystkich skrzyzowaniach przytacza kanalizacyjnego z istniejgcymi instalacjami np.: kablem
energetycznym, siecig gazowa, kablem telefonicznym, kanalizacjg, wodociagiem, wykopy naleiy23
prowadzic recznie a istniejace i wykonywane urzadzenia zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowg lub



CV ciénieniowg o érednicy bedacej minimum 2,5 krotnoscig $rednicy istniejacego lub
ktadanego urzadzenia.

. a wewnetrznej instalacji, w pomieszczeniach usytuowanych ponizej poziomu terenu, wyposazo-
ych w przybory sanitarne i wpusty podiogowe, nalezy projektowac urzadzenia przeciw
alewowe, zabezpieczajace przed zalaniem $ciekami ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.).

Warunkj odbioru:

. |Pobér wody moze nastapic¢ po dostarczeniu do ZGK pozytywnego wyniku z badania probki wody
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratorium posiadajace
akredytacje dla tego typu badania oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego na
wykonywanie badar jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 72/2001 poz.
747 art. 12)

. |Przed odbiorem koricowym nalezy przekaza¢ dokumentacje projektowa i powykonawczg sieci i

przepompowni oraz przeprowadzi¢ rozruch obiektu z udziatem stuzb ZGK.
budowlany w 2 egzemplarzach podlega uzgodnieniu w tut. Zaktadzie.

Projekt
Niniejsz

przy U.G. Cztuchéw ul. Plantowa 28 o terminie rozpoczecia prac co najmniej na trzy dni przed
rozpoczeciem, a nastepnie przed zasypaniem, zgtosi¢ sie¢ do odbioru technicznego do w/w
Zaktadu oraz wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Jeden egzemplarz
inwentaryzacji nalezy dostarczy¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalne;j.

2. | Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna podlega odbiorowi korncowemu.

3. | W przypadku gdy sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna znajduje sie w pasie drogowym, ktérego
wnioskodawca nie jest wtascicielem, Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
Cztuchéw zobowigzuje inwestora, do odtworzenia nawierzchni drogowej, pobocza oraz
uporzadkowania terenéw zielonych znajdujacych sie w pasie drogowym.

4. | Wnioskodawca zobowigzany jest rowniez do bezzwtocznego usuwania wgtebiern powstatych w
wyniku osiadania gruntu przez okres 24 miesiecy od daty wykonania sieci - dotyczy to poboczy i
jezdni.

5. | Wszelkie informacje zwigzane projektem i budowa sieci oraz przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych dostepne s3 na stronie internetowej www.zgkczluchow.pl

1. | Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

2. | Druk wniosku o uzgodnienie projektu, informacji o zamierzonym terminie rozpoczecia robét oraz
zgtoszenie wykonania robot dostepne sq na stronie internetowej Zaktadu Gospodarki
Komunalnej przy Urzedzie Gminy Czuchéw.

3. | Pozwolenie na wiqczenie do sieci wodociggowej moze nastqpi¢ za zgodq ZGK przy Urzedzie
Gminy Cztuchdéw.

4. | Trasy sieci powinny byc tak zaprojektowane, aby nie ograniczaty wtadania dziatkq oraz nie byty
przewidziane w miejscach wykonywania trwatych nasadzeri (drzewa, krzewy) i w miejscach
trwale utwardzonych (wjazdy, wejscia na posesje).

5. | Do zgtoszenia o terminie rozpoczecia robét nalezy przedtozyé*:

Pozwolenie od zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciq - W przypadku przebiegu trasy

przytqcza wod - kan przez dziatki ktdrych inwestor nie jest wiascicielem lub dziatka 24
stanowi wspotwtasnosc innych oséb.
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Jednocgesnie przypomina sie o uzgodnieniu dokumentacji technicznej na Naradzie Koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Czluchowie oraz w Zaktadzie Gospodarki Komunalinej w Cztuchowie.

jezeli dotyczy

Otrzympuija:
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Kierownik dzialu obstugi sieci wod.-kan.

Zawmaﬁzi Komunglnej przy UG Cztuchdw
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opera tor
Numer P/19/050363 Miejscowos¢ Czluchéw Data 27-09-2019
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przyftaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia
Adres (Nr dziatki): Gledowo
gm. Czluchéw , dziatka numer Gledowo-413

2. Grupa przytaczeniowa:  V
3. Mog przylaczeniowa: 7kw
4 Miejsce przytaczenia:

GPY. - Czluchéw [01400]

Linig 15 kV GPZ CZLUCHOW - SIENKIEWICZA [01400-215)

Stakja SN/nn GLEDOWO PRZY TORZE [02-0820]

Obwodnn  []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] GLEDOWO PRZY TORZE [02-0820]
5. Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zagiski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczane;;
6. Rofizaj przylacza: kablowe
v Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z

siepia:
7.1.  Zafres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stgcja transformatorowa:

- dpbudowa¢ zabezpieczenie proj. obwodéw w rozdzielni nn w stacji tr. 820
7.1.3.  Urgadzenia nn:

- Zpbudowac zlacze KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F przy linii rozgraniczajacej dziatki 453 i 409,na dziatce 454 , ktore zasilic

kaplem nn st. tr. 820
7.1.4,  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zapezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dgstosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Ddgmontaze:
7.2.  Zgkres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- Wybudowag instalacje zalicznikowa

- W celu uniknigcia zadzialania zabezpieczen przedlicznikowych w ztaczu, do uruchomienia pomp nalezy zastosowaé

urgadzenia rozruchowe typu softstart
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
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9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

agania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

sce zainstalowania:

2zlagze kablowo-pomiarowe;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego | glownego:

wytfcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

agania dodatkowe:

a)| Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b)| Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c)| Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d)| Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e)| inne:
licznik 3-fazowy

gine dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
tyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a]  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -
)  Napigcie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
) Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Cziuchéw
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

ne znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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12.

12.1.

12.2,

123.

124.

13.

14.

15.

16.

17

18.

Energa

operator

Inng ustalenia:
Dofyczy projektu budowlanego:

- ofracowac projekt budowlany na zakres prac okreslony w warunkach przylaczenia z uwzglednieniem sasiednich dziatek,
zallezpieczenia w zigczach 25A

Dofyczy wspdipracy ruchowej:

Dolyczy umowy o przytaczenie:

realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
i Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
pog. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Z4warcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Pg zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pazn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
we 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

Dyrek
Rejon Dystrib
Kowcun Jozef

OPRACOWAL - ZAINYERAGI
tel. 059 841 6226 /

Otrzymujq 1. Whioskodawca /

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Czluchowie
ul. Koszaliriska 6a, 77-300 Czluchow
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