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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGOLNE

1. Lokalizacja obszaru inwestycji i opracowania
Teren inwestycji drogowej objety opracowaniem stanowig nieruchomos$ci osrodka wypoczynkowego
Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie zlokalizowanego przy jego zachodniej granicy, pomiedzy drogq
powiatowg nr 3506Z ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 1080652 ulicg Potudniowa, tj. w jednostce ew.
320905_5 (Gmina: Mielno) na dziatkach o nr ewidencyjnych:
e obreb ew. 0012 (Sarbinowo) - dz. nr ew.:375, 383/8
powiat koszalinski, wojewodztwo zachodnio - pomorskie i pokrywa sie z liniami rozgraniczajgcymi
zaprojektowanej inwestyciji.
Ponadto, projektowany remont i budowa instalacji kanalizacji deszczowej (KD) znajdujq sie w obszarze
projektowanej infrastruktury drogowej. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét
budowlanych konieczno$ci wykonania remontu instalacji KD w granica pasa drogowego ulicy Potudniowej,
podlega to odrebnej procedurze.

2. Inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

3. Autor opracowania
® INTRAKT Andrzej Drzazgowski
lnﬁmkﬁ ul. Ogrodowa 5B / 10
05-120 Legionowo
4. Rodzaj i kategoria obiektu
Zgodnie z zapisami n/w rozporzadzenia i ustawy zaprojektowany obiekt budowlany, wedtug symboli PKOB
jest sklasyfikowany jako 2112, tzn. z
o Sekcja - obiekty inzynierii ladowej i wodnej,
e (dziat - infrastruktura transportu,
e grupa - autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate
o klasa - ulice i drogi pozostate.
Kategorie obiektu:
o Kategoria XXVI - sieci, jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe
Podstawa prawna:
e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze
zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170)
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

CZESC OPISOWA

5. Zamierzenie budowlane
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa drogi pozarowej na terenie o$rodka
wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie (OW PW) pomiedzy drogq powiatowg nr 35062
ulica Nadmorska, a drogg gminng nr 108065Z ulicg Potudniowa przy jego zachodniej granicy. Dodatkowo
zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych i autobusdw oraz dojscia do budynkéw
powigzane z w/w drogg ppoz. Ponadto, w ramach inwestycji zaprojektowano remont istniejgcej i budowe
fragmentu nowej instalacji kanalizacji deszczowej (KD), jako kontynuacie istniejace;.
Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany ma na celu remont istniejacej i budowe nowej
kanalizacji deszczowej, ktora bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z zaprojektowanej
drogi pozarowej wraz z towarzyszaca infrastruktura drogowa.

6. Zamierzony sposob uzytkowania
Projektowana droga pozarowa ma na celu zapewnienie bezpieczeristwa pozarowego budynku
wielofunkcyjnego ,B” zlokalizowanego na terenie PW OW. Zatem jej gtownym przeznaczeniem jest
zapewnienie dojazdu do w/w budynku wozom strazackim. Dodatkowo, w/w droga pozarowa doraznie
bedzie wykorzystywana jako dojscie i dojazd w celu obstugi budynkdéw administracyjnych, gospodarczych
i zaplecza OW PW, w tym takze przez pojazdy komunaline (na fragmencie). Kanalizacja deszczowa bedzie
uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem, tzn. bedzie stuzy¢ do odbioru wéd deszczowych i roztopowych
z terenu zaprojektowanej drogi pozarowej wraz z towarzyszaca infrastrukturg drogowa.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne

7.1 Stan istniejacy
Teren o$rodka stanowi zabudowa hotelowa i kolonijna, zabytkowe budynki oraz budynki zaplecza
socjalnego, biurowego i gospodarczego. Na terenie OW zlokalizowany jest rowniez plac zabaw. Zabudowa
i plac zabaw zlokalizowana jest od centralnej do potnocnej czesci OW PW. Potudniowa cze$¢ o$rodka jest
niezagospodarowana. Uktad komunikacyjny pieszo - jezdny OW PW zasadniczo stanowi jedng gtéwng
droge wjazdowa relacji N-S zlokalizowana blizej E granicy OW zakonczong parkingiem dla samochodéw
osobowych (Poza zakresem opracowania). W potnocnej czesci OW PW zlokalizowany jest parking dla
pracownikdw osrodka posiadajacy niezalezny zjazd z ulicy Nadmorskiej. Pozostate dojscia i dojazdy
stanowig gtéwnie chodniki oraz plac pomiedzy budynkami zabytkowymi obstugujace obiekty kubaturowe.
Na obszarze projektowanej drogi pozarowej oraz dojs¢ i dojazdéw do budynkéw odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych nie jest uregulowane. Czesciowo odprowadzane sg do niedroznej kanalizacii
deszczowej, cze$ciowo do zinwentaryzowanych i niezlokalizowanych podczas aktualizacji mapy urzadzen
rozsaczajacych oraz w grunt poprzez istniejacg zdegradowang i przepuszczalng nawierzchnie jezdni, jak
rowniez w tereny zielone OW PW.
Istniejaca KD DN315 znajduje sie w wzdtuz zachodniej granicy OW PW w miejscu zaprojektowanej drogi
pozarowej. Do w/w kanatu podiaczone sg wpusty uliczne, odwodnienia dachéw budynkoéw i inne
Zlokalizowane w poblizu obiekty budowlane i infrastruktura, ktére to wiaczenia bedzie mozna stwierdzi¢
dopiero podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z remontem istniejacej KD.
W bezposrednim sgsiedztwie KD znajduja sie:
e budynki OW PW,
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7.2

¢ nawierzchnie utwardzone istniejacej drogi pozarowej oraz doj$¢ i dojazdéw do budynkow,

o siec (instalacja) elektroenergetyczna NN,

o siec (instalacja) kanalizacji sanitarnej,

e siec (instalacja) gazowa,

e siec (instalacja) wodociggowa,

e sieC (instalacja) telekomunikacyjna,

Pozostate zapisy stanu istniejacego sg zgodne z opracowaniem PZT i PAB branzy drogowe;.

Stan projektowany

W zwigzku z budowa drogi pozarowej wraz z doj$ciami i dojazdami do budynkow zgodnie z opracowaniem
branzy drogowej zaprojektowano remont i budowe kanalizacji deszczowej na obszarze inwestycji objetym
dokumentacjg projektowg, tj. pod jezdnigq zaprojektowanej drogi pozarowej. Dokumentacja obejmuje
remont istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez catkowita wymiang kanatu deszczowego i studni
rewizyjnych oraz budowe fragmentu nowego kanatu deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi.
Dodatkowo zaprojektowano budowe osadnika, separatora substancji ropopochodnych i wpustéw ulicznych.
Ich lokalizacje przedstawiono na rysunku nr 0301 (Rzut sieci KD w terenie). Nadmienia sig, iz cze$¢
kanalizacji poddana remontowi znajduje sie pomiedzy studniami — od S11(istn.) do S4. Na w/w odcinku
kanalizacja zostanie odtworzona po trasie istniejacego kanatu. Dla pozostatych odcinkow KD
zaprojektowano nowe trasy. Do kanatu zostang wtaczone wszystkie istniejace przykanaliki. Nie wyklucza
sie innych tréjnikéw nie pokazanych na mapie, a koniecznych do wigczenia do zaprojektowanego kanatu.

Ponadto zaznacza sig, iz kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w sposob przewidujacy
mozliwo$¢ jej rozbudowy odrebng procedurg na dalsze obszary OW PW.

Opis usytuowania sieci

Zgodnie z rysunkiem nr 0701, tj. rzutem kanalizacji deszczowej w terenie zasadniczo, zaprojektowana KD
Zlokalizowana jest pod konstrukcjg drogi pozarowej. Poczatek KD znajduje sie w pdtnocno — zachodnie;
czesci OW PW (od strony ulicy Nadmorskiej), na studni S1, a koniec w potudniowo — zachodniej czesci
osrodka (przy ulicy Potudniowej), na istniejacej studni S11. Na odcinku pomigdzy studniami S1 — S4
zaprojektowano budowe nowego kanatu deszczowego o $rednicy DN315. Od studni S4 do studni S11(ist.)
zaprojektowano remont istniejacego kanaty deszczowego z rur o $rednicy DN315. Przed studnig S11 (ist.),
(zgodnie z warunkami gestora sieci, do ktérej kanat jest podtaczony) zaprojektowano studnie osadnikowg
Dw2000 oraz separator koalescencyjny Dw1500.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania odwodnienia oraz zapewnienia mozliwo$ci dalszej
rozbudowy KD na terenie OW PW zaprojektowano poboczne kanaty deszczowe z rur o Srednicy DN250
taczace sie z gtdwnym na n/w odcinkach pomiedzy studniami:

e Kanat na odcinku S11-S10

o Kanat na odcinku S14 - S9

e Kanat na odcinku S12 — S8

Zaprojektowano 11 wpustéw ulicznych (Wp1 — Wp11) w lokalizacjach umozliwiajgcych odwodnienie
zaprojektowanych nawierzchni drogowych. Wpusty potaczone sg ze studniami za pomocg przykanalikow
z rur o $rednicy DN160.

Dodatkowo, z uwagi na istniejace sieci i przytacza do kanalizacji deszczowej zaprojektowano podigczenia
do projektowanego kanatu deszczowego za pomocg tréjnikow. Nadmienia sie, iz z uwagi na mozliwe
wystepowanie niezinwentaryzowanych podtaczen do istniejacego kanatu deszczowego, dopuszcza sie
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mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtaczen za pomocg trojnikéw. Powyzsze nalezy weryfikowac na
etapie realizacji rob6t budowlanych.
Zestawienie studni gtdwnego kanatu deszczowego:

Lp. | Nrstudni Rodzaj Srednica Rz. dna Wysokos$¢

[mm] m n.p.m. [m]
1 S1 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,92 2,70
2 S2 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,86 2,40
3 S3 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,80 2,10
4 S4 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,67 2,10
5 S5 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,52 1,60
6 S6 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,41 1,50
7 S7 Stud. Rewizyjna | DN1000 11 1,50
8 S8 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,18 1,40
9 S9 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,05 1,50
10 S10 Stud. Rewizyjna | DN1000 0,96 1,90
11 01 Osadnik Dw2000 -11 3,75
12 | SEPY Separator | b 1500 06 325

koalescencyjny
: St. Rewizyjna
13 S11 (ist.) . DN1000 0,9 1,80
(istniejaca)

Zestawienie studni pobocznych kanatéw deszczowych:

Lp. NF studni Rodzaj Srednica Rz. dna Wysokosé

[mm] m n.p.m. [m]

1 S11 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,06 1,70
2 S10 Stud. Rewizyjna | DN1000 0,96 1,90
3 S14 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,2 1,50
4 S9 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,05 1,50
5 S12 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,30 1,50
S13 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,22 1,60

7 S8 Stud. Rewizyjna | DN1000 1,18 1,40

B. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia
W celu prawidtowego funkcjonowania obiektu budowlanego niezbedne jest wykonanie n/w elementow:
¢ Nie dotyczy
8. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
8.1 Geotechniczne warunki
W rejonie inwestycji zostaty przeprowadzone badania geotechniczne przez firme Zaktad Projektowo
Handlowy Geolog z Koszalina. Zgodnie z w/w badaniami stwierdzono, iz:
o W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.,

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
6
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27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowang droge
pozarowa proponuije sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

e Zgodnie z tabelg 7.2 ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych™, wystepujace w rejonie
projektowanej drogi grunty, pod wzgledem wysadzinowo$ci mozna podzieli¢ nastepujaco:

v' piaski drobne (warstwa |) sg niewysadzinowe,

v" gliny, gliny pylaste i pyty piaszczyste (warstwa Il) s bardzo wysadzinowe,

v" grunty nasypowe — z uwagi na wystepujace w ich sktadzie grunty spoiste, proponuije sie uznac jako

bardzo wysadzinowe.

Zgodnie z tabelg 7.1. warunki wodne sg przecietne (zwierciadto generalnie stabilizuje na gtebokosSciach
od 1,0 do 2,0 m). Przyjmujac, ze niweleta drogi nie ulegnie wiekszej zmianie oraz biorac pod uwage
wysadzinowo$¢ podtoza w strefie przemarzania i warunki wodne, grupe nosnoéci podtoza, zgodnie z
tabelg 7.4, sklasyfikowano jako G4. Konstrukcje podatne i pdisztywne nalezy wykonywac na podtozu
zaszeregowanym do grupy G1. O sposobie doprowadzenia do takiego stanu zadecyduje projektant
branzy drogowej. Zwraca sie uwage, ze z podtoza nalezy usung¢ catkowicie rodzimg glebe oraz
niekontrolowane nasypy z wiekszg iloscig humusu.

o W przypadku gtebszych wykopow, np. w zwigzku z posadowieniem projektowanej kanalizacji
deszczowej, zwraca sie uwage na wody gruntowe, mogace utrudniaC prowadzenie prac ziemnych
(proponuje sie je prowadzic w mozliwie suchym okresie). Wody gromadzace sie ewentualnie w
wykopach nalezy odprowadza¢ bezposrednio z dna poza zasieg oddziatywania.

e Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntow nalezy usungé z
podioza i zastapi¢ materiatem no$nym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem), o ktdre;
parametrach zadecyduje projektant.

o Wspotczynniki filtracji gruntdw budujacych podtoze mozna wedtug Wituna2 przyja¢ w wysokosci:

v" dla piaskéw drobnych z pytami — k = 10-5 m/s,
v' dla pytdéw piaszczystych — k = 10-7 m/s,
v" dlagliniglin pylastych — k < 10-8 m/s.

o Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-03020.

PODSUMOWANIE

o W czasie prac terenowych rozpoznano budowe geologiczng do gtebokosci ok. 3.0 m p.p.t.

o W podiozu obszaru badan wszystkie wydzielone pakiety warstw geotechnicznych nalezg do gruntow
nosnych.

o Warstwe wodono$ng nawiercono jedynie w otworze nr 2. Sg to przepuszczalne piaski drobne, ktore
przykrywajq gtebsze staboprzepuszczalne gliny. Sg to wody o charakterze swobodnym, ktére
stabilizowaty 1,0 m p.p.t., co odpowiada rzednej 1,1 m n.p.m. W pozostatych miejscach natrafiano
jedynie na saczenia na stropie gruntdw spoistych lub z laminaciji piaszczystych w ich obrebie. Wody z
tych saczen bedg w dtuzszym okresie czasu stabilizowaty w poziomie nawiercenia sgczen lub nieco
ponizej nich. Po zakoniczeniu wiercen zwierciadto ustabilizowato sie na gtebokosciach od 1,1 (otwér nr
3) do 1,9 m p.p.t. (otwdr nr 5), co odpowiada rzednym od 2,6 do 0,6 m n.p.m.

¢ Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe dla Il kategorii geotechniczne;.

8.2 Sposdh posadowienia obiektu

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie

7
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robo6t) podtoze nalezy wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie
z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi doprowadzonej do wskaznika zageszczenia Is=1,0.

CZESC TECHNICZNA

9. Obliczenia parametréow kanalizacji deszczowej

9.1

9.2

Obliczenia ilosci wdd deszczowych

Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto powierzchnie zaprojektowanego uktadu drogowego oraz
przewidziano mozliwos¢ rozbudowy KD odrebng procedurg na dalsze obszary OW PW.

Obliczenia ilosci wody deszczowej

Do obliczen zatozono deszcz o natezeniu H = 150 I/s/ha i dtugo$ci trwania 15 minut.

Powierzchnia odwadniana (wedtug koncepcji zagospodarowania i rozbudowy uktadu drogowego OW PW)
= ~4858 m2

4858 m2 = 0,4858 ha

Q=FxV¥

gdzie:

Q - ilo$¢ odprowadzanych wéd/Sciekéw opadowych [I/s]

F - powierzchnia zlewni [ha]

Y - wspotczynnik sptywu ze zlewni

dla nawierzchni brukarskich przyjeto W= 0,82

Obliczenie ilosci wod opadowych odprowadzanych do istniejacej kanalizacji deszczowej

Q=0,4858 x 0,82x150 = 59,75 I/s =0,05975 m3/s

Nadmienia sig, iz dobrane kanaty sg wystarczajace dla odebrania wszystkich wod opadowych. Nadmienia
sie, iz w przypadku wystapienia deszczy nawalnych, w zaprojektowanej kanalizacji deszczowej (fj. w
kanatach i studniach) wody czasowo moga by¢ retencjonowane.

Okreslenie wielkosci nominalnej separatora koalescencyjnego

Aby wyznaczy¢ wielkos¢ nominalng separatora koalescencyjnego (NG), korzysta sie z ponizszego wzoru:
NG=(QR+fXxQS)xfD

Oznaczenia:

NG - wielko$¢ nominalna, przepustowo$é [I/s]

QR - przeptyw $ciekow deszczowych [I/s]

QS - przeptyw $ciekéw technologicznych [I/s] - przyjeto 0

fX — wspdtczynnik utrudnienia separacji — przyjeto 1

fD — wspdtczynnik uwzgledniajacy gesto$¢ substancji separowanej — przyjeto 1

Warto$¢ QR wyznacza sie z nastepujacego wzoru:

QR=Fxqxy

Oznaczenia:

F — pole powierzchni zlewni [ha] - 4858 m2 = 0,4858 ha

q - natezenie deszczu miarodajnego [I/s x ha](mozna zaktada¢ na poziomie 150 [I/s x ha]. Jest to natezenie
odptywu odpowiadajace deszczowi o prawdopodobienstwie pojawienia sie rownym 20% i czasie trwania
ok. 12 minut) - przyjeto 150 [I/s x ha].

y — wspdtczynnik sptywu uzalezniony od typu nawierzchni — Dla kostki brukowej przyjeto 0,82

QR =0,4858 x 150 x 0,82 = 59,75 I/s = 0,05975 m3/s
NG =(59,75 +1x0)x 1=59,751/s = 0,05975 m3/s
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9.3 Dobhodr osadnika dla separatora koalescencyjnego
VczOS =200 x NG =200 x 0,05975 = 1,195 m3

Charakterystyka systemu urzadzen

Lp. | Przeplyw Qn/Qmax )
k
[dmd/s] osadni separator
1 6,0/60,0 V¢z=5,0m* Dw=2000 6/60 Dw=1500

Montaz osadnikéw i separatordw wykona¢ Scisle wedtug instrukcji i zalecen producenta. Producent
urzadzen oczyszczajacych powinien dostarczy¢ je z odpowiednio przygotowanymi Srednicami wiotow i
wylotow wg profili kanalizacji deszczowej. W przypadku gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu
posadowienia korpusu mozna przygotowaé wykonujac podbudowe grubosci 15 cm z betonu C8/10, oraz
usypujac warstwe grubego zwiru lub pospotki grubosci min. 15 ¢cm i zageszczajac az do uzyskania
odpowiedniej rzednej oraz wskaznika zageszczenia Is>=1,0. Przy gruntach mato nosnych - nalezy
zastosowac zamiennie, zamiast warstwy zwiru lub pospotki warstwe kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa o grubo$ci min. 20 cm.
Uwaga; dopuszcza sie materialy rownowazne.

10.Parametry techniczne kanalizacji deszczowej
W opracowaniu zatozono nastepujace parametry techniczne KD:

e kanat deszczowy (budowa) - rury kan. PP DN 250 mm, SN8, dt. 67,05 mb,
e kanat deszczowy (budowa) - rury kan. PP DN 315 mm, SN8, dt. 74,23 mb,
e kanat deszczowy (remont) - rury kan. PP, DN 315 mm, SN8, dt. 234,49 mb,
e kanat deszczowy (przykan. od Wp deszcz.)  -rury kan. z PVC DN160mm klasy S, SN8, dt. 86,58 mb
e Trojniki DN315/160/90 - 7 kpl.
e wpusty betonowe DN500 - 11 kpl.
e studnie betonowe rewizyjne - DN1000 z wtazem Zeliwnym =600, 14 kpl.
e separator koalescencyjny - 6/60 Dw1500 z wtazem Zeliwnym =600, 1 kpl.
¢ studnia osadnika z zasyfonowanym odptyw. - Vcz=5,0 m3, Dw=2000
z wiazem Zeliwnym =600, 1 kpl,

e Sciek drogowy trojkatny betonowy - z elementow o wym. 50x50x20
na fawie z beton. C 12/15, dt. 165,90 mb

e Sciek chodnikowy betonowy - z elementow o wym. 33x25x8

na fawie z beton. C 12/15,dt. 32,90 mb
11.Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu

Rozwigzania wysokoSciowe projektowanej KD zaprojektowano w taki sposdb, aby zapewni¢ normatywne
przykrycie kanatdw deszczowych pod zaprojektowanymi konstrukcjami drogowymi, zapewni¢ ochrong
przed przemarzaniem oraz ograniczy¢ wptyw wod gruntowych na sieC. Niweleta kanalizacji deszczowe;
zostata $cisle powigzana z:
e Poziomem istniejgcego terenu,
o |[stniejaca rzedng dna studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym w ulicy

Potudniowej (Studnia S11 ist).
o Niweletg jezdni zaprojektowanej drogi pozarowe.
e Poziomem wadd gruntowych.
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Ponadto zaprojektowanej KD uwzglednia normatywne spadki podtuzne w celu zapewnienia sprawnego
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z uwzglednieniem rozsaczania.
Dla gtownego kanatu deszczowego pomiedzy studniami S1 - S11(ist.) zaprojektowano spadek podtuzny
0,33%. Dla pozostatych kanatéw (w tym rowniez i przykanalikdw) spadek podtuzny jest zmienny i miesSci
sie w granicach 0,4 — 1,25%.
Rzedne dna kanatu wahajq sie w przedziale 0,90 — 1,92 m n.p.m.
Szczegoty wysokosci posadowienia KD znajdujg sie na profilu kanalizacji deszczowej — rysunek nr 0703.
Uwaga. Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowac rzedne wystepujace w terenie wzgledem
rzednych podanych na mapie do celéw projektowych. W przypadku wystepowania rozbieznosci,
powyzszy fakt nalezy zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru.
12.Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
12.1 Rurociagi
Rurociagi kanatu deszczowego nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy
DN250, DN315mm. Zaprojektowano kielichowe rury z polipropylenu (PP) klasy S o sztywno$ci obwodowej
SNB8 (typ ciezki) taczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.
Rurociagi przykanalikéw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych do kanalizacji zewnetrznej o Srednicy
DN160. Zaprojektowano kielichowe rury z PVC klasy S o sztywno$ci obwodowej SN8 (typ ciezki) taczonych
za pomocg uszczelek gumowych na wcisk. Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Uwaga: Jako rownowazne rozwigzanie zezwala si¢ na zastosowanie innego rodzaju materiatu
dopuszczonego do stosowania w budownictwie (budowy kanalizacji deszczowej), przy zachowaniu
innych parametréw kanatu deszczowego.
12.2 Studnie kanalizacyjne rewizyjne
Zaprojektowano studzienki potgczeniowe o Srednicy DN1000, spetniajace ponizsze wymagania:
e zwienczenia (wlazy) studzienek kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 124:2000
e przy posadowieniu studni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zalecen i wskazdwek
Producenta okreslonego typu studzienek zastosowanych przez Wykonawce.
Studnie kanalizacyjne rewizyjne z prefabrykatéw betonowych taczonych na uszczelki, z betonu C35/45
(B45) wodoszczelnego o stopniu wodoszczelno$ci nie nizszym niz W8 i mrozoodpornego wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1917 ztoZone z:
e monolitycznej cze$ci dennej o wysoko$ci dostosowanej do gtebokosci studzienki,
e kregow betonowych odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub monolit lub cegta
kanalizacyjna odpowiadajgca wymaganiom PN-B-12037,
¢ kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zawartego KPED karty 02.04 i 02.08;
o zwienczenie z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz g600mm lub (zgodne z norma DiN 4034)
e w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101) powlekane i
zintegrowane i kré¢ce kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami
e wiazu Zeliwnego o $rednicy 600mm klasy D400 dla studni zlokalizowanych w pasie jezdni drogi
pozarowej, klasy C250 na terenach zielonych; spetniajace wymagania PN-EN 124
12.3 Osadnik i separator koalescencyjny
Z uwagi na ustalenia z inwestorem i mozliwo$¢ rozbudowy systemu odwodnienia w postaci kontynuacji KD
na terenie OW PW (odrebng procedurg), dobrano osadnik i separator, ktére bedg posiadaé rezerwy
przeptywu i oczyszczania wod opadowych i roztopowych z substancji ropopochodnych.
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Wielko$C urzadzen oczyszczajgcych dobrano dla przeptywu nominalnego z opaddéw o natezeniu

15 dm3/s/ha.

W projekcie przyjmuje sie osadnik z zasyfonowanym odptywem i separator koalescencyjny, ktore

gwarantujg skutecznos$¢ oczyszczenia wymagang n/w rozporzadzeniami:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetic przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen oczyszczajacych tylko tych firm, ktére posiadajq aktualne Aprobaty

Techniczne Instytutu Ochrony Srodowiska i zapewniajg zachowanie przyjetych parametréw technicznych

oraz wymagang skuteczno$¢ oczyszczania. Urzadzenia oczyszczajgce powinny posiadaC state

zabezpieczenie, ktére uniemozliwia wydostawanie sie zgromadzonych zanieczyszczen do odbiornika.

Komory osadnika i separatora okragte w konstrukcji zelbetowe;.

12.4 Wpusty Sciekowe uliczne

Rozstaw i rzedne wpustéw ulicznych zgodnie z rozwigzaniem branzy drogowej. Wpusty deszczowe

zaprojektowano jako typowe betonowe o $rednicy wewnetrznej Dw=500mm z czescig osadnikowg 1,0m.

Zaprojektowano podtaczenie wpustow ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Przejscia rur

przez $ciany wpustow wykonac jako szczelne

Studzienki wpustéw zgodnie z PN-EN1917. Wpusty zgodnie z PN-EN 124, sktadajace sie z:

ez czesci dennej o Srednicy wewn. 500mm i 0 wysoko$ci dostosowanej do gtebokosci studzienki

o kregdw betonowych o srednicy 500mm i wysokos$ci wg oferty producenta

e osadnika wysokosci min. 1,0m,

e pierécienia odcigzajacego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR

o plyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,

e wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy D400
spetniajagcego wymagania PN-EN 124.

12.5 Scieki drogowe i chodnikowe

W celu zapewnienia sptywu wod opadowych i roztopowych do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, w

srodkowej czesci drogi pozarowej zaprojektowano Scieki uliczne i chodnikowe kofczace sie na wpustach

ulicznych, ktore wykonane beda z:

e drogowych $ciekow tréjkatnych z elementdw o wym. 50x50x20 do odprowadzenia nadmiaru wody z
drogi pozarowej zastepujac przy okazji kraweznik, gdyz jest on zakoriczony krawedzig petnigca funkcije
kraweznika drogowego.

e Sciekow bet. z elementow o wym. 33x25x8 na fawie z beton. C 12/15

Scieki nalezy uktada¢ na fawie z betonu klasy C 12/15 zgodnie z rysunkami zawartymi w PAB branzy

drogowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie Sciekdw tylko tych firm, ktére posiadajg aktualne Aprobaty Techniczne.

Uwaga; dopuszcza si¢ uzycie materiatdw rownowaznych.
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13.Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wytyczenie trasy kanatu powierzy¢ uprawnionemu geodecie. Budowe kanatu rozpocza¢ od najnizszych
rzednych kanatu. Montaz rur kielichowych prowadzi¢ od najnizszego punktu zawsze kielichem w gore.
W sgsiedztwie kabli energetycznych, wodociggow i innego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac
recznie.

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej recznie z rozparciem scian.

Sciany wszystkich wykopéw nalezy zabezpieczyé poprzez umocnienia balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi. Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
krawedzi.

Wykopy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ ogrodzeniem i oswietlic w nocy. W przypadku
wystepowania saczen wody wykop nalezy odwodni¢. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Rurociag zasypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm nad rure (po zageszczeniu) — zageszczac recznie.
Zasypywanie wykopdw ponad podtozem i obsypka kanatéw deszczowych nalezy prowadzi¢ warstwami
co 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej
wilgotno$ci nieprzekraczajacej wartosci £2%. Zageszczenie zasypki — wskaznik zageszczenia Is= 0,97.
Rozszalowanie $cian wykopdw powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle z
zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sie scian wykopu. Zasypke wykopdw prowadzi¢ po
probie szczelnosci wykonanych sieci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg 0 wysoko$ci minimum 1 m
stupa wody (maksimum 5 m stupa wody) liczac od poziomu wierzchu rury.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, a mianowicie: - roboty przygotowawcze - roboty ziemne z
obudowg $cian wykopdw - przygotowanie podioza - wykonanie zabezpieczenia $cian wykopu -
wykonanie izolacji - roboty montazowe wykonania rur kanatowych - wykonanie studzienek
kanalizacyjnych - proby szczelno$ci kanatdw - zasypanie z zageszczeniem wykopu. Odbidr rob6t
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Czestotliwos¢ czyszczenia urzadzen podczyszczajacych bedzie uzalezniona od wielkosci opaddéw
atmosferycznych. Oproznienie naniesionego przez wody piasku i zwigzkdw ropopochodnych odbywac
sie bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadniki nalezy oprézni¢ po wypetnieniu przez osad %2 + %
pojemnosci. Nie rzadziej jednak niz 2 razy w roku. Po wykonaniu urzadzen oczyszczajacych, w okresie
pierwszego roku zalecany jest ich przeglad, co okoto 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacii
niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia oczyszczenia $ciekdw opadowych jest
systematyczne oproznianie wszystkich urzadzen oczyszczajgcych, komory osadowe minimum raz do
roku w okresie jesienno- zimowym, a takze doraznie w zaleznosci od natezenia opaddw
atmosferycznych. Eksploatacje i oprdznianie separatorow i osadnikow nalezy wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjg Producenta urzadzenia.

12
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e Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji (PN-B-
10736:1999, PN-92/B-10735) oraz z zachowaniem warunkéw i przepiséw BHP pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Odwodnienie wykopow

o W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wkopow nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia rob6t. Sposob odwodnienia wykopow nalezy dostosowa¢ do panujacych w czasie
wykonywania rob6t warunkéw gruntowo-wodnych w terenie.

14.Parametry technologiczne i technologia wykonywania robdt sanitarnych

Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegolnych asortymentow robot oraz

wymagane parametry technologiczne dla przyjetych parametréw technicznych kanalizacji deszczowej

opisano w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowigce;
integralng czes¢ dokumentaciji projektowe.
15.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokos$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem

przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z

Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od

projektowanego poziomu dna.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ 1s=0,98
Uwaga: Podczas wykonywania robot na biezaco nalezy kontrolowa¢ przydatnosé pozyskanego
gruntu do zasypania wybudowanej sieci.

16.Rozwigzania i sposdéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen

Zaprojektowano dwa rodzaje odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z pasa drogowego

do zaprojektowanego systemu odwodnienia:

e Za pomocg wpustow ulicznych,

e Powierzchniowo, na pobocza gruntowe i trawniki OW PW.

Wi/w pierwsze rozwigzanie bezposrednio dotyczy zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

Wody z nawierzchni drogowych odprowadzane bedg powierzchniowo do wpustéw deszczowych.
Nastepnie woda bedzie zebrana w system rurociggéw kanalizacji deszczowej i odprowadzana
do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w ulicy Potudniowej poprzez witaczenie sie
do studni S11(ist.).
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Przed wprowadzeniem do urzadzer wodnych wody opadowe i roztopowe zostang podczyszczone w

urzadzeniach oczyszczajacych tj. wpustach deszczowych, osadniku i w separatorze koalescencyjnym.
Lokalizacja wpustow i ich rzedne wg. opracowania branzy drogowej i sanitarnej.

Nadmienia sie, iz sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen jest zgodny z warunkami gestora

sieci.
17.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Zaprojektowany obiekt budowlany nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.
18.Warunki BHP
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w nastepujacych
dokumentach i aktach prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych - Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 (z pdzniejszymi
zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 (z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 (z pdZniejszymi zmianami);
Normami:

v PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.;
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.;
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne (norma wycofana).;
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.;
Wytyczne montazu rurociggéw od producentow.

SRANIENIRN

19.Inne uwagi

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ kompleksowo w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejacych

obiektow statych oraz granic parcel w oparciu o Projekt zagospodarowania terenu.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej kanalizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z

obowigzujacymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,

Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP

oraz poleceniami i uwagami Inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i paristwowych.

Catos¢ prac nalezy koordynowac z pozostatymi branzami projektowymi.

Wszystkie prace ziemne i remontowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone znakow

osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U.2017.2101).

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac

wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

v Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.
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v Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobata techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Roboty wykona¢ zgodnie z powotanymi normami oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe" rok wyd. 1988r. (w zakresie
nieuregulowanym powotanymi normami lub obowigzujacymi przepisami)
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i wywieszenie tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego
i kotowego dla warunkéw dziennych i nocnych.
W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac¢ przekopy probne-kontrolne.
Przed rozpoczeciem rob6t powiadomi¢ wiasciwe instytucje i uzytkownikow terenu w terminach
okreslonych w uzgodnieniach.
Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy wykonaé:

v" Budowe nawierzchni drogowych
Odbudowe naruszonego uzbrojenia terenu
Uporzadkowanie terenu
Oznakowanie sieci i wykonanych obiektoéw
Do budowy odwodnienia dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych, anizeli
zaprojektowane pod warunkiem akceptacji przez Inwestora. Zmienione materiaty nalezy
wbudowa¢ wedtug zalecen producenta.

ASRANIENRN
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

20.Spis rysunkow projektu technicznego

Numer

rysunku Tytut Skala
0701 Rzut sieci kanalizacji deszczowej w terenie 1:500
0702 Plan robot rozbidrkowych KD 1:500
0703 Profile KD 1:100/500
0704 Przekroje charakterystyczne - Studnie rewizyjne 1:20
0705 Przekroj charakterystyczny - Studnia osadnikowa
0706 Przekroj charakterystyczny - Separator
0707 Przekrdj charakterystyczny - Wpust deszczowy 1:20

L.p. Funkcja IT\:Quip'::VzvV:::zo Branza Data Podpis
L | o | Tt | s | B2
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21.Rysunek nr 0701 - Rzut sieci kanalizacji deszczowej w terenie
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22.Rysunek nr 0702 - Plan rob6t rozbiérkowych KD
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23.Rysunek nr 0703 - Przekréj charakterystyczny - Profile KD
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24.Rysunek nr 0704 - Przekroje charakterystyczne - Studnie rewizyjne
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25.Rysunek nr 0705 - Przekrdj charakterystyczny - Studnia osadnikowa
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26.Rysunek nr 0706 - Przekrdj charakterystyczny - Separator
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27.Rysunek nr 0707 - Przekrdj charakterystyczny - Wpust deszczowy
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