SAMORZAD

WIELKOPOLSKA WIELKOPOLSKIEGO
Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia, dnia 19.01.2024 r.
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WRZESNIA

—
i WIK.ZP.271.9.2024

Wszyscy uczestnicy post¢epowania

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym — art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ponizej
rownowartosci 5.538.000 euro na przebudowe biezni przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w
Chwalibogowie — wykonanie biezni o nawierzchni tartanowej

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany nazwy =zadania (postgpowania) ktory otrzymuje
,Przebudowa biezni przy Samorzadowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie — wykonanie biezni o
nawierzchni tartanowej”. W zwiazku z powyzszym w zatacznikach zmieniono nazwe i stanowia one zataczniki

do niniejszego pisma.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych informuje, Ze w niniejszym postepowaniu wniesiono nastepujace pytania:
Pytanie 1
Prosimy o informacj¢, czy Zamawiajacy dopusci nawierzchni¢ poliuretanowa réwnowazng, zgodng z
obowiagzujaca norma PN-EN 14877:2014-02. Ponizej przesylamy opis oraz parametry proponowanej
nawierzchni.
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy) uktadana
na podbudowie typu ET o gr. 35mm.
Warstwa podktadowa 11 mm SBR + warstwa uzytkowa 2 mm natrysk EPDM

Laczna grubo$¢ nawierzchni 13 mm + 35mm podbudowa ET.

Wiasciwosci Wymagana warto$¢
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm?* (MPa) 1,1
Wydhizenie wzgledne przy zerwaniu, % 75
Amortyzacja (23°C), % 36
Odksztatcenie pionowe (23°C), mm 1,7
Odpornos$¢ na zuzycie ($cieranie Tabera), g 0,6
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Grubo$¢, mm 13,1

Przepuszczalno$¢ dla wody, mm/h 6617
. Mokro: 59
Opdr poslizgu, PTV
Sucho: 85
Spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % 4
Spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % 7

Nawierzchnia posiada nastgpujace dokumenty: atest PZH, certyfikat WORLD ATHLETICS, karta Techniczna
potwierdzona przez producenta, autoryzacja 1 gwarancja potwierdzona przez producenta, badania
potwierdzajace zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014, badania potwierdzajacych zgodnos¢ z normg DIN
18035-6:2021-08, badania potwierdzajace zgodnos¢ z normg PN EN 71-3:2019, Krajowa Ocena Techniczna
ITB.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaproponowanego rozwiazania jako rownowazne z projektowym.

Pytanie 2

Czy istniejgca bieznia przeznaczona do rozbiorki posiada obrzeza betonowe posadowione na tawie betonowe;j,
ktore w ramach zadania nalezy zdemontowaé, wywiez¢ i zutylizowac?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze bieznia przeznaczona do rozbidrki posiada obrzeza betonowe posadowione na
tawie betonowej, ktore w ramach zadania nalezy zdemontowac, wywiez¢ i zutylizowa¢. Koszty uja¢ w cenie

oferty.

Pytania 3

Czy w ramach inwestycji oferent winien uwzgledni¢ koszt utylizacji istniejacej nawierzchni biezni?
Odpowiedz

Zamawiajacy w trakcie realizacji robot wskaze miejsce wywozu warstwy wierzchniej biezni, pozostala czes¢ z

rob6t ziemnych nalezy wywiez¢ i zutylizowac, koszty uwzgledni¢ w cenie oferty.

Pytanie 4

Umowa (§2) okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca mogt
odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia protokolarnego przekazania przez
zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze plac budowy zostanie przekazany protokolarnie Wykonawcy w dniu podpisania

umowy.
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Pytanie 5

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacje projektowsa, techniczng niezbedna do
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow
realizacji inwestycji nie obciaza Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy udostgpnit cato$¢ posiadanej dokumentacji projektowej, jest kompletna i potwierdza stan
faktyczny. W zwiazku, z tym Ze nie bylo konieczne wykonanie odwiertow, Zamawiajacy nie potwierdzi ze w

warstwie do rozbiorki ni eznajda si¢ nie przewidziane elementy.

Pytanie 6

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowuja
wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakow w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz

uzgodnieniami niezb¢dnymi w celu wykonania zamdwienia.

Pytanie 7

Proszg o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robot z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz

Zamawiajacy udostgpnia zmodyfikowany przedmiar (kosztorys ofertowy w formie arkusza kalkulacyjnego)

uwzglednia zmiany wprowadzone udzielonymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie 8
Prosz¢ o udostgpnienie przedmiaréw robot zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada przedmiaru robot w formacie ath.

Pytanie 9

Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Je§li wystepuja to
wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz
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Wg informacji zawartych na mapie zasadniczej uzyskanej osrodku geodezji w obszarze inwestycji brak jest

kolizji z sieciami i instalacjami.

Pytanie 10

Czy wystgpuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowlanego i samochodow
cigzarowych niezbednych do wykonania robot?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze nie ma ograniczen w dojezdzie do placu budowy, dojazd z drogi powiatowej na
boisko trawiaste — mozliwo$¢ jazdy wzdhuz linii koncowej boiska a ogrodzeniem, po zakonczeniu robot

Wykonawca zobowigzany jest to naprawy zniszczonej nawierzchni trawiastej.

Pytanie 11
Whnosimy o dopuszczenie platnos$ci wynagrodzenia poprzez faktury czgsciowe do co najmniej 70%.
Odpowiedz

Zapisy umowy w zakresie platnosci czesciowych pozostaja bez zmian.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy dopusci zmiane systemowych obrzezy bezpiecznych na obrzeza betonowe z nakladka
gumowa na zeskoku do skoku w dal?

Odpowiedz

Obrzeza nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

Pytanie 13
Wedlug dokumentacji projektowej podbudowg pod nawierzchnie utwardzone kostka betonowa stanowi
warstwa zageszczonego piasku grubosci 20 cm (rysunek PZ3). Kosztorys ofertowy okresla warstwy

konstrukcyjne utwardzen nastgpujaco:

36 KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie lub na 50,00 m2
calej szer.drogi grub.warstwy po zag. 10 cm
37 | KNR 2-23 0104-01 + |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm - frakcja 31,5- 50,00 m?2

KNR 2-23 0104-02 | 63,0mm

38 KNR 2-23 0104-03 | Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa o grub. po | 50,00 m2
zageszcz. 5 cm

Prosimy o jednoznaczne okreslenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych.

Odpowiedz

Podbudowa pod chodniki winna zosta¢ wykonana w sposdb nastepujac, tak jak jest to opisane w kosztorysie.
- warstwa odsaczajaca z piasku — 10 cm po zageszczeniu

- podbudowa z kruszywa tamanego, frakcja 31,5 — 63 mm, grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
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- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego, frakcja 0 — 31,5 mm, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm

Pytanie 14

Prosimy o uzupehienie dokumentacji przetargowej o wersj¢ edytowalna .dwg planu zagospodarowania terenu
lub korekte istniejacego w formacie .pdf o wymiary chodnikéw. Zamieszczona dokumentacja projektowa
uniemozliwia weryfikacj¢ powierzchni chodnikow oraz ograniczajacych je obrzezy, brak wymiaréw na PZT
(rysunek PZ1).

Odpowiedz

Zamawiajacy udostgpnia projekt w formacie plikow pdf. Pliki pdf sa zapisane w sposob, ktéry umozliwia

wykonanie pomiarow.

Pytanie 15

Kosztorys ofertowy w poz. 12 podaje ilo§¢ obrzezy 571,49 m, natomiast wedlug dokumentacji projektowe;
powinno by¢ ~236,0 m. Przy zmianie iloSci w pozycji 12 automatycznie zmniejszy si¢ obmiar w pozycji 11
kosztorysu ofertowego na ~11,8 m3. Prosimy o zajecie stanowiska w przedmiotowej kwestii oraz korekte ilosci
w pozycjach 11 i 12 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz

W poz. 12 kosztorysu nalezy przyja¢ obrzeza betonowe o wym. 5 x 30 cm na tawie. Laczna dlugosc obrzezy

366 mb. W poz. 11 kosztorysu nalezy przyjac¢ fawe betonowg B-15. Lgczna kubatura 12,0 m*.

Pytanie 16

Projekt podaje opis grubosci wierzchniej warstwy nawierzchni PU w sposo6b niezgodny z technologia

3. Warstwa uzytkowa o grubosci ok. 2-3 mm ukladana maszynowo metodq wysokocisnieniowego natrysku
dwusktadnikowego systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM fr. 0,8- 1,5mm w kolorze
ceglastym.

Informujemy, ze natrysk o grubosci > 2 mm jest niezgodny z przyjetym jedynym wzorcem technologicznym
nawierzchni PU typu NATRYSK bez wzgledu na producenta.

Informujemy, ze jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez wzgledu na producenta) przewiduje
zawsze, ze wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm — tak jest przyjete na calym $wiecie.
Informujemy, ze gérna warstwa nie moze mie¢ wigkszej grubosci niz ok. 2 mm poniewaz sktada si¢ mieszaniny
systemu PU i granulatu EPDM ft. 0.5-1.5 mm i wg przyjetej technologii do jej wykonania zuzywa si¢ materiat
w ilosci max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubo$ci warstwy. Wykonanie natrysku o
wiekszej grubosci niz ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego nastepstwem bedzie zanik
przepuszczalnosci dla wody, ktory stanowi podstawowa funkcj¢ tej nawierzchni. Nie ma technologicznych

mozliwosci zwigkszania grubos$ci warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalnosci dla wody.
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Zamawiajacy wymagajac od wykonawcy wykonanie natrysku o grubosci >2 mm zmusza go do wykonania

robot niezgodnie z technologia.

Zwigkszenie grubosci warstwy natrysku >2 mm moze powodowac iluzoryczne wrazenie podniesienia trwatosci

nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to mozliwe bez negatywnych konsekwencji dla

przepuszczalno$ci dla wody. W ostatnim czasie w Polsce pojawiajg si¢ projekty z niewltasciwag gruboscig

warstwy natrysku >2 mm — dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania os6b odpowiedzialnych

za projekty nawierzchni PU typu NATRY SK.

Ponizej podajemy prawidlowy uktad warstw nawierzchni sportowej PU typu NATRY SK:

- dolna mieszanina granulatu SBR 1 lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm ukladana specjalistyczng uktadarka do mas
PU.

- gbrna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm ukladana specjalistyczng natryskarkga do mas
PU.

Informujemy, ze wzorcowa (modelowa) grubos$¢ nawierzchni PU typu NATRYSK to ok. 13 mm. taki jest

standard na $wiecie.

Wnosimy o stosowng korekte grubosci warstw na zgodne z technologig.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze grubo$¢ warstw winna by¢ zgodna z parametrami w projekcie.

Pytanie 17

Tres¢ pytania stanowi zalacznik do niniejszego pisma.

Odpowiedz

Wykonana nawierzchnia biezni winna by¢ zgodna z parametrami brzegowymi okre§lonymi w projekcie.
Dopuszcza si¢ do wykonania nawierzchni biezni zastosowanie normy PN-EN 14877:2014-02. W takim

wypadku nawierzchnia bieznia winna by¢ w cato$ci zgodna z przytoczong norma.

W zwigzku z zadanymi pytaniami Zamawiajacy, Gmina Wrze$nia reprezentowana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Wrze$nia dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 1605 ze zmianami) modyfikuje tres¢ SWZ w zakresie terminu
sktadania i otwarcia ofert oraz terminu zwigzania oferta. Zamawiajacy przesuwa termin sktadania i otwarcia
ofert na dzien 26 stycznia 2024 roku. Godzina sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. sktadanie ofert
do godz.11:55, otwarcie ofert godz. 12:00.

Ogloszenie o zmianie ogloszenia oraz zmodyfikowany SWZ stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Odpowiedzi na zadane pytania zostang udzielone w najblizszym czasie.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Topsisz Koralewski; Gmina
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Kierownik Referatu Zamowien Publicznych
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URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



		2024-01-19T14:52:29+0100




