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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Ustawy Prawo budowlane z wszystkimi pdzniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze projekt budowlany w czesci : Projekt zagospodarowania terenu:

BUDOWA BIEZNI I SKOCZNI W DAL PRZY SAMORZADOWE] SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWALIBOGOWIE
CHWALIBOGOWO 38, 62-323 CHWALIBOGOWO

DZ. NR 98/1, OBREB 0309 CHWALIBOGOWO

JED. EW. GMINA WRZESNIA.
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest budowa biezni lekkoatletycznej z nawierzchnig
poliuretanowg, 100 metrowej, 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznig
w dal przy Szkole podstawowej w Chwalibogowie.

Zakres projektu obejmuje jedynie czes¢ dziatki i tym samym projekt nie wprowadza
zadnych zmian w pozostatej czesci i istniejgcym w tym obszarze sposobie
zagospodarowania dziatki.

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziafce jest zlokalizowany budynek Szkoty Podstawowej w Chwalibogowie.

Dziatka jest urzadzona, ogrodzona, posiada wjazd z drogi publicznej.

Na dziatce znajduje sie urzadzony teren przyszkolnych obiektow sportowych: boisko o
nawierzchni sztucznej, boisko trawiaste i bieznia o nawierzchni mineralnej.
Projektowana bieznia bedzie zlokalizowana w miejscu obecnej lokalizacji bieznia z
nawierzchnig mineralng. Teren dziatki jest wyréwnany z niewielkim nachyleniem w

strons po+udniow.

Fot. nr 1. Zdjecie satelitarne terenu dziatki.

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zaprojektowano na czesci dziatki budowe budowa biezni 100 metrowej, 4-torowej na
podbudowie z ttucznia kamiennego i o nawierzchni poliuretanowej. Na przedtuzeniu
biezni zaplanowano budowe zeskoczni dla skoku w dal, wypetniong piaskiem. Bieznia i
zeskocznia bedg ograniczone kraweznikami betonowymi z naktadkami gumowymi



(zabezpieczajacymi) i natryskiem poliuretanowym. Dodatkowo zeskocznia bedzie
otoczona korytami pcv - tapaczami piachu. Odprowadzenie wody z biezni przewidziano
jako powierzchniowo na teren trawiasty.

4.0 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA PROJEKTU
ORAZ WYKORZYSTANE MATERIALY ZRODLOWE

Zlecenie inwestora

Mapa geodezyjna nieaktualizowana, 2023 r.
Obowigzujace przepisy prawa

Podrecznik IAAF Track and Field Facilities Manual”, 2008
Zatozenia dla projektantow stadiondéw LA, PZLA

5.0 INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren dziatki nie jest objety zadng formg ochrony zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

6.0 INFORMACJA NA TEMAT WPLYWU EKSPLOATACJII GORNICZE]
Nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na teren dziatki.

7.0 ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Inwestycja nie powoduje zadnych ponadnormatywnych zjawisk ucigzliwych dla
srodowiska, zdrowia ludzi i dla obiektédw sgsiadujacych.

7.0 ZESTAWIENIE PARAMETROW WIELKOSCIOWYCH I POWIERZCHNI
Powierzchnia czesci dziatki objetej opracowaniem 1410 m?
Powierzchnia biezni - nawierzchnia poliuretanowa 576,5m?2
Powierzchnia zeskoczni 35,80m?2
Dtugos¢ kraweznika wokot biezni 236,70 mb
Dtugosc¢ kraweznika wokot zeskoczni 21,50 mb
Powierzchnia zajeta przez tapacze piasku 10,1 m?
Powierzchnia wokot obiektow wymagajaca 730 m?
makroniwelacji i rekultywacji po budowie

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1.0. DANE OGOLNE
1.1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY, PARAMETRY TECH.

Zaprojektowano budowe biezni 100 metrowej, 4-torowej na podbudowie z ttucznia
kamiennego i o nawierzchni poliuretanowej. Na przedtuzeniu biezni zaplanowano
budowe zeskoczni dla skoku w dal, wypetniong piaskiem. Bieznia bedzie ograniczona
kraweznikami (obrzezami) betonowymi pokrytymi natryskiem z poliuretanu, a
zeskocznia obrzezami z naktadkami gumowymi (zabezpieczajacymi). Dodatkowo
zeskocznia bedzie otoczona korytami pcv - tapaczami piachu. Odprowadzenie wody z
biezni przewidziano jako powierzchniowo na teren trawiasty.

Bieznia i skocznia w dal bedg uzytkowane przez ucznidéw szkoty w ramach zajec
sportowych i rekreacyjnych.




2.0. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. STAN ISTNIEJACY
Obszar lokalizacji obiektéw jest obecnie terenem urzadzonym do celéw sportowych. W
miejscu lokalizacji przysztej biezni znajduje sie bieznia z nawierzchnig mineralng. Wokét
istniejacej biezni jest trawa bez innych utwardzen i bez zadnych innych kolidujacych
obiektow budowlanych. W obszarze lokalizacji biezni nie ma tez zadnych drzew. Teren
jest rébwny i opada w strone potudniowa. Réznica poziomu terenu pomiedzy cz. pétnocna
i oJrudnowa wynosi ok. 50 cm.

Fot. nr 2. Zdjecie istniejgcej biezni (miejsce lokalizacji nowej bieznik) od strony drogi

2.2. PROJEKTOWANA BIEZNIA I SKOCZNIA

2.2.1 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace
Teren budowy nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé. Teren budowy
nie moze by¢ dostepny dla 0sdb postronnych, a w szczegdlnosci uczniéw szkoty.

2.2.2. Prace ziemne.

W wyznaczonym obszarze lokalizacji projektowanych obiektéw teren nalezy poddac
makroniwelacji do do $redniego poziomu posadowienia biezni. Przy zatozeniu, ze cata
bieznia musi by¢ usytuowana na tym samym poziomie w przekroju podtuznym oraz
spadek poprzeczy wynosi 0,8 %. Dla wykonania podbudowy boiska nalezy zebrac¢
wierzchnig warstwe humusu w catym obszarze objetym projektem. Nastepnie nalezy
wykorytowac teren w miejscu lokalizacji biezni. W wypadku koniecznosci podniesienia
poziomu terenu, nalezy wykorzystaé ttuczen kamienny odpowiednio zageszczony.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwy podbudowy wraz z
nawierzchnig zgodnie z opisem i rysunkami.

Usunietg warstwe ziemi i pozostatego podtoza nalezy wykorzystac¢ do niwelacji terenu,
a jej nadmiar wywiez¢ i zagospodarowac poza terenem dziatki.

2.2.3 Konstrukcja obiektéw

Konstrukcje biezni i zeskoczni nalezy posadowic¢ na gruncie rodzimym w obszarze
warstw nosnych gruntu po usunieciu warstw humusu i ewentualnych warstw
nasypowych lub po uzupetnieniu podbudowy (podniesieniu poziomu gruntu) tluczniem
kamiennym. Konstrukcja nawierzchni wedtug rysunku szczegétowego.

Podbudowa przepuszczalna pod nawierzchnie biezni, kolejno od dotu:
1. Warstwa odsaczajqca - piasek lub pospoétka (po zageszczeniu
mechanicznie)

2. Warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne, tamane fr.31,5-63mm



(po zageszczeniu mechanicznie)

4. Warstwa klinujaca - kruszywo kamienne, tamane fr. 0-31,5mm

(po zageszczeniu mechanicznie)

Warstwy podbudowy z kruszywa tamanego powinny by¢ zageszczone tak aby

stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego przekraczat wartos¢ 2,2.
Bieznie oddzieli¢ od terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na
tawie z betonu B15 z oporem.

Na powierzchni podbudéw wyprofilowa¢ spadki 0,8% wg rys. szczegbétowego.

Nawierzchnia poliuretanowa biezni.

Nawierzchnie biezni bedzie stanowi¢ nawierzchnia poliuretanowa zgodna z normg PN-EN
14877, lub odpowiednig aprobate techniczng ITB i posiadajaca odpowiedni atest PZH dla
nawierzchni.

Nawierzchnia wykonana zgodnie z instrukcjg producenta winna posiadac stosowng
gwarancje udzielong przez producenta.

Bieznia i zeskocznia bedgq obramowane kraweznikami betonowymi z zabezpieczeniem
gumowym i natryskiem poliuretanowym.

Wokot zeskoczni (z 3 stron) nalezy wykonac ciag koryt pcv - fapaczy piasku. Nalezy
zastosowac koryta prefabrykowane. Podstawa wykonana z polimerobetonu, z krawedzig,
aluminiowg i rusztem ze stali ocynkowanej przykrytym matg gumowa.

Na zakonczeniu biezni (tor nr 2) nalezy zamontowa¢ belke odbicia do skoku w dal.
Belka winna znajdowac sie w tym samym poziomie co poziom biezni i zeskoku.

Nalezy zastosowac belke prefabrykowang drewniang lub z tworzyw sztucznych
montowang w skrzynce stalowej wraz z progiem do odbicia wyposazonym we wkiadke
plastelinowg. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ zeskocznie w stalowg pokrywe belki do
skoku w dal, ktéra zabezpieczy belke, gdy nie jest uzywana.

Piaskownice zeskoczni nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigca piasek - tupiny pcv lub
plandek pcv z systemem mocowania/zakotwienia w ziemi. Zabezpieczenie winno
umozliwi¢ sprawny demontaz i montaz. Zabezpieczenie winno zapewni¢ pewne
zabezpieczenie piasku i by¢ odporne na warunki atmosferyczne i podmuchy wiatru.

2.2.4. Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej biezni i malowanie torow
Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni winny by¢ nie gorsze niz przedstawione
ponizej:

ewytrzymatos$é na rozcigganie (MPa) = 0,4

ezdolno$¢ amortyzowania sity (redukcja sity) (%) =35

eodksztatcenie pionowe nawierzchni (mm) 0,6 - 2,5

enasigkliwos¢ wody (%) < 2,0

ewydtuzenie podczas zerwania Eb (%) =40

eprzyczepnos$¢ do podktadu betonowego (N/mm?2) > 0,4

etarcie (odpornos¢ na poslizg) — wspotczynnik tarcia dynamicznego w warunkach
mokrych = 47 (w jednostkach TRRL)

eodpornos¢ na sztuczne starzenie (stopien) =5

eodpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych (%)<0,3

emrozoodpornos¢ (%)<0,5

ezmiana wymiaréw w temperaturze +60 C (%)<1,0

Technologia ukfadania nawierzchni - uktad warstw:

1. Warstwa podkfadowa typu ET gr. 35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizujaca,
mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potgczona lepiszczem
poliuretanowym, uktadana maszynowo na podbudowie z kruszyw.

2. Warstwa nos$na o gr. min. 10mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody uktadana maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego fr.1-4mm
potgczonego lepiszczem poliuretanowym).

3. Warstwa uzytkowa o gr. ok.2-3mm - uktadana maszynowo metoda



wysokocisnieniowego natrysku dwusktadnikowego systemu poliuretanowego
uzupetnionego granulatem EPDM fr. 0,8- 1,5mm w kolorze ceglastym.

4. Linie - specjalistyczna farba poliuretanowa - kolor biaty.

Szerokos¢ linii 5 cm. Wysokosé cyfr — nr torow — 60 cm.

Szerokos¢ torow — 1,22 m wraz z linig z prawej strony szer. 0,05m.

Ponizej przedstawiono przyktadowy kréj cyfr - Carrier.

01234
Wb (8B 3

Przedstawiony ukfad warstw jest rozwigzaniem referencyjnym, ktory w zaleznosci od
przyjetego rozwigzania systemowego biezni opracowanego przez wybranego producenta
systemu, moze sie nieznacznie rozni¢. Zastosowane ostatecznie rozwigzanie winno

zapewni¢ w efekcie koncowym réwna, stabilng, elastyczng nawierzchnie odpowiednig do
wykorzystania jako bieznia sportowa.

2.2.5. Uzytkowanie i konserwacja nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i winny by¢
wykorzystywane do celéw sportowych. Cwiczenia nalezy prowadzi¢ w obuwiu
sportowym. Nie mozna jezdzi¢ po nawierzchni poliuretanowej rowerami, rolkami,
deskorolkami itp.

Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry moze
powodowac zuzycie nawierzchni. Niezbedne jest okresowe czyszczenie nawierzchni z
uzyciem odpowiedniego sprzetu, ktéry nie zniszczy nawierzchni.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie zebranych informacji mozna stwierdzi¢, ze w poziomie posadowienia
obiektow wystepuja grunty nosne — piaski gliniaste. Nie zaktada sie natomiast
wystepowania wody gruntowej.

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
geotechnicznych.

Uwaga!

Jezeli w czasie prowadzenia robdt ziemnych i budowlanych zostang stwierdzone inne
warunki gruntowo-wodne nalezy wykonac¢ dodatkowe badania geotechniczne,
skontaktowac sie z projektantem lub inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.4. SPOSOB PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych i montazowych, a w
szczegolnosci z obowigzujgcymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13, poz. 93 z
28.03.1977 r. z pézniejszymi zmianami. Wszelkie szczegéty wykonania nalezy uzgodnié
z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika. Nalezy stosowac¢ wytgcznie
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg Ustawy prawo
budowlane, potwierdzone niezbednymi atestami.

2.5. UWAGI

Wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub
producenta zostaty podane jako wyroby referencyjna dla okreslenia standardu lub
wiasciwosci uzytkowych i technicznych. Mozna stosowa¢ materiaty wymienione lub
rownowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
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1. Zakres robot

Zakres robét obejmuje remont budynku.

W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang nastepujgce roboty:
Roboty budowlane:

- roboty ziemne

- roboty budowlane, drogowe

- roboty wykonczeniowe i montazowe

- porzgdkowanie terenu

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie ma elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi. Gtéwne zagrozenie jest zwigzane 2z prowadzeniem prac przy mozliwym czesciowo

funkcjonujgcym budynku.

Zagrozenie moga stwarza¢ elementy uzbrojenia lub budowle podziemne, ktére nie sg ujawnione na mapach

geodezyjnych.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych:
Roboty budowlane:

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - nalezy postepowac
zgodnie z wtasciwymi przepisami

- uzywanie na budowie pojazddéw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje si¢

- prowadzenie na budowie robot w kesonach i atmosferze ze sprezonego powietrza — nie przewiduje sie

- uzywanie na budowie materiatbw wybuchowych - nie przewiduje sie

- wyjazdy i wjazdy na budowe — nalezy wykonac¢ nalezyte ich oznakowanie oraz zapewni¢ mycie kot pojazdow
zwigzanych z budowa

- uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — zasadniczo nie wystepuje

- przy wykonywaniu wszelkich robét z uzyciem klejow, materiatdow izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu
substancji nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepisobw oraz zalecen producentow
produktow

- nie przewiduje sie robot, w trakcie ktérych wystapi promieniowanie jonizujgce

Uzytkowanie obiektu — obstuga:

- ze wzgledu na sposdb uzytkowania, w obiekcie nie wystepujg zadne szczegdlne zrédta zagrozenia ludzi

- obiekt zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikdéw, przy jego normalnej
eksploatacji

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegOlnie niebezpiecznych:

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét budowlanych powinni zosta¢ przeszkoleni z przepisow
BHP.

- przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych szczegolne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z tymi robotami, ktadgc szczegélny nacisk na
zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu rob6t w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia, nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikow.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych zagrozeniom:

- teren prac ogrodzic i wydzieli¢ tasmag ostrzegawczg uniemozliwiajgc dostep os6b postronnych

- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy

- nalezy zastosowac¢ wszystkie mozliwe srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- na tablicy budowy nalezy umiescic telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji.

- stosowac sie do zalecen obowigzujgcych przepiséw BHP.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ i dopilnowania stosowania sie do zalecen tego
Planu przez wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Opracowat:
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98
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D. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, WPIS NA LISTE 1ZBY ARCH.
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NATRYSK POLIURETAN
KOLOR CEGLASTY

OBRZEZE BETONOWE
8x30x100 CM

NATRYSK POLIURETAN
KOLOR CEGLASTY

WARSTWA UZYTKOWA EPDM GR. MIN. 3 MM
WARSTWA NOSNA - GRANULAT SBR, MASA POLIURETANOWA O GR. MIN 10 MM
WARSTWA PODKLADOWA TYPU ETGR. MIN. 35 MM

WARSTWA KLINUJACA - KRUSZYWO KAMIENNE, tAMANE, FR. 0-31,5 MM GR. 5 CM
WARSTWA KONSTRUKCYJNA- KRUSZYWO KAMIENNE, tAMANE, FR. 31,5-63 MM GR. 15 CM

WARSTWA ODSACZAJACA- PIASEK LUB POSPOEKA, STABILIZOWANA, ZAGESZCZONA GR. OK. 25 CM
UBIJANE WARSTWAMI

GRUNT RODZIMY NOSNY, PO USUNIECIU WARSTWY WIERZCHNIEJ HUMUSU

S S S S

25

OBRZEZE BETONOWE
Z POLIURETANEM
LAWA BETONOWA
PODSYPKA PIASKOWA

NAWIERZCHNIA BIEZNI

PIASEK RZECZNY - 0,2 - 1,3 MM (KWARCOWY, PLUKANY) - 40 CM

SYSTEMOWE OBRZEZE ELASTYCZNE 6Xh=30X100

WARSTWA ODSACZAJACA - TLUCZEN FRAKCJA 0,01 - 40 MM - 10 + 15 CM

GEOWtOKI\;{ANA FILTRACYJNA - 2 WARSTWY
WARSTWA ODSACZAJACA - PI

SEK LUB POSPOLKA GR. 10 CM

GRUNT RODZIMY NOSNY, PO USUNIECIU WARSTWY WIERZCHNIEJ HUMUSU
W RAZIE POTRZEBY UZUPELNIONY ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

£APACZ PIASKU 14X50X100

OBRZEZE BET. 100x5xh=30
ZABEZPIECZONE NAKELADKA GUMOWA

PRZEKROJ POPRZECZNY - ZESKOCZNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OBRZSEZE BETONOWE OBNIZONE PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

| t

‘ AO/O\ )
o —— — f TTTT 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana
« S L 5 cm - podsypka piaskowa

Podtoze zageszczone do Wz=0,97

20 cm - wzmocnienie podtoza - wymiana gruntu
warstwa piasku o0 Wz=1.00 i CBR>25%

ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK

60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21
t+48602120940 f+48616403795

www. aant.pl email: at@aant.pl

NAZWA | ADRES OBIEK‘_I'U INWESTYCJI

BUDOWA BIEZNI | SKOCZNI W DAL

PRZY SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CHWALIBOGOWIE

CHWALIBOGOWO 38, 62-323 CHWALIBOGOWO
DZ. NR 98/1, 0BREB 0309 CHWALIBOGOWO

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK  UPR. BUD. 38/P/98

SPRAWDZIL

NIE PODLEGA SPRAWDZENIU NA PODST. ART.20, UST. 2, PKT 3, LIT 2.
PRAWA BUDOWLANEGO

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJE NAWIERZCHNI
PRZEKROJ POPRZECZY ZESKOCZNIA

PRZEKROJ POPRZECZNY - CHODNIK

STADIUM

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU|

BRANZA

ARCHITEKTURA

DATA

20.11.2023

SKALA

1:25

RYS. NR

PZ3



AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:


WYBIEG - KOLOR CEGLASTY

WYBIEG - KOLOR CEGLASTY, JAK NAWIERZCHNIA

/

e »—a—8 o—a—

v v v v vl Y

0ZNACZENIE METY ‘
ZNACZNIKI 2X5 CM KOLOR CZARNY

TxZNACZNIKI 2X5CM

OZNACZENIE LINII PtOTKGW
(NA KAZDEJ Z LINIl PLOTKOW)
ZNACZNIKI 5X5 CM CO 17 CM
KOLOR BIALY

BIEZNIA - KOLOR CEGLASTY

OBRZEZA - KOLOR CEGLASTY, JAK NAWIERZCHNIA

:;_l.
o
Koy~
1 &)

58.5

58.5

—

NAPIS: 100 NAPIS: 60
KOLOR BIALY KOLOR BIALY
WYS. 20 CM / SZER. 60 CM L] WYS. 20 CM / SZER. 60 CM

START - KOLOR CEGLASTY

190

OBRZEZA - KOLOR CEGLASTY, JAK NAWIERZCHNIA

& 58.5 L 585 5 585 L 585 59 585 L 58 kel

aml

50

]

BIEZNIA - FRAGMENT

CYFRY 14

KOLOR BIALY

WYS. 60 CM

LOKALIZACJA NUMERU PRECYZYJNIE
NA 0S|I KAZDEGO Z TOROW

D12 3"
wb (783

WYBIEG - KOLOR CEGLASTY

\
) LINIA METY
)

/

BIEZNIA - KOLOR CEGLASTY

OZNACZENIE METY
ZNACZNIKI 2X5 CM KOLOR CZARNY

LINIAMETY - FRAGMENT

@ WYBIEG, START, ZESKOCZNIA - KOLOR CEGLASTY

@ BIEZNIA - KOLOR CEGLASTY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK

60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21
t+48602120940 f+48616403795

www. aant.pl email: at@aant.pl

NAZWA | ADRES OBIEK'_I'U INWESTYCJI

BUDOWA BIEZNI | SKOCZNI W DAL

PRZY SAMORZADOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CHWALIBOGOWIE

CHWALIBOGOWO 38, 62-323 CHWALIBOGOWO
DZ. NR 98/1, 0BREB 0309 CHWALIBOGOWO

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK  UPR. BUD. 38/P/98

SPRAWDZIL

NIE PODLEGA SPRAWDZENIU NA PODST. ART.20, UST. 2, PKT 3, LIT 2.
PRAWA BUDOWLANEGO

TRESC RYSUNKU

WYTYCZNE OZNAKOWANIA
BIEZNI | KOLORYSTYKA

RYS. NR

PZ 4

BRANZA

ARCHITEKTURA

1:50

STADIUM

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU|
DATA SKALA

20.11.2023



AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:


