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PT A km 0+000,00
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KT B km 0+576,90

Łuk  W1

R= 50,00
g[g]= 43,4295
Ł= 34,11
T= 17,75
B= 3,06
X(N)= 5863920,23
Y(E)= 6507883,40

Łuk  W2

R= 200,00
g[g]= 11,4596
Ł= 36,00
T= 18,05
B= 0,81
X(N)= 5863963,50
Y(E)= 6507932,93

Łuk  W3

R= 25,00
g[g]= 63,5444
Ł= 24,95
T= 13,63
B= 3,47
X(N)= 5864003,46
Y(E)= 6507964,78

Łuk  W4

R= 500,00
g[g]= 2,4087
Ł= 18,92
T= 9,46
B= 0,09
X(N)= 5863994,68
Y(E)= 6508052,16

Łuk  W5

R= 500,00
g[g]= 2,3330
Ł= 18,32
T= 9,16
B= 0,08
X(N)= 5863984,60
Y(E)= 6508124,68

Łuk  W6

R= 2000,00
g[g]= 2,8051
Ł= 88,13
T= 44,07
B= 0,49
X(N)= 5863971,39
Y(E)= 6508199,58
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Hydrant do przesunięcia
o 0,5m w kierunku granicy pasa drogowego5

4.0

Z4

R
3.

0

R3.0

4.
0

   proj. rura osłonowa
750N dł. 7 m Ø110

   proj. rura osłonowa
750N dł. 1 m Ø110

   proj. mufa przelotowa
nn 0,4kV

   proj. mufa przelotowa
nn 0,4kV

   proj. rura osłonowa
750N dł. 6 m Ø110

istn. linia kablowa nn 0,4kV 
przeznaczona do demontażu

Proj. linia kablowa nn 0,4kV
NAY2Y-J 4x150mm 2

dł. trasy 50m dł. kabla 56m

  istn. linia kablowa nn 0,4kV
relacji ST Rucewo 1 nr 22070 Obw. 400 ÷ ZK3a+2TL nr 401

kier. ST Rucewo 1

  istn. linia kablowa nn 0,4kV
relacji ST Rucewo 1 nr 22070 Obw. 400 ÷ ZK3a+2TL nr 401

kier. ZK3a+2TL nr 401

4.6

km 0+300,68

km 0+305,20

Początek zmiany szerokości jezdni

Koniec zmiany szerokości jezdni
km 418,87

km 319,34

Projektowana nawierz. jezdni z betonu asfaltowego

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Pobocza utwardzone kruszywem łamanym

Obrzeże betonowe 8x30cm

Obiekt

Tytuł 
opracowania:

 branża 
drogowa

mgr i
KUP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej

uprawnienia budowlane numer

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław

Podpis
Projektant

Skala: Faza: Data: Nr rys.:

Rysunek sporządzony na kopi mapy do celów projektowych 
opracowanej w technologii numerycznej 

 na podstawie pierworysu mapy zasadniczej
wykonanej w ramach robót geodezyjnych i przyjętej do zasobu.

Potwierdzam 
zgodność  kopii mapy do celów projektowych z oryginałem

zgodnie z §8 ust.1 rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późń. zm.) 

Projektant
(Branża drogowa)

i
K

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalnoœci drogowej

Działki objete inwestycją

Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego

Drzewa do wycinki

Bariera ochronna N1, W3


