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Bydgoszcz; 25.10.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne]

Ja nizej podpisany:

Krzysztof Skoczylas
zamieszkaly w Bydgoszczy przy ul. Wyrzyskiej 20/51 ; kod pocztowy 85-441

Oswiadczam, zZe projekt budowlany dotvczacy inwestycji:

Przebudowa drogi w zarzadzie gminy Zlotniki Kujawskie zlokalizowanej na dzialkach nr 79/33 i
116 obreb Rucewo — Przebudowa kolizji energetycznej

opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Zlotniki Kujawskie

ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Zlotniki Kujawskie

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny i moze by¢ skierowany do wykorzystania i realizacji.

25.10.2021r.
Data ztozenia o§wiadczenia Czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2018 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0031/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U.z 2017 r, poz. 1332, z p62n. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Krzysztof Skoczylas
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 19 maja 1983 r. w Janikowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegdtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie, Pan Krzysztof Skoczylas jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczern.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Piastka - }7
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-A6Q-LUI-KWL *

Pan Krzysztof Skoczylas o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0152/14

adres zamieszkania ul. Wyrzyska 20/51, 85-441 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

T e i p e o

s B e, el i tall B L P SRR [P = AN AN AN
NIniejsZe ZaswiadcZenie jest waZne 4o dnid ZUZZ-UJ-5U.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Rejon Dystrybucji Inowrociaw

4 ENEA Operator Sp. zo o
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Rejon Dystrybucji Inowroctaw faks +48 / 52 324 37 94
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Inowroctaw, dnia 30 wrzes$nia 2021r.
WEO21E212343

Zaktad Inzynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

ul. Kopernika 5/71

88-100 Inowroctaw

Warunki likwidacji kolizji nr 42/2021

Dotyczy: przebudowy drogi gminnej w Rucewie (dz. nr 79/33).

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.09.2021r. ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejon
Dystrybucji Inowroctaw informuje, ze w obrebie planowane]j przebudowy drogi gminnej
w Rucewie gm. Ztotnik Kujawskie (dz. nr 79/33) wystepuje kolizja sposobu planowanego
zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4kV.

ENEA Operator Sp. z o.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem,
ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy)* oraz, ze
projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie
uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 0,4kV :
a) kablowej linii nn 0,4kV relacji: Stacja transformatorowa ,,Rucewo 1” nr 22070 —
ZK3a-2TL nr 401, obwadd nr 400

1. Wymagania techniczne

1. Przebudowac poza zakres kolizji kolidujacy odcinek kablowej linii nn 0,4kV.

2. W linii gtéwnej stosowa¢ kabel typu NAY2Y-J 4x150.

3. Kable pod projektowanymi drogami i wjazdami uktada¢ w przepustach SRS.
Stosowac rury o $rednicy 110 mm koloru niebieskiego.

4. Uktady pracy sieci—TN-C

Nalezy projektowac zgodnie z obowigzujgcg w Enea Operator
standaryzacjq.

Centrala lel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 konlakt@operator.enea pl
ENEA Operalor Sp zo o faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea pl
60-479 Poznan, ul.

Strzeszynska 58

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miaslo i Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS:
Wilda w Poznaniu VIl Wydzial 0000269806 Kapitat zakladowy:
Gospodarczy 4696 937 500 PLN



lll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator Sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej
wymienione w punkcie 1.1 i 1.2 dostosowa¢ do wymogéw Polskiej Normy PN-76/E-
05125 lub SEP-E-0004, PN-E-05100-1.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w
projekcie rozwigzain technicznych nalezy uzgodni¢é w Rejonie Dystrybucji
Inowroctaw.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., 0graniczone prawo rzeczowe w
postaci nieodpfatnej stuzebnoéci przesylu na nieruchomosciach na czas
nieoznaczony, na ktérych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegaf na korzystaniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sig na
tej nieruchomoéci urzadzeri energetycznych, obejmujgcym w  szczegdlnosci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu
pracownikéw stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzadzedn i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladéw urzadzer, oraz
wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzgdzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajgce z RODO1) w
szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzglgdem
os6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem osob
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane
posrednio pozyskat.
W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych
warunkdw usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatacznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej)
oéwiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy

zezwolenie (ostateczna Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzen infrastruktury

elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng)
usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod
katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji
Inowroctaw. Jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i wersja
elektroniczna po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Centrala tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operalor enea.pl
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operalor.enea.pl
80-479 Poznan, ul.
Strzeszynska 58
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6. W terminie 1 miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po
uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania
Rejonu Dystrybucji Inowroctaw pok. 19 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia
umowy na usuniecie kolizji. W przypadku finansowania usuniecia kolizji ze srodkéw
unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp.
z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb przekazania na majatek ENEA Operator Sp.
z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian
za zlikwidowany bedzie regulowala umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za  uszkodzenia  urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i
szkody, ktére mogty powstac¢ na skutek prowadzenia robét zwigzanych z likwidacja
kolizji.

8. Whynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wilasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

10. Materialy z demontazu, ktérych  wfascicielem jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw
albo inne wskazane miejsce.

11. Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Inowroctaw utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do
jednostki, z ktdrg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej
kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcdéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWHK).

13. Prace nalezy wykonac¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcdw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wyfgczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem

odbiorcdw. Czas i zasieg wvlaczern dla sieci SN i nn powinien zostaé
zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofaczen obejsciowych, badi poprzez
zasilanie z dodatkowych zrodet energii.

14. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonac¢ podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowaé osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z
0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty
wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnien do
prac pod napieciem, numeru i daty waznosci Swiadectwa kwalifikacyjnego E i D.
Lista ta bedzie stanowita zatacznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany
na tej liscie bedg wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp. z
0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mogt dopuscic do
wykonywania prac os6b niewskazanych na ww. liscie.

Centrala 1el, +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea pl
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operalor enea pl
60-479 Poznan, ul.

Slrzeszynska 58

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasio i Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS!
Wilda w Poznaniu VIII Wydziat 0000269806 Kapital zakladowy:
Gospodarczy 4 696 937 500 PLN



Niniejsze warunki sg wazne do dnia 29.09.2023r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkdw
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z
0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw, ulica Szymbarska 32, 88-104 Inowroctaw.

Z powazaniem
Zafaczniki:
1. Projekt umowy na usunigcie kolizji
A. Obowigzek informacyjny
B. Wzdr oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku
informacyjnego
C. Wz6r oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie
wymagane wraz z dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotyczg osdb
fizycznych)
K/o:
1. -afa.
Centrala lel, +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 koniaki@operator.enea.pl
ENEA Operator Sp z 0.0 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www operalor.enea pl
60-479 Poznan, ul
Strzeszynska 58
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miaslo | Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
Wilda w Poznaniu VIII Wydziat 0000269806 Kapilat zaktadowy
Gospodarczy 4 696 937 500 PLN
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4. Tabelaryczne zestawienie wlasnosci

OBREB | NR DZ. WEASNOSC UWAGI

Gmina Ztotniki Kujawskie
79/33 ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

0019
Rucewo

5. Czes¢ ogdlna
5.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolizji energetycznej w zwigzku z przebudowa drogi w

zarzadzie gminy Ztotniki Kujawskie na dziatkach nr 79/33 1 116 obreb Rucewo.

5.2 Podstawa opracowania
e warunki przebudowy kolizji,
e aktualne standardy Enea Operator,
e projekt techniczny uktadu drogowego,
e obowigzujace normy i przepisy.
5.3 Dokumentacja zwigzana
Przebudowa kolizji energetycznej powigzana jest z projektem: ,,Przebudowa drogi w zarzadzie gminy

Ztotniki Kujawskie zlokalizowanej na dziatkach nr 79/33 1 116 obreb Rucewo”.

6. Czes¢ techniczna
6.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest likwidacja kolizji istniejacej linii kablowej nn 0,4kV z projektowang przebudowa

drogi bedacej w zarzadzie Gminy Ztotniki Kujawskie.

6.2 Zakres opracowania

Przebudowa kolizji sieci energetycznej niskiego napigcia
Zakres og6lny inwestycji:
- budowa linii kablowej nn 0,4kV w miejscu kolidujacego odcinka — 56m;
- demontaz kolidujacego odcinka linii kablowej nn 0,4kV — 44m.

6.3 Budowa linii kablowe;j

Lini¢ kablowa uktada¢ zgodnie z trasa przedstawiong na planie sytuacyjnym. Sposob uktadania linii
kablowej winien odpowiada¢ wymogom aktualnych standardéow ENEA Operator: ,,Elektroenergetyczne
linie kablowe niskiego napig¢cia” zatwierdzone 13.10.2020r., oraz wymogom zawartym w N SEP-E-004

,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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Nalezy utozy¢ lini¢ kablowa NAY2Y-J 4x150 o dlugosci 56m. Kabel uktada¢ w rowie kablowym
na glgbokosci min. 70cm na 10 centymetrowej podsypce piaskowej. Zgodnie z planem sytuacyjnym w
miejscu projektowanego zjazdu, pod drogg oraz w zblizeniu z istniejaca siecig kanalizacyjng nalezy na
kabel naktada¢ rury ostonowe koloru niebieskiego, odpornosci na $ciskanie 750N 1 $rednicy 110mm.
Linie kablowe nalezy oznakowaé¢ za pomocg trwalych oznacznikow z tworzyw sztucznych. Oznaczniki
nalezy umieszczac¢ na kablu w odlegtosciach nie wigkszych niz Sm oraz na kazdym wyjsciu kabla z rury
ostonowej. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ nast¢pujace informacje: napigcie nominalne sieci, typ i
przekroj kabla, rok budowy linii, nazwe operatora sieci. Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete), ponadto przeprowadzi¢ badania:
ciggltosci zyl, rezystancji izolacji.

Po ulozeniu kable zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 20cm (+/-5¢m), nastepnie tras¢ oznaczy¢ folig
koloru niebieskiego o szerokosci 300mm i 0,5mm grubosci, 30cm (+/-5cm) nad kablem. Reszte wykopu
zasypa¢ ziemig z wykopu. Wykop zasypywaé warstwami z jednoczesnym zageszczaniem gruntu do
wskaznikow okreslonych przez wlasciciela terenu.

Zgodnie z powyzszym standardem sita ciggniecia kabla NAY2Y-J 4x150mm? nie moze przekroczy¢é
wartosci 5,8kN. Warto$¢ sity ciggnigcia nie moze réwniez przekroczy¢ wartosci podanej przez
producenta wciggarki.

Do potaczenia projektowanej linii kablowej z istniejaca siecig nalezy zastosowa¢ mufy przelotowe na
napigcie 0,4kV spehniajace standardy Enea Operator.

Przed zalaczeniem pod napigcie skontrolowa¢ prawidtowos$¢ polaczen. Po wykonaniu prac

doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i zniwelowac teren.
6.4 Demontaz

Po wykonaniu przebudowy linii kablowej, nieczynny odcinek linii kablowej nalezy zdemontowac.

Zdemontowany kabel nalezy zutylizowa¢ w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Inowroctaw.

6.5 Uwagi koncowe

Projektowane prace zwigzane z przebudowa sieci energetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i normami branzowymi. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z budowg linii kablowej o$wietlenia nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP oraz przepisow
bezpieczenstwa w ruchu kolowym na ulicach i drogach publicznych. Po zakonczeniu robdt nalezy
dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje

powykonawcza. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot.
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7. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- BRANZA TELETECHNICZNA / ENERGETYCZNA

Nazwa i adres inwestycji

Przebudowa drogi w zarzqdzie gminy Ztotniki Kujawskie zlokalizowanej na
dziatkach nr 79/33 i 116 obreb Rucewo - Przebudowa kolizji energetycznej

Nazwa i adres inwestora
Gmina Ztotniki Kujawskie

ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

Podpis
mgr inz. Krzysztof Skoczylas
. KUP/0106/PBE/18
PrOJektant do projektowania bez ograniczen w specjalizacji instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Data opracowania 10.2021

W zwiazku z planowana inwestycjq kierownik robot winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji do planu BIOZ.
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Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci:

e wykonanie wykopu,

e ulozenie linii kablowej w wykopie,

e wykonanie powigzania z istniejgcg linig kablowa,
e demontaz unieczynnionej linii kablowej nn 0,4kV,
e pomiary i badania,

e zasypanie wykopow i ubicie ziemi.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg jednorodzinng, oraz

dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia:

¢ ruch samochodowy na drogach,

e czynne sieci uzbrojenia terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

* ruch samochodowy na drogach,
* ruch pojazdéw budowlanych,

* istniejace urzadzenia pod napigciem.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikoéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w
poblizu urzadzen energetycznych pod napig¢ciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegélowemu
nadzorowi. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Instruktaz
stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wskazanie $§rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
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Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

« teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajagcy wejscie osobom
nieupowaznionym,

» przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ tras¢ czynnych sieci uzbrojenia terenu,

* robot nie wykonywac po zapadnigciu zmroku lub ztej widocznosci,

* teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji
inwestycji,

* podczas prowadzenia prac ziemnych uzywac odziez ochronna,

» drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi 1 wolne od przeszkod,

* nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do $rodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i
sprzgtu przeciwpozarowego.

* sprzet mechaniczny i narz¢dzia nalezy utrzymywaé¢ w sprawnosci technicznej oraz uzytkowac
zgodnie z ich przeznaczeniem,

* podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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8. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
Na podstawie Art. 20 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z

poOzniejszymi zmianami) okresla si¢ obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Linie nn-0,4kV

Zgodnie z normg PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe - Projektowanie i budowa dla elektroenergetycznych linii kablowych o napigciu ponizej 15 kV
wymagana odleglo$¢ pozioma przy zblizeniu wynosi 0,5m. W =zaleznosci od zlokalizowanych w
sgsiedztwie innych urzadzen podziemnych odlegto$¢ ta moze ulec dalszemu zmniejszeniu, jezeli na kabel

zostang zatozone ostony rurowe.

Stwierdza si¢ wigc, ze umieszczenie urzadzen wigZze si¢ z ograniczeniem zagospodarowania
nieruchomosci wylacznie w obszarze 0,5m od osi linii kablowej nn nie wykracza ono poza teren dz. nr
227/16 — obreb ewidencyjny 0001, miejscowos¢ Mogilno, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Wyznaczona strefa ochronna dotyczy rowniez nasadzen zieleni wysokiej.

Kabel powinien by¢ jak najmniej narazony na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wplywy chemiczne;
powinno przy tym by¢ zapewnione bezpieczenstwo eksploatacji, ciggtos¢ ruchu, przejrzysto$¢ utozenia,
tatwy dostep do trasy kabla przy budowie 1 eksploatacji; w przypadku ulozenia kabla w ziemi trasa
powinna przechodzi¢ (po uwzglednieniu przysztego zagospodarowania i niwelacji terenu) wzdhuz drog,
ulic lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych; wzdtuz rzek i brzegéw jezior trasa kabla
powinna przechodzi¢ poza miejscami narazonymi na podmywanie przez wodg, zaleca si¢ réwniez unikac

prowadzenia kabli przez tereny mogace ulec zalewowi.
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9. Zestawienia

9.1 Zestawienie podstawowych materialow

LP. Materiat do montazu Jednostka | Tlos¢
1 Kabel NAY2Y-J 4x150 m 56
2 Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego z perforacja o szerokosci 30cm m 50
Rura ostonowa o $rednicy 110mm i obcigzalnosci 750N koloru
3 N m 14
niebieskiego
4 Mufa przelotowa kpl. 2
9.2 Zestawienie demontazowe
LP. Materiat do demontazu Jednostka | Tlos¢
1 Kabel YAKY 4x120 m 44
10. Rysunki

Rys. 1 Przebieg projektowanej przebudowy kolizji energetyczne;j
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