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Krzysztof Skoczylas 
zamieszkały w Bydgoszczy przy ul. Wyrzyskiej 20/51 ; kod pocztowy 85-441 
 
 
Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 
 
Przebudowa drogi w zarządzie gminy Złotniki Kujawskie zlokalizowanej na działkach nr 79/33 i 
116 obręb Rucewo – Przebudowa kolizji energetycznej 
 
opracowany na rzecz Inwestora: 
Gmina Złotniki Kujawskie 
ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
88-180 Złotniki Kujawskie 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest 
kompletny i może być skierowany do wykorzystania i realizacji. 
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Data złożenia oświadczenia Czytelny podpis składającego 

oświadczenie 
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4. Tabelaryczne zestawienie własności 

OBRĘB NR DZ. WŁASNOŚĆ UWAGI 

0019 
Rucewo 

79/33 
Gmina Złotniki Kujawskie 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
88-180 Złotniki Kujawskie 

 

 

5. Część ogólna 

5.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolizji energetycznej w związku z przebudową drogi w 

zarządzie gminy Złotniki Kujawskie na działkach nr 79/33 i 116 obręb Rucewo. 

5.2 Podstawa opracowania 

 warunki przebudowy kolizji, 

 aktualne standardy Enea Operator, 

 projekt techniczny układu drogowego,  

 obowiązujące normy i przepisy. 

5.3 Dokumentacja związana 

Przebudowa kolizji energetycznej powiązana jest z projektem: „Przebudowa drogi w zarządzie gminy 

Złotniki Kujawskie zlokalizowanej na działkach nr 79/33 i 116 obręb Rucewo”. 

6. Część techniczna 

6.1 Cel opracowania 

Celem opracowania jest likwidacja kolizji istniejącej linii kablowej nn 0,4kV z projektowaną przebudową 

drogi będącej w zarządzie Gminy Złotniki Kujawskie. 

6.2 Zakres opracowania 

Przebudowa kolizji sieci energetycznej niskiego napięcia 

Zakres ogólny inwestycji: 

- budowa linii kablowej nn 0,4kV w miejscu kolidującego odcinka – 56m; 

- demontaż kolidującego odcinka linii kablowej nn 0,4kV – 44m.  

6.3 Budowa linii kablowej 

Linię kablową układać zgodnie z trasą przedstawioną na planie sytuacyjnym. Sposób układania linii 

kablowej winien odpowiadać wymogom aktualnych standardów ENEA Operator: „Elektroenergetyczne 

linie kablowe niskiego napięcia” zatwierdzone 13.10.2020r., oraz wymogom zawartym w N SEP-E-004 

„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
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Należy ułożyć linię kablową NAY2Y-J 4x150 o długości 56m. Kabel układać w rowie kablowym 

na głębokości min. 70cm na 10 centymetrowej podsypce piaskowej. Zgodnie z planem sytuacyjnym w 

miejscu projektowanego zjazdu, pod drogą oraz w zbliżeniu z istniejącą siecią kanalizacyjną należy na 

kabel nakładać rury osłonowe koloru niebieskiego, odporności na ściskanie 750N i średnicy 110mm. 

Linie kablowe należy oznakować za pomocą trwałych oznaczników z tworzyw sztucznych. Oznaczniki 

należy umieszczać na kablu w odległościach nie większych niż 5m oraz na każdym wyjściu kabla z rury 

osłonowej. Na oznacznikach należy umieścić następujące informacje: napięcie nominalne sieci, typ i 

przekrój kabla, rok budowy linii, nazwę operatora sieci. Po ułożeniu kabla, przed jego zasypaniem należy 

wykonać inwentaryzację geodezyjną (przez uprawnionego geodetę),  ponadto przeprowadzić badania: 

ciągłości żył, rezystancji izolacji. 

Po ułożeniu kable zasypać warstwą piasku o grubości 20cm (+/-5cm), następnie trasę oznaczyć folią 

koloru niebieskiego o szerokości 300mm i 0,5mm grubości, 30cm (+/-5cm) nad kablem. Resztę wykopu 

zasypać ziemią z wykopu. Wykop zasypywać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu do 

wskaźników określonych przez właściciela terenu.  

Zgodnie z powyższym standardem siła ciągnięcia kabla NAY2Y-J 4x150mm2 nie może przekroczyć 

wartości 5,8kN. Wartość siły ciągnięcia nie może również przekroczyć wartości podanej przez 

producenta wciągarki. 

Do połączenia projektowanej linii kablowej z istniejącą siecią należy zastosować mufy przelotowe na 

napięcie 0,4kV spełniające standardy Enea Operator. 

Przed załączeniem pod napięcie skontrolować prawidłowość połączeń. Po wykonaniu prac 

doprowadzić teren do stanu pierwotnego i zniwelować teren.  

6.4 Demontaż 

Po wykonaniu przebudowy linii kablowej, nieczynny odcinek linii kablowej należy zdemontować. 

Zdemontowany kabel należy zutylizować w uzgodnieniu z Rejonem Dystrybucji Inowrocław. 

6.5 Uwagi końcowe 

Projektowane prace związane z przebudową sieci energetycznej należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i normami branżowymi. Przy wykonywaniu prac 

związanych z budową linii kablowej oświetlenia należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów 

bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych. Po zakończeniu robót należy 

dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić aktualną dokumentację 

powykonawczą. Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  
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7. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

 

Rodzaj opracowania: 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 – BRANŻA TELETECHNICZNA / ENERGETYCZNA 

 

 
 
 

Nazwa i adres inwestycji 
 

 
Przebudowa drogi w zarządzie gminy Złotniki Kujawskie zlokalizowanej na 
działkach nr 79/33 i 116 obręb Rucewo – Przebudowa kolizji energetycznej 

 

Nazwa i adres inwestora 
 

 
Gmina Złotniki Kujawskie 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
88-180 Złotniki Kujawskie 

 
 
 

Projektant 

 

mgr inż. Krzysztof Skoczylas 
KUP/0106/PBE/18 

do projektowania bez ograniczeń w specjalizacji instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
 

Podpis 

Data opracowania 10.2021 

 

 

 

 

 

W związku z planowaną inwestycją kierownik robót winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji do planu BIOZ. 
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Budowę należy realizować w następującej kolejności:  

 wykonanie wykopu,  

 ułożenie linii kablowej w wykopie, 

 wykonanie powiązania z istniejącą linią kablową, 

 demontaż unieczynnionej linii kablowej nn 0,4kV, 

 pomiary i badania, 

 zasypanie wykopów i ubicie ziemi. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudową jednorodzinną, oraz 

działkami przeznaczonymi pod zabudowę.  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia: 

 ruch samochodowy na drogach, 

 czynne sieci uzbrojenia terenu. 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• ruch samochodowy na drogach,  

• ruch pojazdów budowlanych, 

• istniejące urządzenia pod napięciem. 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie prowadzonych w 

pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni podlegać szczegółowemu 

nadzorowi. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Instruktaż 

stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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Przewidywane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

• teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom 

nieupoważnionym, 

• przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić trasę czynnych sieci uzbrojenia terenu, 

• robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub złej widoczności, 

• teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji 

inwestycji, 

• podczas prowadzenia prac ziemnych używać odzież ochronną, 

• drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkód,  

• należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy medycznej i 

sprzętu przeciwpożarowego.  

• sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować 

zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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8. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Na podstawie Art. 20 pkt. 1c Ustawy Prawo Budowlane z 07.07.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) określa się obszar oddziaływania projektowanego obiektu.  

Linie nn-0,4kV 

Zgodnie z normą PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe - Projektowanie i budowa dla elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu poniżej 15 kV  

wymagana odległość pozioma przy zbliżeniu wynosi 0,5m. W zależności od zlokalizowanych w 

sąsiedztwie innych urządzeń podziemnych odległość ta może ulec dalszemu zmniejszeniu, jeżeli na kabel 

zostaną założone osłony rurowe.  

Stwierdza się więc, że umieszczenie urządzeń wiąże się z ograniczeniem zagospodarowania 

nieruchomości wyłącznie w obszarze 0,5m od osi linii kablowej nn nie wykracza ono poza teren dz. nr 

227/16 – obręb ewidencyjny 0001, miejscowość Mogilno, województwo kujawsko-pomorskie. 

Wyznaczona strefa ochronna dotyczy również nasadzeń zieleni wysokiej. 

Kabel powinien być jak najmniej narażony na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wpływy chemiczne; 

powinno przy tym być zapewnione bezpieczeństwo eksploatacji, ciągłość ruchu, przejrzystość ułożenia, 

łatwy dostęp do trasy kabla przy budowie i eksploatacji; w przypadku ułożenia kabla w ziemi trasa 

powinna przechodzić (po uwzględnieniu przyszłego zagospodarowania i niwelacji terenu) wzdłuż dróg, 

ulic lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych; wzdłuż rzek i brzegów jezior trasa kabla 

powinna przechodzić poza miejscami narażonymi na podmywanie przez wodę, zaleca się również unikać 

prowadzenia kabli przez tereny mogące ulec zalewowi. 
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9. Zestawienia 

9.1 Zestawienie podstawowych materiałów  

LP. Materiał do montażu Jednostka Ilość 
1 Kabel NAY2Y-J 4x150 m 56 
2 Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego z perforacją o szerokości 30cm m 50 

3 
Rura osłonowa o średnicy 110mm i obciążalności 750N koloru 
niebieskiego 

m 14 

4 Mufa przelotowa kpl. 2 
 

9.2 Zestawienie demontażowe 

LP. Materiał do demontażu Jednostka Ilość 
1 Kabel YAKY 4x120 m 44 

 

 

10. Rysunki 

Rys. 1 Przebieg projektowanej przebudowy kolizji energetycznej 

 
 

    


