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1.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest wprowadzenie statej
organizacji ruchu, po przebudowie drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr
116 w m. Rucewo.

Celem projektu jest dostosowanie oznakowania na potgczeniu z drogami
publicznymii wewnetrznymi do obowigzujgcych przepiséw, tym samym zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu na drogach. Projekt obejmuje wytqgcznie oznakowanie

pionowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Inwentaryzacja oznakowania,
e Podktady mapowe w skali 1:15000i 1:500,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2023.1047 1.].
zezm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022.1693 1.].
ze zm.),
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych

oraz urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania

na drogach (Dz.U.z2019.2311 tj.),
e Rozporzqgdzenie  Ministrow  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(tj.Dz. U.z2019r. poz. 2310),

OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr 116 w m. Rucewo znajduje sie
w zarzqdzie Gminy Ztotniki Kujawskie. Obecnie odcinek drogi posiada
nawierzchnie zuzlowo-ttuczniowg o zmiennych i nieregularnych parametrach
geometrycznych oraz nieokreslonej kategorii ruchu. Szerokos¢ istniejacej jezdni jest
zmienna i wynosi od 3,5 m do 4,0 m. Z uwagi na charakter, lokalizacje i powigzanie
z innymi drogami nie przewiduje sie wyraznej zmiany natezenia ruchu po
wykonaniu przebudowy drogi. Po wykonaniu przebudowy nadal bedzie stuzyc

wytgcznie obstudze przylegtych do niej posesiji i pol uprawnych.
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Charakterystyka drogi:

e droga dwukierunkowa (na catym odcinku);

e klasa techniczna D - dojazdowa;

e przekrdj drogi: jednojezdniowa o dwodch pasach ruchu, tj. 1x2,
e nawierzchnia bitumiczna (po przebudowie);

e szerokos¢ jezdni po przebudowie 4,0 m,

e chodniki: brak,

e pobocza: po przebudowie — tftuczniowe o szerokosci 0,75 m.

PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Porealizacji przebudowy drogi zlokalizowanej na dziatce nr 116 w m. Rucewo projekt
zaktada oznakowanie ww. drogi znakiem D-46 celu wskazania wjazdu na droge
wewnetrzng w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Znak D-46 zaprojektowano na potgczeniu drogi wewnetrznej z droga
publiczng.

W tym samym przekroju drogi co znak D-46 projekt zaktada ustawienie znaku D-47
w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnetrznej na droge publiczng.

Dodatkowo ze wzgledu na bezpieczenstwo i geometrie przebudowywanej drogi
(ti. brak chodnikéw i jezdnie wynoszgcg 4,0 m) projekt zaktada wprowadzenie

ograniczenia predkosci do 30 km/h.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
Projekt zaktada w obrebie istniejgcego przepustu w celu fizycznego zapobiezenia

zijechaniu pojazdu z drogi zastosowanie balustrad U-11a
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5.

Andliza skutkéw wprowadzenia czasowego oznakowania dla uczestnikéw

ruchu.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na
etapie wykonywania projektu zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdétowych
warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkdw ich umieszczania
na drodze oraz poprzedzono analizg skutkdw dla uczestnikdw jakie niesie ich
wprowadzenie. Podczas analizy brano pod uwage geometrie drogi, natezenie
ruchu i zasadnos$¢ zastosowanego oznakowania. Analizy wykonano zgodnie
wymaganiami zawartymi w szczegdétowych warunkach technicznych dla znakéw
drogowych oraz warunkdéw ich umieszczania na drodze.

INAKI B-33 - ograniczenie predkosci do 30 km/h na drodze wewnetrznej
zastosowano z uwagi na uzasadniong konieczno$¢ poprawy bezpieczenstwa
ruchu ze wzgledu na szerokos¢ jezdni i brak chodnikbw. W ocenie projektanta
ograniczenie maksymalnej predkosci pojazddw do 30 km/h przyczyni sie do
obnizenia potencjatu powstawania uktaddw kolizyjnych pojazd — pojazd i pieszy —
pojazd oraz do zmniejszenia ciezkosci zdarzern drogowych w przypadku ich ew.

powstania

WARUNKITECHNICZNE DLA PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA.

Znaki na ulicach/drogach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 + 2,00 m od krawedzi
jezdni. Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jednq z zasadniczych okolicznosci,
ktore nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowic istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od
podtoza).

Tarcze znakdw wykonac z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci min. 1,25 mm,
z podwodjnie zagietqg krawedzig na catym obwodzie, wyposazone w poziome
profile usztywniajgco — montazowe. Mocowanie znaku — zastosowac obejmy z
mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju konstrukciji wsporcze;.

Lico znaku wykonac¢ z folii pryzmatycznej typu 2. Stupki do znakdw - rury stalowe
ocynkowane o srednicy min 60-70mm, o min grubosci Scianki 2,9 mm, zaslepione
U gory, z przyspawanymi u dotu fzw. ,wqgsami kotwigcymi™.

Ustawienie znakdéw pionowych i ich wielkoSC zaprojektowano zgodnie

z ,,Zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”
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Tabela nr 1: Wymiary tarcz znakéw

Kategorie znakdw

Grup Symbol A B C D
Znoké ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
W dtugos¢ boku Srednica dtugos$¢ podstawy| wysokos$¢ (n=0, 1,

2)

mate M 750 600 600 600+150 n
Srednie S 900 600 600 600+150 n

duze D 1050 900 900 900+225 n

Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Tabela nr 2: Wysoko$é umieszczania znakow

Kategorie znakdw

Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Poza obszarami
zabudowanymi

Na obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu 2

C - nakazu

D - informacyjne

F - uzupetniajgce !

G - dodatkowe przed przejozdami
kolejowymid3

min. 2,00
(min. 1,50)3

3
5

. 2,00 (2,20)¢

E - tablice przeddrogowskazowe E-1,
—drogowskazy tablicowe E-2,
- tablice szlakéw drogowych E-14,

min. 1,00

min. 2,00 (2,20)¢)
min. 1,00 4

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16,

—tablice kierunkowe E-13,

—tablice miejscowosci E-17a, E-18a,

—drogowskazy w ksztatcie strzaty — mate E-
4,

—drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-
190+E-22,

2,00

min. 2,00 (2,20)¢ - 2,50

E — drogowskazy w ksztatcie strzaty — duze

min. 0,70

min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdniqg 2

min. 5,00

min. 5,00

Znaki umieszczone na urzqdzeniach
bezpieczenhstwa ruchu lub za tymi
urzgdzeniami”)

0,90-1,20

0.90-1,20

1
2
3

5
6
7

) — z wyjgtkiem znakdw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

) — z wyjgtkiem znakdw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni,
) — z wyjgtkiem znakdéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach),

4) — dla znakdéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,
) —
)
) —

dla kilku znakdéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,
w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
z wyjatkiem znakdw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektdw inzynierskich o obnizonej skrajni

oraz azylach dla pieszych lub wysepkach kanalizujgcych ruch umieszczonych w obrebie przej$¢ dla

pieszych.
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Dopuszczalne sposoby umieszczania znakéw drogowych:

E
] na _dmgach
o ogéinodostepnych
=
E
jezdnia |, pobocze jezdnia { pobocze [

1

na drogach z poboczem gruntowym

kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

I min 2,00 m L

I ]

dwoch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

6. UNAGI KONCOWE.
> oznakowanie pionowe w zakresie wewnetrznych wykonac znakami z grupy

wielkosci srednie (S) w przypadkach, o ktérych mowa w warunkach

> zastosowane znaki, sygnaty lub urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu muszg byc¢
wykonane i ustawione zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi

w rozporzgdzeniu! z dnia 3 lipca 2003 r
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7. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona

O%k

Marcin Szkatulski

w terminie do 31.12.2025r.
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Obreb: 0079, Rucewo
Dziatka: 116, 79/33

Kronsztadt 60

Ukfad wspofrzednych: 2000 Poziom odniesienia:
ks. rob.: 04/13/21 ID 6640.1561.2021
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych w niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych,

ktore nie byty zqfoszone do inwentaryvzacji lub o ktorych brak jest informacji w Instytucjach branzowych.
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