
Załącznik nr 1A do SWZ

(Załącznik nr 2 do wzoru umowy)

Nr zamówienia: DZP-291-DZP-291-3338/2021

Opis przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu Urządzenia, spełniające wszystkie minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych  wskazanych przez Zamawiającego w poniższych tabelach.
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę 3 o nazwie „Parametry oferowane” w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać oceny zgodności oferowanej dostawy w pełnym zakresie określonych wymagań. Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia spełniania określonych wymagań słowem TAK lub innym ogólnym stwierdzeniem.
3. Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie odnieść się do wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów/wymogów jakościowych, użytkowych, technicznych i funkcjonalnych urządzeń. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości podanych przez Wykonawcę parametrów jakościowych, użytkowych, technicznych i funkcjonalnych oferowanych urządzeń u producenta/ów
Miejsce dostawy:

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Aleja 29 listopada 54, 31-425 Kraków 

Wymagania dotyczące gwarancji 
1) zamawiający wymaga, aby okres gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wynosił odpowiednio wg. opisów w tabeli poniżej,
2) gwarancja obejmuje bezpłatne: naprawy, koszt przyjazdu serwisu na miejsce, koszt transportu sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem,

3) każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji Urządzenia,

4) wykonawca dostarczy Dokument Gwarancyjny (w tym również kartę gwarancyjną producenta) wraz z dostawą Urządzenia. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać zamawiającemu przechowywania opakowań, w których Urządzenie zostanie dostarczone. Jeżeli dla zachowania gwarancji producenta konieczna jest rejestracja Urządzenia internetowo wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o Urządzeniu we właściwych systemach przekazując zamawiającemu wszystkie informacje w tym zakresie.

	Zadanie nr 9


Jednostka zamawiająca: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

	Pozycja 1
	

	Dygestorium (pom. 224)

	Konfiguracja
	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowane

Wypełnia wykonawca

	1.
	2.
	3.

	Ogólne wymagania
	Dygestorium   150x85x213 h cm (+/-2)

· ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu, 

· ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wyłożone mieszaniną żywic fenolitycznych (laminat ciśnieniowy) 

· ściany zewnętrzne wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm, 

· listwa armaturowa zawierająca 2 x zawór wody 

· wewnątrz zainstalowane 2 x 2 gniazda prądowe (2x16A~230V  w wykonaniu IP 44) (po 2 z obu stron dygestorium, dodatkowo 4 x gniazda prądowe na zewnątrz. Każde dwa gniazda sterowane osobno z możliwością timera tygodniowego załączania i wyłączania gniazd,

· wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach : 

· średnia grubość powłoki: 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia: 184 - 186 st. C

· zapalność: samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa: szary

· oświetlenie w wersji IP44 poza obrębem komory roboczej,

· w suficie klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia zgodnie z normą PN EN 14175 (lub równoważną),

· dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do przechowywania niebezpiecznych substancji, z wentylacją niezależną od komory głównej (oddzielny kanał wentylacyjny dla podłączenia do wentylatora dachowego). 

· Szafka  laminowana, wyłożona w całości anwidurem lub innym produktem o nie gorszych  właściwościach chemoodpormości,  z  dodatkową półką oraz  kuwetami  z polipropylenu na każdej półce. Szafka wyposażona w system kontroli przepływu powietrza. System ma posiadać kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu  alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza poniżej minimalnej wartości zadanej. Szafka cofnięta w stosunku do krawędzi blatu o 15 cm (+/- 5) by umożliwić pracę siedzącą. Szafka laminowana wyłożona w całości płytami wytwarzanymi metodą wytłaczania w postaci płaskich arkuszy o  twardej, błyszczącej powierzchni, nie zawierających zmiękczaczy ani substancji wypełniających (np.   anwidurem lub innym produktem o nie gorszych  właściwościach chemoodpormości), z  dodatkową kuwetą  polipropylenową.

· kanał wentylacyjny tworzący system podwójnej tylnej ściany w całości wykonany z mieszanin żywic fenolitycznych (laminat ciśnieniowy)

· odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP;

· instalacja wodna wykonana z komponentów miedzianych o średnicy ½ cala 

· gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;  

· szczelność zaworów wodnych zgodna z normą DIN – 12898 (lub równoważną);

· okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyby w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągu w czystości, przesuwanie i w pionie (otwieranie) i w poziomie (otwarcie tylko jednej części okna)

· okno przesuwane za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego, 

· Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 (lub równoważną) wyposażone w czujnik przepływu powietrza z informacją o wielkości aktualnego przepływu;

· System kontroli przepływu powietrza w dygestorium:

· kontrola wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

· alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

· wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

· kontrola i sygnalizacja stanów awaryjnych,

· rozpoznanie i optyczna sygnalizacja stanu zaniku napięcia zasilania,

· funkcja ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. 

· zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

· kontrola przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

· możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

· sterowanie oświetleniem dygestorium,

· sygnalizacja dźwiękowa oraz optyczna po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

· możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

· możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.). 

· Sterownik manualny z wyświetlaczem (nie dotykowym).
	

	Ilość
	1 szt.

	Gwarancja
	24 miesiące
	


	Pozycja 2
	

	Dygestorium (pomieszczenie 13 łącznik przyszklarniowy)

	Konfiguracja
	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowane

Wypełnia wykonawca

	1.
	2.
	3.

	Ogólne wymagania
	Dygestorium   200x85x213 h cm (+/-5 cm)

· ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu, 

· w  blacie osadzony zlewik ceramiczny o wymiarach 285 x 135 mm (+/-10 mm) podklejony od spodu, krawędź blatu glazurowana,

· ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wyłożone mieszaniną żywic fenolitycznych (laminat ciśnieniowy)

· ściany zewnętrzne wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm, 

· listwa armaturowa zawierająca 2 x zawór wody 

· wewnątrz zainstalowane 2 x 2 gniazda prądowe (2x16A~230V  w wykonaniu IP 44) (po 2 z obu stron dygestorium, dodatkowo 4 x gniazda prądowe na zewnątrz.  Każde dwa gniazda sterowane osobno z możliwością timera tygodniowego załączania i wyłączania gniazd

· wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: 

· średnia grubość powłoki: 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia: 184 - 186 st. C

· zapalność: samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa: szary

· oświetlenie wykonane w wersji IP44 poza obrębem komory roboczej,

· w suficie klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia zgodnie z normą PN EN 14175 (lub równoważną),

· dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do przechowywania niebezpiecznych substancji, z wentylacją niezależną od komory głównej (oddzielny kanał wentylacyjny dla podłączenia do wentylatora dachowego). Szafka  laminowana, wyłożona w całości anwidurem lub innym produktem o nie gorszych  właściwościach chemoodpormości o  twardej, błyszczącej powierzchni, nie zawierających zmiękczaczy ani substancji wypełniających, z  dodatkową półką oraz  kuwetami  z polipropylenu na każdej półce. 

· Szafka wyposażona w system kontroli przepływu powietrza. System ma posiadać kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza poniżej minimalnej wartości zadanej.

· Szafka cofnięta w stosunku do krawędzi blatu o 14-20 cm by umożliwić pracę siedzącą. 

· kanał wentylacyjny tworzący system podwójnej tylnej ściany w całości wykonany z mieszanin żywic fenolitycznych (laminat ciśnieniowy)

· odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP;

· instalacja wodna wykonana z komponentów miedzianych o średnicy ½ cala;

· gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;   

· szczelność zaworów wodnych zgodna z normą DIN – 12898 (lub równoważną);

· okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyby w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiająca pracę oraz utrzymanie wyciągu w czystości,  przesuwanie i w pionie (otwieranie) i w poziomie (otwarcie tylko jednej części okna). Okno przesuwane za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego, 

· Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 (lub równoważną) wyposażone w czujnik przepływu powietrza z informacją o wielkości aktualnego przepływu  

· System kontroli przepływu powietrza w dygestorium:

· kontrola wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

· alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

· wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

· kontrola i sygnalizacja stanów awaryjnych,

· rozpoznanie i optyczna sygnalizacja stanu zaniku napięcia zasilania,

· funkcja ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. 

· zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

· kontrola przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

· możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

· sterowanie oświetleniem dygestorium,

· sygnalizacja dźwiękowa oraz optyczna po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

· możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

· możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.).

· sterownik manualny z wyświetlaczem (nie dotykowy)


	

	Ilość
	1 szt.

	Gwarancja
	60 miesięcy
	


	Pozycja 3
	

	Dygestorium (pomieszczenie 418)

	Konfiguracja
	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowane

Wypełnia wykonawca

	1.
	2.
	3.

	Ogólne wymagania
	Dygestorium 

· szerokość: 220-190 cm 

· głębokość: 85-95 cm
· wysokość: 213 cm (+/-2)

· ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu, 
· w  blacie osadzony zlewik ceramiczny o wymiarach max: 300 x 200, min: 250 x 110 – podklejony od spodu, krawędź blatu glazurowana,
· ściany wewnętrzne komory manipulacyjnej wyłożone mieszaniną żywic fenolitycznych (laminat ciśnieniowy) ściany zewnętrzne zaś wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm, 
· listwa armaturowa zawierająca 2 x zawór wody 
· wewnątrz zainstalowane 2 x 2 gniazda prądowe (2x16A~230V  w wykonaniu IP 44) (po 2 z obu stron dygestorium, dodatkowo 4 x gniazda prądowe na zewnątrz. Każde dwa gniazda sterowane osobno z możliwością timera tygodniowego załączania i wyłączania gniazd

· wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: 

· średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów

· temperatura topnienia : 184 - 186 st. C

· zapalność: samo gasnący

· twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75

· barwa: szary

· oświetlenie wykonane w wersji IP44 poza obrębem komory roboczej,

· w suficie klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia zgodnie z normą PN EN 14175 (lub równoważną),

· dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do przechowywania niebezpiecznych substancji, z wentylacją niezależną od komory głównej (oddzielny kanał wentylacyjny dla podłączenia do wentylatora dachowego). Szafka  laminowana, wyłożona w całości anwidurem lub innym produktem o nie gorszych  właściwościach chemoodpormości,  z  dodatkową półką oraz  kuwetami  z polipropylenu na każdej półce. Szafka wyposażona w system kontroli przepływu powietrza. System ma posiadać kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu  alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza poniżej minimalnej wartości zadanej.

· Szafka cofnięta w stosunku do krawędzi blatu o 14-20 cm by umożliwić pracę siedzącą. laminowana wyłożona w całości płytami wytwarzanymi metodą wytłaczania w postaci płaskich arkuszy o  twardej, błyszczącej powierzchni, nie zawierających zmiękczaczy ani substancji wypełniających (np.   anwidurem lub innym produktem o nie gorszych  właściwościach chemoodpormości), z  dodatkową kuwetą  polipropylenową. Szafka przystosowana do przechowywania kwasów zasad i substancji żrących czy lotnych – odczynników, tak aby nie było zagrożenia i korozji, 

· kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany w całości wykonany z mieszanin żywic fenolitycznych (laminat ciśnieniowy)

· odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP;

· instalacja wodna wykonana z komponentów miedzianych o średnicy ½ cala;

· gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;   

· szczelność zaworów wodnych zgodna z normą DIN – 12898 (lub równoważną). 

· okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie hartowana. Możliwość przesuwu szyby w płaszczyźnie poziomej, horyzontalnie, ułatwiające pracę oraz utrzymanie wyciągu w czystości,  przesuwanie i w pionie (otwieranie) i w poziomie (otwarcie tylko jednej części okna). Okno przesuwane za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego, 

· Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 (lub równoważną) wyposażone w czujnik przepływu powietrza z informacją o wielkości aktualnego przepływu  

· System kontroli przepływu powietrza w dygestorium:

· kontrola wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

· alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

· wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

· kontrola i sygnalizacja stanów awaryjnych,

· rozpoznanie i optyczna sygnalizacja stanu zaniku napięcia zasilania,

· funkcja ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. 

· zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

· kontrola przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

· możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

· sterowanie oświetleniem dygestorium,

· sygnalizacja dźwiękowa oraz optyczna po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

· możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

· możliwość sterowania pracą wentylatora (wł./wył.).

· sterownik manualny z wyświetlaczem (nie dotykowy)
	

	Ilość
	1 szt.

	Gwarancja
	60 miesięcy 
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