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Załącznik Nr 7:  7.4. – 7.6. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Parametry techniczne 

– Wykonawca składa wraz z ofertą
PAKIET NR 4  (7.4.)
Terminale – 20 szt. (CPV: 30231100-8 – Terminale komputerowe)
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferujemy _____________________________________________________________________ zgodnie z n/w parametrami:

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowanego komponentu*

	1.
	Procesor
	Procesor klasy x86–64/x64 co najmniej cztero-rdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach klasy miniPC. Taktowany zegarem co najmniej: 1,5 GHz w trybie standardowym, 2,5 GHz w trybie turbo  oraz przynajmniej 4 MB pamięcią L2 lub procesor równoważny. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark  średni (Average CPU Mark) wynik min. 1570 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net z dnia 10.07.2023 r.)
	 

	2.
	System operacyjny
Np. Windows 10 IoT Enterprise lub równoważny wg. wskazanych obok funkcji i cech produktu równoważnego
	Preinstalowany system operacyjny umożliwiający poprawne działanie narzędzi obsługujących protokół RDP
	 

	3.
	Pamięć systemowa
	Minimum: 8 GB w jednej kości
Technologia: SODIMM DDR4 (2400 MHz lub więcej)
	 

	4.
	Rodzaje wejść / wyjść (minimalnie)
	3 x USB-A 3.1 Gen 1
1 x USB-C 3.1
1 x DisplayPort
1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 
1 x HDMI
1 x RJ-45 GbE
	 

	5.
	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną lub procesorem.
	 

	6.
	Dysk twardy
	Pojemność: minimum 32GB NAND SSD
	 

	7.
	Obudowa
	Z zasilaczem min. 45 W
Zamawiający dopuszcza mniejsze zasilacze pod warunkiem iż ich moc będzie wystarczająca do zasilenia komponentów oferowanego komputera.
	 

	8.
	Interfejsy łączności
	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
LAN 10/100/1000 Mbps
	 

	9.
	Klawiatura/mysz
	Klawiatura przewodowa w układzie US
Mysz przewodowa (scroll)
	 

	10.
	Gwarancja
	Min. 3 lata
	 

	11.
	Dodatkowe informacje
	Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Kabel zasilający
	 



PAKIET NR 5 (7.5.)
[bookmark: _Hlk156488850]Przeglądarka plików DICOM PACS dla obrazów medycznych – 40 szt. (CPV: 48328000-3 – Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów)
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferujemy _____________________________________________________________________ zgodnie z n/w parametrami:

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne*
	Parametry oferowanego komponentu*

	1.
	Podstawowe informacje
	- Aplikacja desktopowa do instalacji na komputerach PC, laptopach i tabletach z systemem operacyjnym Windows
- Obsługa systemów Windows 7/8/8.1/10/11
- Natywna wersja 64-bit dla nowej generacji urządzeń z systemem Windows on ARM (np. Surface Pro X)
- Brak zależności od dodatkowych bibliotek (.NET, Java, etc.)
- Aplikacja o niewielkim rozmiarze (instalator mniejszy niż 10MB, wymagane miejsce na dysku po zainstalowaniu – mniej, niż 20MB)
- 32- i 64-bitowych wersje zoptymalizowanych dla wielordzeniowych procesorów
- Możliwość przeglądania obrazów w trakcie ich otwierania
- Możliwość otwierania badań zawierających tysiące obrazów
	 

	2.
	Obsługiwane formaty DICOM
	- Pliki różnych modalności: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR
- Obrazy monochromatyczne (np. CR, CT, MR)
- Obrazy kolorowe (np. US, rekonstrukcje 3D)
- Obrazy statyczne (np. CR, MG, CT)
- Dynamiczne sekwencje (np. XA, US)
- Obrazy nieskompresowane (little endian/big endian, implicit/explicit VR)
- Obrazy skompresowane (RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG-LS)
- Ustrukturyzowane raporty
- Osadzone dokumenty PDF
- Filmy DICOM MPEG4/MPEG2
	 

	3.
	Otwieranie badań DICOM
	Możliwość otwierania badań DICOM z: 
- płyt CD/DVD/Blu-ray
- folderów lokalnych i sieciowych
- pamięci USB
- archiwów ZIP (niezaszyfrowane, zaszyfrowane)
- lokalizacji PACS (szukanie i pobieranie) 
- odbieranie i wyświetlanie badań wysłanych z innych lokalizacji PACS
	 

	8.
	Archiwum lokalne
	- Przechowywanie badań DICOM w lokalnej bazie danych
- Import z płyt CD/DVD/Blu-ray
- Import z folderów lokalnych i sieciowych
- Import z pamięci USB
- Import archiwów ZIP (niezaszyfrowanych, zaszyfrowanych) z plikami DICOM
- Import badań z lokalizacji PACS
- Możliwość organizacji badań przy użyciu słów kluczowych
- Obsługa wielu baz danych jednocześnie
- Eksport listy badań do pliku CSV
	 

	9.
	Eksport obrazów
	Możliwość eksportu plików DICOM:
- w oryginalnym formacie
- do obrazów JPEG/BMP
- do filmów MP4/WMV
Kopiowanie wyświetlanego obrazu do schowka Windows
	 

	10.
	Podstawowe narzędzia
	- płynne powiększanie obrazu
- płynne przesuwanie obrazu
- zmiana jasności i kontrastu (poziom/szerokość okna)
- tryb negatywu
- wstępne ustawienia okien dla tomografii komputerowej (płuca, kości, itp.)
- dokładne ustawianie wartości okna (obsługa SUVbw dla serii PET)
- dodawanie własnych wstępnych ustawień okna
- obroty (90, 180, 270 stopni)
- odbicie lustrzane (poziome, pionowe)
- filtry obrazu (wyostrzanie, wygładzanie, krawędź, wytłoczenie)
- wyświetlanie dynamicznych serii/sekwencji (CINE) z opcją regulacji ilości klatek na sekundę
- wyświetlanie DICOM overlays (adnotacje lub graficzne nakładki zawarte w pliku)
- wyświetlanie i przeszukiwanie wartości i opisów metadanych pliku DICOM
	 

	11.
	Pomiary/ROI
	- pomiar długości odcinka
- ręczna kalibracja pomiaru długości
- obsługa kalibrowanych regionów w obrazach USG
- pomiar średniej, minimalnej i maksymalnej wartości (np. gęstość w jednostkach Hounsfielda dla TK, SUVbw dla PET) w obrębie koła/elipsy oraz jej powierzchni
- pomiar powierzchni i obwodu zamkniętego wielokąta
- pomiar długości otwartego wielokąta
- pomiar wartości kąta
- pomiar wartości kąta Cobba
- pomiar odległości odchylenia
- narzędzie strzałki do adnotacji
- narzędzie ołówka do rysowania odręcznego
	

	12.
	Porównywanie serii
	- porównywanie wielu serii w tym samym lub w różnych oknach
- automatyczna synchronizacja dla serii obrazów (tego samego badania) z tą samą płaszczyzną obrazu (np. serie tomografii komputerowej wykonane przed i po podaniu środka kontrastowego)
- ręczna synchronizacja dla serii z różnych badań z podobną płaszczyzną obrazu
- linie referencyjne dla serii (tego samego badania) z różnymi płaszczyznami obrazu (np. badania rezonansu magnetycznego)4
- kursor 3D
- rozdzielanie serii wielosekwencyjnych/dynamicznych do oddzielnych paneli
	

	13.
	Zaawansowane narzędzia
	- 2D MPR (ortogonalne rekonstrukcje wielopłaszczyznowe)
- fuzja serii obrazów z różnych modalności (np. PET-CT) lub z różnych protokołów (np. MR T1/T2 – DWI)
- krzywe wzmocnienia kontrastowego (TIC, np. dla badania MR piersi)
- 3D MPR (rekonstrukcje w dowolnej płaszczyźnie) z trybami MIP/MinIP/Avg
- 3D VR (rekonstrukcja objętościowa)
- migawki 3D do zapisywania i szybkiego przywracania widoków 3D
- tworzenie filmów z rekonstrukcją objętościową 3D VR: szybkie filmy (proste obroty) i zaawansowane filmy oparte o migawki 3D
- eksport modeli 3D do plików STL
- akceleracja GPU dla trybów 3D VR i 3D MPR/MIP5
- tryb DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) z automatycznym i ręcznym przesunięciem maski, podzieloną maską i magiczną maską
	

	14.
	Pozostałe
	- interfejs użytkownika z trybem pełnoekranowym
- obsługa gestami w urządzeniach dotykowych z Windows 8/8.1/10/11
- interfejs dostępny w co najmniej języku angielskim i polskim z możliwością pobrania i zainstalowania dodatkowych języków
- skróty klawiszowe z możliwością dostosowania
- integracja z innymi systemami poprzez argumenty linii komend i protokół URL
	



PAKIET NR 6 (7.6.)
[bookmark: _Hlk156488943]Dysk twardy typ I – 1 szt. (CPV: 37453300-1 – Dyski)
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferujemy _____________________________________________________________________ zgodnie z n/w parametrami:

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowanego komponentu*

	1. 
	Przeznaczenie dysku
	Dysk wewnętrzny
	

	2. 
	Pojemność
	960 GB
	

	3. 
	Interfejs
	SATA 6 Gb/s; zgodny z interfejsem SATA 3 Gb/s i SATA 1,5 Gb/s
	

	4. 
	Format
	2,5”
	

	5. 
	Prędkości
	Odczyt: 550 MB/s
Zapis: 520 MB/s
	

	6. 
	MTBF
	1 500 000 h
	

	7. 
	Wymiary (max.)
	7x70x105 mm
50 g
	

	8. 
	Pozostałe
	Obsługa funkcji TRIM, 
256-bitowe szyfrowanie AES
	

	9. 
	Min. okres gwarancji
	60 m-cy (producenta)
	


Dysk twardy typ II – 12 szt. (CPV: 37453300-1 – Dyski)
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferujemy _____________________________________________________________________ zgodnie z n/w parametrami:

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowanego komponentu*

	1. 
	Przeznaczenie dysku
	Dysk wewnętrzny NAS
	

	2. 
	Pojemność
	6 TB
	

	3. 
	Interfejs
	SATA III 6 Gb/s
	

	4. 
	Format
	3,5”
	

	5. 
	Prędkości
	7200 RPM
	

	6. 
	Bufor
	256 MB
	

	7. 
	MTBF
	1 200 000 h
	

	8. 
	Pozostałe
	Kompatybilny z Synology DS2415+ (model z listy dostępnej na: https://www.synology.com/pl-pl/compatibility ) 
	



Dysk twardy typ III – 4 szt. (CPV: 37453300-1 – Dyski)
Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:

Oferujemy _____________________________________________________________________ zgodnie z n/w parametrami:

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Parametry oferowanego komponentu*

	9. 
	Przeznaczenie dysku
	Dysk wewnętrzny NAS
	

	10. 
	Pojemność
	14 TB
	

	11. 
	Interfejs
	SATA III 6 Gb/s
	

	12. 
	Format
	3,5”
	

	13. 
	Prędkości
	7200 RPM
	

	14. 
	Bufor
	512 MB
	

	15. 
	MTBF
	2 500 000 h
	

	16. 
	Pozostałe
	Kompatybilny z QNAP TS231X2 (model z listy dostępnej na: https://www.qnap.com/en/compatibility/ ) 
	




[bookmark: _Hlk156489591]*wypełnia Wykonawca

Wykonawca składa przedmiotowy załącznik wraz z ofertą

Brak złożenia przedmiotowego Załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania. 

2.1. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji, dla danej pozycji.
2.2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów – określonych dla danej pozycji przedmiotu zamówienia - , a wszystkie ewentualne  nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie Wykonawcy.

