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Kosztorys inwestorski GOK biblioteka - wentylacja mechaniczna

Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie - wyrzutnia dachowa szt.
d.1]0333-21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-01 |Uzupetienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy ~ |m?2
d.1/0537-06 ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm - wyrzutnia dachowa
analogia
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
4|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjng z wymiennikiem krzyzowym w wersji podwieszanej z na- |szt.
d.1/0301-01 grzewnica elektryczng o wydajnosci NW V=1064 m3/h, Hp= 200 Pa
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.1/0155-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 125 m?2
d.1|/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 160 m2
d.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m?2
d.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.92 m?2 5.920
RAZEM 5.920
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 250 m?2
d.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
11.7 m?2 11.700
RAZEM 11.700
10/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 m?2
d.1/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
25.1 m?2 25.100
RAZEM 25.100
11|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D z przepustnicg o $r. do 160 mm szt.
d.1/0140-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
12/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D z przepustnicg o $r. 200 mm szt.
d.1/0140-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.1/0147-01
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. do 315 mm |szt.
d.1/0144-02
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1/0149-03 towych
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1/0303-08 ciggow o $r.zew.125 mm
analogia
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
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Kosztorys inwestorski GOK biblioteka - wentylacja mechaniczna

Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1/0303-08 ciggéw o $r.zew.160 mm
analogia
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
18|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1/0303-09 ciggow o $r.zew.200 mm
analogia
5.92 m2 5.920
RAZEM 5.920
19|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1/0303-09 ciggow o $r.zew.250 mm
analogia
RAZEM 11.700
20|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1/0303-09 ciggéw o $r.zew.315 mm
analogia
25.1 m?2 25.100
RAZEM 25.100
21 Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Préby montazowe i uruchomienie uktadu wentylacji kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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