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CZESC OPISOWA

1.0.Opis techniczny
1.1.Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora i wizja w terenie,

¢ Uzgodnienia z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 2021 poz. 2351,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami),

2.0 Dane ogdlne

2.0.1 Dane i adres obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek Gminnego Osrodka Kultury w Gardei,
dz. nr 195/6 obreb Gardeja.

2.0.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Gardeja
Ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja

2.0.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.0.4 Dane projektanta:

Architektura: mgr inz. arch. Michat Kaminski upr. nr 23/WMOKK/2017
Architektura: mgr inz. arch. tukasz Krawiecki upr. nr 13/WMOKK/2019
Inst. Sanitarne: mgr inz. Ireneusz Klak upr. nr POM/0223/PWO0S/10
Inst. Elektryczne: mgr inz. Daniel Tkaczyk upr. nr POM/0322/PBE/18
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/0WOK/06

2.1 Charakterystyka Budynku

Budynek w czesci dwu kondygnacyjny. Budynek konstrukcji murowanej. Dach kryty
papa bitumiczng. W budynku znajdujg sie pomieszczenia GOK, biblioteki, OSP oraz
mieszkanie lokatorskie.

Projektuje sie wykonanie rozbudowy pomieszczen biblioteki, remontu pomieszczen
wewnatrz  budynku, remont elewacji, dachu na budynku oraz wykonanie
zagospodarowania terenu wokot budynku.
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2.2. Zakres robot budowlanych

Fundamenty i Sciany fundamentowe

Projektuje sie posadowienie czesci dobudowy budynku bezposrednie na tawach fundamen-
towych oraz na stopach fundamentowych.

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg zbrojeniowg B500SP (A-lIIN).
Minimalne otulenie pretdw zbrojeniowych wynosi 5 cm. Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstwe
podktadu z betonu C8/10 o minimalnej grubosci 10cm.

Wszystkie elementy betonowe majgce stycznosc z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed ero-
Zjg poprzez dwukrotne posmarowane lepikiem lub innym srodkiem o podobnych wtasciwosciach.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych C15/20 na zaprawie cementowo-wapienne;.

Na $cianach fundamentowych zewnetrznych nalezy wykonac izolacje cieplng z polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 10 cm i zabezpieczy¢ go folig kubetkowg, natomiast powyzej terenu otyn-
kowa¢ tynkiem mozaikowym.

Szczegoty wykonania fundamentowania wedtug projektu konstrukcyjnego.

Pod ptytami posadzek zaprojektowano warstwe z piasku gr. 25 cm. Piasek nalezy zagescic¢
mechanicznie do 1S=0,95. Na wykonanej i zageszczonej podsypce nalezy wykonaé podktad betono-
wy C8/10.
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Sciany nadziemia
Na $cianach fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje z 1 warstwy papy termozgrzewalnej. Sciany z

bloczkéw ceramicznych gr. 25cm.
Scianki dziatowe grubosci 12 i 18 cm murowaé z bloczkéw silikatowych.
Wymiary:

e dtugosc:333+2 mm

e szeroko$é: 120 £ 2 mm

e wysoko$é: 199 £+ 1 mm
Klasa gestosci: 1 400 kg/m3
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie w stanie wilgotnosci ustabilizowanej 622 %: 15 N/mm?2
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze +10 2C: A = 0,50 W/(m-K)
Izolacyjnos¢ akustyczna

e Sciany wewnetrzne: RA1 =47 dB

e Sciany zewnetrzne: RA2 =44 dB
Dyfuzja pary wodnej

¢ wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego: u=5/10

e przepuszczalno$é pary wodnej: 6=0,2+0,4-10-10 kg/(m-s-Pa)
Reakcja na ogien: Klasa Al (niepalny)
Odpornos$¢ ogniowa: REI90 / EI 120
Mrozoodpornosc: 25 cykli
Zuzycie: 15 szt./m2
Cechy szczegdlne produktu:

¢ blok profilowany na piéro i wpust

* murowanie na zaprawie do cienkich spoin

¢ wewnetrzne kanaty elektryczne

¢ blok drgzony

Poszycie z ptyt warstwowych:
Projektuje sie wykonanie poszycia dachu z ptyt warstwowych gr 15cm. Mocowanie do

ptatwi nosnych o przekroju Z150x65,5x59,5x22mm + katowniki wg. rys. wykonawczych.

Nadproza okienne i drzwiowe:
Projektuje sie nadproza systemowe L19 lub Zelbetowe monolityczne. Rozmieszczenie

poszczegblnych typdéw nadprozy wg czesci rysunkowej. Gtebokos¢ oparcia na murze nadprozy
prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi producenta.

Belki i podciagi:

Zaprojektowano belki i podciaggi budynku jako monolityczne zelbetowe z betonu zwyktego
C20/25. Zbrojenie stal A-llIN i A-l. Klasa ekspozycji zostata okreslona jako XC1. Otulenie zbrojenia
powinno wynosi¢ 2cm. Do zachowania prawowitej grubosci otulenia nalezy stosowaé dystanse z

tworzywa sztucznego.
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Podtoza i posadzki

Projektuje sie warstwe podposadzkowg z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Warstwe wykarnczajaca
projektuje sie z betonu C16/20 zatartego na gtadko zbrojonego siatka zgrzewalng 3mm o gr. 7cm.
Posadzki w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem pom. na rys.

Oktadziny $cian
Projektuje sie wykonanie tynkéw wapienno cementowych na wszystkich $cianach. W

pomieszczeniach wc, kottowni, umywalni projektuje sie wykonanie licowania Scian z ptytek
ceramicznych do wysokosci 2.05m, powyzej malowane farbg zmywalng. W pozostatych
pomieszczeniach projektuje sie malowanie scian farbg zmywalng. W pom. socjalnym— fartuch z
ptytek H=1.6m.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne (wszystkie Dz)

Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych sg wykonywane oscieznice, stupki, szczebliny i ramy skrzydet
wyciskane ze stopu aluminium AIMgSiO.5 F22 zgodnie z normami:

PN-EN 573-3:20009 - stop

PN-EN 12020-2:2008 - tolerancje

PN-EN 755-9:2008 - wtasnosci wytrzymatosciowe

Profile termicznie izolowane systemu sktadajg sie z dwdch czesci aluminiowych, wewnetrznej i
zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Cze$s¢ wewnetrzng i zewnetrzng
stanowig najczesciej profile o przekroju skrzynkowym. Role izolacji termicznej w profilach spetniajg
tasmy izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego wtdknem szklanym wraz z piankami
poliuretanowymi PIR umieszczonymi w komorze utworzonej przez w/w tasmy izolacyjne oraz przez
Scianki aluminiowych czesci profilu.

Gtebokos¢ profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi 77 mm, szerokos$¢ widokowa
ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi: 144,9 mm. szerokos$¢ widokowa ztozenia skrzydta
czynnego i biernego w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi 163,4 mm szerokos¢ profilu poprzeczki w
drzwiach wynosi 102,1 mm profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wtamanie, przyjete ze
wzgledu na sztywnos$¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci wypetnienia dolny
profil drzwi tzw. ,kopniak” o szerokosci 152,1 mm. Drzwi bezprogowe. Szczelnos¢ przy posadzce
zapewnia opadajacy doszczelniacz progowy.

* wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=1,3 W/m2K

e infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 1026:2001,

e szczelnos¢ na przenikanie wody w klasie E750, wg PN-EN 1027:2001,

¢ odpornosé na uderzenia w klasie 5, wg PN-EN 13049:2004

Potaczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane).

Nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profila
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkta nie byto
wieksze niz 8 mm.

Uszczelki powinny by¢ wykonane 1z kauczuku syntetycznego EPDM Ilub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003.
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Drzwi do kottowni stalowe EI60 koloru brgzowego z samozamykaczem oraz stopkg w drzwiach do
podtrzymywania otwarcia.
Drzwi do piwnicy stalowe EI30 koloru brgzowego z samozamykaczem.

Okna zewnetrzne

Projektuje sie stolarke okienna PCV wg. zestawienia stolarki,

* wspotczynnik przenikania ciepta catych okiennych: U=0,9 W/m2*K,

e izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN 1SO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez szczelin
infiltracyjnych)

Na Wykonawecy i dostawcy stolarki spoczywa obowigzek dostarczenia najwyzszej jakosci wyrobu.
S3 oni odpowiedzialni za sprawdzenie:

e prawidtowosci wykonania kazdego elementu,

e dziatania skrzydet, elementéw ruchomych i okug,

e utrzymanie luzéw, ktére umozliwiajg obrdt lub suw miedzy zespotami statymi i zespotami
ruchomymi.

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Do wbudowania powinna by¢ dopuszczona wytgcznie stolarka kompletnie wykonczona, z
okuciami i powtokami malarskimi.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

¢ Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta widrowa.

e Rama skrzydta wykonana jest z gatunkdéw drewna pochodzacych z egzotycznych drzew lisciastych.
¢ Cata konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x 3mm.

® Grubos¢ skrzydta 40 mm

¢ Waga skrzydta 36 kg

¢ Oscieznice drewniane obejmujace

¢ Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL.

* Brzegi maja by¢ lakierowane.

¢ Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-cze$ciowe zawiasy niklowane.

¢ Drzwi D2 z podcieciem do transferu powietrza.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekane;j .
Podokienniki we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ z konglomeratu szerokosci 26 cm i grubosci
2. cm.

Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt GK na stelazu metalowym zgodnie z rys
sufitow.

Glazura do tazienek ogélnodostepnych

Ceramiczna ptytka $cienna matowa o wymiarach 20x50 cm, kolor biaty, nasigkliwo$¢ wodna >10%,
odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita famigca powyzej 800 (N), odporne na pekniecia woskowate,
odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzycie i sole do basenéw kgpielowych — GA.
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Ptytka biata matowa 20x50 cm; utozona z przesunieciem w potowie dtugosci; biata fuga.

Ceramiczny dekor Scienny matowy o wymiarach 20x50 cm, kolor czarno biaty, nasigkliwosé
wodna >10%, odpornosé na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej 800 (N), odporne na pekniecia
woskowate, odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzycie i sole do basenéw kgpielowych —
GA.

Dekor biato czarny o wym. 20x50 cm —poziomy pas po obwodzie, spdd na wys. ok. 100 cm; biata
fuga.

e Fot. przyktadowe potgczenie projektowanych pfytek
e Podtoga w wc — ptytki terakotowe 50x50cm.
Antresola w pomieszczeniu biblioteki:

Projektuje sie wykonanie antresoli stalowej z profili zamknietych w pomieszczeniu biblioteki.
Wymiary 2x2m o wysokos$¢ 2m.

10
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zdj. poglgdowe antresoli

Zdj. Poglgdowe potgczen

11
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Wymiana pokrycia dachu:

e Demontaz rynien, rur spustowych z obrébkami blacharskimi,

e Ofacenie potaci dachowej, (kontrtaty i taty),

e Pokrycie dachu blachg trapezowg T 18DR gr. 0,70 mm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

e Pokrycie dachu papga termozgrzewalng wierzchniego krycia modyfikowana SBS — cze$¢ niska
budynku,

¢  Montaz kominkéw wentylacyjnych dachu

e Montaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze
dachu,

e Obrébka kominow z blachy ocynkowanej powlekanej,

e Montaz obrébek blacharskich czapek kominowych,

e Montaz stopni i tawy kominiarskiej

e Demontaz i montaz klimatyzacji

¢ Woykonanie podbitki drewnianej i impregnacja elementédw drewnianych dachu

* Demontaz i montaz instalacji odgromowe;.,

e Utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

Rozwigzania materiatowe:

12
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» obrébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0.55 mm — obrobki
murkéw ogniowych, pasa nadrynnowego i podrynnowego, komindw wentylacyjnych i
spalinowego. Mocowanie do podtoza z a pomocg wkretéw farmerskich z uszczelkg. Kolor
do ustalenia z inwestorem.

» Rynny i rury spustowe: rynny ocynkowane powlekane systemowe o $rednicy 150mm, rury
spustowe ocynkowane powlekane systemowe o Srednicy 100mm. Rynny i rury spustowe,

» Blacha trapezowa T 18DR gr. 0,70 mm Kolor do ustalenia z inwestorem. Montaz
i mocowanie pokrycia dachowego wraz z systemowymi akcesoriami wykonaé zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

» Kominy — nalezy wykona¢ obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
gr. 0,50 mm na ruszcie stalowym. Komin spalinowy - nalezy wykona¢ izolacje z wetny
mineralnej gr. 5 cm.

Elewacja budynku:

e Roboty demontazowe

e Oczyszczenie i malowanie krat okiennych

¢ Wykonanie elewacji ze styropianu EPS Fasada 031 gr. 15cm w technologii ETICS
¢ Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej

¢ Wykonanie izolacji pionowej cokotu ponizej terenu 1m 2xlzobud Br

¢ Przyklejenie styropianu twardego styrodur gr. 8cm

e Zabezpieczenie cokotu z foli kubetkowej zakoriczone listwa wentylacyjna
e Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

¢ Wykonanie poreczy i balustrady ze stali kwasoodporne;j

¢ Montaz daszkdw nad wejsciem do budynku

* Kolorystyka elewacji do ustalenia z inwestorem.

Elewacje

Miejsca wystepowania poszczegdlnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunku elewacji.
Docieplenie $cian styropianem EPS Fasada 031 gr. 12 i 15cm w technologii ETICS.

Sciany i kominy tynkowane tynkiem cienkowarstwowym sylikatowym. Tynk wzmocniony
polimerami, odporny na mikropekniecia, paroprzepuszczalny, hydrofobowy. Gtéwne parametry:
faktura baranek, kruszywo do 1,5 mm, zuzycie od 2,5 kg/m2 .

Cokdt wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7038.

Instalacja wod-kan.
Projektuje sie przerdbke istniejgcej instalacji wod-kan z tazience oraz w kottowni oraz w mieszkaniu
na pietrze.

Przewody zimnej wody wykona¢ z rur wielowarstwowych (PE-Xc,) o nastepujgcych parame-

trach: 16x2,0 mm, 20x2,25 mm. Zamiennie mozna wykonac instalacje wody zimnej z rur stal. ocyn-
kowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potgczonych na gwint lub metodg zaciskowg lub tez z rur
PP3 klasy PN10. W takim przypadku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie
wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji przewoddw) i zastosowac odpowiednie zamienniki
Srednic.
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Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie P =
0,6 MPa. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez Kierownika Budowy i Inspekto-
ra Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowad przez okres 24h i nastepnie do-
brze przeptukac. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie prébek
wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z instalacji wody gospodarczej. Wynik ana-
liz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen. W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowa-
nie i ptukanie nalezy powtérzy¢ i zleci¢ ponowne badanie wody

Przewody cieptej wody wykonac z rur wielowarstwowych (PE-Xc,) o nastepujgcych parametrach:
16x2,0 mm. Nalezy zamontowac podgrzewacze pod umywalkowe przeptywowy o mocy 2,5kW oraz
podgrzewacz pojemnosciowy 1501 w pomieszczeniu kottowni. Projektowany podgrzewacz w po-
mieszczeniu kottowni wpigé w istniejgca instalacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ rdwnolegle do zimnej wody. Wszystkie podejscia cieptej wody uzytko-
wej nalezy wykonac jako kryte z rur opisanych j.w.

Préby szczelnosci, dezynfekcje instalacji oraz ptukanie wykonac¢ tak samo jak dla wody zimnej.

Przewody kanalizacyjne poziomdw i piondw nalezy wykonaé z rur PCV lub PP posiadajgcych dopusz-
czenie do uktadania wewngtrz budynkéw wg normatywnych spadkow i srednic okreslonych w ni-
niejszej dokumentacji. Nalezy zamontowa¢ kratke odptywowa w pomieszczeniu kottowni z wpie-
ciem do istniejgcej instalacji kanalizacyjne;.

Kottownia z godnie z rys technologii kottfowni.

Instalacje c.o.

Zrédtem ciepta bedzie piec konwencjonalny na pellet lub ekogroszek o mocy wyjsciowej 50kW.
Projektuje sie wykonanie instalacji w czesci grzejnikowej w czesci jako ogrzewanie podtogowe.

Instalacje c.0. (grzejnikowg)nalezy wykona¢ z rur stal. ocynkowanych wg PN-74/H-74200
typ $redni pofaczonych na gwint lub metodg zaciskowa lub tez z rur PP3 klasy PN10. W takim przy-
padku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji (a
zwilaszcza kompensacji przewodéw) i zastosowaé odpowiednie zamienniki srednic.

Przewody ogrzewania podtogowego prowadzi¢ w formie $limaka- zachowujgc szerokosc¢
uktadania podang dla kazdego pomieszczenia z uwzglednieniem stref brzegowych. Przed wylaniem
betonu nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg. Przez okres wigzania warstwy betonu rury powinny
pozosta¢ pod cisnieniem 0,2-0,3 MPa. Przestrzen nad dylatacjg wypetni¢ materiatem trwale ela-
stycznym np.: zywicg syntetyczng. Rury PE-RT uktadac¢ z naddatkiem. Nalezy unika¢ prowadzenia
przewodéw w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. w obrysie misek ustepowych
mocowanych na sruby do posadzki. Przed dokonaniem nastaw zawordw instalacje nalezy kilkakrot-
nie przeptuka¢ woda.
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Przygotowang instalacje ogrzewania podtogowego nalezy przykry¢ warstwa wylewki betonowej lub
anhydrytowe] (metoda mokra). W przypadku stosowania wylewek anhydrytowych nalezy prze-
strzega¢ wytycznych producenta /dostawcy.

Podczas wykonywania ogrzewania podtogowego nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

o w fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywac w rurach ci$nienie min
3bary (zalecane 6 bar),

® rury powinny zostac zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem w fazie robét budowla-
nych,

* nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne np. przez roztozenie desek,
e jastrych po wylaniu nalezy pielegnowa,

e okres wigzania jastrychu cementowego wynosi 21-28 dni, dopiero po tym okresie mozna uru-
chomic ogrzewanie,

¢ uruchomienie instalacji wykonuje sie z poczgtkowg temperaturg wody 20°C, zwiekszang kazdego
nastepnego dnia o 5°C az do osiggniecia wartosci projektowanej,

¢ po okresie rozruchu jastrych powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany — min przez 4 dni przy war-
tosci maksymalnej (zaprojektowanej) temperatury wody w celu usuniecia nadmiaru wilgoci,

¢ wyktadziny podtogowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze posadzki 18—20°C po wykonaniu
uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu,

¢ nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie wykonanie fug przy wyktadzinach ceramicznych (powinny
pokrywac sie ze szczelinami dylatacyjnymi),

o wszelkie zaprawy, kleje powinny by¢ trwale elastyczne w temperaturze 55°C (posiadac atesty
producentéw do stosowania w ogrzewaniu podtogowym).

e w budynku powinny by¢ zakoriczone wszelkie prace montazowe instalacji elektrycznych i sanitar-
nych, zamontowana stolarka okienna i drzwiowa, oraz wykonane prace tynkarskie,

* podtoze powinno by¢ starannie przygotowane, nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 2-3 mm/m i
5-8 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

¢ podczas wykonywania posadzki instalacja powinna by¢ pod ci$nieniem (0,2-0,3 MPa), w celu wy-
kazania ewentualnych uszkodzen rurociggow,

e przy wylewaniu betonu temperatura materiatu a takze pomieszczenia nie powinna by¢ nisza niz
5°C,

* po okresie dojrzewania wylewki a przed uktadaniem wyktadziny podtogowej, ptyte nalezy wy-
grzacé,
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e miedzy ptyta podtogowsq a konstrukcjg budynku musi znajdowac sie tzw. dylatacja (o szerokosci co
najmniej 0,5 cm), dzieki niej podtoga bedzie mogta odksztatcac sie pod wptywem temperatury.

Préba szczelnosci musi by¢ wykonana zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac. Niezwtocznie po zakorczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem
inhibitorow korozji.

Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
probg cisnieniowa, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich
przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci
muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje doktadnie
odpowietrzyé i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja
do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

¢ nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

e badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0 0C,

¢ nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy
mogtoby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpié zaslepkami lub
np. zaworami odcinajgcymi.

e przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyé. Préby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI INSTAL przyjmujac cisnienie probne réwne cisnieniu
roboczemu zwiekszone o 2 bary lecz nie mniej niz ppr = 0,4 MPa.

Przejécia rur przez przegrody budowlane wykonac w sposdb zapewniajgcy elastycznosc i szczelnosé.
Przejscia przewoddw przez stropy i sciany wykona¢ w rurach stalowych. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

® co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,
¢ co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien byé
ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym (np. silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
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tego przewodu. Przejscia przewoddéw wewnetrznej instalacji przez przegrody o okreslonej
odpornosci ogniowej wykonac jako przejscia p.poz. (w przepustach ogniochronnych), pamietajac o
zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu (zgodnie z opracowaniem
Architektury ).

Instalacja klimatyzacji

Projektuje sie wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu GOK — sala (2x6,8kW), oraz w
pomieszczeniu korytarz przy pomieszczeniu biurowym (1x3,5kW). Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z
rozdzielni przy pom. GOK.

Instalacje elektryczne.

e ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Rozdzielnica RG zlokalizowana bede w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zwanym kottow-
nig. Nalezy zastosowac rozdzielnice z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym w wykona-
niu wolnostojgcym. Kolor — RAL 7035 jasno szary lub zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. System
o budowie modutowej, wykonany z modutéw przetestowanych badaniami typu TTA zgodnie z PN-
EN 60439-1. Linie odbiorcze wyprowadzone zostang z gory rozdzielnicy na koryta kablowe.

Zgodnos¢ z normami

Rozdzielnica wykonana zgodnie z wymaganiami ponizszych norm:

PN- EN 60439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan.

PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 50102+A1- Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnione
przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).

Parametry

. Znamionowe napiecie pracy: 690 V

U Napiecie znamionowe izolacji: 1000 V

. Prad znamionowy szyn zbiorczych: 400 A
J Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

J Stopien ochrony: IP 40 1KO8

J Klasa izolacyjnosci: |

Szyny ochronne

Szyny PEN i PE muszg mie¢ odpowiedni przekrdj, zgodny z norma, i by¢ wtasciwie zainstalowane w
rozdzielnicy tak, aby moglty wytrzymac termiczne i elektrodynamiczne naprezenia podczas zwarcia
lub przecigzenia. Przewdd PEN nie musi by¢ izolowany od czesci przewodzacych rozdzielnicy. Dla
kazdej wewnetrznej linii zasilajacej, przejscie z uktadu TN-C na uktad TN-S musi mie¢ miejsce w jed-
nym punkcie rozdzielnicy. Przewdd PE musi by¢ podtgczony do czesci przewodzgcych rozdzielnicy.

Z rozdzielnic gtéwnej RG wyprowadzone zostang linie kablowe, ktére zasilg rozdzielnice lokalne:
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J Rozdzielnica R1;
. Rozdzielnica R2;
. Rozdzielnica R3;
. Rozdzielnica RK;
. Rozdzielnica RPV;

Linie kablowe bedg uktadane w korytkach kablowych mocowanych do stropu budynku oraz w bruz-
dach instalacyjnych w $cianie pod tynkiem. Przewiduje sie wspdlng trase i wspdlne konstrukcje
wsporcze dla korytek elektrycznych i teletechnicznych z zachowaniem wymaganych odstepéw (10
cm). Projektowane linie zasilajgce wykonane beda z zastosowaniem kabli wielozytowych z izolacjg
na 0,6/1kV i przewoddéw jednozytowych z izolacjg na 450/750V. Budowa i wtasciwosci uktadanych
kabli i przewoddéw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm wzglednie warunkami technicz-
nymi producentow kabli i przewodow.

e ROZDZIELNICE LOKALNE

Obudowy wnekowe o stopniu ochrony IP 40. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania od-
powiednich norm okreslajgcych szczegétowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy,
prob trwatosci i prob termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego. Nalezy stosowac¢ obudowy
przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajace ich wzajemne konfigurowanie w
zestawy. Wszystkie rozdzielnice i tablice muszg by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania,
sterowania i sygnalizacji. Wielkos$¢ rozdzielnicy nalezy dobraé uwzgledniajgc przynajmniej 25% re-
zerwe miejsca dla pézniejszej rozbudowy.

¢ Instalacja gniazd 230 V.
Instalacje zasilania gniazd ogélnego przeznaczenia 230 V wykona¢ w catosci przewodem

YDY 3x2,5 mm2 , w pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet szczelny IP 44 , w pozostatych IP
20. Wszystkie gniazda stosowac z bolcem ochronnym . Montaz gniazd na wys. 0,3 m od podtogi lub
indywidualnie ( np. uzalezniajgc od rozmieszczenia mebli, wyposazenia ).

¢ Instalacja oswietlenia wewnetrznego.
Instalacje wyprowadzi¢ z poszczegdlnych rozdzielnicy przewodami YDY 3,4x1.5 mm2 , przewody

prowadzi¢ p/t . Kierunki obwoddéw , rozmieszczenie osprzetu , typ i rozmieszczenie opraw patrz rys.
nr IE9-11.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w projektowanym budynku obowigzujg nastepujace po-
ziomy natezenia o$wietlenia na poziomie podtogi, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12464-1:

. korytarze/klatki schodowe —100Ix;

. pomieszczenia techniczne — 200Ix;

. pomieszczenia biblioteki — 300Ix

. pomieszczenia biurowe — 5001x

. pomieszczenia magazynowe — 100Ix
J pomieszczenia tazienki — 200Ix
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Typy i rodzaj projektowanych opraw oraz tgcznikdw instalacyjnych pokazano na rzutach budowla-
nych. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych oraz na glazurze nalezy stosowac osprzet bry-
zgoszczelny - 1P44.

¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego

W projektowanym budynku zastosowano oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych z po-
szczegblnych pomieszczen. W obiekcie nie wystepujg strefy wysokiego ryzyka. Zgodnie z PN-EN
1838 natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co najmniej 1 lux oraz 5 lux w
miejscach umieszczenia sprzetu i urzadzen ppoz. W strefie otwartej na niezabudowanym polu
czynnym natezenie oswietlenia musi wynosi¢ minimum 0,5Ix. Stosunek Emax do Emin < 40. Wymo-
gi te muszg byc¢ réwniez spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyj-
nego.

Przewiduje sie zastosowanie systemu opartego na indywidualnych oprawach z wewnetrznym (au-
tonomicznym) awaryjnym zrédtem zasilania. System oswietlenia awaryjnego posiada co najmniej 1-
godzinng autonomie zasilania i zapewnia wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego
oswietlenia natezenia w ciggu 5s i petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Zastosowa-
ne zostang oprawy awaryjne z autotestem.

Oswietlenie ewakuacyjne na traktach ewakuacyjnych tj. na korytarzach zapewniajg typowe oprawy
kierunkowe, pracujace w trybie ciggtym (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane s3 przy drzwiach ewaku-
acyjnych i na zatamaniach drég ewakuacyjnych, stuzg do wskazania najkrotszej drogi wyjscia z po-
mieszczen.

Przewidzie¢ nalezy odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Oprawy oswietleniowe i mo-
duty zasilania awaryjnego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 dotyczacej ukta-
dow testujgcych do opraw awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien
by¢ zgodny z normg PN-EN 50172.

¢ Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej
Wentylatory wentylacji mechanicznej w tazienkach nalezy podtaczy¢ pod obwody oswietleniowe
danego pomieszczenia tazienkowego oraz wyposazy¢ w modut pozwalajgcy na jego dziatanie przez
3 minuty po wytgczeniu oswietlenia.

Budynek zostat wyposazony w centrale nawiewowo-wywiewne CNW. Centrale nalezy zasili¢ prze-
wodami do instalacji bezpieczeristwa pozarowego YDY 5x2,5mm? z rozdzielnic lokalnych zgodnie z
zataczonymi schematami ideowymi.

e SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie bedg wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
poszczegblnych arkuszach normy PN-IEC 60364. W szczegdlnosci dla zachowania bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie instalacji elektrycznych przewidziano:

£ stosowanie urzadzen i materiatéw posiadajgcych zgodne z przepisami swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki kwalifikujace;
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+ odpowiednig lokalizacje i dobdr urzadzen elektrycznych i przewoddw;

|

wyposazenie pomieszczen ruchu elektrycznego w niezbedny sprzet ppoz.;

& przeciwporazeniowe wytgczniki rdéznicowo-pragdowe, bedgce jednoczesnie Srodkiem
ochrony budynku przed pozarami wywotanymi pragdami doziemnymi w instalacji;

« przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

+ odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustéw kablowych w $cianach i
stropach oddzielen przeciwpozarowych budynku;

£ przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku;

+ osSwietlenie awaryjne;

+ instalacje odgromows i przeciwprzepieciowa.

*  Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Funkcje gtéwnego wytacznika pradu dla budynku petni¢ bedzie wytgcznik PWP zlokalizowany na
zewnatrz budynku. Dla potrzeb Strazy Pozarnej przewidziano mozliwos¢ zdalnego otwarcia wytgcz-
nika PWP za pomocg przycisku sterowniczego PWPs zlokalizowanego przy wejsciu gtdwnym do bu-
dynku oraz przy wejsciu do pomieszczenia technicznego zwanego kottownia.

Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi znakow bezpieczenstwa.

¢ System sygnalizacji pozaru SSP
System sygnalizacji pozaru stanowi podstawowy element kompleksowego wyposazenia obiektu w
systemy bezpieczenstwa pozarowego umozliwiajacy: wykrycie pozaru, przekazanie informacji o
zagrozeniu do Panstwowej Strazy Pozarnej, nadanie sygnatow alarmowych przez system ostrzegaw-
czy akustyczny.

System sygnalizacji pozaru bedzie monitorowany przez administratora obiektu zapewniajac nie-
zwtoczne podjecie dziatan w przypadku pozaru.

Projektowany system SSP obejmuje ochrong wszystkie pomieszczenia w budynku.

Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej z liniami dozorowymi petlowymi klasy ,A” i indywidu-
alnym adresowaniem nastepujgcych elementéw liniowych:

J czujek optycznych dymu i temperatury;
. recznych ostrzegaczy pozarowych;
J modutdéw kontrolno-sterujgcych.

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy w petlach dozorowych wyposazone sg w izolatory
zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci na uszkodzenia typu , przerwa” lub ,,zwarcie” w petli. Pro-
jektuje sie centrale SSP wyposazong w karte liniowg dla 1 petli o maks. ilosci 192 elementéw adre-
sowalnych w petli. Centrala wyposazona bedzie we wtasny uktad zasilania awaryjnego, gwarantuja-
cy prace centrali przez 72 godziny po zaniku napiecia podstawowego, a nastepnie prace w stanie
alarmowania przez 0,5 h. Dodatkowo centrala wyposazona bedzie w pole obstugi z wyswietlaczem
LCD oraz drukarke. Centrala zainstalowana bedzie w pomieszczeniu technicznym zwanym kottow-
nig. Sygnalizatory akustyczne zasilone bedg bezposrednio z centrali pozarowej SSP. Sygnalizatory
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zainstalowane bedg na ciggach komunikacyjnych budynku. Rozmieszczenie elementéw SSP przed-
stawiono na rzutach budynku.

Urzadzenia do obstugi systemu:

J panel operacyjny z polem obstugi i wyswietlaczem LCD (w centrali);

. drukarka zdarzen (w centrali).

Wizualizacja alarméw oraz lokalizacja zdarzen realizowana bedzie za pomocg wyswietlacza LCD (w
centrali).

Obiekt bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.
Powstanie pozaru w pomieszczeniu objetym sygnalizacjg spowoduje zadziatanie czujki pozaru. Czuj-
ka po analizie wysyta sygnat do centrali sygnalizacji pozaru, gdzie wywotuje alarm | stopnia Obstuga
budynku dokona sprawdzenia poprawnosci zadziatania systemu w czasie 180 s. W przypadku po-
twierdzenia pozaru pracownik obstugi wcisnie przycisk ROP, ktdry wywota alarm Il stopnia. Alarm Il
stopnia wystgpi rowniez po braku reakcji na alarm | stopnia.

Wywotanie alarmu Il stopnia spowoduje uruchomienie zaprogramowanych procedur:

J uruchomienie sygnalizatoréow optyczno-akustycznych;

. zamkniecie klapy dymowe]j odcinajgcej na wentylacji w pomieszczeniu technicznym zwanym
kottownig;

. przestanie informacji do zarzadzajgcego obiektem.

Obstuga zawiadomi straz pozarng o pozarze. Obstuga, w przypadku takiej koniecznosci, wytgczy
doptyw pradu za pomocg przeciwpozarowego wytacznika pradu. Wytgczenie doptywu pradu spo-
woduje automatyczne zatgczenie sie oswietlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie funkcje sterujgce realizowane bedg automatycznie przez programowalne przekazniki
wykonawcze w centrali SSP oraz przez petlowe moduty kontrolno-sterujgce. Sterowania pozarowe
realizowane przez system SSP muszg by¢ realizowane hardwareowo (,twardo drutowo”). Oznacza
to np., ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjs¢ przekaznikowych w samej cen-
trali SSP, badZ w modutach petli dozorowych muszg by¢ dotgczone bezposrednio do uktadu elek-
trycznego zasilania sterowanego urzadzenia bez posrednictwa elementéw innych systemoéw, np.
sterownikéw automatyki obiektu. Sterowane urzadzenia nalezy wtgczy¢ do systemu w taki sposéb,
aby w przypadku uszkodzenia przewodow lub braku napie¢ zasilajgcych wszystkie sterowane urzg-
dzenia znalazty sie w pozycji bezpiecznej pozarowo.

Petle dozorowe nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami uniepalnionymi typu YnTKSY 1x2x1. Kable
petli dozorowych nalezy uktadaé bezposrednio na podtozu. Linie akustycznych sygnalizatoréw poza-
rowych nalezy wykona¢ kablami ognioodpornymi PH90. Kable ognioodporne PH90 nalezy mocowac
w sposbéb zapewniajgcy wymagang odpornos¢ ogniowg catego systemu kablowego, tgcznie z mo-
cowaniami, tj. bezposrednio na podfozu z zastosowaniem certyfikowanych uchwytéw kablowych.
Wszystkie elementy instalacji SSP muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci CNBOP na spetnienie wy-
magan okreslonych w normach PN-EN 54 oraz $wiadectwa dopuszczenia wg. rozporzadzenia
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MSWIA z 20 czerwca 2007 (Dz.U. 143 poz. 1001. 1002). Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie
ze Specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej, cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji” — maj 2006.

°*  Warunki odbioru instalacji systemu pozaru
Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w skfadzie:

. przedstawiciel Inwestora,

. inspektor nadzoru ze strony inwestora,

J przedstawiciel wykonawcy,

J specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,
J przyszty konserwator,

J przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonac w czasie odbioru:

J sprawdzenie wzrokowe, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg; sprawdzeniu powinny
podlegac wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac,

J sprawdzenie uzytych materiatéw, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
przywotanymi normami,

J sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych,

. przeprowadzenie préob funkcjonalnych prawidtowej pracy systemu, facznie z interfejsami

urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy
pozarowych w instalacji,

. przeprowadzenie prob wspétdziatania instalacji i urzadzen przeciwpozarowych,

J sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych- moze by¢ przedstawiony protokot
pomiaru,

J sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegdlnych czujek lub ich grup,

J sprawdzenie czuto$ci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testéw ogniowych (w

przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci, co do prawidtowosci reakcji systemu wykrywania
pozaru).
Wykaz dokumentéw, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:

. uaktualniony projekt techniczny, w ktdrym naniesiono wszelkie wprowadzone w uzgodnieniu
z projektantem zmiany,

. protokoty pomiaréw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii dozorowych,
pomiaréw uziemienia,

J protokoty odbioréw czesciowych,

. dziennik budowy,

. wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowany system sygnalizacji pozaru.

¢ Instalacje sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN
System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN zostat wyposazony w czujki ruchu PIR rozmieszczone
w poszczegdlnych pomieszczeniach co pokazano na rzucie parteru. Od kazdej czujki ruchu nalezy
poprowadzi¢ przewdd YTDY 6x0,5 do centrali alarmowej umieszczonej w pomieszczeniu P19. Cen-
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trale alarmowag nalezy rozbudowa¢ o dwa kolejne moduty wejsciowe zgodnie z schematem okablo-
wania SSWiN. Do centrali alarmowej nalezy doprowadzi¢ sterowanie przewodem Li2YCY 2x2x0,5 z
manipulatora umieszczonego przy wejsciu gtéwnym do pomieszczenia biblioteki.

Sygnalizator zewnetrzny optyczno — akustyczny nalezy zainstalowaé na zewnatrz budynku przy wej-
Sciu gtéwnym do budynku oraz doprowadzi¢ do niego z centrali alarmowej przewdd sterujgcy sy-
gnalizatorem YTDY 8x0,5.

¢ Instalacja odgromowa
Nowsg instalacje wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem kalkulatora IEC Risk Addessment Calculator:Version1.0.3

Zgodnie z obliczeniami ryzyko utraty zycia przekracza wartos¢ ryzyka tolerowanego 1.0-5. W
zwigzku z czym nalezy zastosowacé ochrone zgodnie z PN-EN-62305. Zdecydowano zainstalowad
urzadzenie LPS klasy IV ( ochrona odgromowa) oraz uktad SPD poziomu LPL IlI-IV (ochrona
przeciwprzepieciowa).

W czesci dachu pokrytej blachg jako zwody poziome wykorzysta¢ projektowane pokrycie dachu z
blachy panelowej. Wszystkie czesci wystajgce nad dach budynku nalezy podtaczyé do
projektowanej instalacji na typowe zaciski. Iglice wykonane z drutu fi8 winny zapewniaé ochrone
przy kacie ochronnym maximum 66 stopni. Dtugos¢ iglic dobiera¢ indywidualnie . W przypadku
zamontowania na dachu urzadzen, objac je réwniez ochrong odgromowa.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 8 mm. Kazdy
przewéd odprowadzajgcy nalezy wyposazy¢ w ztgcze kontrolno - pomiarowe ZK zamontowane w
studni kontrolno-pomiarowej Przewody odprowadzajgce chroni¢ od uszkodzern mechanicznych na
wysokosci 0,2 m pod i 1,1 m nad ziemia.

Jako uziom instalacji odgromowej wykorzysta¢ uziom fundamentowy budynku ( rezystancje uziomu
sprawdzi¢ pomiarem) . Opornos$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ pomiary opornosci uziemienia. Wyniki pomiaréow nalezy wpisa¢ do ksigzki - metryki
urzadzenia odgromowego i ksigzke przekazaé¢ uzytkownikowi

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary opornosci uziemienia. Wyniki pomiaréw
nalezy wpisac¢ do ksigzki - metryki urzgdzenia odgromowego i ksigzke przekazaé uzytkownikowi.

Odlegtos¢ kabli od uziomu nie moze by¢ mniejsza niz 1 m. Jezeli zachowanie wymaganej odlegtosci
jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia lub skrzyzowania utozyé przegrode izolacyjng /
niehigroskopijng / o grubosci minimum 5 mm / np. ptyta lub rura winidurowa / tak, aby najmniejsza
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odlegtosé miedzy uziomem, a kablem mierzona w ziemi wokét przegrody nie przekraczata 1 m.
Opornos$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q.

¢ Ochrona od porazen
Sie¢ energetyczna zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C. Dla catego obiektu, projektuje sie system

TN-S. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, jako system ochrony uzupetniajacej zastosowano szybkie
wytaczenie zwarcia poprzez wytaczniki instalacyjne. W obwodach gniazd 400 V i 230 V zastosowacd
wytaczniki réznicowo-prgdowe AC 30 mA. . Przewdd N oznaczy¢ kolorem niebieskim , PE — kolorem
z6tto-zielonym . Do przewodu PE podtgczy¢ wszystkie zaciski ochronne rozdzielnic , kotki ochronne
gniazd wtykowych , zaciski ochronne opraw.

Szczegdlng uwagg zwrdcic¢ na trwate potgczenia w torze prgdowym. Skutecznosé ochrony sprawdzié
pomiarem.

¢ Ochrona od przepiec
Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej zgodnie z PN-IEC 60364-4-443, PN-

IEC 60634-4-442 oraz PN-IEC 61634-1. W podrozdzielniach zainstalowa¢ ochronniki klasy C .
Ochrona przeciwprzepieciowa klasy D (lll stopien), zrealizowa¢ indywidualnie bedzie przez
zastosowanie ochronnikéw w listwach zasilania stanowiskowych.

Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od wartosci 10°Q .

¢ Instalacja oSwietleniowa zewnetrznego.
Zasilanie instalacji oswietleniowej wykona¢ z rozdzielnicy RG , sterowanie za pomocg zegara

astronomicznego.

Roboty zewnetrzne/mata architektura:

Nawierzchnia z kostki typ Starobruk (kolor grafit, piaskowy) :

® warstwa Scieralna — kostka gr. 8cm,
® podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,
® podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-63mm —gr 25cm,

® podsypka filtracyjna o wspodtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz D;s/dgs<5 — piaskowa — gr 15cm,
Razem 52cm.
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Stojak na rowery elegancki i nowoczesny, zaprojektowany w designie przypominajgcym
sprezyne lub spirale.

110 cm

33cm

30x30x2

Projektuje sie budowe matej architektury, tawka stalowa parkowa z oparciem — 5szt.
Dodatkowo projektuje sie ustawienie 1 kosza na $mieci przy tawkach. Konstrukcja tawek stalowa
malowana farbg epoksydowg kolor czarny. Siedzisko z desek kompozytowych.
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Kosz na Smieci

Zielen:

Projektowana jest zielen w postaci drzew formowanych o $rednicy korony do 2m (Catalpa —
3szt. Rajska jabton — 10szt. $liwo wisnia — 7szt ). Projektuje sie wykonanie nasadzenia krzewow (w
miejscu wskazanym na PZT). Dodatkowo przewidziane jest wykonanie trawnikdéw z pielegnacjg
zieleni, oraz wykonanie przecinki krzewdw i gatezi drzew wysokich na wysokos$¢ 4m. Nalezy ujgé

roczng pielegnacje drzew i trawnikéw (koszenie, podlewanie, przycinanie drzew). Projektowane jest

wykonanie odcinka z trawy z rolki (wskazane na rys. PZT).

ZESTAWIENIE ZIELENI:

- Hortensja bukietowa (1) 15 szt
- Hortensja ogrodowa (2) 15 szt
- Tawuta szara (3) 8 szt
- Tawuta japorniska (4) 8 szt
- Proso rézgowate "Shenandoah" (5) 10 szt
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- Proso rézgowate "hevy metal" (6) 10 szt
- Kostrzewa gautiera (7) 14 szt
- Trawa pampasowa (8) 10 szt

Odwaodnienie placu

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow deszczowych bedzie odbie-
ra¢ wody deszczowe i roztopowe z utwardzonego placu z kostki.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kielichowych gtadkich o
Sciance litej klasy minimum SN8 uszczelnionych uszczelkg gumowa. Siec i przykanaliki zaprojekto-
wano z rur o Srednicach 160, 200 mm.

Na projektowanej sieci przewidziano 5 szt. studni betonowych Dn 1000 tgczonych
z rurociggiem za pomocy uszczelek gumowych. Studnie S-1 projektuje sie z osadnikiem piasku.
Studnie powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego (wg normy PN-EN 206-1) klasy C35/45
o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie wtazowe (wykonane wg nor-
my PN-EN 13101). Stopnie wtazowe winny zosta¢ zamontowane w $Scianach komory roboczej oraz
komina wtazowego w sposdb mijankowy w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 — 30 cm
i odlegtosciach poziomych osi stopni okoto 30 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozio-
ma i zabezpieczona przed poslizgiem. Studnie zakonczone zwezkg redukcyjng i pokrywa klasy co
najmniej B125 przykrecang lub wyposazong w zamek zatrzaskowy.

Wody deszczowe i roztopowe bedg trafiaty do gruntu jako rozsgczanie.

Studnie i studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm po zageszczeniu, za-
geszczonej do wskaznika Is = 0,97 W przypadku napotkania na grunty nienosne grunt ten bez-
wzglednie nalezy wymienié i zagesci¢ w sposéb jak wyzej opisany.

Rurociagi kanalizacji deszczowej posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 10
cm po zageszczeniu do wskaznika Is 2 0,97. Po posadowieniu rurociggéw nalezy wykonac obsypke
rury w celu wtasciwego podparcia rury do wysokosci rownej srednicy uktadanego kanatu. Nastepnie
nalezy wykonac nadsypke o grubosci warstwy > 30 cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé war-
stwami grubosci 30 — 50 cm, ktdre nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98.

Projektuje sie wykonanie korytka $ciekowego AS-S150R — korytko szczelinowe monolityczne
wzmochnione blachg ryflowang — L=18m.
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Korytka szczelinowe monolityczne wzmocnione - sg to odwodnienia o zwiekszonej odpornosci na
ekstremalne warunki ruchu pojazdéw poprzez zastosowanie blachy antyposlizgowej na state zako-
twionej na powierzchni korytek.

Korytka wytworzone sg z betonu polimerowo cementowego o klasie wytrzymatosci C90/105.
Materiat uzyty do wykonania elementéw wzmocniony jest wtdknem szklanym alkalioodpornym
poprawiajgcym w znacznym stopniu wiasciwosci korytka na zginanie i udarnosc.

Beton charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na diugotrwate dziatanie mrozu oraz soli rozmrazaja-
cych ("+R") oraz odpornoscig chemiczng w tym na substancje ropopochodne wedtug normy PN-EN

858-1:2005.

Projektuje sie montaz studzienek osadnikowo-odptywowych o systemu korytek Sciekowych AS-
S150R —typ ciezki —ilos¢ 1kompl.

ODPROWADZENIE WODY Z CIAGOW ODWODNIEN LINIOWYCH AS

Gorny element studzienki

AW Odprowadzenie bezposrednio - bez studzienek odptywowych
e czolowe za pomoca krééca odplywowego wychodzacego
bezposrednio z korpusu odwodnienia.
(rys.nr 5)

Elemen! przelotowy Otwory odptywowe o Srednicach @110, @160, @250

AW Przy pomocy studzienek wielofunkcyjnych odptywowych
lub odptywowo-osadnikowych.

Studzienka w systemie AS skiada sig z:
e elementu gérnego z ramka ze stali goracowalcowanej ocynkowanej
ogniowo i rusztem Zeliwnym,
e elementow posrednich - przelotowych A,
e elementu B z dnem.
(rys.nr1;2;3;4)
Elementy studni faczone s3 na ,feic”
Otwory odptywowe z kielichem z uszczelka o srednicach @110, @160, @200,
@250, @315

- Zaleca sig posadowienie osadnika poniZej strefy przemarzania gruntu.

Studzienki odptywowe i odplywowo — osadnikowe moga by¢ wyposazone

w fapacze zanieczyszczen. kapacze wykonane sg z blachy ocynkowanej,

w Sciankach i w dnie znajdujg sig otwory do odsaczania wody. kapacz w systemie
AS jest tak skonstruowany, ze przy catkowitym wypeinieniu nie biokuje odplywu
wody, jednak wowczas nie przechwytuje zanieczyszczen.

ment z dnem

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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