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SZEROKOŚĆ DRZWI (cm)

WYMIARY OTWORU

   W MURZE(cm)

D1TYP DRZWI D2

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA

100

205

D3

L/P

208

205

208

205

120
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Hz
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SZEROKOŚĆ OKNA (cm)

WYMIARY OTWORU

   W MURZE(cm)

O1TYP OKNA

WYSOKOŚĆ OKNA

114

134

3

3

-okna PCV U=0.9 W/m2K, kolor biały, parapety

zewnętrzne powlekane koloru RAL 7016,

parapety wewnętrzne PCV białe, nawietrzak

higrosterowalny, szprosy między szybowe

D4

100

90

90

80

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

-Drzwi wewnętrzne typ porta,

ościeżnica obejmująca, drzwi w

okleinie porta dekor 3d, 3 zawiasy

, zamek na wkładkę, odbojnik do

drzwi, tuleje wentylacyjne, szybka

-Drzwi wewnętrzne typ porta,

ościeżnica obejmująca, drzwi w

okleinie porta dekor 3d, 3

zawiasy , zamek łazienkowy,

odbojnik do drzwi, tuleje

wentylacyjne, szybka

2

-Drzwi wewnętrzne typ porta,

ościeżnica obejmująca, drzwi w

okleinie porta dekor 3d, 3 zawiasy

, zamek na wkładkę, odbojnik do

drzwi

208

205

120

110

100

208

D5

90

205

3

3

3

-Drzwi wewnętrzne typ porta,

ościeżnica obejmująca, drzwi w

okleinie porta dekor 3d, 3 zawiasy

, zamek na wkładkę, odbojnik do

drzwi

90

208

D6

80

205

2

2

2

-Drzwi wewnętrzne typ porta,

ościeżnica obejmująca, drzwi w

okleinie porta dekor 3d, 3 zawiasy

, zamek na wkładkę, odbojnik do

drzwi

115

210

DZ1

100

205

1

1

1

-Drzwi zewn. Alu ciepłe,

U=1,3 W/m2K, samozamykacz,

wypełnienie płyta

zamek podwójny góra dół

system jednego klucza

145

240

DZ2

130

230

1

1

1

110

208

DZ3

100

205

1

1

1

-Drzwi zewnętrzne stalowe

ocieplone, Ei60 kolor brązowy,

samozamykacz, stopka w

drzwiach do podtrzymywania

otwarcia

90

208

DZ4

80

205

1

1

1

-Drzwi wewnętrzne typ porta,

ościeżnica obejmująca, drzwi w

okleinie porta dekor 3d, 3 zawiasy

, zamek na wkładkę, odbojnik do

drzwi

1

-Drzwi zewnętrzne stalowe

ocieplone, Ei30 kolor brązowy,

samozamykacz

133

330

O2

127

323

2

1

133

325

O3

127

318

1

2

O4

1

120

150

O5

114

145

2

2

115

150

O6

110

145

1

1

105

150

O7

100

145

2

2

105

45

100

40

1

-okna PCV U=0.9 W/m2K, kolor biały, parapety

zewnętrzne powlekane koloru RAL 7016,

parapety wewnętrzne PCV białe, nawietrzak

higrosterowalny, szprosy między szybowe

-okna PCV U=0.9 W/m2K, kolor biały, parapety

zewnętrzne powlekane koloru RAL 7016,

parapety wewnętrzne PCV białe, nawietrzak

higrosterowalny, szprosy między szybowe

szyba 4:4:1 bezpieczna

-okna PCV U=0.9 W/m2K, kolor biały, parapety

zewnętrzne powlekane koloru RAL 7016,

parapety wewnętrzne PCV białe, nawietrzak

higrosterowalny, szprosy między szybowe

-okna PCV U=0.9 W/m2K, kolor biały, parapety

zewnętrzne powlekane koloru RAL 7016,

parapety wewnętrzne PCV białe, nawietrzak

higrosterowalny, szprosy między szybowe

-okna PCV U=0.9 W/m2K, kolor biały, parapety

zewnętrzne powlekane koloru RAL 7016,

parapety wewnętrzne PCV białe, nawietrzak

higrosterowalny, szprosy między szybowe

-okna PCV U=0.9 W/m2K, kolor biały, parapety

zewnętrzne powlekane koloru RAL 7016,

parapety wewnętrzne PCV białe, nawietrzak

higrosterowalny, szprosy między szybowe

szyba 4:4:1 bezpieczna

-Drzwi zewn. Alu ciepłe,

U=1,3 W/m2K, samozamykacz,

wypełnienie płyta

zamek podwójny góra dół

system jednego klucza

ZESTAWIENIE STOLARKI


