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CZESC OPISOWA

1.0.Opis techniczny
1.1.Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora i wizja w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. Nr. 2021 poz. 2351,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami),

2.2 Dane ogdlne

2.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek Centrum Kultury Oswiaty i Sportu w Czarnem Dolnem,
dz. nr 196 obreb Czarne Dolne.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Gardeja
Ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk

ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:

Inst. Sanitarne: mgr inz. Ireneusz Klak upr. nr POM/0223/PWO0S/10
Inst. Elektryczne: mgr inz. Daniel Tkaczyk upr. nr POM/0322/PBE/18
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. nr POM/0126/0WOK/06

2.3 Charakterystyka Budynku

Budynek w czesci dwu kondygnacyjny (nad czescig biblioteki znajduje sie mieszkanie
lokatorskie z wejsciem od tylnej strony budynku). Budynek konstrukcji murowanej. Dach
kryty papg bitumiczng. W budynku znajdujg sie pomieszczenia szatni, Sali gimnastycznej,
Swietlicy, biblioteki oraz pomieszczenia techniczne w tym kottownia.

Projektuje sie wykonanie remontu pomieszczen wewnatrz budynku, remont
elewacji oraz dachu na budynku.
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2.3.1. Zakres robot budowlanych

Remont budynku obejmuije:

Szatnia wiatrofap i wc:

e Roboty rozbiérkowe ( skucie posadzek, rozebranie $cianek dziatowych)

*  Roboty demontazowe

e Wykonanie posadzek (warstwy konstrukcyjne i wykonczeniowe)

¢ Wykonanie scianek dziatowych

e« Demontaz wyznaczonej stolarki okiennej i drzwiowej (wykaz stolarki)

*  Montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej, montaz parapetéw wewnetrznych, zgodnie z
wykazem stolarki okiennej i drzwiowej

e Remont istniejgcych Scian i sufitow (szpachlowanie $cian i sufitéw, roboty malarskie)

e Lamperie na wys. 1,6 malowane lakierem

e Licowanie scian ptytkami glazurowymi wys. 2,0

Glazura do tazienek ogélnodostepnych

Ceramiczna ptytka scienna matowa o wymiarach 20x50 cm, kolor biaty, nasigkliwo$¢ wodna >10%,
odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita famigca powyzej 800 (N), odporne na pekniecia woskowate,
odpornosc¢ na dziatanie srodkdw domowego uzycie i sole do basendéw kapielowych — GA.

Ptytka biata matowa 20x50 cm; utozona z przesunieciem w potowie dtugosci; biata fuga.

Ceramiczny dekor Scienny matowy o wymiarach 20x50 cm, kolor czarno biaty, nasigkliwosé
wodna >10%, odpornos¢ na plamienie klasa 5, sita tamigca powyzej 800 (N), odporne na pekniecia
woskowate, odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzycie i sole do basenéw kagpielowych —
GA.

Dekor biato czarny o wym. 20x50 cm —poziomy pas po obwodzie, spdd na wys. ok. 100 cm; biata
fuga.
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Podtoga w wc — ptyt

e Fot. przyktadowe potgczenie projektowanych pfytek

ki terakotowe 50x50cm.

Podtoga w szatni i wiatrotapie — wykfadzina homogeniczna typ Tarkett Granit

Sala gimnastyczna i scena:

Roboty rozbiérkowe (skucie posadzek i czesci sceny)

Demontaz elementow wyposazenia istniejgcej sali gimnastycznej (drabinki, kosze, itp.)
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e  Rozbidorka posadzki drewnianej Sali gimnastycznej wraz z podkonstrukcjg drewniang
posadzki,

e Wykonanie podktadu izolacji cieplnej oraz izolacji przeciwwodne]j posadzki (styropian gr.
6cm),

*  Wykonanie posadzki betonowej gr. 7cm beton C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym,

¢ Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej typ sportowy np. Forbo Momentum
Sport gr. 3,2mm,

Specyﬁka Cja techniczna Marmoleum Sport Marmoleum Sport 1Ia10
3,Z2mm 4,0 mm arandji
EN IS0 24011 EN IS0 24011
Marmoleum 5port speinia wymagania norm DINV 18032-2 DINY 18032-2
EM 14904 EN 14304
i Grubasc catkowita EM 150 24346 32mm £0mm
3 Szerokosc rolki EM SO 24341 im Im
3 Dlugosc ralki EM IS0 24341 =2&m =28m
1) ltosé kolorow w kolekjil n n
= Waga catkowita EM ISO 23997 3700 g/m?* 4600 g/m*
3 e i i ENISO 7172 AL z6dB AL =7dB
Zwigkow uderzeniowych " -
ﬁ Wgniecenie resztkowe EN IS0 24341-1 = 0,15 mm =020mm
E Odpomeosd na poslizg EM 13853 pEz 030 w=z030
5 Odpomaosc na krzesta na rolkach 150 45918 Madaje sie do krzeset na rolkach.
iy Trwatosc kelorow EN 50 105-B02 metoda 3 z6 =6
ﬁ Odbicie swiatta DIN 5036-3 =020 {poza kolorami 83287, 83110, 83707)
¥a 4 Marmoleum ma naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne, potwierdzone przez
'—l Bakienostatykd niezalezne laboratoria, rowniez przeciwko bakteriom MRSA
= i = B Odpormne na dziatanie rozcienczonych kwasow, olejow, tluszczow i standardowych rozpuszczalnikaw:
= Qdpomastna zabriideenia:fchemikalia EN-150. 26087 alkoholu, spirytusu itp. Nie jest odporne na przediuzone dzialanie rozcienczonych zasad.
= ?;233;7;”3 palgce i paplerosy EN 1399 Slady powstate na Marmoleum moina fatwo usunac Linoleum nie topi sig.
Q Analiza LCA (Cykl Zycia Produktu) Ocena cyklu zycia jest podstawg minimainege wphywu na srodowisko.

e Demontaz wyznaczonej stolarki okiennej i drzwiowej

¢ Montaz nowe;j stolarki drzwiowej i okiennej, montaz parapetéw wewnetrznych, zgodnie z

wykazem stolarki okiennej i drzwiowej

e Remont istniejgcych Scian i sufitdw (szpachlowanie $cian i sufitdw, roboty malarskie)

. Lamperie na wys. 3,0 malowane lakierem, 1,6 —scena

e Podtoga w sali gimnastycznej — wyktadzina obiektowa homogeniczna gr. min 3,2 mm.
Uwaga. Na etapie budowy posadzki przewidzie¢ umiejscowienie tulei pod stupki

e Remont/wymiana elementéw konstrukcji dachu sali gimnastycznej

e Oczyszczenie i malowanie konstrukcji sali gimnastycznej

Szatnia korytarz, swietlica i pom. socjalne:

¢ Roboty rozbidérkowe ( skucie posadzek)

¢ Roboty demontazowe

¢ Wykonanie posadzek (warstwy konstrukcyjne i wykoriczeniowe)

e Demontaz wyznaczonej stolarki okiennej i drzwiowej (wykaz stolarki)

¢ Montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej, montaz parapetéw wewnetrznych, zgodnie z
wykazem stolarki okiennej i drzwiowej

e Remont istniejgcych Scian i sufitdéw (szpachlowanie $cian i sufitéw, roboty malarskie)
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e Lamperie na wys. 1,6 malowane lakierem

e Licowanie scian ptytkami glazurowymi wys. 2,0 m.

e Podtoga w korytarzu — ptytki gresowe

e Podtoga w pom. socjalnym — terakota

e  Podtoga w sSwietlicy wyktadzina obiektowa gr. min 2 mm.
e Montaz szafy wnekowej o szer. 60 cm zamykanej na klucz

Biblioteka i zaplecze biblioteki:

¢ Roboty rozbiérkowe ( skucie posadzek)

e Roboty demontazowe

e Wykonanie posadzek (warstwy konstrukcyjne i wykorniczeniowe)

e Demontaz wyznaczonej stolarki drzwiowej (wykaz stolarki)

¢ Montaz nowej stolarki drzwiowej montaz parapetow wewnetrznych, zgodnie z wykazem
stolarki okiennej i drzwiowej

e Remont istniejgcych Scian i sufitdw (szpachlowanie $cian i sufitdw, roboty malarskie)

e Lamperie na wys. 1,6 malowane lakierem

e  Podtoga wyktadzina obiektowa gr. min 2 mm.

Kottownia:

e Roboty rozbiérkowe ( skucie posadzek, tynkow)

¢ Roboty demontazowe

e Wykonanie posadzek (warstwy konstrukcyjne i wykoriczeniowe)

¢ Demontaz wyznaczonej stolarki drzwiowej (wykaz stolarki)

e Montaz nowej stolarki drzwiowej montaz, zgodnie z wykazem stolarki okiennej i
drzwiowej

¢ Montaz belek stalowych 2*HEB L=350 cm.

e Montaz nadprozy

e Remont istniejgcych Scian i sufitow (wykonanie tynkéw scian i sufitdw, roboty malarskie)

e Licowanie $cian na wys. 2 m ptytkami ceramicznymi

¢ Podtoga — gres techniczny

Wymiana pokrycia dachu:

e Demontaz rynien, rur spustowych z obrébkami blacharskimi,

e Ofacenie potaci dachowej, (kontrtaty i taty),

¢ Pokrycie dachu blachg trapezowa T 18DR gr. 0,70 mm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

e Pokrycie dachu papg termozgrzewalng wierzchniego krycia modyfikowana SBS — czes¢ niska
budynku,

¢ Montaz kominkéw wentylacyjnych dachu

e Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze
dachu,

e Obrdbka komindéw z blachy ocynkowanej powlekanej,

e Montaz obrébek blacharskich czapek kominowych,

e Montaz stopni i tawy kominiarskie]

¢ Demontaz i montaz klimatyzacji

¢ Wykonanie podbitki drewnianej i impregnacja elementéw drewnianych dachu




Remont budynku Centrum Kultury Oswiaty i Sportu w Czarnem Dolnem

¢ Demontaz i montaz instalacji odgromowe;j.,
e Utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

Rozwigzania materiatowe:

» obrébki blacharskie: blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0.55 mm — obrdbki
murkow ogniowych, pasa nadrynnowego i podrynnowego, komindw wentylacyjnych i
spalinowego. Mocowanie do podtoza z a pomocg wkretéw farmerskich z uszczelka. Kolor
do ustalenia z inwestorem.

» Rynny i rury spustowe: rynny ocynkowane powlekane systemowe o $rednicy 150mm, rury
spustowe ocynkowane powlekane systemowe o Srednicy 100mm. Rynny i rury spustowe,

» Blacha trapezowa T 18DR gr. 0,70 mm Kolor do ustalenia z inwestorem. Montaz
i mocowanie pokrycia dachowego wraz z systemowymi akcesoriami wykonaé zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

» Kominy — nalezy wykona¢ obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
gr. 0,50 mm na ruszcie stalowym. Komin spalinowy - nalezy wykonaé izolacje z wetny
mineralnej gr. 5 cm.

Elewacja budynku:

e Usuniecie istniejgcego ocieplenia — dobudowka

¢ Roboty demontazowe

¢ Demontaz i montaz krat okiennych (kraty nalezy zamontowaé na zawiasach zamykane na
ktédke)

¢ Oczyszczenie i malowanie krat okiennych

¢ Wykonanie elewacji ze styropianu EPS Fasada 031 gr. 12 w technologii ETICS

¢ Wykonanie elewacji ze styropianu EPS Fasada 031 gr. 15cm w technologii ETICS — czes¢ ni-
ska budynku

¢ Wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej

¢ Wykonanie izolacji pionowe]j cokotu ponizej terenu 1m 2xlzobud Br

¢ Przyklejenie styropianu twardego styrodur gr. 8cm

e Zabezpieczenie cokotu z foli kubetkowej zakoriczone listwa wentylacyjna

e Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

¢ Wykonanie opaski wokoét dobudowanej klatki schodowej z kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowe]j oraz podbudowie z kruszywa tamanego gr 10cm,

¢ Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych (rozbidrka istniejgcych schodow
betonowych, wykonanie fundamentu pod sciany fundamentowe podjazdu, wykonanie $cian
fundamentowych z bloczkéw betonowych, wykonanie podjazdu z kostki betonowej gr. 6cm

kolor czerwony, wykonanie zywicy na murkach podjazdu i schodach)

¢ Wykonanie poreczy i balustrady ze stali kwasoodporne;j
e Montaz daszkdw z poliweglanu nad wejsciem do budynku
* Kolorystyka elewacji do ustalenia z inwestorem.

Elewacje
Miejsca wystepowania poszczegdlnych wypraw elewacyjnych pokazano na rysunku elewacji.

Docieplenie $cian styropianem EPS Fasada 031 gr. 12 i 15cm w technologii ETICS.
10
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Sciany i kominy tynkowane tynkiem cienkowarstwowym sylikatowym. Tynk wzmocniony
polimerami, odporny na mikropekniecia, paroprzepuszczalny, hydrofobowy. Gtéwne parametry:
faktura baranek, kruszywo do 1,5 mm, zuzycie od 2,5 kg/m2 .

Cokét wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7038.

Wycieraczki
Na zewnatrz — wycieraczka kratka wema o wymiarach 100 x 130 cm.

¢ Remont schodéw - zejécie do piwnicy

* Rozbidrka balustrady stalowej,
e Skucie schodéw betonowych do piwnicy,
+ Rozebranie nawierzchni z kostki (materiat do ponownego utozenia), wykonanie

wykopu z zewnatrz schodéw,

Wykonanie izolacji bitumicznej - izolacja przeciwwodna podwdéjna min. gr. 7mm,
Wykonanie docieplenia $cian zejscia do kottowni — izolacja materiat XPS gr. 5cm,
Zasypane wykopu z zageszczeniem,

Utozenie kostki uprzednio rozebranej,

Skucie posadki betonowej,

Wykonanie posadzki betonowej zatartej na gtadko z betonu C20/25 gr. 15cm
zbrojonej siatka stalowg krzyzowo fi 10mm co 10cm na podktadzie betonowym C8/10 gr.
10cm. Nalezy wykona¢ warstwe izolacji z foli budowlanej miedzy podktadem betonowym a
posadzka,

* Wykonanie schodéw zelbetowych do kottowni z betonu C20/25 zbrojonych siatka z

pretéw fi 10mm,

+
+
+
+
+
+

\

\
%

=
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4+ Wykonanie docieplenia $cian styropian EPS100 gr. 5cm wraz z zatopieniem siatki w kleju
oraz wykonaniem powtoki z zywicy na $cianach,

4+ Wykonanie przykrycia murku zejscia do kottowni z ptytek granitowych gr. min 4cm o
szerokosci 43-45cm,

4+ Wykonanie balustrady zabezpieczenia zejécia do piwnicy ze stali kwasoodpornej jak na
rys . ponizej — wypetnienie prety pionowe w rozstawie co 12cm. Rozstaw stupkéw co 1,5m.
wysokos¢ 110cm.

Wzdr wykonania balustrady zejscia do piwnicy,
WYPOSAZENIA SALI SPORTOWE)
Uwaga! Przed zaméwieniem wyposazenie uzgodnic z Inwestorem i Uzytkownikiem.

e Tablica do koszykéwki + kosz + siatka - wymiary tablicy 105 x 180 cm. mocowana do sciany

12
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¢ Siatki ochronne na sciany szczytowe
Siatka ochronna na Sciany szczytowe polipropylenowa (PP) z obcigzeniem dolnej krawedzi . Oczka
siatki 10 x 10 cm, gr. splotu 3 mm. Kolor do wyboru: niebieski, zielony, z6tty, czerwony, biaty. Ele-
menty montazowe — wsporniki, oliniowanie, karabifczyki teflonowe.

* Siatki ochronne na okna
Siatka ochronna polipropylenowa (PP). Siatka miekka, bezweztowa, oczka 50 x 50 mm, grubos¢
splotu 3 mm. Siatki na okna napiete. Elementy montazowe — wsporniki, oliniowanie, karabifnczyki
teflonowe.

¢ Drabinki gimnastyczne — podwdjne, wykonane z drewna, malowane lakierem bezbarwnym,

mocowane do $ciany. Wysokos$¢ drabinki 2,50 m, szerokos$¢ drabinki 1,80 m. Boki wykonane

13
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z drewna iglastego, szczeble ze sklejki réwnolegtowarstwowej. Drabinki mocowane do
$ciany i podtogi poprzez wsporniki montazowe. Drabinki umiejscowione zgodnie z czescia
rysunkowa.

e taweczka gimnastyczna df. 3,5 m

e Materac gimnastyczny 200*100*20

¢ Metalowa szafa szkolna na sprzet sportowy 120*50*200

14
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e Stoét do ping-ponga

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne (wszystkie Dz)

Ksztattowniki aluminiowe, z ktérych sg wykonywane oscieznice, stupki, szczebliny i ramy skrzydet
wyciskane ze stopu aluminium AIMgSiO.5 F22 zgodnie z normami:

PN-EN 573-3:20009 - stop

PN-EN 12020-2:2008 - tolerancje

PN-EN 755-9:2008 - wtasnosci wytrzymatosciowe

Profile termicznie izolowane systemu skfadajg sie z dwdch czesci aluminiowych, wewnetrznej i
zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Cze$s¢ wewnetrzng i zewnetrzng
stanowig najczesciej profile o przekroju skrzynkowym. Role izolacji termicznej w profilach spetniajg
tasmy izolacyjne z poliamidu 6.6 GF 25 wzmocnionego wtdknem szklanym wraz z piankami
poliuretanowymi PIR umieszczonymi w komorze utworzonej przez w/w tasmy izolacyjne oraz przez
$cianki aluminiowych czesci profilu.

Gtebokos¢ profili futrynowych oraz skrzydet drzwiowych wynosi 77 mm, szerokos¢ widokowa
ztozenia futryny i skrzydta drzwiowego wynosi: 144,9 mm. szerokos$¢ widokowa ztozenia skrzydta
czynnego i biernego w drzwiach dwuskrzydtowych wynosi 163,4 mm szerokos¢ profilu poprzeczki w
drzwiach wynosi 102,1 mm profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wtamanie, przyjete ze
wzgledu na sztywnos¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci wypetnienia dolny
profil drzwi tzw. ,kopniak” o szerokosci 152,1 mm. Drzwi bezprogowe. Szczelnos¢ przy posadzce
zapewnia opadajgcy doszczelniacz progowy.

e wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji nie wyzszy niz U=1,3 W/m2K

e infiltracja powietrza w klasie 4, wg PN-EN 1026:2001,

e szczelnos¢ na przenikanie wody w klasie E750, wg PN-EN 1027:2001,

¢ odpornosé na uderzenia w klasie 5, wg PN-EN 13049:2004

Potfaczenia elementdw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane).

Nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profila
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci oraz ugiecie zadnej krawedzi szkta nie byto
wieksze niz 8 mm.

Uszczelki powinny by¢ wykonane 1z kauczuku syntetycznego EPDM Ilub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003.

Drzwi do kottowni stalowe EI60 koloru brgzowego z samozamykaczem oraz stopkg w drzwiach do
podtrzymywania otwarcia.

Drzwi do piwnicy stalowe EI30 koloru brgzowego z samozamykaczem.

Okna zewnetrzne

Projektuje sie stolarke okienna PCV wg. zestawienia stolarki,

¢ wspotczynnik przenikania ciepta catych okiennych: U=0,9 W/m2*K,

e izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez szczelin
infiltracyjnych)
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Na Wykonawecy i dostawcy stolarki spoczywa obowigzek dostarczenia najwyzszej jakosci wyrobu.
S3 oni odpowiedzialni za sprawdzenie:

e prawidtowosci wykonania kazdego elementu,

e dziatania skrzydet, elementéw ruchomych i okug,

e utrzymanie luzéw, ktére umozliwiajg obrdt lub suw miedzy zespotami statymi i zespotami
ruchomymi.

Kazda partia materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Do wbudowania powinna by¢ dopuszczona wytgcznie stolarka kompletnie wykonczona, z
okuciami i powtokami malarskimi.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe

¢ Wypetnienie stanowi poprzecznie prasowana kanatowa ptyta widrowa.

* Rama skrzydta wykonana jest z gatunkéw drewna pochodzacych z egzotycznych drzew lisciastych.
¢ Cata konstrukcja pokryta jest ptytg HDF 2x 3mm.

e Grubos¢ skrzydta 40 mm

e Waga skrzydta 36 kg

¢ Oscieznice drewniane obejmujace

¢ Powierzchnia drzwi jest laminowana okleing HPL lub CPL.

* Brzegi majg by¢ lakierowane.

¢ Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy oraz 3-cze$ciowe zawiasy niklowane.

¢ Drzwi D2 z podcieciem do transferu powietrza.

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekane;j .
Podokienniki we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ z konglomeratu szerokosci 26 cm i grubosci
2 cm.

Instalacja wod-kan.
Projektuje sie przerdbke istniejgcej instalacji wod-kan z tazience oraz w kottowni.
Przewody zimnej wody wykonac¢ z rur wielowarstwowych (PE-Xc,) o nastepujgcych parame-

trach: 16x2,0 mm, 20x2,25 mm. Zamiennie mozna wykonac instalacje wody zimnej z rur stal. ocyn-
kowanych wg PN-74/H-74200 typ $redni potgczonych na gwint lub metodg zaciskowg lub tez z rur
PP3 klasy PN10. W takim przypadku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie
wykonania instalacji (a zwtaszcza kompensacji przewoddw) i zastosowac odpowiednie zamienniki
srednic.

Po wykonaniu catej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na ci$nienie P =
0,6 MPa. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem przez Kierownika Budowy i Inspekto-
ra Nadzoru w Dzienniku Budowy.

Po pozytywnej prébie szczelnosci instalacje nalezy zdezynfekowaé przez okres 24h i nastepnie do-
brze przeptukac. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ do uprawnionej jednostki pobranie prébek
wody do badan fizyko-chemicznych i bakteriologicznych z instalacji wody gospodarczej. Wynik ana-
liz musi by¢ pozytywny bez zastrzezen. W wypadku zastrzezen lub negatywnego wyniku, chlorowa-
nie i ptukanie nalezy powtdrzyé i zleci¢ ponowne badanie wody
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Przewody cieptej wody wykonac z rur wielowarstwowych (PE-Xc,) o nastepujgcych parametrach:
16x2,0 mm. Nalezy zamontowac podgrzewacze pod umywalkowe przeptywowy o mocy 2,5kW oraz
podgrzewacz pojemnosciowy 1501 w pomieszczeniu kottowni. Projektowany podgrzewacz w po-
mieszczeniu kottowni wpigé w istniejgca instalacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do zimnej wody. Wszystkie podejscia cieptej wody uzytko-
wej nalezy wykonac jako kryte z rur opisanych j.w.

Proéby szczelnosci, dezynfekcje instalacji oraz ptukanie wykona¢ tak samo jak dla wody zimnej.

Przewody kanalizacyjne poziomodw i piondw nalezy wykonac z rur PCV lub PP posiadajgcych dopusz-
czenie do uktadania wewngtrz budynkéw wg normatywnych spadkow i srednic okreslonych w ni-
niejszej dokumentacji. Nalezy zamontowa¢ kratke odptywowa w pomieszczeniu kottowni z wpie-
ciem do istniejgcej instalacji kanalizacyjne;j.

Kottownia z godnie z rys technologii kottowni.

Instalacje c.o.

Zrédtem ciepta bedzie piec konwencjonalny na pellet lub ekogroszek o mocy wyjéciowej 30kW.
Projektuje sie wykonanie instalacji w czesci grzejnikowej w czesci jako ogrzewanie podtogowe.

Instalacje c.0. (grzejnikowg)nalezy wykona¢ z rur stal. ocynkowanych wg PN-74/H-74200
typ $redni potaczonych na gwint lub metodg zaciskowg lub tez z rur PP3 klasy PN10. W takim przy-
padku nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta systemu odnosnie wykonania instalacji (a
zwilaszcza kompensacji przewodéw) i zastosowaé odpowiednie zamienniki srednic.

Przewody ogrzewania podtogowego prowadzi¢ w formie $limaka- zachowujgc szerokosc
uktadania podang dla kazdego pomieszczenia z uwzglednieniem stref brzegowych. Przed wylaniem
betonu nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg. Przez okres wigzania warstwy betonu rury powinny
pozosta¢ pod cisnieniem 0,2-0,3 MPa. Przestrzen nad dylatacjg wypetni¢ materiatem trwale ela-
stycznym np.: zywicg syntetyczng. Rury PE-RT uktadac¢ z naddatkiem. Nalezy unika¢ prowadzenia
przewodéw w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. w obrysie misek ustepowych
mocowanych na sruby do posadzki. Przed dokonaniem nastaw zawordw instalacje nalezy kilkakrot-
nie przeptukaé¢ woda.

Przygotowang instalacje ogrzewania podtogowego nalezy przykry¢ warstwa wylewki betonowej lub
anhydrytowe] (metoda mokra). W przypadku stosowania wylewek anhydrytowych nalezy prze-
strzega¢ wytycznych producenta /dostawcy.

Podczas wykonywania ogrzewania podtogowego nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

o w fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywac w rurach ci$nienie min
3bary (zalecane 6 bar),

® rury powinny zostac zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem w fazie robét budowla-
nych,
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* nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne np. przez roztozenie desek,
e jastrych po wylaniu nalezy pielegnowa,

e okres wigzania jastrychu cementowego wynosi 21-28 dni, dopiero po tym okresie mozna uru-
chomic ogrzewanie,

¢ uruchomienie instalacji wykonuje sie z poczgtkowg temperaturg wody 20°C, zwiekszang kazdego
nastepnego dnia o 5°C az do osiggniecia wartosci projektowane;j,

¢ po okresie rozruchu jastrych powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany — min przez 4 dni przy war-
tosci maksymalnej (zaprojektowanej) temperatury wody w celu usuniecia nadmiaru wilgoci,

¢ wykfadziny podtogowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze posadzki 18—20°C po wykonaniu
uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu,

¢ nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie wykonanie fug przy wyktadzinach ceramicznych (powinny
pokrywac sie ze szczelinami dylatacyjnymi),

o wszelkie zaprawy, kleje powinny by¢ trwale elastyczne w temperaturze 55°C (posiada¢ atesty
producentéw do stosowania w ogrzewaniu podfogowym).

e w budynku powinny by¢ zakonczone wszelkie prace montazowe instalacji elektrycznych i sanitar-
nych, zamontowana stolarka okienna i drzwiowa, oraz wykonane prace tynkarskie,

e podtoze powinno by¢ starannie przygotowane, nierdwnosci nie powinny przekracza¢ 2-3 mm/m i
5-8 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

¢ podczas wykonywania posadzki instalacja powinna by¢ pod cisnieniem (0,2-0,3 MPa), w celu wy-
kazania ewentualnych uszkodzen rurociggow,

¢ przy wylewaniu betonu temperatura materiatu a takze pomieszczenia nie powinna by¢ nisza niz
5°C,
e po okresie dojrzewania wylewki a przed uktadaniem wyktadziny podtogowej, ptyte nalezy wy-

grzaé,

¢ miedzy ptyta podtogowsq a konstrukcjg budynku musi znajdowac sie tzw. dylatacja (o szerokosci co
najmniej 0,5 cm), dzieki niej podtoga bedzie mogta odksztatcac sie pod wptywem temperatury.

Préba szczelnosci musi by¢ wykonana zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem
inhibitorow korozji.
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Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
probg cisnieniowy, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich
przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci
muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje doktadnie
odpowietrzyé i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw. Instalacja
do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

e badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0 0C,

¢ nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy
mogtoby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpié zaslepkami lub
np. zaworami odcinajgcymi.

e przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyé. Préby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI INSTAL przyjmujac cisnienie probne réwne cisnieniu
roboczemu zwiekszone o 2 bary lecz nie mniej niz ppr = 0,4 MPa.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac w sposdb zapewniajgcy elastycznosé i szczelnosc.
Przejscia przewoddw przez stropy i sciany wykona¢ w rurach stalowych. Tuleja ochronna powinna
by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

® co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,
¢ co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze sSciany powinien byé
ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym (np. silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu. Przejscia przewoddéw wewnetrznej instalacji przez przegrody o okreSlonej
odpornosci ogniowej wykonac jako przejscia p.poz. (w przepustach ogniochronnych), pamietajac o
zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu (zgodnie z opracowaniem
Architektury ).

Instalacje elektryczne.

e Instalacja gniazd 230 V.
Instalacje zasilania gniazd ogélnego przeznaczenia 230 V wykona¢ w catosci przewodem

YDY 3x2,5 mm2 , w pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet szczelny IP 44 , w pozostatych IP
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20. Wszystkie gniazda stosowac z bolcem ochronnym . Montaz gniazd na wys. 0,3 m od podtogi lub
indywidualnie ( np. uzalezniajgc od rozmieszczenia mebli, wyposazenia ).

¢ Instalacja oswietlenia wewnetrznego.
Instalacje wyprowadzi¢ z poszczegdlnych rozdzielnicy przewodami YDY 3,4x1.5 mm2 , przewody

prowadzi¢ p/t . Kierunki obwoddéw , rozmieszczenie osprzetu , typ i rozmieszczenie opraw patrz rys.
nr IE1.

¢ Instalacja odgromowa
Nowag instalacje wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem kalkulatora IEC Risk Addessment Calculator:Version1.0.3

Zgodnie z obliczeniami ryzyko utraty zycia przekracza wartos¢ ryzyka tolerowanego 1.0-5. W
zwigzku z czym nalezy zastosowaé ochrone zgodnie z PN-EN-62305. Zdecydowano zainstalowad
urzadzenie LPS klasy IV ( ochrona odgromowa) oraz uktad SPD poziomu LPL IlI-IV (ochrona
przeciwprzepieciowa).

W czesci dachu pokrytej blachg jako zwody poziome wykorzysta¢ projektowane pokrycie dachu z
blachy panelowej. Wszystkie czesci wystajgce nad dach budynku nalezy podtaczyé do
projektowanej instalacji na typowe zaciski. Iglice wykonane z drutu fi8 winny zapewniaé ochrone
przy kacie ochronnym maximum 66 stopni. Dtugos¢ iglic dobiera¢ indywidualnie . W przypadku
zamontowania na dachu urzadzen, objgc je réwniez ochrong odgromowa.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 8 mm. Kazdy
przewéd odprowadzajgcy nalezy wyposazy¢ w ztgcze kontrolno - pomiarowe ZK zamontowane w
studni kontrolno-pomiarowej Przewody odprowadzajgce chroni¢ od uszkodzern mechanicznych na
wysokosci 0,2 m pod i 1,1 m nad ziemia.

Jako uziom instalacji odgromowej wykorzysta¢ uziom fundamentowy budynku ( rezystancje uziomu
sprawdzi¢ pomiarem) . Opornos$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ pomiary opornosci uziemienia. Wyniki pomiaréow nalezy wpisa¢ do ksigzki - metryki
urzadzenia odgromowego i ksigzke przekazaé uzytkownikowi

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary opornosci uziemienia. Wyniki pomiaréw
nalezy wpisac¢ do ksigzki - metryki urzadzenia odgromowego i ksigzke przekazaé uzytkownikowi.

Odlegtosc¢ kabli od uziomu nie moze by¢é mniejsza niz 1 m. Jezeli zachowanie wymaganej odlegtosci
jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia lub skrzyzowania utozyé przegrode izolacyjng /
niehigroskopijng / o grubosci minimum 5 mm / np. ptyta lub rura winidurowa / tak, aby najmniejsza
odlegtos¢ miedzy uziomem, a kablem mierzona w ziemi wokot przegrody nie przekraczata 1 m.
Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q.

e Ochrona od porazen
Sie¢ energetyczna zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C. Dla catego obiektu, projektuje sie system

TN-S. Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, jako system ochrony uzupetniajgcej zastosowano szybkie
wyfaczenie zwarcia poprzez wytaczniki instalacyjne. W obwodach gniazd 400 V i 230 V zastosowad

wytaczniki réznicowo-prgdowe AC 30 mA. . Przewdd N oznaczy¢ kolorem niebieskim , PE — kolorem
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26tto-zielonym . Do przewodu PE podtgczy¢ wszystkie zaciski ochronne rozdzielnic , kotki ochronne
gniazd wtykowych , zaciski ochronne opraw.

Szczegdlng uwagg zwrdcic¢ na trwate potgczenia w torze prgdowym. Skutecznosé ochrony sprawdzié
pomiarem.

¢ Ochrona od przepiec
Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej zgodnie z PN-IEC 60364-4-443, PN-

IEC 60634-4-442 oraz PN-IEC 61634-1. W podrozdzielniach zainstalowac ochronniki klasy C .
Ochrona przeciwprzepieciowa klasy D (lll stopien), zrealizowac indywidualnie bedzie przez
zastosowanie ochronnikéw w listwach zasilania stanowiskowych.

Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od wartosci 10°Q .

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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