BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja budynku Centrum Kultury Oswiaty i Sportu w Czarnem Dolnem
ADRES INWESTYCJI  :  Czarne Dolne ul. 1000-lecia 8, 82-520 Gardeja
INWESTOR : Gmina Gardeja
ADRES INWESTORA  :  ul. Kwidzynska 27
82-520 Gardeja
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06
DATA OPRACOWANIA : 01-08-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Dane dotyczace naktadow dla rob6t budowlanych:
- organizacja robét zabezpieczajacych - wykonawstwo reczne,
2. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow:
- nie dotyczy,
3. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
- podigczenie mediéw udostepnia inwestor; doprowadzenie do okreslonych miejsc placu budowy uwzgledniono w kosztach posrednich,
- uktad transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejgce drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczace zatozen cen materiatowych:
- ceny materiatow okreslone wg specyfikacji technicznej,
- w przypadku doktadnego okreslenia materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy doktadnie $red
niej krajowej konkretnego materiatu, jego rodzaju, gatunku i koloru.
- w przypadku braku doktadnego okreslenia materiatu: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy $redniej
krajowej wszystkich materiatéw bez wzgledu na rodzaj, gatunej i kolor,
5. Pozostate dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskazniki narzutéw i ceny materiatéw przyjeto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD Il kwartat 2023 - Srednie w woje
wédztwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01-08-2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Dobudéwka
1.1 Szatnia
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 7-28 Rozebranie posadzek z ptytek m?2
d.1.1]0301-08
38,81 m?2 38,810
RAZEM 38,810
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukciji betono- wych niezbrojonych o grubo$-|m3
d.1.1]0212-01 ci 60 mmm
0,06*(8,37*3,95+3,12*1,61) m3 2,285
RAZEM 2,285
4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1.1{0607-01 ziome podposadzkowe
38,81 m?2 38,810
RAZEM 38,810
5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m2
d.1.1{1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
38,81 m?2 38,810
RAZEM 38,810
6/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
d.1.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
38,81 m?2 38,81
RAZEM 38,81
7|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.1.1/1112-04 " TARKET" wraz z wytozeniem na $ciany gr. min 2 mm
38,81+10%*38,1 m?2 42,6
RAZEM 42,6
8|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1.1]1112-09 wych
42,6 m?2 42,6
RAZEM 42,6
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.1/1202-09 ponad 5 m2
2,93%(3,95+1,4+10,27+1,61+3,12+2,34+8,88+3,04+2,17) m?2 107,765
38,81 m?2 38,810
RAZEM 146,575
10/KNR 4-01 Zerwanie lamperii m?2
d.1.1/0818-05
1,6%(3,95+8,37+3,5+8,37+3,04+4,34) m?2 50,512
RAZEM 50,512
11|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.1.1]0101-06
2,93%(3,95+1,4+10,27+1,61+3,12+2,34+8,88+3,04+2,17) mz2 107,765
38,81 m?2 38,810
RAZEM 146,575
12|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.1/0305-01 $cianach na podtozu z tynku
2,93%(3,95+1,4+10,27+1,61+3,12+2,34+8,88+3,04+2,17) m?2 107,765
38,81 m?2 38,810
RAZEM 146,575
13|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |m?2
d.1.1{1204-02 wewnetrznych $cian/ wsp 1,5 do R
2,93*(3,95+1,4+10,27+1,61+3,12+2,34+8,88+3,04+2,17) m?2 107,765
RAZEM 107,765
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem m?2
d.1.1]1204-02
1,6*(3,95+1,4+10,27+1,61+3,12+2,34+8,88+3,04+2,17) m?2 58,848
RAZEM 58,848
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1/1204-01 tow
38,81 m?2 38,810
RAZEM 38,810
1.2 Pomieszczenia wc
1.21 WC damskie i meskie
16/KNNR-W 3 |Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1./0301-01
21
2,93%(2,60)*0,12 m3 0,914
RAZEM 0,914
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17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
21
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18/KNR 7-28 Rozebranie posadzek z ptytek m?2
d.1./0301-08
2.1
3,83*1,87 m?2 7,162
RAZEM 7,162
19/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1.|0819-15
2.1
2,20*(1,87*2+3,31*2)*2 m?2 45,584
RAZEM 45,584
20|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- wych niezbrojonych o grubos-|ms3
d.1./0212-01 ci 60 mmm
21
0,06%(3,83*1,87) m3 0,430
RAZEM 0,430
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2.1
6,46 m?2 6,460
RAZEM 6,460
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
2.111102-03
6,46 m?2 6,460
RAZEM 6,460
23|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 60x30 cm lu- |m2
d.1./202 1118-11 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.1
6,46 m?2 6,460
RAZEM 6,460
24/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
21
2,20*(1,87+1,87+3,31+3,31)*2 m?2 45,584
RAZEM 45,584
25/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m?2
d.1./0106-02 wej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarst-
2.1 wowym (system 3.40.02)
2,93*(3,12+2,22+1,20+0,50) m?2 20,627
RAZEM 20,627
26| NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x40 |m?2
d.1.|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
21
2%(3,0"2+2,22*2+1,2*2+0,5*2) m?2 27,680
RAZEM 27,680
27|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
2.1
1,8773,31 m?2 6,190
RAZEM 6,190
28|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1./0101-06
2.1
2,93%(2,22*2+3,0"2+1,2"2+0,502) m?2 40,551
3,02,22 m?2 6,660
RAZEM 47,211
29|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.1./0305-01 $cianach na podtozu z tynku
2.1
0,93*(2,22*2+3,0"2+1,2"2+0,50"2) m?2 12,871
3,02,22 m?2 6,660
RAZEM 19,531
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |m?2
d.1./1204-02 wewnetrznych $cian
2.1
0,93*(2,22*2+3,0*2+1,2"2+0,502) m?2 12,871
RAZEM 12,871
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1./1204-01 tow
21
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3,02,22 m?2 6,660
RAZEM 6,660
2 Sala gimnastyczna i scena
2.1 Posadzka
32|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych m?2
d.2.1]0439-02
10,73*10,45 m?2 112,13
RAZEM 112,13
33|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.2.1/0439-03
140 m 140
RAZEM 140
34/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementdéw konstrukcji betono- wych niezbrojonych o grubos-|ms3
d.2.1/0212-01 cido15cm -
112,13*0,15 m3 16,820
29,93*0,06 m3 1,796
RAZEM 18,616
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.1/0607-01 ziome podposadzkowe
112,13 m?2 112,13
RAZEM 112,13
36|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C16/20 m3
d.2.1/1101-01
0,07*112,13 m3 7,85
RAZEM 7,85
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.1/0607-01 ziome podposadzkowe
144,73 m?2 144,73
RAZEM 144,73
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych.lzo- lacje |m?2
d.2.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. 6 cm
112,13 m?2 112,130
RAZEM 112,130
39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m2
d.2.1/1102-02 zatarte na gtadko
144,73 m?2 144,730
RAZEM 144,730
40 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
d.2.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
144,73 m?2 144,73
RAZEM 144,73
41|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.2.1/1112-04 "TARKET" min. gr. 2 mm - scena
34,9+10%*34,9 m?2 38,4
RAZEM 38,4
42|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.2.1]1112-09 wych
38.4 m?2 38,4
RAZEM 38,4
43|KNR 2-19 Osadzenie tulei stalowych dla stupkéw do siatkéweki, kpl
d.2.1]0216-08
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
44| KW Montaz talerzyk6w mocujgcych bramki do posadzki szt
d.2.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2.1/1123-02 wyktadzina sportowa gr. min 3,2 mm np. PRESTIGE, LINODUR, GRABO,
TAR- KETT, MARMOLEUM Lub o parametrach réwnowaznych z gotowymi li-
niami do boisk
112,13+10%*112,13 m?2 123,34
RAZEM 123,34
46|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.1]1112-09 wych
123,4 m?2 123,4
RAZEM 123,4
47|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2.1/0109-09 do 1 km
15,1 m3 15,1
RAZEM 15,1
48|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1]0109-11 legtos¢ do 1 km
Krotnosé = 3
15,1 m3 15,1
RAZEM 15,1
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2.2 Roboty Malarskie
49|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - uchwyt |szt.
d.2.2/0354-15 kosza
2 szt. 2
RAZEM 2
50|KNR 4-01 Odkrecenie i powtérne przykrecenie z muru drabi- nek ze $cian szt.
d.2.2/0354-14
6+4 szt. 10,000
RAZEM 10,000
51|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- niach o powierzchni podtogi  |m?2
d.2.2/1202-09 ponad 5 m2
(3,7+3,5+3,7)*10,57+8,84*3,3+10,75*2,9*2+3,5*4,1*2+3,7*3,5"4+8,84*3,0+3,5* | m2 358,555
3,6°2+4,9"4
RAZEM 358,555
52|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach. m?2
d.2.2|/0830-04
10,75%4,9*2+3,5%6,1"2+3,7*5,5"4+8,84"3,0+3,5*3,6"2+4,9*4+4,3*0,7 m?2 303,780
RAZEM 303,780
53|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem m?2
d.2.2/1204-02
3,0%(10,73*2+10,45*2)+1,6%(8,85"2+3,242) m?2 165,768
RAZEM 165,768
54|KNR 9-24 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na sufitach m?2
d.2.2/0211-04
(8,7+3,5+3,7)*10,57+8,84*3,3 m2 144,385
RAZEM 144,385
55|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.2.2/0830-06
(8,7+3,5+3,7)*10,57+8,84*3,3 m?2 144,385
RAZEM 144,385
56| KNR 4-01 Oczyszczenie z farby olejnej belek drewnianych o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.2.2/1211-03
(8,172+4,2*2+3,55+3,7*2)*4*0,24+10,75%0,2"4 m?2 90,360
RAZEM 90,360
57|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2.2/0416-05
50 m 50,000
RAZEM 50,000
58/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.2.2/0416-07
20 m 20,000
RAZEM 20,000
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malo- wanej belek drewnianych o|m?2
d.2.2/1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - praca na wysokosci 5-10 m
(8,172+4,2*2+3,55+3,7*2)*4*0,2*4+10,75*0,2"4 m?2 90,360
RAZEM 90,360
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.2.2/1204-02 - praca na wysokosci 5-10 m
303,78 m?2 303,78
RAZEM 303,78
61/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.2.2/1204-01 tow
144,39 m?2 144,39
RAZEM 144,39
62|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m?2
d.2.2/1612-02
112,35 m?2 112,35
RAZEM 112,35
3 Swietlica
63|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3/0354-05
analogia
1,65"2,05"2 m?2 6,765
RAZEM 6,765
65/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3/1202-09 ponad 5 m2
2,82*(7,6"2+5,15*2) m?2 71,910
38,82 m?2 38,820
RAZEM 110,730
66|KNR 4-01 Zerwanie lamperii - tyn mozaikowy m?2
d.3/0818-05
1,6*(7,6*2+5,15*2) m?2 40,800
RAZEM 40,800
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67|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.3/0101-06
2,82*(7,6"2+5,15*2) m?2 71,910
38,82 m?2 38,820
RAZEM 110,730
68| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2,82*(7,6"2+5,15*2) m?2 71,910
38,82 m?2 38,820
RAZEM 110,730
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |m?2
d.3/1204-02 wewnetrznych $cian/ wsp 1,5 do R
2,82*(7,62+5,15*2) m?2 71,910
RAZEM 71,910
70/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem m?2
d.3/1204-02
1,6%*(7,62+5,15*2) m?2 40,800
RAZEM 40,800
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3(1204-01 tow
38,82 m?2 38,820
RAZEM 38,820
4 Pomieszczenie socjalne
72|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.4/1202-09 ponad 5 m2
3,5%(3,24%2+3,74*2) m?2 48,860
3,24*3,74 m?2 12,118
RAZEM 60,978
73|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.4/0101-06
3,5%(3,24*2+3,74*2) m?2 48,860
3,24*3,74 m?2 12,118
RAZEM 60,978
74/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
3,0%(3,24*2+3,74*2) m?2 41,880
3,24*3,74 m?2 12,118
RAZEM 53,998
75/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |m?2
d.4/1204-02 wewnetrznych $cian/ wsp 1,5 do R
3,0%(3,24*2+3,74*2) m?2 41,880
RAZEM 41,880
76| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4(1204-01 tow
3,245*3,74 m?2 12,136
RAZEM 12,136
77/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x40 |m?2
d.4/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
1,2*(3,24+3,74) m2 8,376
RAZEM 8,376
5 Korzytarz
78/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5|0354-05
2,6 m?2 2,60
RAZEM 2,60
79/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.5/1202-09 ponad 5 m2
2,82%(3,04+5,07*2) m?2 62,435
14,48 m?2 14,480
RAZEM 76,915
80|KNR 4-01 Zerwanie lamperii- tynk mozaikowy m?2
d.5/0818-05
1,6%*(3,0*4+5,07*2) m?2 35,424
RAZEM 35,424
81|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.5/0101-06
2,82*(3,04+5,07*2) m?2 62,435
14,48 m?2 14,480
RAZEM 76,915
82|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.5/0305-01 Scianach na podtozu z tynku
2,82%(3,04+5,07*2) m?2 62,435
14,48 m?2 14,480
RAZEM 76,915
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |m?2
d.5/1204-02 wewnetrznych $cian/ wsp 1,5 do R
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2,82*(3,04+5,07*2) m?2 62,435
RAZEM 62,435
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem m?2
d.5/1204-02
1,6%(3,0*4+5,07*2) m?2 35,424
RAZEM 35,424
85/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5/1204-01 tow
14,48 m?2 14,480
RAZEM 14,480
86|KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer. 60 cm zamykane na klucz |m2
d.5/1021-04
2,82*1,43 m2 4,033
RAZEM 4,033
6 Biblioteka
87|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6|0354-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.6/1202-09 ponad 5 m2
2,82*(5,64+2,42+3,64+3,0°2+5,10+5,11*2+4,42*2) m?2 118,045
61,41 m?2 61,410
RAZEM 179,455
89|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.6/0101-06
2,82%(5,64+2,42+3,64+3,072+5,10+5,11*2+4,42*2) m?2 118,045
61,41 m?2 61,410
RAZEM 179,455
90|KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.6|/0305-01 $cianach na podtozu z tynku
2,82*(5,64+2,42+3,64+3,0°2+5,10+5,11*2+4,42*2) m?2 118,045
61,41 m?2 61,410
RAZEM 179,455
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi lateksowymi tynkéw |m?2
d.6/1204-02 wewnetrznych scian/ wsp 1,5 do R
2,82*(5,64+2,42+3,64+3,0"2+5,10+5,11*2+4,42*2) m?2 118,045
RAZEM 118,045
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem m?2
d.6/1204-02
1,6%(5,64+2,42+3,64+3,0"2+5,10+5,11*2+4,42*2) m?2 66,976
RAZEM 66,976
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6|1204-01 tow
61,41 m?2 61,410
RAZEM 61,410
7 Kottownia
94| KNR K-04 Zbicie starych tynkdw i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy ce- |m?2
d.7/0401-08 mentowo-wapiennej
2,80%(2,73*2+4,50*2) m?2 40,488
3,57*(2,34*2+3,20*2) mz2 39,556
4,50*2,73+2,34*3,20 m?2 19,773
RAZEM 99,817
95/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.7|/0348-04
0,30%(3,5*2,8) m3 2,940
RAZEM 2,940
96|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.7/0313-04 lek stalowych 2 x HEB 200 L=350 cm
analogia
3,52 m 7,000
RAZEM 7,000
97|KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. Il 11 m?2
d.7/0801-02
99,817 m?2 99,817
RAZEM 99,817
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7/1204-02 scian
79,33+p0z.99 m?2 99,560
RAZEM 99,560
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7(1204-01 tow
20,23 m?2 20,230
RAZEM 20,230
100 NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x60 |m?2
d.7/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
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2,0%(3,20"2+2,34*2+2,72*2+4,5"2) m?2 51,040
RAZEM 51,040
101|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku. m3
d.7{1101-07
0,50*(3,2*2,34) m3 3,744
RAZEM 3,744
102/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7(1101-01
0,10*(3,102,34) m3 0,73
RAZEM 0,73
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7/0607-01 ziome podposadzkowe
20,23 m?2 20,230
RAZEM 20,230
104 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm  |m2
d.7/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
0,06*20,23 m2 1214
RAZEM 1,214
105/NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm lu-  |m2
d.7|202 1118-11 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
20,23 m?2 20,230
RAZEM 20,230
106/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|/0354-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107/ KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.7/0347-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
8 gniazd. 8,000
RAZEM 8,000
108/ KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.7/0147-01
25 m 2,500
RAZEM 2,500
109|KNR-W 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce- |szt.
d.7|/0328-05 giet
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8 Podtoza i posadzki
8.1 Pomieszczanie socjalne, swietlica, korytarz, biblioteka, zaplecze bibliotek
110|KNR 7-28 Rozebranie posadzek z ptytek m?2
d.8.1/0301-08
12,0+38,82+14,48 m?2 65,300
RAZEM 65,300
111/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek- wyktadzina m?2
d.8.1/0819-05
47,91+13,50 m?2 61,410
RAZEM 61,410
112|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- wych niezbrojonych o grubos-|m3
d.8.1]0212-01 ci 60 mmm
126,71 m3 126,710
RAZEM 126,710
113|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.8.1/0607-01 ziome podposadzkowe
126,71 m?2 126,710
RAZEM 126,710
114|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.8.1/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
126,71 m?2 126,710
RAZEM 126,710
115/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.8.11202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
38,82+47,91+13,5 m?2 100,23
RAZEM 100,23
116/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.8.1/1112-04 TARKET wraz z wytozeniem na $ciany gr. 2 mm
100,2+10%*100,2 m?2 110,2
RAZEM 110,2
117/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.8.1]1112-09 wych
110,2 m?2 110,2
RAZEM 110,2
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118 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm lu-  |m?2
d.8.1]202 1118-11 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
65,3 m?2 65,300
RAZEM 65,300
119/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, - cokolik 15 cm z prze- cina- |m
d.8.1/1120-06 niem ptytek,uktadane na klej metodg kombinowang
3,0+3+3,27+3,27+7,6+7,6+5,15+5,15+3,74+3,74+3,24+3,24 m 52,000
RAZEM 52,000
8.2 WYPOSAZENIE WNETRZ
8.2.1 Sala gimnastyczna
120 KW Kosz do koszykdéwki + tablica + siatka szt
d.8.
2.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
121 KW Stupki do siatkdwki - komplet 1 szt. szt
d.8.
2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122/ KW Ostony stupkéw do siatkowki - komplet 1 szt. szt
d.8.
21
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123/ KW Siatka do siatkéwki - turniejowa czarna z antenkami, szt
d.8.
2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124 KW Materace do ¢wiczen 200x100x20 szt
d.8.
21
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
125 KW Drabinka gimnastyczna podwéjna 2,50 x 1,80 szt
d.8.
2.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
126 KW Stét do ping-ponga z siatkami szt
d.8.
21
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
127/ KW Siatki ochronne na $ciany szczytowe - materiat PP, oczka 100 x 100 mm, gr.  |m2
d.8. splotu 3 mm, obmiar uwzglednia marszczenie
2.1
20*2 m?2 40,000
RAZEM 40,000
128/ KW Siatki zabezpieczajgce na okna z naciggiem - materiat PP, oczka 50 x 50 mm, |m2
d.8. grubosé splotu 3 mm , kolor biaty, obmiar z naddatkiem na boki
21
18,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
8.2.2 scena
129 KW Szafa metalowa na sprzet sportowy 120*50*200 szt
d.8.
2.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
130 KW Kosz na $mieci 10 I. szt
d.8.
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.2.3 Pomieszczenia sanitarne
131 KW Kosz do tazienek szt
d.8.
2.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
132/ KW Kosz do szatni 10 I. szt
d.8.
2.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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133|[KW Dozownik do mydta szt
d.8.
2.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
134 KW Suszarka do rgk automatyczna wtgczana do gniazdka, wym. 265x230x210 +/- |szt
d.8. 15%
2.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
135 KW Zawieszka na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt
d.8.
2.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
136 KW Lustro, wym. 50x70cm +/- 10% szt
d.8.
2.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
137/ KW tawka gimnastyczna 3,5 m nogi metalowe szt
d.8.
2.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8.2.4 Pomieszczenie swietlicy
138 KW Krzesto konferencyjne sktadane szt
d.8.
2.4
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
9 Stolarka okienna i drzwiowa
139/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- |[m2
d.9/0930-04 nad 1.0 m2
1,14*1,34"3+1,14"1,45"2+1,10*1,45+1,00"1,45"2 m?2 12,384
RAZEM 12,384
140/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.9/0930-03 1.0 m2
1,0*0,45 m?2 0,450
RAZEM 0,450
141/KNR 0-19 Wymiana okien tukowe skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera- |mz2
d.9/0930-11 ne dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - szyby bezpieczne - sala gimnas-
tyczna
1,27*2,32*3 m?2 8,839
RAZEM 8,839
142/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.9(1040-01
2,05*1,00 m?2 2,050
RAZEM 2,050
143 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.9/1040-02
2,30*1,3 m?2 2,990
RAZEM 2,990
144/ KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI 60 m?2
d.9/1204-03
2,05*1,0 m?2 2,050
RAZEM 2,050
145/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI30 m?2
d.9/1204-03
2,05*0,8 m?2 1,640
RAZEM 1,640
146 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,petne,jednoskrzydtowe,fabrycz- nie wy-|mz2
d.9(1022-01 konhczone
2,05*1,0+2,05*0,9*4+2,05*0,8*4+2,05*1,10 m?2 18,245
RAZEM 18,245
147 KNR-W 2-02 |Oscieznice wewnetrzne fabrycznie wykonczone obejmujace m2
d.9(1026-01
1,02*2,07*10 m2 21,114
RAZEM 21,114
148/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m z konglo- |szt
d.9/0129-02 meratu gr. 2cm.
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
10.1 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.
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149/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.10./1207-01
1
650 m 650,000
RAZEM 650,000
150|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.10./1208-01
1
650 m 650,000
RAZEM 650,000
151/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YDY 3x1,5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.10./0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
800 m 800,000
RAZEM 800,000
152/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt YDY 3x2,5 mm2 uktadane w go- |m
d.10./0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
153|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YDY 5x4mm2 uktadane na kons-|m
d.10./0207-04 trukcji metalowej; mocowanie ptaskownika srubami
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
154 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt YDY 5x2,5mm2 uktadane p.t. w |m
d.10./0205-01 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
155/KNNR 5 Wentylatory sufitowe tazienkowe zapalane ze swiattem z op6zniaczem szt.
d.10./0410-01
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
156|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.10./0302-01
1
158 szt. 158,000
RAZEM 158,000
157/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.10.|0302-06
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
158 KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.10./0304-04
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
159/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.10.|0306-02
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
160/ KNNR 5 wymiana gniazd wytkowych podwojnych szt.
d.10./0308-02
1|analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
161/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.10./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
1 do 2.5 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
162/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - $wietlowkowa typ GREENIE HBSP 100K LED 100W - |kpl.
d.10./0503-02 SALA GIMNASTYCZNA
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
163/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - $wietlbwkowa LED 36W KWADRATOWA kpl.
d.10.|0503-02
1
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
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164/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - $wietlbwkowa typ DLN 170 LED 20W 90D - £t AZIENKI|kpl.
d.10.|0503-02
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
165/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - $wietlowkowa typ GFAMA LED 27W kpl.
d.10./0503-02
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
166/ KNNR 5 kaczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, dwubiegunowe szt.
d.10./0307-03
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
167|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.10./1209-0602 |pach z cegtly
1
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
168 KNNR-W Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- czym |punkt
d.10./9121-01
1
10 punkt 10,00
RAZEM 10,00
169/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.10./0902-01 zwarciowej - pierwszy
1
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
170/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.10./0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
1
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
171/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10./1301-01
1
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
172/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10./1301-02
1
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
10.2 Rozdzielnia RK
173|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.10./1010-11
2
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
174/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.10./0802-01 10 mm
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
175/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.10./0809-04 otworach w Scianie
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
176|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.10./0405-09 cowang do podtoza przez przykrecenie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.10./0407-04 cach-50A
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178 KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.10./0407-04 cach-B6
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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179/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.10./0407-04 cach-L333
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-20A szt.
d.10.]0407-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181/KNNR 5 Woytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B16 szt.
d.10./0407-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
182|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B10 szt.
d.10.]0407-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
183/KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.10./0516-04 fach i na tablicach
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
184/ KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- m
d.10./0516-03 fach i na tablicach
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
185/KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.10./0516-02 fach i na tablicach
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
186/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.10./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
2
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
187/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.10./0902-06 roznicowopradowego - kazdy nastepny
2
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
188/KNR 13-21 |Badanie wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego szt.
d.10./0402-03
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
189/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.10./1301-01
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10.3 Rozdzielnia R1
190 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.10./1010-11
3
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
191/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.10./0802-01 10 mm
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
192/ KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.10./0809-04 otworach w Scianie
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
193|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.10./0405-09 cowang do podtoza przez przykrecenie
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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194/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.10./0407-04 cach-40A
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.10./0407-04 cach-B6
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.10./0407-04 cach-L333
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.10./0407-04 cach-C16
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198/ KNNR 5 Woytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B10 szt.
d.10./0407-02
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
199/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach-B16 szt.
d.10.]0407-02
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
200/KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.10./0516-04 fach i na tablicach
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
201/KNR 5-14 Uktadanie przewoddéw 4.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- m
d.10./0516-03 fach i na tablicach
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
202/KNR 5-14 Uktadanie przewoddw 2.5 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w sza- |m
d.10./0516-02 fach i na tablicach
3
18 m 18,000
RAZEM 18,000
203|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.10./0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
204 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.10./0902-06 roznicowopradowego - kazdy nastepny
3
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
205/KNR 13-21 |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
d.10./0402-03
3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
206 KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.10./1301-01
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10.4 Instalaja odgromowa i potgczen wyréwnawczych
207 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ kpl.
d.10.|wycena indy-
4|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
208/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane poziome MOCOWANE DO m
d.10./0601-02 BLACHY TRAPEZOWEJ
4
124,5 m 124,500
RAZEM 124,500
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209/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.10./0601-03
4
29 m 29,000
RAZEM 29,000
210/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.10./0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
4
25 m 25,000
RAZEM 25,000
211/KNNR 5 Ztacza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.10./0612-04 montowane na scianie
4|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
212/KNNR 5 Ztagcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.10./0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
213/KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.10.|0612-01 czych montowane na dachu
4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
214/KNR 5-08 kaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwer-|szt.
d.10./0618-01 salnych krzyzowych
4
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
215/KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozy- |kpl.
d.10./0615-01 cji lezacej
4|analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
216/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.10./0101-05 innym niz beton
4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
217/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.10.{1304-03
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.10./1304-04
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
219/KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eterni- |szt.
d.10./0702-01 z.o0. |tem lub dachéwka - budowle o wys.do 24 m
4/3.1. 9901-6
189*2 szt. 378,000
RAZEM 378,000
220/ KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z preta fi 10mm-zwody poziome |m
d.10./0706-05 z.o.
4/3.1.9901-6
analogia
189,0 m 189,000
RAZEM 189,000
221/ KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej i przewoddw wyréwnawczych z m
d.10./0704-03 preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym na $cianach na uprzednio
4/analogia zamocowanych wspornikach-zwody pionowe
71,0 m 71,000
RAZEM 71,000
222|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy odgateznych trzywylotowych instalacji odgromowych - budo- |szt.
d.10./0711-08 z.0. |wle o wys.do 24 m
4/3.1. 9901-6
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
223 KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych - budo- |szt.
d.10./0711-09 z.0. |wle o wys.do 24 m
4/3.1.9901-6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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224 KNR-W 4-03 |Wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret  |szt.
d.10./0711-05
4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
225/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.10./1205-01 .
4|wycena indy-
widualna
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
11 INSTALACJE SANITARNE
11.1 INST C.O.
226 KW Wymiana pieca w kottowni na piec na pellet lub ekogroszek o mocy 30kW z kpl.
d.11. osprzetem wg. rys technologi kottowni
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.2 Instalacja wody
227/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 16 mm o potacze- niach |m
d.11./0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych rura wielowarstwowa
2 PE/X/al o $r. 16 mm w izolacji samogasnace;j
10 m 10,000
RAZEM 10,000
228/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.11./0101-04 mi gr. 9 mm (E)
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
229/KNR 7-28 Woykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach m
d.11./0209-04 murowanych
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
230|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.11./0203-01 nach murowanych o grub. 1/2 ceg.
2
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
231|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $srednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.11./0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
2
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
232/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.11./0127-04 tek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
233|/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.11./0128-02
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
234/ KNNR 4 Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba|prob.
d.11./0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
235/KNNR 4 Zawor ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.11.]0132-02
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
236/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - szt.
d.11.]0137-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
237/KNNR 4 Zawory katowe zespolone z filtrem siatkowym 1/2" szt.
d.11./0135-04
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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238 Zakup i montaz przeptywowego podgrzewacza wody 2,5kW szt.
d.11.|kalk. wtasna
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
239 Zakup i montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody 1501 wraz z niezbed- |szt.
d.11.|kalk. wiasna |nymi elementami instalacji
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113 Kanalizacja sanitarna
240|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.11./0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
241|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.11./0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
3|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
242 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 50 mm szt.
d.11.]0213-04
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.11./0211-01 niach wciskowych
3
2 pode;j. 2,000
RAZEM 2,000
244 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.11./0211-03 niach wciskowych
3
2 pode;j. 2,000
RAZEM 2,000
245/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.11.]0230-02
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
246/ KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.11.]0230-05
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
247 /KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.11.]0233-03
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
248 KNNR 4 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.11.]0218-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 Instalacja centralnego ogrzewania
249/KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o szer. do 1030 mm, wys. i gt. requlowana |szt.
d.11.]0219-10 705-805/110-160; ilos¢ sekcji 13-16
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
250/ KNR 0-35 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dt. do 630 mm; 11 obwodow, $r. kpl.
d.11./0220-10 nom. kré¢coéw przytaczeniowych 1/2"/15 mm
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
251/KNR 0-35 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dt. do 740 mm; 13 obwodéw, $r. kpl.
d.11./0220-12 nom. kré¢cow przytaczeniowych 1/2"/15 mm
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
252|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$é instala-|m2
d.11.{0301-01 cyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzew-
4|analogia cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
6,46+35,77+112,13+12,0 m?2 166,360
RAZEM 166,360
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253|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, m
d.11./0231-03 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
4
166,36 m 166,360
RAZEM 166,360
254 Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |kpl.
d.11.]kalk. wlasna |ci$nieniowa
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
255 Zakup i montaz regulatora pokojowego szt.
d.11.|kalk. wtasna
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
256/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych zaciskanych o $r. 18mm na $cia- |m
d.11./0403-01 nach w budynkach
4/analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
257|KNR-W 2-15 |Ksztattki o $r. nominalnej 18 mm szt.
d.11.]0430-01
4|analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
258 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach o ér.  |szt.
d.11./0118-01 nominalnej 18mm
4/analogia
7"2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
259/KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.11./0128-02
4
150 m 150,000
RAZEM 150,000
260|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal-  |m
d.11./0218-01 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
4/analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
261 |KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
d.11./0218-02 nych - préba wodna ci$nieniowa
4
150 m 150,000
RAZEM 150,000
262 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.11./0101-14 mi gr.25 mm (P)
4/analogia
140 m 140,000
RAZEM 140,000
263/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1000 szt.
d.11./0418-05
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
264 KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 18 mm szt.
d.11.]0412-02
4
72 szt. 14,000
RAZEM 14,000
265 /KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.11.]0412-02
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
266 KNR-W 2-15 | Zawory TERMOSTATYCZNE szt.
d.11./0411-01
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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