BIURO OBStUGI INWESTYCJI 82-500 Kwidzyn ul.Koszykowa 23B
inz. Daniel Lukianczyk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  WYMIANA DACHU NA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY
ADRES INWESTYCJI : GARDEJA, UL. SPORTOWA 7, 82-520 GARDEJA

INWESTOR : Gmina Gardeja .

ADRES INWESTORA  :  82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27

BRANZA : Ogdlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Daniel kukianczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06

DATA OPRACOWANIA : 01-08-2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
01-08-2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski_dach_GOK_Gardeja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 REMONT DACHU DWUSPADOWEGO
1.1 ROZBIORKA DACHU
1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,25*(12*2+18,90*3+11,20+4,50) m?2 24,100
0,50*(15+29,5) m?2 22,250
RAZEM 46,350
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1]0535-04
18,90*2 m 37,800
RAZEM 37,800
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
9,56 m 57,000
RAZEM 57,000
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe,wiatro- |m
d.1.1]0430-10 we
12"2+18,9"2 m 61,800
RAZEM 61,800
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 |[m2
d.1.1]0430-04 cm
226,8 m?2 226,800
RAZEM 226,800
6/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m?2
d.1.1]0511-03 uzytku
226,8 m?2 226,800
RAZEM 226,800
7|/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
9/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1/0901-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
10/KNR 4-01 Wzmocnienie wiezby dachowej drewnianej kratowej przez nabicie dwustronnie|m
d.2/0413-02 desek gr. 32 mm
analogia
30,0%6,5 m 195,000
RAZEM 195,000
11|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0406-01 drew
(18,40*2)*0,10*0,10 m3 0,368
drew
RAZEM 0,368
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - polepy m?2
d.2|0440-01
18,40*11,0 m?2 202,400
RAZEM 202,400
13| TZKNBK VII |Odgrzybianie bali i krawegdziakow przez opryskiwanie trzykrotnie preparatem  |m2
d.2|-217 solnym
226,8 m?2 226,800
RAZEM 226,800
14/ KNR-W 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania pre- |m2
d.2|0628-01 paratami olejowymi
analogia
226,8 m?2 226,800
RAZEM 226,800
15| TZKNBK VII |Odgrzybianie bali i krawedziakéw przez opryskiwanie trzykrotnie preparatem  |m2
d.2|-217 solnym
226,8 m?2 226,800
RAZEM 226,800
16/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;j - m2
d.2/0606-02 zbiornikdw, basenoéw itp.
202,4 m?2 202,400
RAZEM 202,400
17|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa 15 cm
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202,4 m?2 202,400
RAZEM 202,400
18|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 15 cm
202,4 m?2 202,400
RAZEM 202,400
19/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowez membramy dachowej o wysokej paroprzepusz- m?2
d.2/0606-01 czalnosci
202,4 m?2 202,400
RAZEM 202,400
20|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. |m2
d.2|0410-03
241,8 m?2 241,800
RAZEM 241,800
21|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.2/0410-04 Cy nasyconej
241,8 m?2 241,800
RAZEM 241,800
22|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2|0410-01
241,8 m?2 241,800
RAZEM 241,800
23|KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu - deski czotowe m
d.2|0419-05
12,42+19,5"2 m 63,800
RAZEM 63,800
24|/KNR AT-09 |Blacha trapezowa T 18 m?2
d.2|0802-02
241,8 m?2 241,800
RAZEM 241,800
25|KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej  |m2
d.2|0528-01 dkd - przygotowanie podtoza - odizolowanie sta- rego podfoza od styropianu
masg dyspersyjng - SIPLAST PRIMER SZYBKI GREUNT SBS
253,56 m?2 253,560
RAZEM 253,560
26|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3dre
d.2/0407-02 z tarcicy nasyconej w.
0,12*0,25%(29,5+15) m3dre 1,335
w.
RAZEM 1,335
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- ziome na wierz- |mz2
d.2|0609-02 chu konstrukciji na zaprawie - ULOZENIE STYROPAPY GR 15 CM PLYTY LA-
MINOWANE PSK 2 EPS 100 ICOPAL
253,56 m?2 253,560
RAZEM 253,560
28/KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe PAPA O NASTEPU- [m2
d.2|0507-01 JACYCH PARAMETRACH: Gwarancja [lata] 15 lat Typ osnowy, Gramatura [g/
m2], Technologia Wtdknina polies- trowa, 250, Srednie wydtuzenie, (elastycz-
nosc¢) wzdtuz/ w poprzek [%] 50 / 50 Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek
[N/5¢cm] 1000 / 800 Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad
osnowg / suma nad i pod osnowg [mm] 2,3 / 4,1 Catkowita grubo$¢ papy [mm]
5,2 Gietko$¢ na watku O 30 mm / Sptywnos$é [°C] -20 / +100 (NP. ICOPAL EX-
TRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS (5m2) papa wierzchniego krycia na
widkninie poliestrowe;j )
253,56 m?2 253,560
RAZEM 253,560
29|KNNR 2 Kominki wentylacyjne - z tworzywa (wspot.do R-0.5) szt.
d.2|0506-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3 OBROBKI BLACHARSKIE, AKCESORIA DACHOWE
30|KNR AT-09 |Elementy wykonczeniowe - gasiory m
d.3/0802-10
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
31/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3/202 0541-01
0,25*(12,4*2+19,5*2) m?2 15,950
0,25*(11,2+11+18,4+4,65) m?2 11,313
RAZEM 27,263
32/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 [cm
0,65*(12+4,65+30+15,5) m?2 40,398
RAZEM 40,398
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33|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.3/0508-04
29,7+18,96"2+17,48 m 85,100
RAZEM 85,100
34|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.3/0510-02
777+2%2 m 53,000
RAZEM 53,000
35 Demontaz i montaz syren alarmowych kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3/1610-01
(7,54+8,20+10,11+8,68+6,42+6,70+7,54)*10 m?2 551,900
RAZEM 551,900
37|KNR-W 2-02 |Wykonanie drewnianej podbitki okapu dachu i wiatrownic z impregnacjg drew- |m?2
d.3/1036-02 na
0,30*(19,50*2+12,4*2) m?2 19,140
RAZEM 19,140
4 KOMINY
38|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt
d.4|0433-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 Otynkowanie, wykonanie czap kominowych i obrébka kominéw z blachy ptas- |kpl.
d.4|analiza indy- |kiej ocynkowanej powlekanej
widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
40|/KNR 9-14 Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obra- |m2
d.4/0301-02 bianej powierzchni wykonane papg Szybki Syntan kominéw
, m?2 3,500
RAZEM 3,500
41 Izolacja komina spalinowego z wetny mineralnej gr. 5 cm. m?2
d.4|analiza indy-
widualna
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
42 Przemurowanie i wykonanie czapy kominowej komina spalinowego wraz z kpl.
d.4|analiza indy- |montazem drabiny kominowej ze stali ocynkowanej na wysokos¢ 5m
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie | m3
d.4|/0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0,20%(0,8*1,0) m3 0,160
RAZEM 0,160
44/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.4/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 10 cm grafitowy
) m?2 30,000
RAZEM 30,000
45/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.4/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
30,0 m?2 30,000
RAZEM 30,000
46 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.4/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
30,0 m?2 30,000
RAZEM 30,000
5 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
47|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5(1101- samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 25 km
021101-05
7,0 m3 7,000
RAZEM 7,000
48 utylizacja gruzu m3
d.5|analiza indy-
widualna
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
49 Transport i utylizacja gruzu (ETERNIT) t
d.5|analiza indy-
widualna
226,870,015 t 3,402
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RAZEM

3,402
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