PROJEKTOWANIE, NADZOR SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH IRENEUSZ KLAK
UL. SYBIRAKOW 10/32 82-500 KWIDZYN

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna w budynku
uzytecznosci publiczne;j.

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

Czarne Dolne ul. 100-lecia 28 82-520 Gardeja
kategoria obiektu budowlanego IX

Nazwe jednostki
ewidencyjnej, nazwe i
numer obrebu
ewidencyjnego oraz numer
dziatek na ktérych obiekt
jest usytuowany :

Gardeja, obreb Czarne Dolne, dz. nr 196

Inwestor:

Gmina Gardeja
ul. Kwidzynska 27 82-500 Kwidzyn

1. Opis techniczny.

IL. Czesé graficzna — rys. szt. 2

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1/2 Rzut parteru — wentylacja mechaniczna- skala 1:100.

2/2 Elewacja boczna - lokalizacja czerpni i wyrzutni - skala 1:100.

IV. Zalaczniki projektu technicznego.

ZESPOt AUTORSKI

Zakres opracowania:

Imie i nazwisko projektanta,
specjalnosci i numer uprawnien Podpis:
budowlanych:

Branza sanitarna

Opracowat:

mgr inZ. Ireneusz Klak
upr. nr POM/0223/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec.
instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i
urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

Sprawdzit:

mgr inZ. Anita Jesiotkiewicz

upr. nr POM/0222/PW0S/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec.
instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i

urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

Data opracowania: marzec 2023
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II.

II1.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Czes¢ opisowa.

1. Opis techniczny do projektu instalacji wentylacji mechanicznej.

Czes$¢ rysunkowa.

1. Rzut parteru — instalacja wentylacji — skala 1:100.

2. Elewacja boczna — lokalizacja czerpni i wyrzutni — skala 1:100.

Zalaczniki.

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantoéw do izby samorzadu
zawodowego.
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej w budynku uzyteczno$ci publicznej w Czarnem
Dolnym przy ul. 1000-lecia 28 dz. nr 196 obreb Czarne Dolne 82-520 Gardeja.

1.0. CELIZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w przebudowywanym budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci

Czarne Dolne gm. Gardeja.

2.0. PODSTAWOWE DANE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z
pOzniejszymi zmianami).

2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

2.4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi
zmianami).

2.5.  Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem.

2.6.  Wizja lokalna w terenie.

2.7.  Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

3.0. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO.

W budynku uzytecznosci publicznej projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta z systemem instalacji nawiewno-wywiwnej odpowiadajacej
za dystrybucje powietrza do poszczegélnych pomieszczen.
Podwieszana centrala wentylacyjna z nagrzewnica elektryczna o parametrach :
* strumien powietrza nawiewanego Vn=1444 m3h,
* strumien powietrza wywiewanego Vw=1444 m3/h.
Centrala posiada nastepujace dane techniczne:
*  Wydajno$¢ nawiew i wywiew 1444 m3/h,
* Sprez dyspozycyjny nawiewu i wywiewu 150 Pa,
* Moc nagrzewnicy elektrycznej 2,9 kW,
* Sprawnos¢ wymiennika odzysku ciepta 83%
e Pobdér mocy silnika nawiewu 0,26 kW zasilanie 230V,
co daje SFP na poziomie 0,55 kW/m?/s.
* Pobdr mocy silnika wywiewu 0,26 kW zasilanie 230V, co daje SFP na
poziomie 0,55 kW/m?/s.
Centrale zlokalizowano pod stropem nad sceng wg czesci rysunkowej opracowania.
Powietrze zewnetrzne pobierane jest przez czerpni¢ $Scienna ¢ 400 mm, ktérej dolna
krawedz jest usytuowana min.2,0m nad poziomem terenu. Przefiltrowane i ogrzane do




temperatury 22°C, siecia kanaléw okraglych rozprowadzane jest do poszczegdlnych
pomieszczen. Powietrze zuzyte jest usuwane wyrzutnia dachowa o 400 mm, dolna
krawedz wyrzutni umieszczona 40cm ponad dachem.

W  poszczegolnych pomieszczeniach zakonczeniem kanatéw wentylacyjnych beda
nawiewniki g 160 i 200 mm z wbudowana przepustnica w celu zapewnienia ptynnej
regulacji nawiewanego powietrza. Jako elementy wywiewne zaprojektowano analogicznie

wywiewniki.

3.1. Kanaly i ksztattki.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéow okraglych typu Spiro. Potaczenia kanatéw i
ksztattek wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-B-76002:1996. Elementy instalacji
powodujace wibracje (centrale i wentylatory) powinny by¢ faczone z siecia kanatow przy
zastosowaniu polaczen elastycznych dla zapobiegania przenoszeniu sie wibracji i hatasu na
pozostala cze$¢ instalacji. Do wszystkich elementéw zainstalowanych na kanatach
powietrznych nalezy zapewni¢ dostep dla obstugi i konserwacji. Kanaly wentylacyjne
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

3.2. Montaz kanalow i central.

Jezeli producent systemu przewodow nie zaleci inaczej, do mocowania kanatéw stosowac
obejmy wykonane z blachy ocynkowanej z gumowa wktadka amortyzujaca z podwdjnym
gwintem. Zawieszenia nalezy montowac co 2 mb dlugosci kanatu oraz w poblizu zmiany
kierunku dystrybucji powietrza. Zawieszenia przytwierdzane sa do elementéw
konstrukcyjnych budynku przy pomocy ocynkowanych galwanicznie pretéw
gwintowanych i tulei kotwiacej z gwintem wewnetrznym.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w otworach o wymiarach od 50
do 100 mm wigkszych od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolagja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralna lub innym
materialem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.

Przejscia przewoddw instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ wykonane w sposob nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

3.3. Izolacja.

Odcinki od czerpni i wyrzutni do centrali w budynku nalezy zaizolowa¢ matami z welny
mineralnej samoprzylepnej o grubosci 4 cm z okladzing ze zbrojonej foli aluminiowej.
Krawedzie styku nalezy skleja¢ miedzy soba samoprzylepna tasma aluminiowsa.

Kanaly nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej
samoprzylepnej o grubosci 4 cm.

3.4. Rewizje.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji poprzez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalagji.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub




tuki o kacie wigekszym niz 45st., a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

Nalezy zapewni¢ dostep do nastepujacych urzadzen zamontowanych w przewodach:

- klapy pozarowe (z jednej strony)

—nagrzewnice (z dwoch stron)

— filtry (z dwdch stron)

- wentylatory przewodowe (z dwoch stron)

— tlumiki hatasu ( z dwdch stron)

- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

3.5. Automatyka i sterowanie.

Sterowanie i automatyka wentylacji pomieszczeni ma zapewniad, na podstawie informacji o
temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego w pomieszczeniu:

- regulacje temperatury w pomieszczeniu;

- regulacje wydajnosci powietrza;

- regulacje stopnia odzysku energii.

3.6. Wytyczne branzowe.
W ramach prac budowlanych nalezy przewidzie¢ nastepujace prace:

* wykonanie przebi¢ przez Sciany, stropy oraz dach dla przeprowadzenia kanatow
wentylacyjnych

* przebicia i przekucia musza by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie naruszaty
elementow konstrukcyjnych budynku.

* przejscie przewoddw wentylacyjnych przez przegrody zewnetrzne budynku nalezy
wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie sie¢ woéd opadowych oraz w
sposOb eliminujacy mozliwos¢ powstawania w tych miejscach mostkéw
termicznych.

« zapewnic dostep serwisowy do urzadzen .

W ramach prac elektrycznych nalezy przewidzie¢ nastepujace prace:

« Zasili¢ rozdzielnice zasilajaco — sterujace centrale wentylacyjna.
« Uziemic¢ wszystkie kanaty i urzadzenia.
W ramach prac sanitarnych nalezy przewidzie¢ nastepujace prace:

«  Wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Ireneusz Klak
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ZAtACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna w budynku
uzytecznosci publiczne;j.

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

Czarne Dolne ul. 100-lecia 28 82-520 Gardeja
kategoria obiektu budowlanego IX

Nazwe jednostki
ewidencyjnej, nazwe i
numer obrebu
ewidencyjnego oraz numer
dziatek na ktérych obiekt
jest usytuowany :

Gardeja, obreb Czarne Dolne, dz. nr 196

Inwestor:

Gmina Gardeja
ul. Kwidzynska 27 82-500 Kwidzyn

Data opracowania: marzec 2023




SPIS ZALACZNIKOW

Zalaczniki.

Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do izby samorzadu
Zawodowego.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

Karta techniczna doboru centrali wentylacyjnej.
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Dane personalne projektantow:

Ireneusz Klak
Rakowiec ul. Wspolna 5
82-500 Kwidzyn

Tel. 601177846

upr. nr POM/0223/PWOS/10

Anita Jesiotkiewicz
ul. Sybirakéow 10/32
82-500 Kwidzyn
Tel. 603884969

upr. nr POM/0222/PWOS/10

OSWIADCZENIE

Kwidzyn, marzec 2023 r.
(miejscowos¢ i data)

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

techniczny polegajacej

oswiadczam, ze projekt:

na montazu wentylacji

mechanicznej

nawiewno-

wywiewnej w budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Czarne Dolne
przy ul. 1000-lecia 28 dz. nr 196 obreb Czarne Dolne 82-520 Gardeja.

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektéw badz robét budowlanych, numer ewidencyjny

dziatki)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

ZESPOt AUTORSKI

Zakres opracowania:

Imie i nazwisko projektanta,
specjalnosci i numer uprawnien
budowlanych:

Podpis:

Branza sanitarna

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Klak
upr. nr POM/0223/PW0S/10
do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w spec.
instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i
urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych,

Sprawdzit:

mgr inz. Anita Jesiotkiewicz

upr. nr POM/0222/PW0S/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec.
instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i

urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,




PROJEKTOWANIE, NADZOR SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH IRENEUSZ KLAK
UL. SYBIRAKOW 10/32 82-500 KWIDZYN

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna w budynku
budowlanego: uzytecznosci publicznej.
Adres i kategoria obiektu Czarne Dolne ul. 100-lecia 28 82-520 Gardeja
budowlanego: kategoria obiektu budowlanego IX

Nazwe jednostki
ewidencyjnej, nazwe i
numer obrebu Gardeja, obreb Czarne Dolne, dz. nr 196
ewidencyjnego. oraz numer
dziatek na ktérych obiekt
jest usytuowany:

Gmina Gardeja

Inwestor: . , .
ul. Kwidzynska 27 82-500 Kwidzyn
ZESPOL AUTORSKI
Imie i nazwisko projektanta,
Zakres opracowania: specjalnosci i numer uprawnien Podpis:

budowlanych:

mgr inz. Ireneusz Klak
Branza Sanltarna upr. nr POM/0223/PWOS/10 do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w spec.
instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i
urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

Informacja BIOZ zawiera:

Zakres robot

Wykaz istniejgcych obiektow

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie
Przewidywane inne zagrozenia

Sposob instruktazu pracownikéw

Srodki techniczne

ok wnNpE

DATA OPRACOWANIA : marzec 2023




1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku
uzytecznosci publicznej .
Kolejnos¢ realizacji:

- roboty budowlane: przekucia, zamurowania,

- roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wentylagji,

- montaz centrali wentylacyjnej,

- proby i rozruch instalacji wentylagji,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw:
Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre

moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

a). upadki z wysokosci i przy przenoszeniu materiatow i urzadzen:
- skala zagrozenia - $rednia,
- czas wystapienia — w catym okresie zwiazanym z pracami montazowymi,
b). proby i rozruch instalacji:
- skala zagrozenia — mato prawdopodobna
- czas wystapienia — w czasie czynnosci zwiazanych z uruchomieniem instalacji,
c). zastabnigcia podczas pracy:
- skala zagrozenia — mato prawdopodobna
- czas wystapienia — w calym okresie zwigzanym z pracami przy instalacji
gazowej,
d). prace spawalnicze, zgrzewanie:
- skala zagrozenia — $rednia,
- czas wystapienia — przy pracach montazowych,
e). przy nieprzestrzeganiu przepiséw bezpieczenistwa obstugi
stosowanego sprzetu takiego jak przecinarka elektryczna, agregaty
pradotworcze moze wystapic¢ uszkodzenie ciata, porazenia pradem:
- skala zagrozenia — $rednia,
- czas wystapienia — podczas obstugi elektronarzedzi.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy zapoznacd

pracownikéw z mozliwoscia wystapienia takich zagrozen, przekaza¢ doktadne
instrukcje bezpiecznego wykonania postawionych zadan. Wszelkie prace przy
realizacji tej inwestycji winni wykonywac¢ pracownicy o odpowiednich
kwalifikacjach, przeszkoleni w zakresie BHP, powinni posiadac szczegdlny nadzér

podczas wykonywania prac stwarzajacych zagrozenie zdrowia.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywaniem robé6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

W celu zapobiegania ww. niebezpieczenstwom nalezy stosowac

nastepujace srodki techniczne i organizacyjne :

- opracowac plan ,, BiOZ ”dla przedmiotowej inwestycji, jesli zachodzi potrzeba,

- stosowac $rodki ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy,

- prowadzi¢ bezposredni nadzér nad prowadzonymi pracami przez osoby do
tego wyznaczone,

- ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
- urzadzenie skladowisk materiatéw i wyrobdw,

- zapewni¢ przejezdno$¢ drdg ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

- sprawdzi¢ stan techniczny uzywanych urzadzen elektromagnetycznych.

Opracowat:
mgr inz. Ireneusz Klak
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ELEWACJA — boczna prawa

PROJEKTOWANA CZERPNIA
SCIENNA #400 mm

ELEWACJA BOCZNA
LOKALIZACJA CZERPNI | WYRZUTNI

SKALA 1:100

PROJEKTOWANA WYRZUTNIA DACHOWA 6400 mm

Obiekt, temat: Remont pomieszczen w budynku
uzytecznosci publicznej w Czarnem Dolnym

Czarne Dolne dz. nr 196
obreb Czarne Dolne 82-520 Gardeja

Tytut rys.: . . .
yuros Elewacja frontowa — lokalizacja

czerpni i wyrzutni.

Data: Skala:
P.B. | 12.03.2023

Stadium: Rys. nr

1:100 2/2

Projektowat: mgr inz. Ireneusz Klak
upr. nr POM/0223/PWOS/10
specjalnos¢ instalacyjna

Sprawdzi mgr inz. Anita Jesiotkiewicz
upr. nr POM/0222/PWOS/10
specjalno$¢ instalacyjna
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 284/LIVE.EUR/MZ/2023

Nazwa projektu Projekt Czarne Dolne

Typ RecoveryHexHorizontal

EUROVENT)]
o . . - CERTIFIED
znaczenie projektowe  NW1 PERFORMANCE
Rozmiar VVS015s ENERGY EFFICIENCY

Zestaw VVS015s-R-FPVH/VVS015s-L-FPV_cd

Aplikacja  Wewnetrzny

VTS
Clima Cad OnLine 4.0.4
Grubos¢ izolacji 40 mm VVS005-VVS650 06.06.320

www.eurovent-certification.com

lzolacja  Wetna mineralna
AIR HANDLING UNITS

Masa zestawu (+/-10%)* 264 Kg CENTRALE KLIMATYZACYJNE
I WENTYLACYJNE
Wydajnos$¢ nawiewu  1444,00 m%h CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
o . UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Cisnienie dyspozycyjne 150 Pa UNITA DI TRATTAMENTO ARIA

RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

O

Wydajnos¢ wywiewu  1444,00 m*/h
Cisnienie dyspozycyjne 150 Pa

SFP Zima 1,06 kW/m?¥/s

Approved - 14/02/2020

AHU TCRECPOS
pre

Ecodesign Tak (2018 +
9 ( ) THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016

2016  Unitsforfullorpartial outdoor airat design winter < 9°C )

Eurovent Klasa efektywnosci A+
energetycznej (Winter 2016 /
Summer 2020)

Widok Gérny

' g

1500 461

4:
795

o>

1600

1500 461

Komentarz 1:
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Widok prawy

opening 715x318

opening 715x318

) opening 715x318 ) opening 715x318 Vi 11 iy )
B . L i
Widok Paneli Inspekcyjnych
1500
. E—| R ]
(' = P
;{ || o 3 o
o
n —— <
10 T Or P
L 1500 1 461 |
Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 715x318 Lt 1961 Hi 320 Wi 715
Wylot powietrza FF 715x318 LtA 2306 H 400 W 795
nawiew
L1 1961 W2 1600
Wilot powietrza wywiew FF 715x318 L2 1500
Wylot powietrza FF 715x318 L22 461
wywiew
Cechy urzadzenia
Walls filled with MW 40mm, double skin made of steel, excluding silencer and electric heater sections
EUROVENT Strona: 2/9
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Down base unit inspection
Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150.
Base unit with pre-configured EC motors drives

Energy recovery efficiency meet EC 1253/2014 requirements

Warunki projektowe

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Powietrze zewngtrzne

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -16,0 °C
Powietrze wywiewane

DBT RH DA DBT RH
Zima -16,0 °C 100 % 1,2000 kg/m?® 20,0 °C 50 %
Nawiew
€ Filtr dziatkowy
Typ F7/50.EU7MPleat.Int.Sld
ePM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[27.0]
E
Klasa Energochtonnosci Filtra E
Sredni spadek ci$nienia 137 Pa Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa Predkos¢ powietrza
Wymiary filtréw
P,FLT F7 713x320x48 (1-2-0301-0243) 1,000 x Szt

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS015s Hex

HIPS or AL 3.0 (SR)

Powietrze wlotowe DBT/ RH

-16,0 °C /100 % Powietrze wylotowe DBT/ RH

Predkos¢ powietrza 2,38 m/s Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy 1444,00 m3h

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita 14,6 kW Sprawnos¢ rzeczywista / przeptyw
Total zbalansowany Real / BalancedFlow
Sprawnos$¢ sucha zimg 73 %

Powietrze wlotowe DBT/ RH 20,0°C /50 % Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza 2,38 m/s Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy 1444,00 m%h

Bajpas Odzysku Tak Eco Design Class

Przepustnica Pow. Nie

Rekup.Przeciwprgdowy (Hex)

Max nieszczelnos¢ 0,25%

Resp_Recovery_Info_Name

EAL

PlateExchangers

C€

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)

DA

1,2000 kg/m?®

75 Pa
1,82 m/s

14,0°C /9 %
77 Pa
1,2000 kg/m?

83 % /83 %

-0,2°C/92 %
98 Pa
1,2000 kg/m?

Eco Design
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Sekcja wentylatora PLUG_DD_ 250 0,38 2.00

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T

771.3.550-4 250(0.38kW|2.00x1

llo$¢ w sekcji x1

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_250 AF_Px 1

Calk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite

Przeptyw objetosciowy

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.00p_0.38_50x 1

771.3.550-4

Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

SFP dla filtrow czystych

393 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 71 %76 %
Catkowita
30 Pa Moc na wale 0,22 kW x 1
150 Pa Obroty robocze 2553 1/min
424 Pa
1444,00 m3h
EC 50Hz
Obroty nominalne 3000 1/min
230 V/1 ph Moc nominalna 0,38 kW x 1
230 V/1 ph/50 Hz
43 Hz
0,26 kW Pobdr mocy elektryczne dla filtrow 0,22 kW

czystych
0,55 kW/m?3/s

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

C20/1

@ Nagrzewnica elektryczna kanatowa (bez izolacji)

Typ VVS015s-2,00kW-400/3/50-RES

Moc nominalna

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza
Przeptyw objetosciowy

Moc grzewcza

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] osé
Wiot [dB(A)]

Ce m

Wersja N3_400_3_50_FullControls_ RES_YES

6,00 kW
14,0°C/9% Powietrze wylotowe DBT/ RH 20,0°C/6 %
2,67 m/s Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 29 Pa
1444,00 m3/h
2,9 kW
63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
0,0 48,1 54,2 52,1 47,0 43,5 471 44,2 58,1
Strona: 4/9
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Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom cisnienia  Czestotliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]
Wywiew

€ Filtr dziatkowy

Typ M5/50.EUSMPleat.Int.Sld

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

marcin.zarwalski@vtsgroup.com

vis

Numer oferty 284/LIVE.EUR/MZ/2023

0,0 45,4 58,7 64,7 64,1 62,4 56,1 50,5
0,0 33,3 44,6 50,6 46,9 472 27,7 20,1
63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

0,0 26,3 37,6 43,6 39,9 40,2 20,7 131

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Lp [dB(A)]

E

Klasa Energochtonnosci Filtra E

Sredni spadek ci$nienia 128 Pa Wstepny spadek cisnienia 56 Pa
Koncowy spadek ci$nienia 200 Pa Predkos¢ powietrza 1,82 m/s
Wymiary filtrow

P,FLT M5 713x320x48 (1-2-0301-0245) 1,000 x Szt

@ Wentylator Plug
Sekcja wentylatora PLUG_DD_ 250 0,38 2.00

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T 771.3.550-4

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

llo$¢ w sekcji

250]0.38kW|2.00x1

x 1

Calk. cidnienie statyczne 376 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 71 %76 %
Catkowita
Cisnienie dynamiczne 30 Pa Moc na wale 0,21 kW x 1
Cisnienie dyspozycyjne 150 Pa Obroty robocze 2524 1/min
Cisnienie Catkowite 407 Pa
Przeplyw objetosciowy 1444,00 m%*h
Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.00p_0.38_50x 1
771.3.550-4 EC 50Hz
Obroty nominalne 3000 1/min
Napiecie Robocze 230 V/1 ph Moc nominalna 0,38 kKW x 1

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

Ce m

230 V/1 ph/50 Hz

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.4.1, (Since 2021-05-17)
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Ustawienie regulatora silnika EC 42 Hz
Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow 0,25 kW Pobér mocy elektryczne dla filtréw 0,20 kW
$redniozabrudzonych czystych
SFP dla filtréw czystych 0,51 kW/m3/s

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

C20/1
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] Y 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 43,3 56,7 62,6 62,9 61,3 55,8 50,2 67,9
Wylot [dB(A)] 0,0 46,0 59,4 65,3 65,6 64,0 59,4 53,8 70,6
Otoczenie [dB(A)] 0,0 33,0 44,4 50,3 46,6 47,0 27,4 19,8 53,7

LG Czesgetliw 63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 26,0 374 433 39,6 40,0 20,4 12,8 46,7
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wiot powietrza Frontowy 715x318 Frontowy 715x318
Wylot powietrza Frontowy 715x318 Frontowy 715x318
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak 685x288 Nie

Wylot powietrza Nie Tak 685x288
Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak 685x288 Tak 685x288
Wylot powietrza Tak 685x288 Tak 685x288

Pozostate Akcesoria

Inspection Panel IP.SLD_1 1 llos¢
Slideway
Automatyka
Kod Funkcyjny AP|3]0/0|0]0]0|0|6]|1]0]0[0|0]O]1
APP Code uPC3 (AP-34)
Czujnik Wiodacy Duct Supply
Panel Operatorski Opcje
Przetwornik réznicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak

Sitowniki przepustnic

EUROVENT Strona: 6/9
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PERFORMANCE
AHU N° 06.06.320
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Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 2
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Przetwornik réznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV 1
AHU Connection Box
AHU Connection Box
Rated Power 0,76 kW Full Load Amps 16,0 A
Power Connection 1’&23:%/ AC Power Cord 3 x 2,50 mm?
TDS_AHUPowerConnection_ElectricHeaters
1LP
TDS_AHUPowerConnection_Heaters TDS_AHUPowerConnection_Controls
Rated Power 6,00 kKW Rated Power 6,00 kW
Power Connection 400V+PE Power Connection 230V+N+PE
Full Load Amps 8,7A Full Load Amps 0,2A
TDS_AHUPowerConnection_MCA 10,9 A Power Cord 3x0,75 mm?2
TDS_AHUPowerConnection_CircuitBreaker 16,0 A
Power Cord 4 x 2,50 mm?
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. [Parametr Jednostka |Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. zo.0.
2 Identyfikator produktu VVS015s-F-P-V-H
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 73,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,40/0,40
8 Efektywny pobdr mocy kW 0,26 /0,25
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m3/s 247,58 / 252,48
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,91
11 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 150,00/ 150,00
12 Spadek ci_é,nienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 151,55 / 154,09
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 9157/72.34
wentylacyjne Aps,add
14 Dekl_arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0,01
powietrza
15 E:]eel:gal;noéé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat / F7 / - / EUSMPleat / M5 / -

EUROVENT

CERTIFIED
PERFDRMANCE
v:NTuswsoﬂs vvssso
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16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 54
18 Adres strony intenetowej zawierajgce;j instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)
Sekcje do transportu
Sekcje transportowe Masa [Kg] Ditugos$¢ [mm] Szerokos¢ [mm)] Wysokos¢é [mm]
1 243 1500 1600 400
2 12 461 795 400

EUROVENT
D) CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

Wymiary transportowe sekcji

1500
— Tt ,
115 S N b ! S
\)\ —— / <
S o E— or [ y
i 1500 | 461 |
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SE4-1VH-FD3 *

Pan Ireneusz Stawomir Klak o numerze ewidencyjnym POM/1S/0138/11
adres zamieszkania ul. Wspdlna 5, 82-500 Kwidzyn, m. Rakowiec
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub




F’OT\/]O.RSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
(1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-08 Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 .
syg. akt 44/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan IRENEUSZ KLAK
magister inzynier
urodzony dnia 19.03.1978 r. w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0223/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



Pan Ireneusz Klak w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z =zakresie
specjalnoscei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr% Komisjg Kwalifikacyjnej

dr jnz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
isi lifikacyjnej

mgr ini bignieyv Drewnowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A
dr inz. Marek Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Ireneusz Klak
82-500 Kwidzyn, ul. Graniczna 4a/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GVB-FTR-MRU *

Pani Anita Joanna Jesiotkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0139/11
adres zamieszkania ul. Graniczna 4 a/8, 82-500 Kwidzyn
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub




POMORSKA CKREGOWA
I1ZBA INZYRIEROW BUBOWNICTWA
80 340 Gdaonk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-.98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 43/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ANITA JOANNA JESIOLKIEWICZ
magister inZzynier
urodzona dnia 18.01.1978 r. w Gorzowie Wielkopolskim

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0222/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.



Pani Anita Joanna Jesiolkiewicz w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych e