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SCIEZKA ROWEROWA- K. PODSTAWOWA

@ CIAG PIESZOROWEROWY- K. PODSTAWOWA

warstwa $cieralna AC8S gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa odsgczajgca z piasku sredniego
k>8m/dobe gr. 15cm

istniejace podioze zageszczone min. do 1s=0,98

SUMA:35cm
SCIEZKA ROWEROWA- K. WZMOCNIONA

@ CIAG PIESZOROWEROWY- K. WZMOCNIONA

warstwa $cieralna AC8S gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

warstwa odsgczajgca z piasku $redniego
k>8m/dobe gr. 15cm

istniejace podioze zageszczone min. do 1s=0,98

SUMA:40cm

@ CHODNIK

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej gr. 6¢cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa odsgczajgca z piasku sredniego
k>8m/dobe gr. 15cm

istniejgce podtoze zageszczone min. do 1s=0,98

SUMA:39cm

@ CHODNIK- ptytki ostrzegajace

ptytki ryflowane- ostrzegajace gr. 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa odsgczajgca z piasku $redniego
k>8m/dobe gr. 15cm

istniejace podioze zageszczone min. do 1s=0,98

SUMA:39cm

DOWIAZANIE DO ISTNIEJACEGO TERENU

trawa na warstwie ziemi urodzajnej

SUMA:15cm

@ ZJAZD

warstwa $cieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

warstwa odsgczajgca z piasku sredniego
k>8m/dobe gr. 15cm

istniejgce podtoze zageszczone min. do 1s=0,98

SUMA:48cm

@ ZATOKA AUTBUSOWA

ptyta betonowa - beton C30/37 gr. 22cm

geomembrana

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
C5/6 =10 MPa gr. 15 cm

istniejgce podtoze zageszczone min. do 1s=0,98
SUMA:77cm

@ KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4cm

warstwa wigzgca AC 16W gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 25cm

istniejgce podtoze zageszczone min. do 1s=0,98
SUMA:57cm
@ KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ- dowigzanie

warstwa Scieralna z AC 11S gr. 4cm

geosiatka wigzgca

warstwa wigzgca AC 16W gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 25cm

istniejgce podtoze zageszczone min. do 1s=0,98
SUMA:57cm
@ POSZERZENIE Z KOSTKI KAMIENNEJ

kostka kamienna 19/21

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

warstwa mrozochornna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 35% gr. 20cm

warstwa mrozochornna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 35% gr. 20cm

@ KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
SUMA:40cm

@ OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C8/10 z oporem gr. 10cm
SUMA:43cm

@ OPORNIK BETONOWY

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 (z oporem) gr. 15cm
SUMA:43cm

@ KRAWEZNIK BETONOWY

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
SUMA:48cm

warstwa mrozochornna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 35% gr. 20cm @ OPRNIK KAMIENNY

opornik kamienny 12x30cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm
SUMA:48cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

warstwa odsgczajgca z piasku sredniego
k>8m/dobe gr. 15cm

PROJEKTANT |

Pracownia Projektowa EMDROG
ul. Polna 115/214, 87-100 Torun
tel. 609-979-200, email: emdrog@gmail.com

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim
dla zadania pn. "Budowa sciezki rowerowej przy ul. Les$nej
w Solcu Kujawskim wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego

Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

ul. Lesna w Solcu Kujawskim
$lad drogi wojewodzkiej nr 249

SUMA:57cm INWESTYCJA
@ WYPELNIENIE Z KRUSZYWA MINERALNEGO
grys 8/11mm INWESTOR
SUMA:10cm
@ OPASKA Z KOSTKI KAMIENNEJ
OBIEKT
kostka kamienna7/9 gr. 9cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm ZESPOL.
. . S . AUTORSKI
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15¢cm

SUMA:27cm
@ MIEJSCA POSTOJOWE

warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

FUNKCJA [IMIE | NAZWISKO| NR UPRAWNIEN PODPIS

Proiektowat: | TS inZ: upr. bud.

rojeKtowall| Tomasz Wiese |nr KUP/0040/POOD/10
do proj. bez ograniczen
w spec. drogowej

. mgr inz. upr. bud.

Sprawdzit: |Rafat Rosengart|nr POM/0098/POOD/11
do proj. bez ograniczen
w spec. drogowej

mgr inz.
Mateusz | = -
Szajkowski

Opracowal:

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos

-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm g%\(mw PrzekrOJe konStru kCYJ ne

warstwa odsgczajgca z piasku sredniego

k>8m/dobe gr. 15cm STADIUM PB SKALA: NR RYS.:

istniejgce podtoze zageszczone min. do 1s=0,98 BRANZA DROGOWA ) 4.0
SUMA:46¢cm DATA 06.2020 r. 1:25 "
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