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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNIGTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeczypospalilej 4/1% Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.
rel, 58-324-89-77, lax 58-301-44-98
= s

sygn. akt 1/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SEBASTIAN BIERNAT

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 12.07.1984 r. w Swieciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0001/PWOT/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.
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Pan Lukasz Sebastian Biernat upowazniony jest do:

I. Na podstawie art, 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanym
zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr¢gowepdomisji Kwalifikacyjnej

R dr ipz Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Kognigji waliﬁka/cyjncj

e
TOw BUO
*

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Sebastian Biernat

80-169 Gdansk, ul. Czajkowskiego 3b/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdaiisk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (0- 8) 324-89-77 () Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 1/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW MARKIEWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 23.06.1981 r. w Biatymstoku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0002/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
— Okrggowej Kophigfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
O;r ) Komisji Kwalifikacyjnej
/ =
| Leszek Niedostatkiewicz
A

) CZLONEK
Okregowej Korfisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Radostaw Markiewicz

80-365 Gdanisk, ul. Jelitkowski Dwoér 4b/8
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Radostaw Markiewicz upowazniony jest do:

Na podstawie § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. - uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
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® POLSKA
| I B A

AV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

i

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R8G-FL9-UKF *

Pani Matgorzata Krystiana Kaczmarek o numerze ewidencyjnym PO
adres zamieszkania ul. Wyrobka 11/13, 80-288 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczn
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnit

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Bu

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli v

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

-7-
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® POLSKA

S 1z B A
T INZYNIEROW
0l | supownicTwaA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UJM-4LJ-RYK *

Pan Radostaw Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0258/
adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwor 4B/8, 80-365 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownict

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczny
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Buc

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

-8-
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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny ktory swoim zakresem obejmuje
budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe kolizji telekomunikacyjnych w ramach realizacji
Inwestycji:

Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku Skorzewo —
Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na

terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo — Koscierzyna”.

1.2 Inwestor
Gmina KoScierzyna

Ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

1.3 Jednostka projektowa
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

Megr inz. Bartosz Sontowski
Ul. Wierzbowa 8
75-635 Koszalin

1.4 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
e Wizji w terenie,
e Uzgodnien technicznych,
e Warunkéw technicznych przebudowy kolizji telekomunikacyjnych Orange Polska z dnia
03.01.2023

e Obowigzujgcych norm, przepiséw, rozporzadzen.

1.5 Zakres opracowania



,Rozbudowa DW nr 214 polegajgca na budowie $cieiki pieszo — rowerowej na odcinku Skorzewo — Koscierzyna w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna —
odcinek Skorzewo - Koscierzyna”

telekomunikacyjnych Orange Polska.

1.6 Wykonawca robot

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego oraz przebudowa kolizji

Wykonawca robdt bedzie przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w zakresie robdt teletechnicznych

objetych niniejszym projektem, wybrane przez Inwestora w drodze przetargu. Wykonawca powinien by¢

akceptowany przez gestora sieci.

1.7 Harmonogram robot

Wszystkie prace objete niniejszym projektem

harmonogramem:

Prace udostepniajgce

Budowa kanatu technologicznego
Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych
Prace geodezyjne

Renowacja terenu i nawierzchni

Prace powykonawcze i porzgdkowe

nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujagcym

-10-
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2 Opis techniczny - budowa kanatu
technologicznego

2.1 Wymagania dotyczace budowy rurociagu kablowego

Projekt w catym zakresie objetym budowg drogi przewiduje wybudowanie kanatu technologicznego
(KT) w postaci ciggu rownolegle utozonych rur: jednej rury ostonowej (RO) oraz trzech rur swiattowodowych
(RS) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR).

Ze wzgledu na umiejscowienie kanatu technologicznego oraz na zwiekszenie czytelnosci projektu
przyjeto w projekcie nastepujgce oznaczenia:

e KTu - kanat technologiczny uliczny — usytuowany w pasie drogowym z jednej strony drogi
Do budowy KTu projekt przewiduje uzycie:

e jedna rura RO typu RHDPE ¢110/3,7 - pusta

e trzy rury RS typu RDHPE ¢40/3,7

e jedna wigzka mikrorur WMR typu FP-WM-PC-40+7x10/8 mm

Kanat technologiczny nalezy na catej dtugosci uktada¢ w odcinkach mozliwie prostoliniowych
na gtebokosci ok 1m - przy czym dopuszcza sie wyptycenie KT ze wzgledu na warunki terenowe oraz
uzbrojenie jednakze gtebokos¢ przykrycia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7m.

KT uktadac na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm uktadajac najpierw wigzke z rur RS i WMR
spietych opaskami samozaciskowymi (spiecie w odstepach nie wiekszych niz 2m) obsypanych przesiang
warstwa ziemi rodzimej (grubosci nie mniej jednak niz 10 cm), nastepnie RO uftozona nad profilem RS i WMR
z jednoczesnym oddzieleniem warstwa piasku grubosci 5 cm. RO nalezy obsypac przesiang warstwg ziemi
rodzimej, a nastepie przysypac warstwg piasku grubosci 5 cm.

Wypetnienie wykopu do poziomu gruntu moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu.
W celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci wykopy powinny by¢ zasypywane warstwami po 20cm
z ubijaniem przy uzyciu np. wibratora.

Dla odrdznienia poszczegdlnych otworédw KT nalezy zastosowa¢ barwne paski znacznikowe na
powierzchni zewnetrznej rur wraz z oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego. Proponuje sie
utozenie odpowiednio:

e rury RO jednolite koloru czarnego,

e rury RS koloru czarnego z paskami w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym

e rury WMR - koloru pomaranczowego z czarnym paskiem (mikrorurki koloru zielony, brazowy,

szary, biaty, czerwony, pomaranczowy, niebieski)

-11-
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Dopuszcza sie jednakze zmiane powyiszej kolorystyki znacznikdw po uprzedniej akceptacji zmian
przez Zamawiajgcego oraz uwzglednieniu tej zmiany w dokumentacji powykonawczej.

Rury RO nalezy taczy¢ ze sobg za pomocy ztgczek zewnetrznych lub metodg zgrzewania, rury RS
taczy¢ ze sobg za pomocg wodoszczelnych ztgczek skrecanych typu ZRs40, natomiast rury WMR tgczy¢ za
pomocg ztgczek mutoszczelnych prostych do wigzek mikrorur typu FP-ZW-1-40E oraz ztgczek dedykowanych
do mikrorurek typu FP-ZM-110-8N-KB. Potgczenia RS i WMR nalezy wykonywaé w studniach kablowych,
jednakze ze wzgledu na warunki terenowe oraz dtugos¢ KT dopuszcza sie pofaczenie rur poza studniami
bezposrednio w ziemi. taczenie rur RS i WMR ma zapewniaé szczelnosé w kazdym punkcie zaréwno w czasie
budowy jak i eksploatacji, a jego miejsce nalezy oznaczy¢ znacznikiem indukcyjnym (markerem) przypietym
do rurociggu opaskami zaciskowymi.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z oznaczeniem miejsca
lokalizacji wszystkich zastosowanych ztgczek RS i WMR (z oznaczeniem jakiego rodzaju ztgczki w danym
miejscu zastosowano).

Na odcinkach prostoliniowych KTu oraz zKT uktadanych metodg wykopu otwartego dopuszcza sie
wybudowanie RO z rur DVK o $rednicy odpowiednio 110mm i 160mm faczonych ztgczkami typu MT
z uszczelnieniem wodoszczelnym.

Bezposrednio nad KT utozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng w kolorze pomarariczowym
(szerokosci 200 mm i grubosci 0,5 mm z tasmg kwasoodporng min 25 mmx0,1 mm) tgczong za pomoca
stosowanych ztgczek oraz w potowie wykopu tasme ostrzegawcza w kolorze pomaraiczowym (szerokosci
200 mm i grubosci 0,3 mm). W obu przypadkach tasma powinna posiadaé trwaty napis ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY”. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna winna by¢ wprowadzona do wszystkich studni
teletechnicznych i zakoriczona w uprzednio zamontowanych puszkach hermetycznych (mocowanych do
Sciany studni). Potgczenia metalowych elementéw TOL w puszkach hermetycznych powinno zapewnié
ciggtos¢ galwaniczng wktadki metalowej. Przy wykonywaniu obiektéw ochronnych tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng w celu zachowania jej ciggtosci wciggng¢ do rury pierwotnej wraz z zacigganymi rurami
wtérnymi.

Na ciggu KT projektuje sie zabudowe prefabrykowanych dwuelementowych studni teletechnicznych
typu SKR-2 wyposazonych w pokrywy antywtamaniowe ryglowane zabezpieczajgce je przed otwarciem
przez osoby nieupowaznione. Wszystkie pokrywy studni opatrzy¢ trwatym logiem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢é w osadniki betonowe oraz rury wspornikowe z uchwytami
kablowymi. W studniach kablowych rury RS i WMR ukfadaé wygiete tagodnymi tukami i utozy¢ na uchwytach

wspornikowych w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami przy réznych pracach w studni.
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Wysokos$¢ wtazéw studni i pokryw powinna byé dobrana tak, by przy wymaganej minimalnej
grubosci warstwy przykrycia studni i rur kanalizacji gérna powierzchna ramy wtazu byta na poziomie
powierzchni gruntu.

Zewnetrzne elementy studni teletechnicznych nalezy zabezpieczy¢ srodkami przeciwwilgociowymi
uniemozliwiajgcymi penetracje wéd gruntowych do komory studni.

Numeracje studni KT, zabezpieczen przyjeto na potrzeby projektu wykonawczego.

2.2 Zestawienia tabelaryczne kanatu technologicznego

| owwmee

1 S-1 S-2 113,5
2 S-2 S-3 15,5
3 S-3 S-4 15,5
4 S-4 S-5 69,5
5 S-5 S-6 73,5
6 S-6 S-7 11,5
7 S-7 S-8 37
8 S-9 S-10 22,5
9 S-10 S-11 13
10 S-11 S-12 84
11 S-12 S-13 15
12 S-13 S-14 28
13 S-14 S-15 27
14 S-15 S-16 99
15 S-16 S-17 52
16 S-17 S-18 15
17 S-18 S-19 25
18 S-19 S-20 14
19 S-20 S-21 35
20 S-21 S-22 15
21 S-22 S-23 62
22 S-23 S-24 12,5
23 S-24 S-25 98
24 S-25 S-26 21
25 S-26 S-27 90
26 S-27 S-28 20
27 S-28 S-29 76,5
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28 S-29 S-30 63
29 S-30 S-31 13,5
30 S-31 S-32 60,5
31 S-32 S-33 86,5
32 S-33 S-34 17
33 S-34 S-35 87
34 S-35 S-36 99
35 S-36 S-37 10
36 S-37 S-38 94
37 S-38 S-39 48,5
38 S-39 S-40 67,5
39 S-40 S-41 94
40 S-41 S-42 49
41 S-42 S-43 88,5
42 S-43 S-44 12
43 S-44 S-45 17
44 S-45 S-46 15,5
45 S-46 S-47 83
46 S-47 S-48 77
47 S-48 S-49 68
48 S-49 S-50 13,5
49 S-50 S-51 82
50 S-51 S-52 100
51 S-52 S-53 21
51 S-53 S-54 18
52 S-54 S-55 18
53 S-55 S-56 60
54 S-56 S-57 15
55 S-57 S-58 52,5
56 S-58 S-59 32
57 S-59 S-60 18
58 S-60 S-61 68,5
59 S-61 S-62 10,5
60 S-62 S-63 50
61 S-63 S-64 79,5
62 S-64 S-65 10
63 S-65 S-66 78,5
64 S-66 S-67 53,5
65 S-67 S-68 53
66 S-68 S-69 29
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67 S-69 S-70 17
68 S-70 S-71 16
69 S-71 S-72 92
70 S-72 S-73 9
71 S-73 S-74 22
72 S-74 S-75 11
73 S-75 S-76 99,5

3 Opis techniczny - przebudowa kolizji
telekomunikacyjnych

3.1 Stan istniejacy

Na rozpatrywanym terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujg sieci telekomunikacyjne
wtasnosci Orange Polska. Sieci te krzyzujg sie lub biegng wzdtuznie z projektowanymi ciggami pieszo —
jezdnymi oraz zjazdami z ulicy. Ze wzgledu na wystepujace kolizje istniejgcych sieci telekomunikacyjnych,
sieci te nalezy przebudowaé / zabezpieczy¢ / zlikwidowaé / przenie$é na odcinkach kolizyjnych. Nie mozna
wykluczy¢ wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci, nie wskazanych na mapie. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego podczas prowadzenia prac
zwigzanych z planowang inwestycjg nalezy je zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w nowe lokalizacje zgodnie z

zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

3.2 Stan projektowany

Sie¢ telekomunikacyjna, ktéra utozona jest aktualnie pod projektowang sciezkg rowerowg
réwnolegle do jej przebiegu nie zostanie przebudowywana.

Sieci telekomunikacyjne przecinajace projektowang sciezke rowerowa, sieci utozone w zblizeniu do
projektowanych kraweznikdw i innych sieci (takze skrzyzowania) oraz zjazdy z drogi zostang zabezpieczone
dodatkowymi rurami dwudzielnymi RHDPE fi 160 — kazda rura kanalizacji pierwotnej niezaleznie. W
szczegolnych przypadkach istniejgce sieci zostang odkopane oraz przetozone do nowych lokalizacji celem
usuniecia kolizji.

Studnie telekomunikacyjne, ktére docelowo pozostang w miejscach projektowanej Sciezki, nalezy

wyregulowac. W takich przypadkach nalezy tez wymieni¢ ramy i pokrywy studni na elementy typu ciezkiego.
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Termin przebudowy sieci uzgodni¢ kazdorazowo z Operatorem. Wykona¢ wymagane pomiary

powykonawcze.

Szczegoty w graficznej czesci opracowania.

4 Wykaz norm i przepisow

Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych nalezy wykonacé zgodnie

Zprzepisami i normami:

Zarzadzeniem Ministra tacznosci z 2 wrzesnia 1997r. w sprawie zasad i warunkdw, jakim
powinny odpowiadac¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytfania
ptyndw i gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski nr 59 poz. 567.
Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkow budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu
lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkéw, jakim te linie powinny
odpowiadac¢ - Monitor Polski Nr 13 poz. 95.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz.U. 2015 poz.
680

ZN-93 TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-96 TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-96 TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania

ZN-14 OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtokna $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-14 OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable swiattowodowe. Wymagania
i badania.

ZN-15 OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechanicze
Swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-14-0OPL-008 Linie Optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-14 OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii

kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.
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e ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

e ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-15 OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania.

e ZN-10 TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania

e ZN-12 TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania

e ZN-99 TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania

e ZN-96 TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

e ZN-96 TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

e ZN-05 TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-11 TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.Ostony ztgczowe - termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania.

e ZN-05 TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty taczéwkowe,
kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania

e ZN-05 TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

e ZN-12 TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec

przytgczeniowa. Wymagania i badania.

5 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce robot geodezyjnych
wytyczenie w terenie lokalizacji nowobudowanych urzadzen oraz zblizenn i skrzyzowan z urzgdzeniami
istniejgcymi, zgodnie z zaleceniami z narady koordynacyjnej i zatgcznikami do tej opinii.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowad ostroznos$¢ ze wzgledu na mozliwosé

wystgpienia nie wykazanych urzagdzen podziemnych.
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Dla doktadnej lokalizacji istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, najczesciej przy niepewnym potozeniu,
nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne.

W czasie prowadzenia robdét budowlanych nalezy zapewnié wtasciwg organizacje robdt oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom, w tym:

e prace prowadzi¢ po uprzednim przekazaniu placu budowy,

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

e zapewnic nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen,

e przeprowadzié instruktaz pracownikow

e wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

e zapewnic fgcznosc telefoniczng na terenie budowy;,

e teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,

e w poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet

ratunkowy
e w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

e kierownik budowy lub inna osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca winien prowadzi¢ wszelkie roboty zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, w
szczegolnosci dotyczgcymi zasad ruchu drogowego, BHP oraz ochrony przeciwpozarowej.

W przypadku, gdy roboty ziemne powodowa¢ bedg ograniczenia ruchu drogowego lub pieszego,
wykonawca robdt winien oznakowad teren budowy. Gdy nowobudowane urzgdzenie krzyzuje sie z wjazdem
lub wejsciem na dziatke, wykonawca zapewni ciggtos¢ dostepu do drogi publicznej przez wykonanie
zabezpieczonego podkopu pod wjazdem lub wejsciem bez naruszenia jego nawierzchni i utozenie na
otwartym wykopie pomostu, z barierkami ochronnymi

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajgcych oraz
porozumien zawartych z wiascicielami gruntéw i przestrzegac zawartych w nich zalecen.

Wszelkie zmiany przebiegu mediéw nalezy nanies¢ na mape zasadniczg w Wydziale Geodezji
i Kartografii, a takze dostarczyé do wtascicieli przebudowywanych sieci oryginat i kopie map geodezyjnych

z potwierdzeniem wprowadzenia zmian do zasobéw geodezyjnych.
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6 Rysunki

1. Sieci teletechniczne — plany (T-01 : T-08).
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