CHARAKTFRYSTYKA FNFRGFTYCZNA BLIDYNKL]

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Torzym UL. REYMONTA
NAZWA PROJEKTU

BUDOWA BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI Adres Inwestycji: Torzym, ul. Reymonta dz.124/20

LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 70
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 3480,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 3304,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 3474,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 3299,5
POWIERZCHNIA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 3474,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 33049
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 3299,5
KUBATURA CALKOWITA [m3] 13 084,8
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 13 065,0
KUBATURA OGRZEWANE] CZESCI BUDYNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m3] 23 517,0
L1070 0A ARRVEIS ZEAMETOZAVML i -
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m2] 54258
ZE\WNETD 7NV
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,23
OSLONA BUDYNKU
Sciana zewnetrzna 50,0 cm U = 0,130 W/(m2-K)
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFAII
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA ZIELONA GORA
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE 0} [w] 35977,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [0Y [w] 25 238,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 61 649,2
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ORH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 61 649,2
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 17,7
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 4,7
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ 2| Umax Stan | WT 2014 | POWIERZCHNIA
1|D Dach 30,0 cm Dach 0,131 0,140 P v 1934,91
2 |PG Podtoga na gruncie 38,0 cm Podtoga na gruncie 0,180 0,300 P v 745,30
3 |PG-SS Podtoga na gruncie 45,0 cm Podtoga na gruncie 0,179 0,300 P v 1095,33
4 |STW Strop ciepto do gory 38,0 cm Strop ciepto do gory 0,348 P 521,96
5 |SW12 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 2,439 P 222,55
6 |SW18 Sciana wewnetrzna 18,0 cm Sciana wewnetrzna 2,062 P 161,85
7 |SW24 Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetrzna 1,786 P 930,30
8 |Sw30 Sciana wewnetrzna 30,0 cm Sciana wewnetrzna 2,291 P 319,54
9 |Sz-S Sciana zewnetrzna 50,0 cm Sciana zewnetrzna 0,130 0,2000 P ‘/ 1147,70
10 |SZ-W Sciana zewnetrzna 50,0 cm Sciana zewnetrzna 0,161 0,200 P 162,58

OKNA T DRZWI

LP. SYMBOL OPIS Lo | Umax Stan | WT 2014 | POWIERZCHNIA
1 |DW Drzwi wewnetrzne 1,800 P 98,34
2 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v 17,28
3 |OW Okno ($wietlik) wewnetrzne 1,100 1,100 P v 70,33
4 |0z Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 283,59

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 62 545,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 18 088,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37 623,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 783,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 10 783,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 429,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 73329,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 871,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 60 053,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 3474,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 3304,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 3299,5
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
co
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ
EN
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 375274
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 10 852,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 32 558,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 470,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 6 470,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 457,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 43 997,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 17 323,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 46 016,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 2 084,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1983,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1979,7
PARAMETRY PRACY [oC] 50/30/20
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i 3.00
NMAENTVA ENEDATT 111D CAIERATT NN DLINVAIVI L !
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nH,g 375
DANTAV DTIARMCNIA/ET DLINVAIVIL ! !
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
__ nrzewondami armatiira i urzadzeniami - w namieszezeniach aarzewanvch
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 0,98
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,97
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/550C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU nH,s 097
LCDZE\WNCZECN ’ !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 3,46
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ
PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 25018,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 7 235,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5 064,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4313,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 4313,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8971,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 29 331,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 548,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 14 036,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 1 389,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1322,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1319,8
PARAMETRY PRACY [oC] 50/30/20
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i 0.70
NAENTYA ENEDATT 11IR ENEDATT N RIINVAIYI L !
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nH,g 375
DANTAV DTI ARNICNA/CT DLINVAIVILL ! !
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
___ nrzewndami armatura i lirzadzeniami - w nomieszczeniach narzewanvch
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d 0,98
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czitonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e 0,97

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/550C - wewnatrz ostony termicznej budynku
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SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU

cnzowrzcen nH,s 0,97
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nH,tot,i 3,46
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki podtogowe - granica ogrzewania 15°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5122
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w ukfadzie ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA gel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 39 350,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 11 380,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 670,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4169,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 4 169,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 86724
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 43 520,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15 549,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,V [kWh/rok] 32 343,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 3474,5
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 17 605,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 85,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO POWIETRZA WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
WENTYLACIA MECHANICZNA
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h-1
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW gel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 8 564,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 5481,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1813,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 1813,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3772,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 10 378,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 295,2
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 15174,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 3 474,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 3304,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 3299,5

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
CW.U

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

EN

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 5138,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 3288,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 866,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 088,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 1 088,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 263,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 6 226,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4377,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 12 130,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 2 084,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1983,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1979,7

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE

¥ wi ‘ 3,00

ANCNTVA ENMEDATT LILIRD ENEDCTT DA DRIEINVAIKILL
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Pompy ciepta - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nw,g ‘ 3.10

DANTAV DTIARMCNIA/ET DLINVAIVIL ! !
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktow poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d ‘ 0,60
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nw,s 0.84

CVCTOMIL CTEDLEET VA/ONY ! !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot, i 1,56

SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY

PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 3425,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 2192,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1534,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 725,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 725,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 509,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4151,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2918,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 3043,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1389,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1322,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1319,8
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 0 | 0,70
NMAENTVA ENEDATT 111D CAIERATT NN DLINVAIVI L !
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Pompy ciepfa - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO nw,g | 310
DANTAV DTI ARNICNA/CT DLINVAIVILL ! !
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktoéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d | 0,60
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nw,s 084
CVCTEMIL ATEDLEET \AJONY ! !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot, i 1,56
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU ponad 250 m2 - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH gel [W/m2] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 7 300
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK gel [W/m2] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA gel [W/m2] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 400
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU VCW [dm3/[Li]doba] 8.0
(DANZAT- SZKVOLVY !
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA Li 70
LIEDNACTI A 1IAZERN
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 20,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [oC] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 oC kt 1,00

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuU,L [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QK,L [kWh/rok] 23 140,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 48 131,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 3474,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 3 304,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 3299,5
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
OSWIETLENIE

SYSTEM INSTALACJII OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuU,L [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QK,L [kWh/rok] 23 140,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 48 131,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 3474,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 3 304,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 3299,5
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA PN [W/m2] 100
LTVD RIIDVAIKIL. COADTANWAIN DECVDCACVIND VI ACA A /CT DONCTAVVOWAINIY !
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tO [h/rok] 800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) tN [h/rok] 100,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 0.9
(TYD RIIDVNKII: SZKOFY - RECII ACIA ALITOMATYCZNAY ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 0.8
(TVD RIINVNKIL: GZKOFY - REGIN ACTA QWTATEA 7 | WZGI ENNTENTEM QWIATE A DNZTENNEGOY 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
____ (SDNSAR DEAIN ACTI: RRAK DEGIN ACTE NATEZENTA NEWIETI ENTAY ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ELEKTRYCZNOSC

Qu QK QP UDZIAL
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 10 783,4 10 783 4 22 429,5 31,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 4 169,4 4169,4 86724 12,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 1813,7 1813,7 3772,5 5,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 23 140,2 48 131,7 51,0
SUMA 16 766,5 39 906,8, 83 006,0 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
EN
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 10 059,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 944,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 71 832,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 2 084,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1983,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 1979,7
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i 3,00

MAENTVA ENEDAOTT 111D ENEDATT DA DIINVAKLL
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PV
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 6 706,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15962,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 111739
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 1 389,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1322,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1319,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i 0,70

MAENTVA ENEDAOTT 111D ENEDAOTT DA DLINVAKLL

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

OGRZEWANIE e LK L

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 37 527 4 10 852,9 32 558,8

URZADZENIA POMOCNICZE 6 470,1 6 470,1 19 410,2

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 37 527 .4 17 323,0 51 969,0
WENTYLACJA MECHANICZNA L L L

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 23 610,4 6 828,2 20 484,5

URZADZENIA POMOCNICZE 2 501,6 2 501,56 7 504,9

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 23 610,4 9 329,8 27 989,4
CIEPLA WODA UZYTKOWA L LK L

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5138,6 3 288,9 9 866,8

URZADZENIA POMOCNICZE 1 088,2 1 088,2 3 264,6

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5138,6 43771 131314
CHLODZENIE L X .

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
OSWIETLENIE WBUDOWANE e LK L

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 13 884,1 13 884,1 41 6524
RAZEM 66 276,5 31 029,9 93 089,8

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 62 545,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 18 088,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37 623,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 783,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 10 7834
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22 429,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 73 329,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 871,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 60 053,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 18,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 10,8

Charaktervstvka sporzadzona za pomoca proaramu Audvtor OZC 7.0 Pro

strona 16 z 16



JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 21,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 8,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 17,3

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QV,nd [kWh/rok] 39 350,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 11 380,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23670,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 41694
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwWh/rok] 41694
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 86724
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 43 520,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 549,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QPV [kWh/rok] 32 343,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 6,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 4,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 9,3

TEPYA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 8 564,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 5481,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1813,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kwWh/rok] 1813,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 37725
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 378,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 295,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 15174,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 4,4

CHtODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

[KWh/rok]

0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 140,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 48 131,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 6,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 13,9

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 110 460,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 58 090,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 120 827,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 766,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom  [kWh/rok] 16 766,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 34 874,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 127 227,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 74 856,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 155702,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 31,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 16,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 34,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 10,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 36,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 21,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 44,8
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2020 EPWT [kWh/m2rok] 45,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2020 w powyzszym zakresie
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