TOM IV - Zatlgczniki

ZAKELEAD PROJEKTOWANIA | USEtUG BUDOWLANYCH
. »BENBUD?”
INZ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wt. tegi 1 /27, 86-300 Grudzigdz “'—uﬁ

tel. kom. 0 609 06 57 62 ; tel. kom. 0 603 79 86 82

www.benbud.pl ; ; benbud@op.pl BENBUD

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Stadium dokumentacji:

TOM IV - Zatgczniki

Przedmiot zamowienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt:
~,Budowa budynku Szkoty

Podstawowej w miejscowosci Przyteki.”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek Szkoty Podstawowej
Zabytkowa, 86-005 Przyteki,
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Blota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1, 040301 _2.0009.85/2,

Inwestor:

Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Bfota,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS
KONSTRUKCIA inz. BENEDYKT REDER
GLOWNY PROJEKTANT upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnoscei: kontr. — budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

WtASCICIEL ZAKLADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 20 maj 2022 .

ZAWARTOSC
reeeeeas. Stron

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
1|Strona



http://www.benbud.pl/

TOM IV - Zatlgczniki

Spis zawartosci:

l. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA..ueeeeerererecesererssssserosacsssssesessssssssasnces 3
1. ZAKRES ROBOT.e.ureeuerensseeseressssssesssssssssssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssessssssssessssssssssassssssssassssssssassesssssassesnsssnnne 4

2. KOLEINOSC ROBOT DO WYKONANIA © «.uureeneeereenssersenssersanssesssnssesssnssesssnssesssnssesssnsssssnnssesssnsssssnnssessansssssnnsssssnnnsenee 4

Il. DOKUMENTACIA GEOTECHNICZNA ..ceutererererereeeeceracacncecesesesessssasasasssssssssasasessssasasasasnsasasasassssssee dd

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
2|Strona




TOM IV - Zatlgczniki

|. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKELEAD PROJEKTOWANIA | USEtUG BUDOWLANYCH
. »BENBUD?”
INZ. BENEDYKT REDER

ul Ks. dr Wt. tegi 1 /27, 86-300 Grudzigdz (-_"u' ! ;

tel. kom. 0 609 06 57 62 ; tel. kom. 0 603 79 86 82

www.benbud.pl ; ; benbud@op.pl BENBUD

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot zamowienia:
Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt.:
,Budowa budynku Szkoty

Podstawowej w miejscowosci Przyteki.”

Nazwa i adres obiektu/inwestycji:

Budynek Szkoty Podstawowej
Zabytkowa, 86-005 Przyteki,
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Blota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1, 040301 _2.0009.85/2,

Inwestor:

Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Bfota,

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. TADEUSZ KREPSKI
GLOWNY PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien BP-RN-V/22/TO/84

KONSTRUKCJA inz. BENEDYKT REDER

PROJEKTANT PROWADZACY upr. budowlane do projektowania bez ograniczefi w
specjalnosci: kontr. — budowlanej
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88

INST. ELEKTRYCZNE mgr inz. JOZEF SZKULTECKI

PROJEKTANT PROWADZACY upr budowlane do projektowania bez ograniczef w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr uprawnien 5642/GD/93

INST. SANITARNE mgr inz. JACEK KAWCZYNSKI

PROJEKTANT PROWADZACY upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

WLASCICIEL ZAKtADU inz. BENEDYKT REDER

DATA OPRACOWANIA 20 maj 2022 .

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
3|Strona



http://www.benbud.pl/

TOM IV - Zatlgczniki

1. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje budowe Budynek Szkoty Podstawowej wraz infrastrukturg towarzyszaca

i zagospodarowaniem terenu.

Zakres robét obejmuje :
e przygotowanie placu budowy
e prace ziemne
e wykonanie fundamentéw
e murowanie $cian
e wykonanie stropu
e wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
e wykonanie robét instalacyjnych (elektrycznych )
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
e wykonanie robo6t tynkarskich
e wykonanie robot izolacyjnych
e wykonanie robét posadzkowych
e wykonanie robdt dekarsko - blacharskich
¢ wykonanie robét malarskich,
e montaz armatury i przyboréw sanitarnych.
e montaz pozostatych elementéw wykonczeniowych (drzwi wewn. itp.)

2. KOLEJNOSC ROBOT DO WYKONANIA :
e Roboty rozbiérkowe — odrebny tom dokumentac;ji
e roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego
i zaplecza budowy)
e prace ziemne
e wykonanie fundamentow
e murowanie Scian
e wykonanie stropu
¢ wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
e wykonanie instalacji wewnetrznych (elektryczne, sanitarne)
e wykonanie robot wewnetrznych w budynku (tynki i roboty oktadzinowe scian)
e wykonanie posadzki,
e wykonanie powiok malarskich,
e pozostate roboty wykonczeniowe
e montaz urzgdzen wewnetrznych

2.1. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajdujg sie zabudowa o funkcji Budynek
Szkoty Podstawowe;j.
2.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.
Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania mogg wystgpié w trakcie robot
budowlanych, mogg wynikaé z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdéw i

wejs¢ przy ogrodzeniu terenu.

2.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

‘ Lp ‘ Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania ‘
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zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy,
komunikacyjne czas powrotu
2 | Obrazenia na skutek czeste teren robot czas wykonywania pracy
uderzen, przygniecenia
3 | Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania pracy
4 | Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy
kontakty z ostrymi
przedmiotami
5 | Upadki czeste teren robot Czas wykonywania pracy
6 | Upadki z wysokosci czeste teren robot Czas wykonywania pracy
6 |Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
7 | Przemokniecie sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
8 | Osoby niepowotane w state teren robot Czas wykonywania pracy
miejscy pracy
9 | Upadek z wysokosci Czeste Teren robot Czas wykonywania pracy

W planie BIOZ nalezy w szczegdélnosci uwzglednic¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robaét:

—wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

—roboty stanu surowego i wykonczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i napedem
elektrycznym,

—roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow — roboty stanu surowego (transport materiatéw, montaz
elementow konstrukcyjnych).

W przypadku stosowania rusztowan okreslic nalezy w projekcie organizacji robdét sposob
posadowienia i utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowan oraz podaé¢ rodzaje urzadzeh i
sprzetu, ktory bedzie uzywany do podawania i transportu materiatow, elementéw i substancji do
wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich na wysokosci stosowa¢ systemy zabezpieczen
wg przyjetej zaktadowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz regulaminu dziatania.

Pochylenie skarp wykopoéw stosowne do lokalnych warunkéw geologicznych nalezy opisaé w
planie realizacji robét z uwzglednieniem sezonowosci robé6t i mozliwosci nagtej zmiany warunkéw
atmosferycznych i mozliwych skutkow.

Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowa¢ tasmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi
do elementéw stojgcych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielong do ochrony, przed dostepem dla oséb
postronnych oraz wygrodzi¢ siatkg lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia robét. Winny
one wydziela¢ plac sktadowania materiatow, sprzetu i urzgdzen stuzgcych do prowadzenia robét oraz
niezbedne jego zaplecze, uwzgledniajgce wysieg maszyn i mozliwos¢ ich regulacji lub napraw.

Wokot wydzielonych miejsc nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga wykopy”,
»,Uwaga roboty na wysokosci”, ,Strefa niebezpieczna”, ,Uwaga roboty budowlane”, ,Uwaga praca na
rusztowaniu”, itp. dobrane do specyfiki zastosowanych rozwigzan w projekcie.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia dotyczgce dzieci i mtodziezy, a mogace wynikac
z niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.

Teren budowy winien by¢ dostatecznie oswietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by
tatwo byt dostrzegalny dla oséb postronnych i mozliwy do obej$cia.

Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazdéw i innych
urzadzen stuzgcych do realizacji zadan z podaniem ich warunkéw uzytkowania w zakresie BHP i
przepiséw p.poz.

2.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Instruktaz pracownikéw wyznaczonych do wykonywania prac szczegdinie
niebezpiecznych musi obejmowaé w szczegdlnosci:
—  imienny podziat pracy
—  kolejnos¢ wykonywania zadan
— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odby¢ przeszkolenie z zakresu
przepisow BHP, stosowanych w zaktadzie pracy, a ponadto przed przystgpieniem do robét nalezy
przeprowadzi¢ wsrdod pracownikow instruktaz dotyczgcy powierzonego im stanowiska pracy.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia obejmujg koniecznosc¢
powiadomienia przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrozenia
zycia ludzi wezwania drogg telefoniczng jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy pozarnej, stuzb
energetycznych, ochrona instalacji gazu lub tp.) Szczegdétowy sposéb dziatania podaé nalezy w planie
,bioz” zgodny z organizacjg firmy i wykonywanymi zadaniami.

Stosowanie przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen. Podczas prowadzenia robot wszyscy pracownicy na placu budowy winni
by¢ wyposazeni w kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowaé takze podczas
czynnosci zwigzanych z narzucaniem mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich
jak wiercenie otworéw, skuwanie elementéw, czy usuwanie rdzy. Szczegotowo nalezy zapoznaé
pracownikow z instrukcjami postugiwania sie sprzetem i urzadzeniami stosowanymi do robét.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegodlne niebezpieczenstwo
zwigzane z odpadaniem kawatkéw elementéw lub strgceniem odpadkéw znajdujgcych sie na
rusztowaniach.

Szczegolne niebezpieczenstwo istnieje tez przy podejmowaniu wiekszych, transportowanych pionowo
elementdw oraz ich sktadowaniu.

Wprowadzi¢ nalezy system ostrzegania dzwiekowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktéry bedzie
znany pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacji robét
wyznaczy¢ osoby, ktérych obowigzkiem bedzie nadzér nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac.

2.5. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysokosciowe pracownikéw,

- ogodlne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,

- instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robét ( przy weZle betoniarskim, przy

stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)

- roboty budowlane prowadzone pod ciggtym nadzorem os6b posiadajgcych

wymagane uprawnienia budowlane.
Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajgcy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

W planie BIOZ nalezy w sposob szczegotowy okreslic wtasciwe srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizacji rob6t poda¢ nalezy technologie przyjetych
rozwigzan szczego6towych w zakresie stosowanych materiatbw do wbudowania oraz stuzgcych do
usprawnienia robot z okresleniem stopnia ich niebezpiecznego oddziatywania.

Dla kazdego rodzaju wyrobow, substancji i preparatéow winna by¢ wyznaczona strefa
bezpiecznego przechowywania, szczegdlnie w ich wzajemnym oddziatywaniu.

Magazynki przechowywania $rodkéw niebezpiecznych oznaczyé nalezy tablicami
ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostep do nich powinny posiadac
uprawnione osoby wyznaczone w projekcie organizacji roboét i planie ,bioz”.

Srodki techniczno -organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Wykonywane roboty, procz czesci prac przygotowawczych, w wigkszosci bedg miaty
miejsce na rusztowaniach, gdzie istnieje konieczno$¢ zapewnienia sprawnej komunikac;ji.

Zgodnie z przyjetym projektem organizacji robét nalezy okresli¢ ilos¢ oséb znajdujgcych
sie jednoczesnie w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sie, pierwszenstwa
przejscia, ostrzegania o zajeciu czesci drogi itp.

Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujgce kierunek poruszania sie oraz
zapoznac pracownikow ze sposobami poruszania sie umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.
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W planie ,bioz” nalezy poda¢ informacje ile oséb i na jakich wysokosciach od siebie moze
pracowac jednoczesnie, co wynika¢ bedzie z organizacji robét lub podaé, ze nie istnieje takie
rozwigzanie, gdyz sg to strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

2.6. ZAGROZENIA DODATKOWE

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w poblizu innych zabudowan zaleca
sie zastosowanie szczegdlnych srodkow ostroznosci, uniemozliwiajgcych dostep osob postronnych
bezposrednio do terenu robét. Zastosowaé nalezy state zabezpieczenia odgradzajgce osoby postronne
od miejsca robot oraz miejsc skladowania materiatéw budowlanych.

Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczyé sposéb uniemozliwiajgcy dostep i wpadniecie
niepowotanym osobom.

2.7. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ a w szczegolnosci :
- Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.
- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikéw.
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzgdzen bedacych w ruchu lub pod napieciem.
- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzgdzenie nalezy zatrzymac i powiadomié
wtasciciela zaktadu lub dozér techniczny.
- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzgdzeniach bedgcych w
ruchu.
- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzgdzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.
BHP przy robotach rozbiérkowych.
- Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.
- Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego.
- Podczas wiatru o szybkos$ci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
- W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe.
- Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do skfadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢é zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢é zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan,

- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé
ja w sposoéb okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé,
- w czasie gestej mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,
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- podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajgcej 10 m/sek.

- Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
by¢ dokonywane wylgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng
okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robét linie napowietrzne nalezy
wytgczy¢ spod napiecia.

- Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpor
dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosSci
obcigzenia pomostow.

- Obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosno$¢ i gromadzenie sie
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

- Wochodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

- Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwdéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢é sprawdzane okresowo, a ponadio po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustala¢ w zaleznodci od rodzaju i wysokosci tych rusztowanh, przyjmujgc site jednego
zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny byé rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byé dosuniete do
Sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byé¢
wigksza niz 20 m.

- Nosnos$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé 150 kg.

- Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazdéw z fadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujgce sie
przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocag
odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwaltownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i
narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp. przez osoby
znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

- Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

- Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Warunki BHP przy robotach ziemnych
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okreslic bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢é wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzér techniczny. Odlegtosé te okresla kierownictwo robdét w porozumieniu z wiasciwymi
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jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewoddéw
instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy niezwlocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robaot.

Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gteboko$¢ wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi.

O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomic
Policje.

Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzyc
je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg byc¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sig:

1) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci 2 m,

2) w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

Przy zabezpieczeniu scian wykopow do gtebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie gdy w
bezposrednim sagsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania
i odbioru robdét nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

1) bale drewniane przyScienne o grubosci co najmniej 50 mm kl. lll/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajgcej balom drewnianym,

2) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm Kl lI/1V,

3) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl. I1I/1V,

4) okraglaki o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

5) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okrgglakéw o

srednicy wynoszgcej w cienszym koncu co najmniej 20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia scian wykopow, o ktérych mowa w ust. 1, powinien wynosic:

1) w uktadzie pionowym do 1 m,

2) w uktadzie poziomym do 1,5 m.

W razie gtebienia wykopdéw w warunkach nie okreslonych w ust. 1 sposdb podparcia lub rozparcia
Scian wykopow powinien byé podany w dokumentacji technicznej.

Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Odeskowania
tego nie wolno stosowac¢ w okresie zimowym.

Bezpieczne nachylenie s$cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

1) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

2) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

3) gdy teren przy skarpie ma byé obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu,

4) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

5) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej

trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od wykopu,

2) likwidowac¢ naruszenie struktuky gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,
3) sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.
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Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie urzadzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikéw jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

1) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obciezenie naziomem,
2) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione.

Ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc od
dna wykopu, w miare jego zasypywania.

Deskowanie mozna usuwacé jednorazowo z wykopow wykonanych:

1) w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach - nie wigcej niz na 0,3 m.

Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie instrukcji
uwzgledniajgcej warunki miejscowe, opracowanej przez kierownictwo zaktadu pracy.

Teren, na ktorym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.

Na terenie, na ktéorym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, w ciggu catej doby
powinna by¢ zapewniona obecnos$¢ fachowych pracownikow obstugujacych urzgdzenia elektryczne.
Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwosé
natychmiastowego wytgczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

Po kazdym przesunieciu instalacji elektronagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodow, srodkow ochronnych i ogrodzenia.

Warunki BHP przy robotach izolacyjnych, antykorozyjnych i dekarskich

Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikow, nalezy uktadaé przenosne mostki zabezpieczajgce.

Przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢
pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub
innych urzgdzen.

Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.

Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny byé zaopatrzone w pokrywy.

Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny byé wypetniane
najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Przewdz mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych zbiornikach.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno odbywac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 50 m od zrddta
otwartego ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet.

Wlewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odbywaé sie przy statym mieszaniu. Nie wolno
wlewac benzyny do asfaltu.

Uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu jest zabronione.
W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy B.H.P.
Szczegotowe warunki B.H.P. okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki
Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
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[I. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

[\ EXelze)

ul. Nakowsiigj 12/19 85886 Bydgoszz
NIP: 9670107265 REGON: 091158316

BAGEO

Stawomir Stawski
ul Nalkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz
NIP:967-010-72-65 REGON 091158316

Opinia geotechniczna
z dokumentacja badan podtoza gruntowego

dla projektu rozbudowy Szkoty Podstawowej

w m. Przyteki, dz. nr 85/1i 85/2.

Dokurrye/}h ator:
i/

lu
........ f...........................
inz. Tomasz Romiriski

nr upr. geolog. VII-1800

Bydgoszcz, wrzesieri 2022 r. ZA ZGODNOSC
7. ORYGINALEM
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I Dane ogélne

1. Tytuttematu:

Projekt rozbudowy Szkoty Podstawowej w m. Przyteki, dz. nr 85/1i 85/2.

2. Zamawiajacy:
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych BENBUD inz. Benedykt Reder
(ul. kegi 1/27; 86-300 Grudziadz).

Il Srodowisko geograficzne

Inwestycja obejmuje badania gruntu pod rozbudowe Szkoty Podtsawowej na
dziatkach nr 85/1 i 85/2, obreb Przyteki, gmina Biate Btota, powiat bydgoski,
wojewddztwo kujawsko — pomorskie. Na omawianym obszarze rzedne oscylujg w

granicach 69.2 - 69.4 mn.p.m.

lll Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady mtodszego i starszego

czwartorzedu.

Holocen - mtodszy czwartorzed - reprezentowany jest:
e przez wspdtczesny humus zawierajacy w swym sktadzie piasek drobny o

migzszosci od 0.1mdo 0.3 m.

Plejstocen - starszy czwartorzed — wyksztatcony jest:
e w postaci piasku drobnego,
e w postaci piasku Sredniego na pograniczu piasku grubego,

e w postaci gliny piaszczystej.

@\sAcEO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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IV Warunki wodne

W czasie wykonywania prac wiertniczych (2 wrzesnia 2022 rok) do gtebokosci
6.0 m p.p.t. nawiercono swobodny poziom wody gruntowej.
Wode gruntowa nawiercono na gtebokosci 3.4 m p.p.t., co odpowiada rzednym w
granicach od 65.8 m n.p.m. do 66.0 m n.p.m.

Przewidywany stan wody gruntowej moze ulec zmianie w czasie.

OPINIA GEOTECHNICZNA

V Przydatnosc gruntéw dla potrzeb budownictwa

Przypowierzchniowa warstwe stanowi humus zbudowany z piasku
drobnego. Jest to grunt nie przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane.
Ponizej gruntéw przypowierzchniowych dominuja grunty niespoiste, lokalnie zalegajace
na gruntach spoistych. Grunty niespoiste reprezentowane s3 przez piaski drobne, lokalnie
na piaskach srednich i stwierdzono je w stanie zageszczenia — sredniozageszczonym.
Grunty spoiste reprezentowane sg przez gliny piaszczyste. Sg to grunty plastyczne,
stwierdzone w stanie twardoplastycznym.

Na podstawie wykonanych badar okreslono ze gruntami pozyskiwanymi w wyniku
prowadzenia robdt ziemnych beda grunty niespoiste, jezeli wykop bytby wiekszy niz
4.4 m réwniez grunty spoiste.

Grunty niespoiste generalnie s3 przydatne na potrzeby budownictwa i nie
stwarzajg problemdw realizacyjnych.

Grunty spoiste (gliny piaszczyste) stanowig generalnie korzystny materiat do
celéw budownictwa pod warunkiem ze bedg wykazywaty sie odpowiednig wielkoscia
stopnia plastycznosci (I1.<0,3). Jednak z uwagi na swoje wiasciwosci moga okazac sie
problematyczne przy zawilgoceniu. Przy braku odpowiednich zabezpieczeri dna wykopu
moze dojs¢ do ich uplastycznienia i pogorszenia parametréw wytrzymatosciowych. Sa to

réwniez grunty zaliczane do gruntéw wysadzinowych. Bardzo istotna jest ich

@\sAcEO
Stawomir Stawski

ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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odpowiednia ochrona w fazie realizacji inwestycji przed dziataniem niekorzystnych

czynnikdw atmosferycznych (np. opady atmosferyczne, ujemne temperatury).

VI Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng okresla sie na podstawie normy (PN-EN 1997-1 2008
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1. Zasady ogdlne) oraz rozporzadzenia
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Na podstawie przeprowadzonych badari (wystepowanie prostych warunkdéw
gruntowych) nalezy przyja¢ kategorie geotechniczng jako pierwszg (kategoria I).

Projektant obiektu budowlanego w kazdej chwili moze zmieni¢ kategorig geotechniczna.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

VIl Zakres wykonanych prac

Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 oraz uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.
Przeprowadzono je 2 wrzesnia 2022 roku roku pod dozorem geologicznym autora
opracowania.

Wykonano:

e 4 otwory wiertnicze o gtebokosci 6.0 m kazdy.

tacznie, odwiercono 24.0 mb.

W  trakcie wykonywania wiercern przeprowadzano badania makroskopowe

gruntéw oraz wykonano obserwacje wody gruntowe;.

Prace laboratoryjne wykonano na podstawie uzgodnieri z Zamawiajgcym.

@\sAcEO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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Pobrane w terenie prébki gruntéw poddano w laboratorium zaktadowym kontrolnym
badaniom makroskopowym. W trakcie badari makroskopowych oznaczano rodzaj

gruntéw, ich barwe.

Prace geodezyjne

> Podktad geodezyjny: wersje cyfrowg mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali
1:1000, otrzymano od Zamawiajacego.
» Ustalenie wspdtrzednych wyrobisk:
e wspotrzedne ptaskie ustalono metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o
istniejaca zabudowe i granice wtasnosci.
e wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet wysokosciowych

naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

Prace kameralne objety:

e analize i ocene wynikéw badar polowych i laboratoryjnych,

e opracowanie zatacznikéw graficznych,

e ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw podtoza zgodnie =z
PN-81/B-03020,

e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami.

VIl Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu wg PN-86/B-02480 zaliczono
do organicznych oraz mineralnych rodzimych nieskalistych, niespoistych i spoistych.
Wystepujace w podtozu grunty ujeto w cztery warstwy. Cechy fizyczno - mechaniczne
ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badar terenowych oraz

zaleznosci korelacyjnych podanych w PN-81/B-03020.

WARSTWA | - zaliczono do niej humus zbudowany z piaskéw drobnych. Jest to grunt nie

przewidziany do wykorzystania jako podtoze budowlane.

@\sAcEO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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WARSTWA Il - zaliczono do niej piaski drobne, lokalnie z domieszkami humusu. S3 to

grunty niespoiste — sredniozageszczone o usrednionej wartosci lp= 0,45.

WARSTWA IlIl - zaliczono do niej piaski srednie na pograniczu piasku grubego. Sa to

grunty niespoiste - sredniozageszczone o usrednionej wartosci lp= 0,50.

WARSTWA IV - zaliczono do niej gline piaszczysta. Jest to grunt spoisty -

twardoplastyczny o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci 1= 0,05.

Budowe geologiczng podtoza, przedstawiono na zatgczonych przekrojach
geotechnicznych (Zat. nr 5). Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw

geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w legendzie (Zat. nr 4).

IX Wnioski geotechniczne

1. Przypowierzchniowg warstwe stanowi humus.

2. Grunty spoiste reprezentowane s3 przez gliny piaszczyste w stanie

twardoplastycznym.

3. Grunty niespoiste zostaty wyksztatcone jako piaski drobne i piaski Srednie.

Stwierdzono je w stanie sredniozageszczonym.

4. Wode gruntowa nawiercono na gtebokosci 3.4 m p.p.t. Ma ona charakter wody

swobodne;j.

5. Do obliczern statycznych nalezy przyjag¢ wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych x(r) podane w tabeli na legendzie (zatgcznik nr 4).

@\sAcEO o
Stawomir Stawski ZA 7ZGODNOSC

ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz
Z ORYGINALEM

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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ZAYACZNIK NR 1

MAPA
TOPOGRAFICZNA
skala 1:10 000

Objanienia:

@® - obszar wykonanych prac geotechnicznych

Temat:

Opinia geotechniczna z dokumentacja badar podtoza gruntowego

Zamawiajgey: Zakiad Proj i Ustug
BENBUD lnt Benedvkt Reder GBAGEO
86500 Srodaiadz . Nalkowakiel e 85368 Bycoracz
Tres¢ rysunku: . Opracowat:
MaPa tOPOgl'af'CZ"a- inz. Tomasz Romiriski
Skala 1:10 00o0. (uprawnienia geologiczne nr VIl-1800)
Data:

wrzesien 2022
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= ZAKACZNIK NR 2

e MAPA
L DOKUMENTACYJNA

S z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych
,\;L dla projektu rozbudowy Szkoty Podstawowej
w m. Przyteki, dz. nr 85/1i 85/2.
Skala 1:500.

P 3l
/126?%9 /’ d200

O
jkp. g
S 682 e / e
68.67 T~
\~ “ 68.77 §5:8 fJJJ;@IZ -8
\\ s 68.83
T Ol
1 — g ;
——389/3
_\\
. r . .
Objasnienia:
.
%, 7 Otwdr wiertniczy jego numer, gtebokos¢ i rzedna w m n.p.m.
.2 | 6,0
s (02.09.2022 rok)
l I Linia przekroju geotechnicznego
Temat: L. . . , .
& Opinia geotechniczna z dokumentacja badar podtoza gruntowego
kv Zamawiajacy: Zaktad Proj ia i Ustu y
BENBUD inz. Benedvl‘i‘t Reder n BAGEO
ul. tegi 1/27 Stawormir Stawski
86-300 Grudziadz ul. Natkowskie] 12/19 85-866 Bydgoszcz
Tres¢ rysunku: Opracowat:
Map: i lokalizacj: i di; ] koh 5 " "
Podstawowej w m. Przyllgzl,ﬂvdl:a::qﬂsh 85/2. Skafﬁlm N Y in. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr VI1-1800)
Data: wrzesieri 2022
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ZAYACZNIK NR 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm: PN-86/B02480 i PN-EN 1SO 14688-1/2

rzedna terenu m n.p.m
ground elevation m n.p.m.

GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE wg. PB-86/B02480
NON-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS PB-86/B02480

KO, K otoczaki, kamienie stones

Z zwir gravel

Zg  zwir gliniasty clayey gravel

Po  pospétka sand-gravel mix

Pog pospdtka gliniasta clayey sand-gravel mix

Pr  piasek gruby coarse sand
Ps  piasek sredni medium sand
Pd  piasek drobny fine sand

Prn  piasek pylasty silty sand

Pg  piasek gliniasty slighly clayey sand

Ilp  pyt piaszczysty sandy silt

I pyt silt

Gp  glina piaszczysta clayey sand
G glina clayey and sandy silt

Gn  glina pylasta clayey silt

Gpz glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt
Gnz glina pylasta zwiezta silty clay with sand
Gz  glinazwiezta sandy and silty clay

Ip  itpiaszczysty sandy clay

1 it clay

In it pylasty silty clay
DODATKOWE SYMBOLE ADDITIONAL SYMBOLS

_YZ_ otwdr wiertniczy bore hole

_W_ otwdr archiwalny archive pit
domieszki addmixtures

Il

/

0

przewarstwienia interbeddings

na pograniczu soils banduary

okreslenia uzupetniajgce supplementing expressions

INNE OZNACZENIA OTHER MARKINGS
—~—_—— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

basic lithologic-stratigraphical limits

~-___---- granice warstwy geotechnicznej limit of geotechnical layer
numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
@ geotechnicznej ground group number with separated
geotechnicallayer symbol within the scope of the group

OZNACZENIE WODY W WYROBISKU
zﬁo WATER MARKING IN BOREHOLE

OPIS WYROBISKA

symbol i numer wyrobiska
symbol and number of pit —— 1

- gtebokos¢ wiercenia pit depth

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg. PN-EN SO 14688-1/2
RESIDUAL MINERAL SOILS PN-EN ISO 14688-1/2

Co
Cr
CGr
MGr
CSa
MSa
FSa
clSa
siSa

kamienie cobble

zwir gravel

zwir gruby coarse gravel
2wir Sredni medium gravel
piasek gruby coarse sand
piasek sredni medium sand
piasek drobny fine sand
piasek ilasty clayey sand
piasek pylasty silty sand

sasiCl glinailasta sandy silty clay
saclSi glina pylasta sandy clayey silt

saSi
siCl
clSi
Si
sacl
ad

pyt piaszczysty sandy silt
it pylasty silty clay
pytilasty clayey silt

pyt silt

it piaszczysty sandy clay
it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS

H grunt préchniczny humous
Nm  namut organic mud

Gy gytia gytia

T torf peat

GRUNTY SKALISTE ROCK SOILS

Wk wegiel kamienny hard coal
Wb wegiel brunatny brown coal
ST skatatwarda hard rock

SM  skata miekka soft rock

GRUNTY NASYPOWE EMBANKMENT SOILS

Mg grunt nasypowy embankment soils

nB nasyp budowlany building embankment

nN nasyp niekontrolowany nonbuilding embankment
gc  gruz ceglany brick rubble

gb gruz betonowy conterte rubble

ok odpady komunalne municipal waste

zI - zuzel slag

k  korzenie roots

D  drewno wood

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej interpreted max ground water level

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony piezometric water level setted down

31 i A o e ;

w czasie wiercenia i glebokos¢ w m while drilling its depth in meters
4,20 nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢ w m drilled ground water level and its depth in meters
420 | grunt nawodniony saturated ground

! grunt mokry very wet ground
sgczenia wody water soaking

I,=0,55
I.=0,20

OZNACZENIE STANU GRUNTU CONSISTENCY

stopieri zageszczenia density index
stopieni plastycznosci liquidity index

Temat:

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badari podtoza gruntowego

Zamawiajgcy:

i Ustu,

BENBUD inz. Benedylgt Reder “BAGEO

ul. tegi 1/2

egi 1/27
86-300 Grudziadz

Stawomir Stawski
ul. Nalkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

Tres¢ rysunku:
Objasnienia znakéw i symboli.

Opracowat:

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr VII-1800)

Data:

wrzesien 2022
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Z ORYGINAELEM
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p— WEASNOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE wg PN-81/B-03020 oraz PN-83/B-02482
GEOLOGICZNE _ wartod¢ éredria X" _
wspdtczynnik (wartos¢ T
Stan gruntu o Edometryczny modut
) ¢ scigliwosci Wartosci
13 _ . - ] . £ granicznego oporu gruntu
] % & ¥ g 3 >
) % Symbol gruntu wg _§’ ; Z = s & § pierwotnej wedrnej g 52
Stratygrafia 3 PN-86/B-02480 g2 ¥ _@ 8 g 382 282
3 33 3 < 3 4 L | 2 ERR
g g8 g g d 2
g a ] 8
£ Y, 13 ®, M, M q t
1, [ kN/m* kPa ® kPa kPa kPa kPa
c
M
k-] £ H(Pd) y
o 2
T
174 303 56 700 70 800 1956 41
™ i Pd, Pash
5 %
£ 3
ol c a
HE
Jl 8 5 18,5 33,0 95 500 106 100 2775 57
()
" E
n
z
2 22,3 37,0 21,1 55400 73 800 1964 61 <
s n Gp B Hore ey o oo oo oo o | 2
=
IS
Opracowat: int. Tomasz Romiriski
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ZAXACZNIK NR 5.1

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I
Skala 1:100/250

1
M 70,0 6976_,0m 69.3 |6,0m 70,0
- 69,0 H(Pd) 69,01
- 68,0 Pd Pd .

1 2,0+
- 67,0 e L |D=°;45 67,0
Pd
| P o
- 66,0 %’* | %ﬁﬁ, L 66,01
Pd B | Pd
Joft- —— e h
L 650 :,4 _Psliii\“ﬂ Ps/Pr 65,0
=00
- 64,0 Gp v 20,05 Gp 64,01
6,0 o
“- 63,0 63,0
Odlegtosé [m] I ~17,0
Objasnienia:

1
69T|;m Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego

T

Profil wykonanego otworu wiertniczego

Temat:

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badari podtoza gruntowego

Zamawiajacy:

Zaktad Proj ia i Ustug
BENBUD inz. Benedykt Reder

ul. kegi 1/27
86-300 Grudziadz

[\ B

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz

Tresc rysunku:

Przekroj geotechniczny I-I.
Skala1:100/250.

Opracowat:

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr ViI-1800)

Data:

wrzesien 2022

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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ZAXACZNIK NR 5.2

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-I
Skala 1:100/250

T 70,0 70,01
- 69,0 69,0
- 68,0 68,01
I- 67,0 67,07

Pd
. Pd 1 15=0,45 o
- 66,0 %’ﬂ_ . ﬁm— = 66,0
Pd
I~ 65,0 65,0
Pd ——— 470
i : Ps/Pr 4
64,0 11 150,50 / 64,0
6,0 60
== 63,0 63,0~
Odlegtosé [m] | ~17,7
Objasnienia:

1
69T|;m Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego

T Profil wykonanego otworu wiertniczego
Temat: . ) . , .
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badari podtoza gruntowego
Zamawiajgey: Zaktad Proj ia i Ustug
EIENBUD inz. Benedykt Reder BAGEO
ul. tegi 1/27 Stawomir Stawski
86-300 Grudziadz ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz
Tres¢ rysunku: Opracowat:
Przekroj geotechniczny |-l inz. Tomasz Romiriski
Skala 1:100/250. (uprawnienia geologiczne nr ViI-1800)
Data: wrzesien 2022
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T 70.0

- 69,0

- 68,0

- 67,0

I~ 66,0

- 65,0

- 64,0

== 63,0

ZAYACZNIK NR 5.3

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY HlI-1I

6,0~

Pd

Pd

PslPr

47

Skala 1:100/250

” |D=°145

" =0,50

\\
1,=0,05 ——

70,07
69,0
Pd
68,0
2,0+
67,0
Pd
i..g()
B I 66,0
Pd
65,0
—47(Ir
Ps/Pr g
6,04
63,0

Odlegtosé [m] ]

~24,8

Objasnienia:

1
6924';”1 Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego

T Profil wykonanego otworu wiert

niczego

Temat:

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badari podtoza gruntowego

Zamawiajgcy: Zaktad Proj ia i Ustug
BENBUD inz. Bgned;kt Reder BAGEO
ul. tegi 1/2. Stawomir Stawski
86-300 Grudziadz ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz
Tresc rysunku: Opracowat:
Przekroj geotechniczny I1I-11l. inz. Tomasz Romiriski
Skala 1:100 /250. (uprawnienia geologiczne nr ViI-1800)

Data:

wrzesien 2022
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ZAXACZNIK NR 5.4

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-1V
Skala 1:100/250

T 790 70,01
- 69,0 69,0
I- 68,0 Pd P d 68,0

20+ 2,0 T
- 67,0 67,07
Pd " lp=0,45 . Pd
- 66,0 %01* | ﬁ# L 66,01
Pd
- ol Ps/Pr - — 65,01
65,0 4 R\“'Dﬂ;_si . 1
—— Pd
L 64 G - 64,0
40 P V| 20,05 — i
6,03 aa 6,01
== 63,0 63,0~
Odlegtos¢ [m] | ~27,3
Objasnienia:

1
6924';”1 Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego

T Profil wykonanego otworu wiertniczego
Temat: - ) . , .
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badari podtoza gruntowego
Zamawiajgcy: Zaktad j ia i Ustug
EIENBUD inz. Benedykt Reder BAGEO
ul. tegi 1/2. Stawomir Stawski
86-300 Grudziadz ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz
Tresc rysunku: Opracowat:
Przekroj geotechniczny IV-IV. inz. Tomasz Romiriski
Skala 1:100 /250. (uprawnienia geologiczne nr ViI-1800)
Data: wrzesien 2022
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