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I.OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych

1.0 ADRES ZADANIA

Obiekt, dla ktdrego projektowane sg instalacje sanitarne zlokalizowany bedzie w
miejscowosci Przyteki, Zabytkowa, 86-005 Przyteki.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Zlecenie na wykonanie prac projektowych

Projekt architektoniczno-budowlany; opracowywany réwnolegle

Uzgodnienia miedzybranzowe, projektowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

e Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem.

3.0 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania wynika ze zlecenia Inwestora oraz obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych formy i zakresu projektu technicznego. Celem opracowania jest
przedstawienie rozwigzan technicznych w zakresie wymaganym dla prawidtowej
realizacji inwestycji tj. rozbudowy budynku szkoty podstawowej.
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje:

e instalacja kanalizacji sanitarnej

e instalacja wody zimnej i cieptej

e instalacja centralnego ogrzewania z technologig kottowni

e instalacja wentylacji mechanicznej

4.0 DANE OGOLNE — CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek, dla ktdérego projektuje sie instalacje sanitarne jest obiektem nowym.
Instalacje projektuje sie dla catego obiektu.

5.0 INSTALACIE ZEWNETRZNE )
SZCZEGOLOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU.

Projektuje sie studzienke wodomierzowg przy projektowanym obiekcie oraz przytacze
PE63 wg rysunku zagospodarowania terenu. Studzienke wodomierzowe wykonac jako
komore z prefabrykowanych kregéow (&2,50m, H = 100cm) z betonu B45 (45MPa),
tagczonych na uszczelki gumowe i zaprawe wodoszczelng. Kregi ustawia¢ na
monolitycznej betonowej czesci dennej z betonu B45 (ze ztgczem na uszczelke
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gumowg), posadowionej na podtozu z betonu B15 grubosci 10cm oraz na podsypce z
piasku grubosci 15 cm w gruncie suchym lub ze Zzwiru z drenazem w gruncie
nawodnionym. Gore studzienki przykry¢ ptyta pokrywowa zelbetowg z wiazem
kanatowym zeliwnym @600. Otwdr wtazowy umiesci¢ nad stopniami ztazowymi,
umieszczonymi mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej, co 250 mm oraz w
osi stopni co 260 mm. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢,
zagruntowac¢ farbg podktadowg cynkowga oraz lakierem bitumicznym.
Zewnetrzne Sciany studzienek zaizolowac 2 x lepikiem.
Przejscie przytagcza przez $ciany studni wodomierzowej wykonaé w rurach ochronnych
@120PE, PN 10 uszczelnionych pianka PU.
Projektowane przytgcze wodociggowe wykona¢ z rur polietylenowych PN10 (SDR11,0
PE100 PN10). Do taczenia rur PE nalezy zastosowac ksztattki wciskane ISO. Przytgcze
wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i z obsypkg 30cm ponad wierzch rury.
Oznaczenie przebiegu trasy przytgcza tasmag ostrzegawczg o kolorze niebieskim
utozong 30cm nad przyltaczem. Gteboko$¢ posadowienia przytgcza winna wynosic
1,4m. Przy przejsciu rury PE przez przegrody budowlane, fundamenty, Sciany, posadzki
nalezy wykonaé¢ tuleje ochronne. Wolng przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnié
odpowiednim szczeliwem.
Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego oznaczy¢ na stupkach stalowych (po
zakonczeniu inwestycji tabliczki przenie$¢ na ogrodzenia i $ciany obiektéw). Na
wysokosci okoto 30cm nad gorng powierzchnig przewodu wodociggowego utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng (o szerokosci 20cm) z zatopiong wktadka metalowa. Przy
pracach ziemnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie obsypki i
zasypki. Przy zageszczaniu zasypki mozna stosowac¢ polewanie wodg (jezeli podioze
nalezy do gruntéw przewodzacych wode). Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod drogami
zasypka powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora (zgodnie
z zaleceniami producenta rur). W przypadku natrafienia na grunty zaliczane do
stabonos$nych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wymiany urobku z wykopdéw i zastosowacd
obsypke piaskowo-zwirowg odpowiednio zageszczong. Powyzsze oceni¢ bezposrednio
na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Uktadanie i montaz przewododw
wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu warstwg gruntu
miedzy ztgczami zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa, a po pomys$lnym
wyniku proby przeprowadzi¢ ptukanie czystag woda i dezynfekcje (przez chlorowanie).
Dezynfekcji nalezy dokona¢ wprowadzajgc do przewodu roztwér podchlorynu sodowego
na okres min. 24 godzin w ilo$ci 25 mg chloru na 1 dm3 wody. Po chlorowaniu
przewod przeptuka¢ czystg woda oraz wykona¢ analize bakteriologiczng wody w
Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub w Laboratorium. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z badania prdébki wody, zgtosi¢ wykonany odcinek do odbioru
wtascicielowi sieci.
Przebieg projektowanej trasy przytgczy przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.
. Przy wykonaniu catosci robdt budowlano-montazowych wodociggu wykonac
préobe cisnieniowg na p=0,9 MPa. Spadki cisnienia niedopuszczalne.
o Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowa przytacza nalezy uzgodni¢ z
Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji.
. Zakonczone prace zgtosi¢ do odbioru w otwartym wykopie.
. Podstawg do odbioru konAcowego jest wykonanie przytagcza zgodnie z
dokumentacjg techniczng i przedtozenie dokumentacji powykonawczej oraz
wynikow bakteriologicznych badan wody.

5.2 INSTALACIA KANALIZACJII SANITARNE]
SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE]

Catos¢ Sciekdéw sanitarnych skierowana bedzie do istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dziatce objetej opracowaniem.
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Przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykonane beda z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV-U, klasy S (SDR34, SN8), taczonych w kielichach przy pomocy uszczelek
gumowych. Przewody sieci kanalizacji sanitarnej uktadane beda na gtebokosciach ok.
1,2+2,1 mppt. Montaz rur w wykopie otwartym o $cianach zabezpieczonych obudowa
petng z wyprasek stalowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci
>15cm oraz w warstwie ochronnej obsypki grubosci 30cm ponad wierzch rury. Przy
pracach ziemnych nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonanie obsypki i
zasypki. Wykopy zasypywac¢ warstwowo i zagesci¢. Przy zageszczaniu zasypki mozna
stosowac polewanie wodg (jezeli podtoze nalezy do gruntéw przewodzacych wode).
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ nie nizszy niz 85% w terenie zielonym i
95% w pasie drogowym zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku natrafienia
na grunty zaliczcone do stabonosnych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wymiany i
zageszczenia gruntu pod podsypka. Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w
porozumieniu z inspektorem nadzoru. Na odcinkach, gdzie przykrycie wierzchu rury
jest mniejsze niz 1,20m nalezy przewdd ociepli¢ stosujgc zuzel lub tupki z pianki
poliuretanowej (40mm) w ptaszczu z PE. Trase rurociagéw podano w czesci
rysunkowej.

5.3 INSTALACJIA KANALIZACII DESZCZOWE)]

SPOSOB WYKONANIA INSTALACJII KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Cato$¢ wody deszczowej skierowana bedzie do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej KD300 zlokalizowanej wzdtuz granicy dziatki Inwestora. Wody odprowadzié
do istniejgcej oraz projektowanej studni na kolektorze.

Przewody sieci kanalizacji deszczowej wykonane beda z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCV-U, klasy S (SDR34, SN8), taczonych w kielichach przy pomocy uszczelek
gumowych. Przewody sieci kanalizacji uktadane beda na gtebokosSciach ok. 1,2+2,1
mppt. Montaz rur w wykopie otwartym o $cianach zabezpieczonych obudowg petng z
wyprasek stalowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci >15cm
oraz w warstwie ochronnej obsypki grubosci 30cm ponad wierzch rury. Przy pracach
ziemnych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie obsypki i zasypki.
Wykopy zasypywac¢ warstwowo i zagesci¢. Przy zageszczaniu zasypki mozna stosowac
polewanie wodg (jezeli podtoze nalezy do gruntow przewodzacych wode). Stopien
zageszczenia zasypki powinien by¢ nie nizszy niz 85% w terenie zielonym i 95% w
pasie drogowym zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku natrafienia na grunty
zaliczone do stabonos$nych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wymiany i zageszczenia
gruntu pod podsypka. Powyzsze oceni¢ bezposrednio na budowie w porozumieniu z
inspektorem nadzoru. Na odcinkach, gdzie przykrycie wierzchu rury jest mniejsze niz
1,20m nalezy przewdd ociepli¢ stosujgc zuzel lub tupki z pianki poliuretanowej (40mm)
w ptaszczu z PE. Trase rurociggdéw podano w czesci rysunkowej.

6.0 INSTALACIE WEWNETRZNE )
SZCZEGOLOWY OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1 INSTALACIJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE]J I CYRKULACYINEJ

RUROCIAGI

Wode zimng i cieptg rozprowadza sie pod posadzka na poziomie wszystkich
kondygnacji do punktow czerpalnych w pomieszczeniach sanitarnych. Projektuje sie
wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych (PE-
RT/AI/PE-RT). Do potaczen stosowal ztgczki systemowe. Potgczenia: zaprasowywane
(dla $rednic od 14 do 75 mm); zaciskowe gwintowane (dla $rednic od 14 do 25 mm).
Wykonanie instalacji z innych materiatow (posiadajgcych aprobaty techniczne) jest
mozliwe pod warunkiem uzgodnienia zmian materiatowych i kosztowych z Inwestorem.
Armatura czerpalna i wodociggowa typowa na ciénienie 1,0 [MPa]. Jako zawory
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odcinajgce przelotowe stosowac zawory kulowe.

Przejécia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane bez klasy odpornosci
ogniowej wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem (dopasowanych
do $rednicy przewoddéw). Przy przejs$ciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowac
uszczelnienia systemowe w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej
przegrody.

Przed zakryciem przewodéw wierzchnig warstwg posadzki lub glazurg, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci, po czym wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda
zimna i ciepta) prowadzone w posadzce lub w bruzdach w Scianie, nalezy zaizolowa¢
ostong z pianki poliuretanowej.

Przy okre$laniu $rednic rur przyjeto, ze predko$¢ przeptywu wody w poziomach i
pionach w.z. i c.w.u. nie przekracza 1,2 m/s.

UWAGA! Wszystkie podejscia do baterii i zaworow czerpalnych nalezy
zakonczy¢ kolankiem nasciennym. Kolanko to powinno by¢ przymocowane do
listwy przytaczeniowej w celu wykonania punktu statego oraz zapewnieniu
odpowiedniego odstepu pomiedzy wyjsciami.

IZOLACJA TERMICZNA

Rurociggi stalowe, polietylenowe i polipropylenowe poziome prowadzone w posadzkach
i pionowe prowadzone w bruzdach S$ciennych nalezy izolowac termicznie, na catej
dtugosci

Jako izolacje <zastosowaé¢ otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-B-02421 (2000).

Przewody izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej o wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,040 [W/(mK)] z ptaszczem PE o grubosci:

Srednica rurociggu Grubo$¢ izolacji [mm]
[mm)] W.Z. | W.C. i Cyr.
do 22 10 20
22-35 15 30
rowna 2 $rednicy rowna Y2 $rednicy
35-100 . .
wewnetrznej rury wewnetrznej rury

BADANIE SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu, przed wykonaniem izolacji termicznej i
zalaniem podtdg lub zamurowaniem bruzd nalezy poddac¢ prdobie szczelnosci dla
cisnienia 0,9 [MPa]. Ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia
spowodowane ciSnieniem, podczas prdéby szczelnosci mogg wystepowacé spadki
cisnienia. Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej
nalezy w okresie 30 [min] wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach, co 10 [min]. Po
ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci préobnej, w okresie nastepnych 30 [min]
cisSnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 [bara] Préba zasadnicza przeprowadzana
jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia nie moze byc¢
wiekszy od 0,2 [bara]. Podczas proby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelno$¢ ztgcz. Po
zakonczeniu pozytywnym prob, rury podczas zakrywania powinny pozostawaé pod
cisnieniem 3 [bary]. Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych. Usytuowanie rur
wodociggowych oraz ich $rednice przedstawiono w czesci rysunkowej.

Proby w instalacji z rur PE wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez P.K.T.S.G.G. i K. oraz
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wytycznymi producenta rur. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji cato$¢ doktadnie
dwukrotnie przeptukac.

6.2 INSTALACJIA PPOZ

OPIS INSTALACJII PPOZ

W obiekcie projektuje sie instalacje przeciwpozarowg z zastosowaniem hydrantéw z
zaworami DN25 z 20m wezem pozarniczym. Nominalny zasieg hydrantu nie wiekszy niz
przyjeta dtugos¢ weza hydrantowego, to jest 20m + 3m maksymalnego rzutu pradu
gasniczego.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0,1m od
poziomu podtogi. Cisnienie na zaworze w najniekorzystniej potozonym miejscu nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,2MPa. Maksymalne ci$nienie na zaworze nie wieksze niz
0,7MPa, a w instalacji nie powinno przekracza¢ 1,2MPa.

Instalacje ppoz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. W celu zabezpieczenia
wymaganego cisnienia w instalacji ppoz zastosowano na instalacji wody zimnej zawér
przeciwpozarowy elektromagnetyczny NC z cewka typu BE montowang na rurociggu w
komorze rozdziatu wody bytowej i ppoz. Instalacje ppoz wyposazyé w zawdér
antyskazeniowy typu EA.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem elastycznym z zachowaniem klasy odpornosci ogniowej
przejscia, odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej EI danej przegrody.

Przy kazdym z hydrantdw montowac gasnice o zawartosci srodka gasniczego 2kg (3
dm?®) dla kazdej gasnicy. Dla rozmieszczenia dodatkowych gasnic w budynku nalezy
stosowac nastepujgce zasady. Gasnice powinny by¢ rozmieszczane w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, np. przy wejsciach do budynkdéw, na korytarzach, klatkach
schodowych, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz itp. Gasnice nalezy
rozmieszcza¢ w miejscach nienarazajacych ich na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie Zzrdédet ciepta. Miejsce, w ktérym znajdujg sie gasnice (oraz inny sprzet
stuzacy do walki z ogniem), powinno by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcag Polska
Normg PN-92-N -011256/01 pt. ,Znaki bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowej”.
Ponadto do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 metra,
a odlegtos$¢ dojscia do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 metrow.

6.3 INSTALACIA KANALIZACYINA

RUROCIAGI

W budynku projektuje sie instalacje kanalizacyjng Sciekédw bytowo - gospodarczych.
Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wtaczy¢ do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej, ktéra jest zlokalizowana na dziatce Inwestora. Gtdwne poziome przewody
odptywowe prowadzone sg w posadzce piwnic i parteru. Poziomy i podejscia pod
przybory sanitarne uktadac ze spadkiem zgodnym z PN-EN 12056-2,

tj. i=0,5[%] (DN200), i=1,5[%] (DN160), i = 2[%] (DN110), i = 2,5[%] (DN75),
i = 3[%] (DN50).

Poziomy wykonac¢ z rur PVC kielichowych dla kanalizacji zewnetrznej klasy ”S”. Piony
oraz podejscia do przyborow wykona¢ z rur PVC kielichowych dla instalacji
wewnetrznych PVC lub PP. Zaleca sie wykonanie instalacji w systemie kanalizacji
niskoszumowej. taczenie rur w kielichach przy pomocy uszczelek gumowych. U dotu
pionow na wysokoséci 50 [cm] nad posadzkg zamontowac czyszczaki. Na przewodach
poziomych wykonac¢ rewizje wg schematu instalacji kanalizacyjnej.

Przewody prowadzone pod posadzkg uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowo-
zwirowej o grubosci 10 [cm] i w obsypce 20 [cm]. Potgczenia kielichowe rur przed
zasypaniem owing¢ folig PE. W miejscach prowadzenia poziomdéw na gtebokosci
mniejszej niz 30 [cm], posadzke nalezy wzmocni¢ siatkg z pretow stalowych. Przejscia
przewodow kanalizacyjnych przez posadzki uszczelni¢ przy pomocy potrdjnej warstwy
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tasmy ,Denso” o szerokosci 10 [cm] (lub pianki poliuretanowej) i starannie
obetonowac

Przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane bez klasy odpornosci ogniowej
wykonac¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem (dopasowanych do $rednicy
przewodow). Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowac
uszczelnienia systemowe w klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej
przegrody. Wyjscia przewoddéw kanalizacyjnych z posadzki i $cian nalezy uszczelni¢
piankg PU i zaprawg cementowg lub wykona¢ w szczelnych tulejach systemowych.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy poddac¢ proébie
szczelnosci poprzez zalanie ich wodg o ci$nieniu 2,0 [m] stupa wody.

ARMATURA SANITARNA

Do projektowanej instalacji dobrano ceramike sanitarng typowag dostepng na rynku
polskim. Montaz oraz potgczenia urzadzen sanitarnych do instalacji wody i kanalizacji
wykonac¢ nalezy zgodnie z DTR producentéw armatury.

Przybory do podtgczenia:

umywalka ceramiczna @ 32-40

zlewozmywak ze stali nierdzewnej @ 32-40

miska ustepowa ceramiczna @ 100

pisuar ceramiczny @ 50

wpust podtogowy wewnetrzny @ 75-100 (nierdzewny)

6.4 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACII

e obliczeniowe zapotrzebowanie na moc: Q=104 460 [W]
e rodzaj ogrzewania: wodne pompowe
e strefa klimatyczna I Te = -16 [°C]

e temperatura obliczeniowa wewnetrzna T; = 20 [°C]

OPIS INSTALACI]I

Obiekt bedzie ogrzewany przez instalacje dwururowa, niskoparametrowg zasilang z
projektowanego zrddta ciepta opalanego energig elektryczng (gruntowa pompa ciepta).
Instalacja posiadac¢ bedzie dwa obiegi grzewcze. Pierwszy obstugujgcy nagrzewnice w
centralach wentylacyjnych, drugi obstugujacy ogrzewanie podtogowe.

Instalacja sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:

zrodto ciepta — gruntowa pompa ciepta o mocy grzewczej nominalnej do 105kW,
grzejniki  ptaszczyznowe podtogowe, nagrzewnice, armatura (pompy, zawory
regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinajace,
odpowietrzenia) PN 10, rury rozprowadzajace.

ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta bedzie inwerterowa gruntowa pompa ciepta (mozliwa kaskada) o
catkowitej mocy grzewczej minimum 105kW (z minimalng temperaturg dolnego Zzrddta
-25°C, minimalng wartosciag COP 4,8 przy A7/W35 wg EN 14511). Klasa energetyczna
urzadzenia przy temperaturze zasilania 55°C zgodnie z dyrektywa ErP A++. Kottownia
bedzie wyposazona w zewnetrzne zasobniki cwu o pojemnoséci minimum 500dm? i
grzatke o mocy 9kW dla kazdego zasobnika oraz jeden lub zestaw zasobnikow
buforowych o tacznej pojemnoéci 750dm3. Zestaw urzadzen ustawi¢ na cokole o
wysokos$ci 5cm ponad poziom posadzki.

Instalacja pracowaé¢ bedzie w uktadzie zamknietym. Napetnianie ztadu odbywa sie
wodg wodociggowg poprzez zawdr napetniania instalacji.

Zastosowanymi pompami obiegowymi, sterowat bedzie regulator pogodowy w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej (reqgulacja pogodowa) pozwalajagc na ptynne
dostosowanie mocy grzewczej obiegu do zapotrzebowania ciepta.

Zanieczyszczenia i osady wytrgcajgce sie z wody krgzacej w ztadzie wychwytywane
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beda przez filtr siatkowy instalowany na powrocie z instalacji c.o.

RUROCIAGI

Gtowne poziomy prowadzone na parterze oraz piony w bruzdach i odgatezienia
wykona¢ z wielowarstwowych rur PE z wktadka aluminiowg i ostong antydyfuzyjng typ
PE-RT/AL/PE-RT (T=95°C, PN10) tgczonych przez zaprasowanie (@16+@63) lub ztaczki
zaciskowe skrecane (@25+@110). Do potaczen rurociggdw PE-RT/AL/PE-RT z armaturg
i rurociggami stalowymi stosowac ztgczki systemowe z gwintem. W najwyzszych
miejscach oraz zasyfonowaniach montowa¢ automatyczne urzadzenia odpowietrzajace
zgodnie z PN-91/B-02420. Odwodnienie w najnizszym punkcie instalacji (kottownia)
przez kurki spustowe ze ztgczkag do weza.

Rurociggi prowadzone poziomo lokalizowaé w warstwie posadzki (mozliwy kanat
betonowy) lub przestrzeni sufitu podwieszanego. Piony umiesci¢ w bruzdach Sciennych
(grubos$¢ zaprawy zakrywajacej bruzde > 3cm, bruzda zazbrojona siatkg Rabitza), a
pod trojnikami przy odgatezieniu czynnika grzewczego wykonac¢ punkty state (rozstaw
podpdr przesuwnych w zaleznosci o $rednicy wg wytycznych producenta).

Rurociggi do centrali wentylacyjnej wykona¢ z rur stalowych.

PrzejScia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane bez okresSlonej klasy
odpornosci ogniowej wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym wypetnieniem. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. stosowac uszczelnienia systemowe w
klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla danej przegrody.

Wykonanie instalacji z innych materiatéw (posiadajacych aprobaty techniczne) jest
mozliwe pod warunkiem uzgodnienia zmian materiatowych i kosztowych z Inwestorem.

ELEMENTY GRZEINE PODLOGOWE

Do grzejnikow podtogowych zaprojektowano rure 18x2. Powierzchnia kazdego
grzejnika oraz rozstaw wezownic podano na rysunkach instalacji c.o. Konstrukcja ptyty
grzejnej grzejnika podtogowego jest tzw. elementem ptywajacym oddzielonym od
konstrukcji budynku szczelinami dylatacyjnymi. Nalezy zatem wzdtuz Scian bocznych
utozy¢ tasme brzegowgq. Nastepnie na betonowag konstrukcje stropu nalezy roztozyc
styropian podklejony na folii PE z nadrukiem siatki utatwiajgcej montaz wezownic z
okreslonym w projekcie rozstawem. Rury uktadane sg bezposrednio na folii i
mocowane za pomocg klipsow wbijanych w styropian. Zalecana grubos$¢ wylewki
betonu nad rurg wynosi 5cm. Do wylewki stosowac¢ beton B20 z dodatkiem
plastyfikatora. W czasie wykonywania prac budowlanych rury powinny pozostawac pod
ci$nieniem minimum 3 bary.

Konstrukcja grzejnika podtogowego

strop lub posadzka

izolacja cieplna ok. 4-6 cm
tasma brzegowa

izolacja przeciwwilgociowa
wylewka bet. ok. 5 cm nad rurg
terakota

rura ogrzewania podtogowego

...................

[~ = olefon [
NoOUuh~hWN

ROZRUCH INSTALACJI PODLOGOWE].

Uruchomienie instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu tj. 21-28 dniach.
Poczatkowa temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C, nastepnie kazdego dnia
nalezy jg zwieksza¢ o 5°C, az do osiggniecia wartosci zaprojektowanej 50°C. Jastrych
powinien zosta¢ odpowiednio wygrzany - minimum 4 dni przy maksymalnej
zaprojektowanej temperaturze wody.

REGULACJA INSTALACII
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Wyréwnanie nadmiaru ci$nienia w instalacji odbywa sie przy pomocy regulatoréw
réoznicy cisnien montowanych przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego oraz za
pomocg nastaw na powrocie wezownic ogrzewania podtogowego do rozdzielacza.
Opcjonalnie mozna stosowac¢ bezprzewodowe regulatory pokojowe.

ARMATURA ODCINAJACA, REGULACYIJNA I KONTROLNO-POMIAROWA

Montaz zawordw odcinajgcych przewidziano na rozgatezieniach instalacji przed
rozdzielaczami lub urzgdzeniami. W catej instalacji nalezy stosowac zawory odcinajgce
kulowe - do wody gorgcej o potgczeniach gwintowanych, na ciSnienie PN6.

IZOLACJA TERMICZNA

Rurociaggi stalowe, polietylenowe i polipropylenowe poziome prowadzone w posadzkach
i pionowe prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy izolowa¢ termicznie, na catej
dtugosci.

Jako izolacje zastosowa¢ otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania w
budownictwie spetniajgce warunki normy PN-B-02421 (2000).

Przewody izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej o wspdtczynniku
przewodnosci cieplnej A=0,040 [W/(mK)] z ptaszczem PE o grubosci:

Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji [mm]
[mm] zasilanie | powrdt
1522 20 20
22+35 30 30
35+100 rowna $rednicy wewnetrznej rury

NAPELNIANIE, ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACI]I
Napetnianie instalacji grzewczej wodg zimng z sieci miejskiej.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce przy pionach
oraz zawory odpowietrzajgce przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

PROBY INSTALACJII RUROWEJ

Po zmontowaniu instalacji C.0O., przed zalaniem podtég i zamurowaniem bruzd oraz
przed zatozeniem izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosSci dla
cisnienia 4,5 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane
cisnieniem, podczas proby szczelnosci mogg wystepowac¢ spadki cisnienia. Prébe
nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie
30 min. wytworzyc¢ cisnienie prébne w odstepach, co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu
ci$nienia do wartosci préobnej, w okresie nastepnych 30 min. ci$nienie nie moze sie
obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara. Proba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa
2 godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bar.
Podczas proby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelno$¢ ztgcz. Po zakonhczeniu
pozytywnym préb, rury podczas zakrywania powinny pozostawac¢ pod cisnieniem 3 bar.
Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego uszkodzenia
mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

Proby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez P.K.T.S.G.G. i K. oraz wytycznymi producenta
rur.

Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w pomieszczeniach
zgodnie z PN-82/B-02402, oraz dokonac¢ ewentualnej korekty nastawy wstepnej
zaworow.
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OCHRONA ANTYKOROZYJNA INSTALACII
Dla zapewnienia ochrony przed korozjg instalacji c.o. woda stuzgca do napetniania i
uzupetniania ztadu musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607 - Woda w
instalacjach c.o.
Woda do napetniania i uzupetniania:

e twardos¢ weglanowa < 4mval/dm? (11,2 °n)

e zawarto$¢ jondéw agresywnych mg/dm?® < 50[CI" + SO, 2], w tym < 30 CI’

e zawarto$¢ amoniaku mg/dm3 NH,* < 0,5

e pH3B8,0:9,0

e zawartos$¢ tlenu mg/0, = 0,1

Nie przewiduje sie zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddéw c.o. z zewnatrz.
Konstrukcje wsporcze przewoddw zabezpieczy¢ przez natozenie powtok malarskich.
Przygotowanie powierzchni do malowania:

e odttusci¢ (benzyng lakowg)

e odrdzewi¢

e oczysci¢ do stopnia czystosci Sa3/St3 wg PN-ISO 8501-1
Malowanie powierzchni:

e malowanie farbg podktadowg do gruntowania x 2

e malowanie farbg nawierzchniowg x 1

OBLICZENIA INSTALACJII GRZEWCZE)]

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez

przenikanie przez przegrody budowlane oraz na potrzeby dogrzania powietrza

wentylacyjnego ustalono na podstawie Polskich Norm:

e PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

e PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

e PN-91/B-02420: Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych;

e PN-83/B-03430/Az3 (z pOzniejszymi zmianami) Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej;

PN-EN ISO 6946:2004 Opdr cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta;

e PN-EN 12381:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

6.5 WENTYLACJA MECHANICZNA

OPIS PRACY INSTALACII WENTYLACYJINE]

Obiekt bedzie wentylowany mechaniczne za pomoca central wentylacyjnych z
wymiennikiem krzyzowym (rekuperator) o wydajnosciach zgodnie 2z rysunkiem
technicznym. Centrale wentylacyjne beda lokalizowane na dachu budynku szkoty.
Powietrze do w/w pomieszczen bedzie dostarczane kanatami montowanymi w strefie
sufitu podwieszanego wyposazonymi w ttumiki akustyczne. Czerpnie i wyrzutnie
zlokalizowane na dachu budynku.

Maksymalna obliczeniowa predko$¢ w kanatach wentylacyjnych wynosi 7,1 [m/s].

Dla pomieszczen biurowych dopuszczalne poziomy dzwieku w pomieszczeniach
wynikajgce z prazy instalacji wentylacyjnej wg PN-87/B-02151/02 wynosza 35 dB.
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KANALY WENTYLACYJNE

Do nawiewania i wywiewania powietrza zastosowano kanaty prostokatne lub kotowe z
blachy stalowej ocynkowanej typ AI o gr. 0,6 i 0,8mm w zaleznosci od przekroju.
Sposdb prowadzenia kanatéw i ich przekroje pokazano na zatgczonych rysunkach w
czesci graficznej opracowania. Dobrane przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatow
niepalnych. Przewody elastyczne powinny posiadac atesty wytrzymatosci ogniowej.

W kanatach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie i mycie
kanatéw. W miejscach przekraczania stref pozarowych nalezy stosowal przepustnice
przeciwpozarowe.

WYTYCZNE PROWADZENIA KANALOW WENTYLACYJINYCH

e Poziome odcinki przewodéw gtéwnych i odgateznych muszg byé w sposdb
trwaty przymocowane do konstrukcyjnych elementéw budynku. Sposob
mocowania uzgodni¢ z autorem projektu konstrukcyjnego

e Odstepy miedzy miejscami umocowania nie powinny by¢ wieksze niz 2m

e Wsporniki lub wieszaki stuzagce do umocowania przewoddw muszg zapewnic
sztywnos$¢ podwieszonym przewodom

e Wsporniki zabezpieczy¢ tak, aby nie przenosity drgan z kanatéw

e Przewody odgatezne, ktorych dtugosc¢ liczona od miejsca wtgczenia ich do
przewodu gtéwnego, jest wieksza niz 1,0 [m] powinny by¢ podwieszone

e Elementy mocujace kanaty do konstrukcji budynku muszg by¢ dobrane do
podtoza, w ktédrym beda utwierdzane tak, aby przenosity ciezar zawieszonych
kanatow wentylacyjnych, ich uzbrojenia oraz ocieplenia. Do doboru kotew
nalezy przyja¢ wspotczynnik bezpieczenstwa B=2.

IZOLACIA CIEPLNA

W celu zabezpieczenia wykraplania sie pary wodnej wewnatrz i na zewnatrz kanatéw
wentylacyjnych projektuje sie izolacje termiczng z wetny mineralnej pokrytej z jednej
strony warstwg zbrojonej folii aluminiowej. Izolacje montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ termicznie wetng mineralng o
grubosci 50 [mm].

STEROWANIE

Uktad wentylacji nalezy wyposazy¢ w automatyke sterujgcg. Automatyka powinna
informowa¢ o braku sprezu na wentylatorach. Zaleca sie zastosowanie automatyki
firmowej dostarczanej przez producenta centrali wentylacyjnej.

CZERPNIE I WYRZUTNIE POWIETRZA

Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano na dachu budynku jako stojace dachowe.
Lokalizacja wyrzutni musi uniemozliwia¢ mieszanie sie powietrza S$wiezego z
powietrzem zuzytym.

OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Za i przed urzadzeniami emitujacymi hatas nalezy montowaé ttumiki szumu. W celu
wyeliminowania drgan generowanych przez zaprojektowane urzadzenia nalezy
wyposazy¢ je w elementy ttumigce takie jak kroéce elastyczne i podktadki
amortyzujgce. Kanaty wentylacyjne montowac przy uzyciu amortyzatorow.

7.0 OCHRONA PPOZ PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami rozdziat 6 Wymagania
przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji.

Izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
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Materiaty powinny posiadac¢ atesty odpornosci ogniowej.
W miejscach przekraczania stref pozarowych nalezy stosowac tuleje ochronne lub
przepustnice przeciwpozarowe w kanatach instalacji wentylacji mechanicznej. Przejscia
nalezy uszczelnia¢ masg plastyczng o odpornosci ogniowej, co najmniej rownej
odpornosci ogniowej przegrody, przez, ktorg przechodza tuleje.
Przejscia rur instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:

e PrzejScia rurami palnymi o $rednicy zewnetrznej do 50mm - ogniochronna

peczniejaca masa uszczelniajaca

e PrzejsScia rurami stalowymi — ogniochronna elastyczna masa uszczelniajgca
Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywac¢ w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdlnosci
nalezy poddac je okresowym przeglagdom i konserwacji.

8.0 UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002r,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt
6, Warszawa maj 2003r.,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,
zeszyt 7, Warszawa lipiec 2003r.,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

e dokumentacja techniczng,

e wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

Uzyte wyroby muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tj. posiadad
cechy okres$lone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dn. 30.04.2004 r.).

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczegdétowo zapoznaé sie z pozostatymi
projektami branzowymi i wszelkie zastrzezenia lub watpliwosci zgtosi¢ inspektorowi
nadzoru przed przystgpieniem do prac.

Wszelkie roboty moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje w zakresie odpowiadajgcym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem
0sbOb posiadajgcych wtasciwe uprawnienia do nadzoru.

Podczas montazu urzadzen przestrzegal zaleceh zawartych w instrukcjach montazu
dostarczonych wraz z urzadzeniami.

Roboty wykonawcze, bez uzgodnien autorskich z odstepstwem od dokumentacji moga
zmieni¢ zatozone parametry uzytkowe instalacji oraz by¢ powodem zaktdcen w jej
eksploatacji.

Zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, jest mozliwe pod
warunkiem zachowania zatozonych parametrow technicznych i eksploatacyjnych
instalacji oraz uzgodnienia zmian z autorem projektu i Inwestorem.
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II. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE
INSTALACIE SANITARNE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku Szkoly Podstawowej w miejscowosci Przyleki

NAZWA I ADRES INWESTORA

Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

PROJEKTANT INSTALACII SANITARNYCH:
mgr inz. Jacek Kawczynski

ul. 3 Maja 11/30

82-300 Elblag

upr. proj. MAZ/0495/PWQS/06

DATA
20 maj 2022
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.0 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajaca specyfike robét montazowych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
e Projekt budowlany zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych: wod.-
kan., c.o. i wentylacji.
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

3.0 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt objetych catym zamierzeniem budowlanym obejmuje:
e montaz instalacji c.o.
e montaz instalacji wod.-kan.
e montaz instalacji wentylacji mechanicznej

4.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek, w ktorym prowadzone bedg prace jest obiektem nowym dla ktdérego
projektuje sie instalacje sanitarne.

5.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Nalezy
jednak zwrdci¢ uwage na organizacje placu budowy ze wzgledu na koniecznosc¢
zachowania ciggtosci pracy pozostatych.

Sktadowisko materiatdw, zaplecze robdét i plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia
uzgodnic i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

6.0 PRZEWIDYWANE ZAG_ROiENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

W ,Planie BiOZ"” nalezy uwzgledni¢ specyfike robdt budowlanych wystepujgcych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktoérych charakter, organizacja i
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miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie prac instalacyjno-montazowych w zakresie objetym
niniejszym projektem stwarza nastepujace zagrozenia:

e mozliwos¢ upadku przy pracy z wysokosci powyzej 1,0 m

e mozliwos$¢ zerwania sie ciezkich elementéw z zawiesia podczas transportu lub
podczas demontazu
mozliwo$¢ porazenia pradem
mozliwo$¢ poparzenia podczas prac spawalniczych
mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych
mozliwo$¢ potrgcenia przez samochdd dostawczy
Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdét moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez
caty czas ich trwania.

7.0 INST,RUKTAi P’RACOWNIKC')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robdt instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac
zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczaja
pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robot jest zobowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:

e rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e koniecznoséci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia

e opracowacC instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje prowadzenia prac
niebezpiecznych

e zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi
chroni¢ ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach
i zasadach ich stosowania

e poinformowaé¢ pracownikdbw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw
bezpieczenstwa

8.0 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
WYSTEPUJACYM ZAGROZENIOM

Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz
sktadowania materiatow niezbednych do realizacji prac w sposdéb umozliwiajacy
funkcjonowanie obiektu i prowadzenie pozostatych robdt modernizacyjnych.

Zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.
Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi oraz

zakazem wstepu osdb nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
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Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i harmonogramu robot budowlano-montazowych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow bhp, a w
szczegodlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

(tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy

(Dz. U. Nr 62, poz. 285z 1996 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

(Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych

(Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

(Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)
Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych mtodocianym

(Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1992 r; Dz. U. Nr 105,
poz. 658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)
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