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P1 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowa stabilizowana

cementem 1:4 3cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0-31.5mm stabilizowana mech. do 1s20.95 12 cm

grunt rodzimy

INWESTOR
GMINA BIALE BLOTA
P2 NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDONI ul. Szubifiska 7
86-005 Biale Blota
kostka betonowa 8 cm INWESTYCJA
podsypka piaskowa stabilizowana BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
cementem f:4 3cm W MIEJSCOWOSCI PRZYLEKI
warsiwa podbudowy z kruszywa faranego o dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Blota, powiat bydgoski
grunt rodzimy nr ewid. 040301 2.0009.85/1, 040301 2.0009.85/2
BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
"BENBUD"
P3 OPASKA BUDYNKU inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr W}, Legi 1/27, 86-300 Grudziadz
warstwa wierzchnia z otoczakdw 15 cm
["geowtsknina NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA
warstwa filtrujaca z piasku gruboziarnistego 30 cm PZT
grunt rodzimy - - BUDOWLANA
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