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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
1. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Zamierzenie polega na Budowa budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przyteki.

Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy projektowana 1070,00 m?

> catkowita dtugos¢ budynku 4450 m

> catkowita szerokos¢ budynku 23,00 m

> maksymalna wysokos$¢ do okapu strona potudniowa, pétnocna 8,82 m

> maksymalna wysokos¢ kalenicy [$rodkowa czes$¢ budynku]17,56 - budynek srednio wysoki m
> powierzchnia uzytkowa 3569,14 m?

> kubatura brutto 15622,01 m®

> kubatura netto 10885,88 m®

ilos¢ kondygnaciji — budynek trzy kondygnacyjny, trzecia kondygnacja jako poddasze uzytkowe,
podpiwniczony.

1.1. ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.

Zakres robét do wykonania :
e Zakres rob6t do wykonania :
zabezpieczenie placu budowy,
roboty ziemne,
roboty fundamentowe,
wykonanie elementéw zelbetowych Scian, stupéw
roboty murowe $cian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,
wykonanie zelbetowych stropéw kondygnacji nadziemnych
roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu
ocieplenie $cian zewnetrznych wykonanie elewacji, tynkowanie, okfadziny elewacyjne
obrdbki blacharskie,
roboty wykonczeniowe,
wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych
e wykonanie parkingdéw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia
Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé¢
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informac;ji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robo6t budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

2. RODzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzenie polega na Budowa budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przyteki. Budynek
Szkoty Podstawowej — kategoria obiektu budowlanego: X

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek Szkoty Podstawowe;j.

Uzytkowany na potrzeby Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota.

W poziomie piwnicy zlokalizowano 8 pomieszczen szatni dla 48 uczniow kazda. Wyposazona w
indywidualne szafki ubraniowe szatniowe z zamkami kodowanymi metodg NFC umozliwiajgcymi
przechowywanie odziezy oraz przedmiotow szkolnych.

Poziom pierwszego pietra sktada sie z przestronnej komunikacji z wejsciem gtéwnym oraz dwoma
niezaleznymi oddymianymi klatkami schodowymi petnigcymi role pionowej drogi ewakuacji z
pozostatych kondygnacji. W pétnocno wschodniej czesci budynku zlokalizowano fgcznik do
istniejgcego budynku szkoty.

Na parterze zlokalizowano 6 sal lekcyjnych, stotdwke, Swietlice oraz wezet sanitarny.

Poziom pierwszego pietra sktada sie miedzy innymi z 4 sal lekcyjnych, strefy relaksu dla ucznidw,
pokoju nauczycielskiego, gabinetéow dyrekcji placéwki oraz wezta sanitarnego.

Poziom poddasza to miedzy innymi 5 sal lekcyjnych, gabinety specjalistyczne oraz wezet sanitarny.

4. INFORMACJE OGOLNE
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Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przyteki
zlokalizowanego Zabytkowa, 86-005 Przyteki.

Projektowany budynek przeznaczony wytgcznie na funkcje o$wiatowe — Szkota Podstawowa.
Na kazdej kondygnacji nalezy umiescic¢ apteczke wyposazong zgodnie z wymogami.

5. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek zapewnia dostep dla oséb starszych,
niepetnosprawnych takze poruszajagcych sie na wézkach inwalidzkich.

Wejscie z poziomu terenu poprzez projektowane wejsciu gltdéwnym, pozostata komunikacja odbywaé
sie bedzie projektowang windg na pozostate kondygnacje budynku, winda zlokalizowana w
zachodnio potnocnej czesci budynku w klatce schodowej nr 2, dostepnej z komunikacji ogolnej
budynku oraz bezposrednio z wejscia od strony zachodniej.

Toalety dostosowana takze do potrzeb oséb starszych oraz niepetnosprawnych zaprojektowano w
zachodniej czesci budynku przy wejsciu z klatki schodowej numer 2 — toalety konsekwentnie
zaprojektowano w tej samej lokalizacji na kazdej kondygnaciji.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokata.

Budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, trzecia kondygnacja jako poddasze uzytkowe o dachu
dwu spadowy.

Kolorystyka budynku pastelowa z elementami o wysokich walorach architektonicznych
dostosowanych do historycznej formy i stylistyki architektonicznej — zblizona do istniejgcej kolorystyki
otaczajgcych budynkéw.

Funkcja budynku zgodna z MPZP - Uchwata nr XV/164/07 Rady Gminy Biate Btota z dnia 19 grudnia
2007.

Wykonano ekspertyze techniczng budynku istniejgcego do ktérego projektowana jest dobudowa
tacznika do budynku projektowanego— zawarta w projekcie technicznym.

Na podstawie wnioskéw z w/w ekspertyzy uznano iz budynek moze w sposéb zgodny z
obowigzujgcymi przepisami zosta¢ rozbudowany o przedmiotowy tgcznik.

6.1. UKtAD NOSNY

e Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych  gr. 24 cm, klasy
wytrzymatosci 20 MPa, na zaprawie do cienkich spoin

e Sciany wewnetrzne nosne murowane z bloczkow silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24
cm, klasy wytrzymatosci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin

e stropy gr. 20 cm, z ptyt sprezonych kanatowych gr. 27.5 cm, ptyta zelbetowa gr. 15 cm

e plyty Zelbetowe, Zebra, zgodnie z projektem konstrukcyjnym
(elementy konstrukcyjne nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 — zgodnie z normg betonowg PN-EN
206-1 i uwzglednieniem normy PN-N-06262:2004 dla C20/25 maksymalne W/C — 0,60,
minimalna zawarto$é cementu (kg/m>) — 280, oraz maksymalna zawarto$é wody (I/m®) — 168.

e wience zelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcyjnym
fundamenty, Sciany fundamentowe, podciggi zgodnie z projektem konstrukcyjnym

6.2. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje scian zewnetrznych i wewnetrznych:
Mury fundamentowe i Sciany piwniczne:

Od poziomu taw fundamentowych do poziomu terenu — $ciana wylewana na mokro z betonu
klasy C20/25 wg ustalen projektu konstrukcyjnego + ptyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstudowanego
XPS grubosci 15,0 cm + 2 x izolacja przeciwwilgociowa
Cokot:

Sciana wylewana na mokro z betonu klasy C20/25 + 2 x izolacja przeciwwilgociowa + ptyty
termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 15 cm + tynk mozaikowy
Sciana zewnetrzna

Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm + styropian EPS 033 20 cm/wetna
szklana + tynk zewnetrzny systemowy na siatce/oktadzina elewacyjna z ptyt HPL
Sciana wewnetrzna nosna:

Sciany wykonane jako murowane z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 24 cm,
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klasy wytrzymatosci 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin
Sciana wewnetrzna:

Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych wykonane jako murowane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 12 cm odm. 700 na zaprawie do cienkich spoin. Obudowa komindw, rur spustowych
z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm, 6¢cm oraz 18 cm na zaprawie do cienkich spoin.

Dla uzyskania wiekszej sztywnosci $ciany dzialowe murowane na petng wysokos$¢ we wszystkich
pomieszczeniach.

6.3. NADPROZA

Projektuje sie nadproza systemowe prefabrykowane i wylewane na mokro w zaleznosci od rozpietosci.
Szczegoty w projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;.

6.4. 1ZOLACJA POSADZEK | STROPOW

Posadzka na gruncie
e plyty styropianowe EPS 100-038 gr. [w zaleznosci od kondygnaciji] A=0,038 W/mK

Sufit podwieszany

— wetna szklana gr. 75 mm; A=0,037 W/mK, (uktadana na ruszcie)

— wetna szklana uktadana pionowo gr. 75 mm; A=0,037 W/mK, (mocowana do $cian przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym a stropem wtasciwym w czesci gdzie wystepuje réznica w poziomie stropdw
wiasciwych,

poddasze:
- wetna mineralna uktadana na stropie gr. 10+14 cm A=0,032 W/mK

Izolacja akustyczna

Pomieszczenia uzytkowe w budynku wygtuszono oktadzinami akustycznymi.

Izolacje akustyczne instalacji wewnetrznych

Instalacje wewnetrzne i zwigzane z nimi urzadzenia otrzymujg zabezpieczenia akustyczne przewidziane
przez wytwércow oraz dodatkowe zabezpieczenia budowlano - akustyczne wynikajgce z wymagan
Polskich Norm — oktadziny i obudowy z wetny mineralnej, przepusty akustyczne, podktadki akustyczne.
Izolacja pozioma w celu wygtuszenia scian wentylatorowi)

- ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji akustycznej gr. 12 cm A=0,035 W/mK obudowane 2 x
ptytami GKFI 2 x 12,5 mm na stelazu systemowym.

Dylatacje budowlane
- dylatacje posadzek i stropow — pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczegdinych segmentéw
budynku, dylatacje schodéw zewnetrznych.

- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME

Izolacja na tawach oraz stopach fundamentowych

papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wczesniejszym zagruntowaniu taw i stop
fundamentowych od géry i po bokach srodkiem gruntujgcym, asfaltowym roztworem gruntujgcym
modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

Izolacja sciany fundamentowej pod Sciany nadziemia

papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm, (po wylaniu na mokro $ciany fundamentowej i
zagruntowaniu asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu). Izolacje poziomg pod $ciany przyziemia nalezy potgczy¢ z izolacjg pozioma posadzki poprzez
zaktad o szerokosci 12-15 cm

Izolacja posadzki na gruncie

2 x papa podkfadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie
(po wczesniejszym zagruntowaniu wylewki betonowej srodkiem gruntujgcym, asfaltowym roztworem
gruntujacym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno sanitarnych ptytki nalezy uktadaé na wyczyszczonym i
zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetnieniem spoin — izolacja z folii
ptynnej grubosci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasma
uszczelniajgca.
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Izolacja stropow
paroizolacyjna folia ochraniajgca warstwy docieplenia stropdw miedzy kondygnacyjnych oraz
stropodachu, uktadana na stropie wtasciwym grubosci 0,2 mm.

6.5. [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE:

Izolacja pionowa $cian fundamentowych do poziomu 0.00

2 x masa bitumiczna powtokowa SBS gr. 3 mm, (po wczesniejszym zagruntowaniu srodkiem
gruntujgcym, asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu)

Izolacja pionowa attyk oraz $cian azurowych

paroizolacyjna folia grubosci 0,2 mm,

6.6. KOMINY WENTYLACYJNE

W czesci pomieszczen zaprojektowano wentylacje grawitacyjng zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia.
Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane z zestawow prefabrykowanych, modutowych pustakéw
wentylacyjnych wykonanych z betonu lekkiego o grubosci Scianek i przegréd 4 cm . Zestawy ustawione
na zelbetowych stropach lub przechodzace jako komin przez stropy. W pomieszczeniach przyziemia
przewody obmurowane bloczkami gazobetonowymi odm. 700 gr. 6 oraz 12 cm.

W czesci ponad stropodachem zgrupowane przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 5
cm i otynkowac tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce. W koncowym etapie nalezy wykonac
nakrywe kominowa. Czapy te wykonac¢ nalezy z betonu C16/20 (B-20) zbrojonych pretami @6 ze stali
St3S co 10 cm. Goérng powierzchnie czapy kominowej wyréwnaé klejem mrozoodpornym oraz zaizolowac
dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Czapa powinna wystawaé poza komin minimum 5 cm oraz byé
zakonczona kapinosem. Otwory wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ kratkg. Otwory wentylacyjne powinny
znajdowac sie minimum 60 cm ponad powierzchnie dachu.

6.7. NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE

Dla doptywu powietrza w kazdym pomieszczeniu biurowym, w pokoju dla wychowawcéw, w pokoju
personelu sprzatajgcego oraz w pom. socjalnym kuchennym nalezy okna zakupi¢ wraz z nawiewnikami
higrosterowalnymi po 1 szt. na pomieszczenie.

Natomiast w pomieszczeniach w-c (personelu, administracyjnych, ogélnodostepnych — bez okien) oraz
porzgdkowych na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé wentylator Scienny o tozysku kulkowym
— wentylacja wspomagana mechanicznie (patrz. rzut przyziemia zapis ,mech”) . Maksymalna poziom
akustyczny 28 dB, kolor biaty. Wentylator uruchamiany wtgcznikiem wg branzy elektrycznej (potaczony z
wigcznikiem Swiatta).

6.8. DACH

W projekcie opracowywanego budynku jako gtéwng pota¢ dachu zaprojektowano dach dwuspadowy o
kgcie nachylenia 35.0 % . Konstrukcja dachu w opracowanie Projekt Techniczny — Konstrukcja.

6.9. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy zelbetowe: wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentaciji.

6.10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
6.10.1 Elewacje

e tynki cienkowarstwowe mineralne barwiony w masie (metoda lekka mokra) wykonane na siatce
systemowe, z fakturg — drobny baranek (ziarno 1.5 mm)
¢ tynk cienkowarstwowy mineralny gtadki (metoda lekka mokra) wykonane na siatce systemowej —
powierzchnie pod farbe tablicowg
e oktadzina elewacyjna z ptyt fasadowych HPL, pokryte wytgcznie 100% naturalng okleing
drewniang w odcieniach: light brown, ice grey oraz cream
Sposodb montazu ptyt oraz wykonanie podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi danego producenta.

6.10.2 Cokét

Tynki mozaikowe
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Boniowanie elewacji

Boniowanie na elewacji wykonane za pomoca listew PCV z siatkg. Bonia o szerokosci 30 mm i
gtebokosci 20 mm. Siatka szklana o szerokosci 2 x 100 mm trwale zamontowana po obydwu stronach
boni — bonie w kolorze szarym zblizone do NCS S 3000-N.

Zaprojektowano dwa rzedy boni. Géra nizszego rzedu boni zlicowana jest ze stolarkg. Natomiast drugi
rzad boni znajduje sie powyzej 71.5 cm od boni nizszych.

6.10.3 Pokrycie dachu
Dach dwu spadowy pokryty dachowka.

6.10.4 Obrébki blacharskie

Zastosowacé obrdbki blacharskie systemowe lub wykonac¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanych,
powlekanych gr. 0,65 mm zapewniajgce wymagang szczelnos¢. Warstwa wierzchnia poliester — mat w
kolorze aluminium (RAL 9006) o grubosci min. 50 ym.

6.10.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna— aluminiowe (ciepte) — kolor zgodnie z zestawieniem stolarki, powlekane,
Ucatk. 0,63 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwlamaniowe) wyposazone klamke oraz 2
zamki, zamek z wktadkg patentowg, samozamykacz oraz nézke. Szerokosé przejscia co najmniej 0,9 m.
Stolarka okienna zewnetrzna — aluminiowe (ciepte), mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwoscig
otwierania i uchylania, wspoétczynnik U dla catego okna Ucatk.okna<0,63 W/m2K — kolor grafitowy
Witryny aluminiowe — aluminiowe (ciepte), mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwoscig otwierania i
uchylania, wspoétczynnik U dla catego okna Ucatk.okna<0,9 W/m2K — kolor grafitowy

UWAGA: wszystkie okna wyposazone w blokade otwarcia poprzez zastosowanie klamki z przyciskiem.
Okno bedzie mozna otworzy¢ tylko poprzez wcisniecie przycisku z jednoczesnym obrotem klamki.
Wszystkie okna wyposazone w szybe bezpieczna.

Szczegotowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystgpieniem do
produkcji jest zobowigzany do ponownego pomiaru otworéw na budowie oraz ich iloci i poréwnac z
projektowanymi w celu unikniecia nieprawidtowosci przy produkcji stolarki wynikajgcych z niedoktadnosci
wykonania otworow okiennych na budowie.

6.10.6 Parapety

Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm w kolorze grafitowym RAL 7024
Parapety wewnetrzne — parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi
lakierami w kolorze biatym (zakonczenie éwieréwatek)

6.10.7 tawki betonowe przy wejsciach do budynku

tawki betonowe przy wejsciach do budynku wykonane z betonu barwionego w masie w kolorze biatym.
Beton architektoniczny o strukturze gtadkiej. Siedzisko wykonane z 3 listew z drewna debowego o
szerokosci 120 mm i gr. 42 mm mocowany do profilu stalowego przymocowanego do cokotu betonowego.
Listwy szlifowane, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcg w kolorze zblizonym do koloru
oktadziny drewnianej na elewaciji.

6.10.8 Schody zewnetrzne oraz podjazdy

Wykonczenie schoddéw oraz podjazdéw ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN
51130).

Odpornosé na Scieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm — min. 700 N, dla
ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymato$¢ na zginanie > 30N/mm2 wg. PN-EN I1SO 10545-6.
Nasigkliwos¢ ptytek 0,5% < E <3 % wg. PN-EN ISO 10545-4.

Na stopnicach zastosowac ptytki ryflowane.

Format (cm)  29,7x59,8
Zastosowanie na zewnatrz, do wnetrz
Miejsce przeznaczenia podtoga
Grubos¢ (cm) 0,85

Tonacja kolorystyczna szara

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
8|Strona




TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

Mrozoodpornosc¢ tak

Klasa scieralnosci PEI IV

Antyposlizgowosé R13

Wykonczenie mat

Gatunek I

Wzér imitacja kamienia

Ptytki nalezy uktada¢ z przesunieciem wynoszgcym 1/3 dtugosci.

6.10.9 Opaska wokét budynku

Opaske nalezy wykonac jako kamienng z otoczakéw na szerokos¢ 50 cm.
Konstrukcja opaski:

e warstwy wierzchniej z otoczakéw gr. 15 cm

e geowidknina

e warstwa filtrujgca z piasku gruboziarnistego gr. 30cm (wielkos¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze

wzgledu na konieczno$¢ wymiany/usuniecia warstwy humusu oraz warstw niebudowlanych).

Konstrukcja opaski zabezpieczona od terenéw zielonych obrzezami trawnikowymi betonowymi w kolorze
szarym o wymiarach 50x250x1000 mm, osadzonymi w podsypce cementowo — wapiennej i w tawie
betonowej C12/15 (B-15) w sposéb gwarantujgcy stabilnos¢ i trwatos¢ rozwigzania.

6.10.10 Pozostate elementy wykonczenia zewnetrznego

Whycieraczki zewnetrzne

Przy wejsciach do budynku wykona¢ nalezy kratki - wycieraczki stalowe

Wycieraczke z poliestru wzmocnionego widknem szklanym, z rusztem stalowym kratowym
ocynkowanym, zgrzewalnym 30x30.

6.11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Whnetrze projektuje sie indywidualnie z zachowaniem zaprojektowanego wymiarowania pomieszczen oraz
innych elementéw budynku objetych przepisami prawa budowlanego.

6.11.1 BALUSTRADY WEWNETRZNE

Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej, wypetnienie szkto bezpieczne. Pochwyt zaprojektowano na
poziomie 110 cm z rur [0 42,4/3,2 mm oraz na wysokosci 75 cm dla dzieci. Stupki zaprojektowano z rur [
42,4/3,2 mm. Wypetnienie balustrad: szkio bezpieczne

UWAGA: Balustrady nalezy kazdorazowo kotwi¢ do elementow konstrukcyjnych. Niedopuszczalne jest
kotwienie balustrad do elementéw wykonczeniowych takich jak wylewki cementowe itp. Balustrady oraz
ich sposdb kotwienia muszg przenie$¢ obcigzenie poziome wynoszace 1,0 KN/mb.

Zadaszenia nad wejsciami do obiektu

Zadaszenia nad wejsciami zaprojektowano jako systemowe prefabrykowane wykonane ze szkta
laminowanego hartowanego zawieszone na nierdzewnych okuciach systemowych — ciegnach. Wysieg
tafli szklanych 1,5 m zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Zamocowanie zadaszenia zgodnie z
wytycznymi producenta.

6.11.2 Posadzka na gruncie

Po wykonaniu warstwy podtogi z podktadu betonowego z betonu C12/15 (B-15) gr. 15 cm na podsypce
piaskowo-zwirowej zageszczonym warstwami gr. 35 cm do IS = 0,96 do poziomu jak na przekroju, na tak
przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ nastepujgce warstwy:

e 2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS na zakfad 2 x 4.0 mm

e plyty styropianowe EPS 100-038 grubosci 12 cm

o folia PE polietylenowa gr. 0.3 mm z wywinieciem na Sciany

e wylewke betonowg C16/20 (B-20) zbrojona wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3 (oraz

z dodatkiem plastyfikatoréw w pom. z ogrzewaniem podtogowym) gr. 7 cm

e warstwa wykonczeniowa zalezna od pomieszczenia
Wylewke betonowg nalezy zdylatowaé polami nie wiekszymi niz 7.0 x 7.0 m oraz w taki sposob aby
stosunek bokéw pdl dylatacyjnych nie przekraczat 1:2.

6.11.3 Wykonczenie poziome posadzek

Wykohczenie poziome posadzek wykonac zgodnie z zestawieniem umieszczonym na rzucie kondygnacji
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przyziemia zatgczonym w cze$ci rysunkowe;j.

Pomieszczenia techniczne

Posadzka betonowa zatarta na gtadko

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, kuchenne oraz magazynéw kuchennych

Ptytki ceramiczne

W pomieszczeniach w ktérych projektuje sie ptytki ceramiczne, wykonac¢ nalezy na cienkiej warstwie kleju
elastycznego z siatkg o grubosci 1 mm oraz izolacje przeciwwilgociowg. Zaprawa do spoinowania
mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

Zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki Sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki powleczonej guma
NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.

Magazyny, hole, pomieszczenia administracyjne

Wyktadzina pcv o podwyzszonych parametrach na $cieranie, homogeniczne o stykach klejonych i
spawanych na ztgczach grubosci min 2 mm, wywinigta na $ciany w celu wykonania cokolika wys. min. 8
cm

6.11.4 Sale

Wyktadzina flokowana oraz wyktadzina PCV

Flokowana wykfadzina w rolce 2 m szer.
Witasciwosci
e runo: 100% PA (nylon 6.6) — 80 mIn witékien/m2
podtoze PVC + witokno szklane
klasa uzytkowa EN 685 — 23/33
grubos¢ catkowita 1ISO 1765 - 4,3 mm
wysokosé runa — max. 2 mm
antyposlizgowos¢ DIN 51130 — R10
trwatosc¢ koloréw 1ISO 105-B02 >5
gwarancja 10-letnia
wodoodporna
reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl s1
ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 - ALw =21 dB
absorbcja akustyczna EN 1SO 354 —aw = 0,10 (H)
opor termiczny EN 12667 1SO 8302 - 0,05 m2.K/W nadaje sie do ogrzewania podtogowego
stabilnos¢ wymiarowa pod wptywem ciepta EN 434 (ISO 23999) < 0,10 %
klasyfikacja REACH — spetnia
odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - tak
bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom - Sanitized
emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN I1SO 16000 (ISO 10580) < 250 pyg/m?
klasa komfortu EN1307 — LC1
posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041

Wyktadzina PVC
Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego

heterogeniczna wyktadzina akustyczna z wysokiej jakosci PVC, w szerokosci 2 m
gwarancja braku ftalanow

dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) OVERCLEAN+
permanentne zabezpieczenie bakteriostatyczne (zawartos¢ jondw srebra)
zabezpieczenie bakteriostatyczne - BACTERIPROTECT

klasa uzytkowa EN 685 - 34/42

grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm

grubos¢ catkowita wyktadziny EN 428 — 2,6 mm

Srednie wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R10

waga catkowita EN 430 — 2700 g/m2

ttumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB

pochfanianie dzwiekéw w pomieszczeniu - L n,e,w < 65 dB, Klasa A

pochfanianie dzwieku EN ISO 354 - aw = + 0,05

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
10|Strona




TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

odpornosé na krzesta na kétkach EN 425 — tak

odporno$¢ na zaplamienia EN 423 — doskonata

reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 - 7

klasa scieralnosci EN 660-1 — grupa T

emisja do powietrza: TVOC w ciggu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 ug/m3
zgodna z REACH - tak

dtugosc rolki EN 426 - min 25 mb (mniej tgczen)

wyktadzina wzmocniona siatkg z witdkna szklanego (wieksza stabilno$¢ wymiarowa <0,1%) EN
434

e posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

Heterogeniczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego (do pomieszczen biurowych) — imitacja
paneli podtogowych

Materiaty dodatkowe przy wykonywaniu posadzek z PVC

e Roztwdr do gruntowania
Dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych
podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej

e Masa wyréwnujgca
Zaprawa wygtadzajgca stuzy do wyrdwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych i
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

o Kilej do wyktadzin
Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny w rolce do podtoza
Klej kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $cian

e Sznur do spawania wyktadzin
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej
wyktadziny o srednicy 4mm

e Listwa wyobleniowa
Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik Sciany z podtozem, na ktérg klejony jest cokét z
wyktadziny wywijany na $ciane

Sala zaje¢ dydaktycznych i korekcyjno — kompensacyjnych

Jako warstwe wykonczeniowg przyjeto materiaty na bazie zywic poliuretanowych.

Zaletami tej nawierzchni sg: wysoka elastycznos¢, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki wspoétczynnik
tarcia, efektowny wyglad uzyskiwany dzieki dowolnej kompozyciji koloréow lakierow nawierzchniowych,
bezspoinowos¢ i fatwos¢ utrzymania w czystosci.

Przedstawiono parametry produktu, istnieje mozliwos¢ zastosowania innego rozwigzania o takich samych
badz lepszych parametréw.

Wykonczenie Scian oraz sufitéw
Wykonczenie poziome posadzek wykona¢ zgodnie z zestawieniem umieszczonym na rzucie kondygnaciji
przyziemia zatgczonym w czesci rysunkowej.
Wykonhczenie scian
e tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz
w pomieszczeniach gdzie wystepuje farba ceramiczna
e tynk cementowo — wapienny kat. Ill + gtadz
przestrzenie $cian malowane farbg ceramiczng
e plytki ceramiczne do wys. 2.0 m, powyzej malowane 2 x farbg ceramiczng
Pomieszczenia higieniczno — sanitarne, magazyny kuchenne
e plytki ceramiczne na catg wysoko$¢ pomieszczenia
Kuchnia, pomieszczenia kuchenne, zmywalnia, rozdzielnia

Wykohczenie sufitow

0 tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz
kuchnia, kottownia, wentylatorownia
O sufit podwieszany z ptyt GKFI + gtadz

pomieszczenia kuchenne, magazyny, czes¢é pom. technicznych, pom. higieniczno - sanitarne
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0 Sufit podwieszany modutowy 600 x 600 mm akustyczny,
Sale zaje¢ oddziatéw przedszkolnych, sala zaje¢ dydaktycznych i korekcyjno kompensacyjnych, foyer,
szatnia, stotéwka,
e Sufit podwieszany modutowy 300 x 1800 mm,
Komunikacja

6.11.5 Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — zgodnie z zestawieniem stolarki zawartym w opracowanie. Ostateczny
dobdr kolorystyki uzgodni¢ z inwestorem.

6.11.6 Akustyczne sciany mobilne

W poziomie parteru zastosowano akustyczng mobilng $ciane.
e wymiary otworu pod montaz sciany mobilnej: 7.20 x 3,05 m
rodzaj obstugi $cian: automatyczny
Sciana bez wbudowanych drzwi
zakres izolacji akustycznej: 49 dB
system parkowania: parkowanie w osi (po 3 elementy w kazda strone)
panele wykonczeniowe: laminat drewnopodobny
brak prowadnicy podiogowej
waga systemu: okoto 35 kg/m2

6.11.7 Pozostate elementy wykonczenia wewnetrznego

Scianki systemowe

W weztach sanitarnych oddziatéw przedszkolnych, wezle sanitarnym sali gimnastycznej oraz w szatni
Scianki systemowe wykonac z ptyt widrowych laminowanych.

System musi by¢ wykonany z atestowanych materiatdow posiadajgcych certyfikaty wymagane przepisami
prawa. Poszczegolne elementy zbudowane z ptyt widrowych o grubosci 18 mm, laminowanych
dwustronnie folig melaminowg lub laminatem, dajgcym odporno$¢ na wilgoé¢, dostepnych w szerokiej
palecie kolorystycznej.

Konstrukcja no$na kabin z ksztattownikéw aluminiowych, montowanych do posadzki przy uzyciu
regulowanych wspornikéw, pozwalajgcych na swobode doboru wysokosci kabin oraz tatwe niwelowanie
koniecznych w pomieszczeniach sanitarno-bytowych spadkéw podtogi. Kabiny WC wydzielone Sciankami
o wysokosci 113 cm, umieszczonymi na ndézkach 17 cm od powierzchni posadzki. Nalezy zastosowaé
rozwigzanie systemowe — catos¢ musi stanowi¢ jeden system.

Wycieraczki wewnetrzne wejsciowe

Przy wszystkich wejsciach do budynku projektuje sie wycieraczki o wymiarach wg. rysunkow. Wycieraczki
z wbudowang aluminiowg ramg wpustowg (zagtebienie nalezy przygotowac pod wymiar zewnetrzny
wycieraczki, aby zlicowata sie z wykonczeniem podiogi — wycieraczka nie moze wystawaé, ewentualne
réznice pomiedzy poziomem podtoza a zamontowang ramg nalezy wypetni¢ masg samopoziomujgcg).
Maty aluminiowe z wktadem tekstylnym, w kgtownikach aluminiowych 25x25x3.

Identyfikacja wizualna

Nalezy oznakowac¢ pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez podanie
przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczegot tresci tabliczek uzgodnic z inwestorem.
Tabliczki informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.
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