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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. arch. Tadeusz Krepski

projektanta — sprawdzajgeege® o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy architektoniczno
budowlanej do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany TADEUSZ KREPSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien BP-RN-V/22/TO/84

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Przyteki
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Blota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1,
040301_2.0009.85/2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

. Niepotrzebne skredli¢

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. arch. Anna Laniecka

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy architektoniczno
budowlanej do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany ANNA LANIECKA

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien OKK/UpB/3/2006

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btlota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Przyteki
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Btota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1,
040301 _2.0009.85/2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

e Niepotrzebne skredli¢

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — inz. Benedykt Reder

projektanta — sprawdzajgeegoe™ o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej
do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 588/71/Bg

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btlota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Przyteki
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Btota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1,
040301_2.0009.85/2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkoéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis)

. Niepotrzebne skredli¢

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr inz. Henryk Baniecki

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej
do projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,j.

Ja nizej podpisany HENRYK BANIECKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 46Gd/75

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btlota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Przyteki
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Btota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1,
040301 _2.0009.85/2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

. Niepotrzebne skreéli¢

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Jacek Kawczynski

projektanta — sprawdzajgeego® o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej do projektu

architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany JACEK KAWCZYNSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien MAZ/0495/PWOS/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btlota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Przyteki
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Btota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1,
040301_2.0009.85/2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

. Niepotrzebne skresli¢

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO — mgr Inz. Filip Ufnalewski

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy sanitarnej do projektu

architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany FILIP UFNALEWSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien MAZ/0167/POOS/17

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Przyteki
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Btota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1,
040301_2.0009.85/2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych

powyzej.

( podpis )

. Niepotrzebne skresli¢

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Jézef Szkultecki

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej do projektu

architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany JOZEF SZKULTECKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 5642/Gd/93

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Budowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Przyteki
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Blota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1,
040301_2.0009.85/2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

( podpis )

. Niepotrzebne skredli¢

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO - inz. Mieczystaw Zwolinski

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy elektrycznej do projektu

architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany MIECZYSLAW ZWOLINSKI

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 81/Gd/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Biate Btlota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowa budynku Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Przyteki
Dziatka nr 85/1, 85/2, obr. 0009, gmina Biate Btota, nr ewid. 040301_2.0009.85/1,
040301_2.0009.85/2

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkoéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych
powyze;.

( podpis)

. Niepotrzebne skredli¢

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Zamierzenie polega na Budowa budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przyteki.

Charakterystyczne parametry obiektu:

VVVVVYVYVYYVY

powierzchnia zabudowy projektowana 1070,00 m?
catkowita dtugos¢ budynku 4450 m

catkowita szerokos¢ budynku 23,00 m
maksymalna wysoko$¢ do okapu strona potudniowa, pétnocna 8,82 m
maksymalna wysokos¢ kalenicy [Srodkowa czes¢ budynku]17,56 - budynek $rednio wysoki m
powierzchnia uzytkowa 3569,14 m?
kubatura brutto 15622,01 m®

kubatura netto 10885,88 m®

ilos¢ kondygnacji — budynek trzy kondygnacyjny, trzecia kondygnacja jako poddasze uzytkowe,
podpiwniczony.

1.1. ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.

Zakres robot do wykonania :
e Zakres robét do wykonania :
zabezpieczenie placu budowy,
roboty ziemne,
roboty fundamentowe,
wykonanie elementéw Zelbetowych Scian, stupéw
roboty murowe $cian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,
wykonanie zelbetowych stropéw kondygnacji nadziemnych
roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu
ocieplenie $cian zewnetrznych wykonanie elewacji, tynkowanie, okfadziny elewacyjne
obrébki blacharskie,
roboty wykonczeniowe,
wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych
e wykonanie parkingdw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia
Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé¢
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informac;ji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzenie polega na Budowa budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przyteki. Budynek
Szkoty Podstawowej — kategoria obiektu budowlanego: X

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek Szkoty Podstawowe;j.

Uzytkowany na potrzeby Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota.

W poziomie piwnicy zlokalizowano 8 pomieszczen szatni dla 48 uczniéw kazda. Wyposazona w
indywidualne szafki ubraniowe szatniowe z zamkami kodowanymi metodg NFC umozliwiajgcymi
przechowywanie odziezy oraz przedmiotow szkolnych.

Poziom pierwszego pietra sktada sie z przestronnej komunikacji z wejsciem gtéwnym oraz dwoma
niezaleznymi oddymianymi klatkami schodowymi petnigcymi role pionowej drogi ewakuacji z
pozostatych kondygnaciji. W pétnocno wschodniej czesci budynku zlokalizowano tgcznik do
istniejgcego budynku szkoty.

Na parterze zlokalizowano 6 sal lekcyjnych, stotowke, swietlice oraz wezet sanitarny.

Poziom pierwszego pietra sktada sie miedzy innymi z 4 sal lekcyjnych, strefy relaksu dla ucznidw,
pokoju nauczycielskiego, gabinetdéw dyrekcji placéwki oraz wezta sanitarnego.

Poziom poddasza to miedzy innymi 5 sal lekcyjnych, gabinety specjalistyczne oraz wezet sanitarny.

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

4. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przyteki
zlokalizowanego Zabytkowa, 86-005 Przyteki.
Projektowany budynek przeznaczony wytgcznie na funkcje o$wiatowe — Szkota Podstawowa.
Na kazdej kondygnaciji nalezy umiescic¢ apteczke wyposazong zgodnie z wymogami.

5. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek zapewnia dostep dla oséb starszych,
niepetnosprawnych takze poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich.

Wejscie z poziomu terenu poprzez projektowane wejsciu gtdwnym, pozostata komunikacja odbywac
sie bedzie projektowang windg na pozostate kondygnacje budynku, winda zlokalizowana w
zachodnio pétnocnej czesci budynku w klatce schodowej nr 2, dostepnej z komunikacji ogélnej
budynku oraz bezposrednio z wejscia od strony zachodnie;.

Toalety dostosowana takze do potrzeb 0s6b starszych oraz niepetnosprawnych zaprojektowano w
zachodniej czesci budynku przy wejsciu z klatki schodowej numer 2 — toalety konsekwentnie
zaprojektowano w tej samej lokalizacji na kazdej kondygnaciji.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokata.

Budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, trzecia kondygnacja jako poddasze uzytkowe o dachu
dwu spadowy.

Kolorystyka budynku pastelowa z elementami o wysokich walorach architektonicznych
dostosowanych do historycznej formy i stylistyki architektonicznej — zblizona do istniejgcej kolorystyki
otaczajgcych budynkow.

Funkcja budynku zgodna z MPZP - Uchwata nr XV/164/07 Rady Gminy Biate Btota z dnia 19 grudnia
2007.

Wykonano ekspertyze techniczng budynku istniejgcego do ktérego projektowana jest dobudowa
tacznika do budynku projektowanego— zawarta w projekcie technicznym.

Na podstawie wnioskéw z w/w ekspertyzy uznano iz budynek moze w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami zosta¢ rozbudowany o przedmiotowy tgcznik.

6.1. ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.

Zakres robot do wykonania :
e Zakres robét do wykonania :
zabezpieczenie placu budowy,
roboty ziemne,
roboty fundamentowe,
wykonanie elementéw zelbetowych $cian, stupéw
roboty murowe $cian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,
wykonanie zelbetowych stropéw kondygnacji nadziemnych
roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu
ocieplenie $cian zewnetrznych wykonanie elewacji, tynkowanie, okfadziny elewacyjne
obroébki blacharskie,
roboty wykonczeniowe,
wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektow branzowych
wykonanie parkingéw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia
Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy
wykonac biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych, zatagczonej do nn. opracowania.

6.2. ROBOTY ZIEMNE

Rodzaj gruntu

Dokumentacja geologiczna nie jest wymagana dla tego opracowania.
6.3. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

6.3.1 Sciany zewnetrzne
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Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne gr. 24 cm do 36 cm — zakres prac zawarty w projekcie Technicznym -
konstrukcja.
6.3.2 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne no$ne oraz dziatowe gr. 24 cm — zaprojektowano z bloczka silikatowego klasy 800 na
zaprawie cem-wap. M50.

6.4. NADPROZA
6.4.1 Nadproza prefabrykowane L19

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19

3
= I
= :.-'ﬂﬁ':I
Y=
9 | o0 | 90
g 7 A
250 (240)
6.4.2 Nadproza wylewane na mokro

Nadproza obcigzone stropami o rozpietosci ponad 4,00 m zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentacii.

6.5. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy Zzelbetowe: wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentac;ji

6.6. KONSTRUKCJA DACHU

Dach o konstrukcji drewnianej, wigzarowej: zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentac;ji.

6.7. SCHODY ZEWNETRZNE

Nie projektuje sie schodéw zewnetrznych, wszystkie wejscia do budynku dostepne z poziomu terenu.

6.8. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Nad wejsciami do zgodnie z opisem czesci konstrukcyjnej opracowania.

6.8.1 Wody opadowe

Odprowadzenie wod deszczowych z budynku — wody opadowe odprowadzane do istniejgcego przytacza
kanalizacji deszczowej na dziatce objetej inwestycja.

7. PRACE WYKONCZENIOWE

7.1. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Wykonczenie pomieszczen zgodnie z zestawienie w czesci graficznej opracowania — zestawienie
powierzchni.
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Ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R13/R12 V4 ( DIN 51 130).
Odpornos¢ na scieranie 120 mm?®. Twardo$é w skali Mohsa 8.
Wytrzymato$¢ na zginanie > 35N/mmzwg. PN-EN ISO 10545-6.

Jako wykfadzine przyjeto ptytki gres 30x30cm.

Dla ptytek nalezy przyja¢ nastepujgce parametry :

Antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).

Odpornos¢ na $cieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm —

min. 700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymato$¢é na zginanie > 30N/mmzwg. PN-EN ISO
10545-6.

7.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
7.2.1 Wyktadziny posadzkowe typu gres

Technologia uktadania ptytek ,GRES” obejmuje :

e naprawe powierzchni — uzupetnienie nieréwnosci ;

e Uulozenie zaprawy samopoziomujacej gr. 3 —4 mm ;

¢ ukfadanie ptytek metodg nieregularng ;

e spoinowanie ptytek ;
Kolorystyke wyktadzin i ptytek ceramicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem.

7.2.2 Wykonczenie $cian i sufitéw

Podktad pod malowanie farbami silikonowymi lub lateksowymi zgodnie z czescig graficzng opracowania.

7.2.3 Ukladanie plytek na scianie.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki nalezy uktadac na petng wysokosc.

Ptytki, uktadanie zaczyna sie od pierwszej petnej i konczy na ostatniej petnej, po czym tak samo mocuje
kolejne rzedy. Docinane przykleja sie na koncu, po zamocowaniu listew wykonczeniowych. Miedzy ptytki
wstawia sie krzyzyki dystansowe pomagajgce utrzymac takg samg szerokos¢ spoin.

7.2.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Zaprojektowano stolarke drzwiowg oraz okienng PCV, indywidualng zgodnie z zestawieniem zawartym w
czesci graficznej opracowania.

7.2.5 Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna dla catego budynku — zgodnie z opracowaniem zawartym w
projekcie technicznym branzy sanitarne;.

7.3. UWAGI KONCOWE.

* Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

+ Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacii
przez Projektanta.

+  Wszystkie nie opisane rozwigzania w czesci opisowej znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania.

+ Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

7.4. UWAGIDOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odno$nie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Budowa budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przyteki” przy Zabytkowa,
86-005 Przyteki, nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty, kopiowania badz przedrukowana.
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7.5. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Opracowanie projekt techniczny zawiera ekspertyze techniczng dotyczaca istniejgcego budynku:
Budynek Szkoty Podstawowe;j.

8. INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

8.1. INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie oraz dostarczanie cieptej wody uzytkowej budynku za posrednictwem projektowanych pomp
ciepta zgodnie z opracowaniem projektu technicznego branzy sanitarne;j.

8.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgce przytgcze do sieci elektroenergetycznej na dotychczasowych warunkach.
Instalacja elektryczna [jako jedyna podlegajgca modernizacji w zwigzku z planowang inwestycja],
zostanie uzupetniona o o$wietlenia awaryjnego oraz systemu sygnalizacji pozaru] opracowanie
znajduje sie w projekcie technicznym.

Kroétki opis instalacji techniczny instalacji wewnetrznych.

W budynku projektuje sie instalacje elektroenergetyczna, zasilanie gniazd wtykowych, oswietlenie,
oswietlenia awaryjnego, zasilania systemu oddymiania klatek schodowych oraz zasilania szybu
windowego, zestaw paneli fotowoltaicznych, instalacje niskoprgdowe — teletechniczne, internet,
monitoring, kontrola dostepu.

Instalacje wod-kan, wody zimnej uzytkowej, cieptej uzytkowej, wody hydrantowej, kanalizacji sanitarne;.
Systemem ogrzewania budynku jest system pomp ciepta typu powietrze dodatkowo zasilajgcych ukiad
cieptej wody uzytkowej. Dla zbilansowania zapotrzebowania na moc pomp ciepta projektowane sg panele
fotowoltaiczne.

8.3. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Infrastruktura strukturalna rozprowadzona do kazdego pomieszczenia w budynku umozliwiajgca
wprowadzenie instalacji niskoprgdowych takich jak: telekomunikacyjna, swiattowodowa zgodnie z WT.
Szczegodtowe opracowanie w/w instalacji w TOM Il - Projekt techniczny — branza elektryczna.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

> powierzchnia zabudowy projektowana 1070,00 m?

> powierzchnia uzytkowa 3569,14 m?

> kubatura [netto] 10885,88 m®

> kubatura [brutto] 17972,66 m®

> catkowita dtugos¢ budynku 44,50 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 23,00 m

> maksymalna wysokos$¢ do okapu [strona potudniowa, pétnocnal 8,82 m

> wysoko$¢ do najwyzszej kalenicy 17,56 - budynek
Srednio wysoki

> ilos¢ kondygnaciji — budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, trzecia kondygnacja jako

poddasze uzytkowe.
Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokata.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Na podstawie przeprowadzonych badan (wystepowanie prostych warunkéw gruntowych) nalezy przyjaé
kategorie geotechniczng jako pierwszg (kategoria ). Kompletny dokument zawierajgcy badania
geotechniczne zawarty w TOM 1V - Zatgczniki.

11.LICZBA LOKALI
Projektowany jest jeden [1] lokal uzytkowy sktadajgcy sie z pomieszczeh przeznaczonych na funkcje
szkoty podstawowe;.

12.LiCZBA LOKALI MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.
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13.DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAM| ZGODNIE Z ART. 1 KONWENCJI O

PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z 13 GRUDNIA 2006.
Budynek zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym, takze poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich
oraz osobom starszym do wszystkich kondygnacji budynku z poziomu terenu.

14. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM.:.

14.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

Budynek podtagczony zostanie do istniejgcego na terenie dzialki objetej inwestycjg przytgcza wody
uzytkowej, kanalizacji sanitarnej odprowadzona do istniejgcego zbiornika bezodptywowego na terenie
dziatki objetej inwestycjg. Po wybudowaniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z MPZP nalezy
budynek przytgczy¢ do sieci gminnej. Odprowadzanie wod opadowych do istniejgcego przytacza
kanalizacji deszczowej - gminnej.

14.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Budynek przez swojg funkcje nie generuje zanieczyszczen,

14.3. RODZAJ1ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Budynek generuje wytacznie odpady bytowe gromadzone w istniejgcym miejscu gromadzenia odpadéw
statych oraz wywozone zgodnie z zawartg przez uzytkownika umowa.

14.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN A TAKZE PROMIENIOWANIA.

Nie dotyczy

14.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.
Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i sSrodowisko.

15. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
ZGODNIE Z ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODtACH ENERGII (Dz. U. 2 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503),

Na podstawie wykonanej analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto wybrano wysoce efektywny system
ogrzewania oraz podgrzania cieptej wody uzytkowej jakim jest system pomp ciepta zasilanych
elektrycznie wspomaganych instalacjg paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu szkoty
ekspozycja potudniowa co zwieksza ich efektywnosé i redukuje do minimum koszty eksploatacji budynku.

16. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURA ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH,

Wykonano analize:
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RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych

pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

brak urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie

WARIANT 1 7 . K : .
w poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
WARIANT 2 zastosowanie urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
Lp Opis elementu systemu WARIANT 1 WARIANT 2
1 SPRAWNOSC WYTWARZANIA
2 Kotty kondensacyjne niskotemperaturowe o mocy powyzej 0,85 0,85
50kwW
3 SPRAWNOSC PRZESYLU
Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami ,
4 armaturg i urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane 0,96 0,96
w przestrzeni ogrzewanej
5 SPRAWNOSC REGULACII
ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacjg centralng
6 oraz miejscowg z zaworami termostatycznymi o dziataniu 0,890
proporcjonalnym (zakres regulacji P - 1K)
ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacja centralng
7 oraz miejscowa (z aworami termostatycznymi o dziataniu P 0,93
z funkcja adaptacyjna i optymalizujaca)
8 SPRAWNOSC AKUMULACII
9 Brak zasobnika akumulacyjnego 1,00 1,00

10 SPRAWNOSC CALKOWITA 0,726 0,759
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do celéw
ogrzewania i wentylacji QH [kWh] 5113,54 5113,54
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg do celéw
ogrzewania i wentylacji QKH [kwWh] 7041,12 6738,27

13 Zapotrzebowanie na energie koficowa bryty budynku [G]] 25,33 24,24

12 Koszt 1 GJ energii z gazu ziemnego [z}] 68,90 68,90
K - -

13 [ Z?]szty za ogrzewanie w standardowym sezonie grzewczym 1745,08 1670,02
Oszczednosci w przypadku zastosowania automatycznej 75.06
regulacji [zt] J

14 Koszty inwestycyjne systemu automatycznej regulacji [z] 5632,89

14 Prosty okres zwrotu w latach (SPBT) 65,00

Podsumowanie

Prosty okres zwrotu inwestycji przewyzsza zywotnos¢ zastosowanych urzadzen, w zwigzku z czym nie

zaleca sie stosowania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegoinych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Zastosowano regulacje systemu bez urzadzen optymalizujacych
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17.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Budynek Szkoly Podstawowej posiada przylacza do sieci elektroenergetycznej, wodno kanalizacyjnej,
cieptownicza oraz teletechnicznej ktére zapewniajg mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, wymienione przytgcza pozostajg bez zmian. Projekt przewiduje zmiane trasy
wewnetrznej linii sieci teleinformatycznej taczacej dwa budynki szkoty bedgcej wlasnoscig inwestora.

18.0OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH
W budynku zaprojektowano instalacje elektroenergetyczne takie jak instalacje gniazd wtykowych,
instalacje oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, zasilania urzgdzen stuzgcych do ogrzewania budynku
takich jak pompy ciepta w nawigzaniu do projektowanych paneli fotowoltaicznych, instalacje
niskoprgdowe, sieci strukturalnej IT. Wewnetrzna instalacja wodnokanalizacyjna oraz ogrzewania.

19. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

19.1.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna: 3569,14 m?
Powierzchnia zabudowy: 1070,00 m?
Wysokos¢ budynku: 17,56 - budynek $rednio wysoki
llos¢ kondygnacji podziemnych: podpiwniczony
llos¢ kondygnacji nadziemnych: trzy kondygnacyjny, trzecia kondygnacja jako poddasze uzytkowe

19.1.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

Przedmiotowy budynek wraz z tgcznikiem do istniejacego budynku szkoty. Od strony potudniowej
biegnie ulica Zabytkowa (dz. Nr 93/9). Najblizszy budynek zlokalizowany w odlegto$ci 8 m (budynek
szkoty podstawowej). Odlegtos¢ nie dotyczy tgcznika zlokalizowanego bezposrednio przy $Scianie
istniejgcego budynku, sciana oddzielenia ppoz.

19.1.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W pomieszczeniach ZL typowe dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Materiat
palny w obrebie projektowanej strefy pozarowej bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia
i wystroju wnetrz, takie jak meble drewniane lub drewnopochodne, tkaniny, itp. papier.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg byé zastosowane
materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

19.1.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie oblicza sie dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia techniczne i
magazynowe ponizej 500 MJ/m”>.
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19.1.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji, w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ moga jednoczesnie wigeksze
grupy ludzi

Rozpatrywany budynek jest catkowicie obiektem przeznaczonym na cele uzytecznosci publicznej

(szkota). Przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w budynku do 280 oséb uczniéw oraz 20
pracownikow szkoty.

Brak w budynku pomieszczeh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej niz 30
0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

19.1.6 Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw
technologicznych z uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie
rowniez magazynowania tego typu materiatdow. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba
dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

19.1.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Czes$¢ nadziemna budynku stanowi strefe pozarowg ZL Il o powierzchni 3569,14 m?, piwnica
wydzielona do odrebnej strefy zakwalifikowanej jako PM ponizej 500 MJ/m? Piwnice nalezy wydzielié
scianami i stropem REI 120 oraz zamkng¢ drzwiami klasy EI 60 S,q.

19.1.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Przedmiotowy budynek zaliczony jest do grupy budynkéw $rednio wysokich z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem uzytkowym, jedng podziemng oraz zawiera strefe

pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Wobec powyzszego wymagana klasa
odpornosci pozarowej budynku ,C”.

Poszczegdlne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadaé
nastepujgcg odpornosé ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna — R 60- NRO
konstrukcja dachu — R 15- NRO
stropy — REI 60 — NRO
Sciany zewnetrzne — EI 30— NRO
Sciany wewnetrzne — ElI 15- NRO
przekrycie dachu — RE 15- NRO
schody state — R 60 — niepalne

Dla klasy odpornosci pozarowej ,C” elementy oddzielenia ppoz. powinny posiada¢ nastepujaca
klase odpornosci pozarowej:

Sciany — REI 120
stropy w ZL — REI 60
stropy w PM — REI 120
drzwi —EI 60

Strop nad piwnicg nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI 120 poprzez
obudowe/zabezpieczenie nieostonietych elementow stalowych do klasy odpornosci ogniowej R 120.
Drzwi do piwnic prowadzace z parteru nalezy wymieni¢ na drzwi klasy El 60 S,qo. Szerokos$¢ drzwi
minimum 0,9 m, wysokos$¢ 2 m.

Nad kondygnacjg | pietra nalezy wykonaé przegrode o klasie RElI 60, wytaz na strych z
przestrzeni klatki schodowej nalezy zamkng¢ klapa o klasie El 60.

Na parterze w obudowie korytarza wystepujg bezklasowe luksfery, przy wymogu zastosowania
obudowy korytarza w klasie minimum EI 30.

19.1.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne.
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Dtugos¢ przejs¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cztiowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie bedzie przekraczata 40 m. PrzejScia ewakuacyjne nie
bedg prowadzity przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy zamyka¢ drzwiami. Nalezy zachowaé
minimalng szeroko$¢ drzwi z pomieszczeh wynoszacg 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy w
pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 oséb. Drzwi muszg sie otwiera¢ zgodnie z
kierunkiem ewakuaciji.

Minimalna szerokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie
tej szeroko$ci do 1,2 m w przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz
20 oséb.

Na wyjsciu z drég komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowac drzwi 0 szerokoSci
minimum 1,2 m.

W przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta minimum 0,9 m. Wymagang szerokos$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy
zapewni¢ w $wietle oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokosci otworu w $wietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych muszg otwierac sie zgodnie z
kierunkiem ewakuaciji.

Klatke schodowg nalezy wydzieli¢ $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamkngé
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 S,qq (z wyjatkiem drzwi do piwnicy, ktére bedg miaty klase El
60 S,0) oraz wyposazy¢ w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane za pomoca systemu
wykrywania dymu.

19.1.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego wydzielajgcych
piwnice nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej El tych elementow (El 120).

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenh
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia. Dotyczy to obudowy
klatki schodowej w poziomie parteru i pietra.

19.1.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdinej jako uzupetnienie istniejgcej
instalacji. Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne muszg mie¢ oswietlenie ewakuacyjne o wyzszym niz
wymagane natezeniu oswietlenia, tj. 3 lux, nalezy rowniez zastosowaé¢ na drogach komunikacji ogdlnej
podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuaciji,

- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym. Wymagana
jest przebudowa istniejgcej instalacji, instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nalezy uniezalezni¢ od
instalacji wody bytowej np. poprzez rozdziat wody na przytgczu wody w poziomie piwnic i zainstalowanie
zaworu pierwszenstwa, instalacje nalezy rozbudowaé o hydrant 25 w poziomie pietra, zasieg hydrantow
musi obejmowac catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej,

- samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w klatce schodowej uruchamiane za pomoca systemu
wykrywania dymu. Minimalna powierzchnia czynna otworu/-6w oddymiajgcych nie moze by¢ mniejsza niz
5 % powierzchni rzutu klatki schodowej. Nalezy zapewni¢ automatyczne napowietrzanie klatki schodowej,

19.1.12  Wyposazenie budynku w gasnice i inny sprzet ratowniczy.

Budynek w ramach rozwigzah zamiennych nalezy wyposazyé w gasnice wedtug wskaznika:
jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm?® na kazde 50 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice
nalezy umieszczac¢ na kazdej kondygnac;ji przy drogach komunikacji ogéine;.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy zachowac nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy
jest nie wieksza niz 30 m;
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2) do gasnic zapewniony jest dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

19.1.13  Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi
minimum 10 I/s z co najmniej jednego hydrantu.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa wiejska z
hydrantem DN-80 zlokalizowanym w odlegtosci 20 m oraz kolejny 52m od budynku.

19.1.14 Drogi pozarowe

Budynek posiada strefe pozarowg ZL Ill, wobec czego wymaga sie doporowadzenia drogi
pozarowej. Droge pozarowg stanowi ulica Zabytkowa (dz. Nr 93/9). Budynek o dwéch kondygnacjach
nadziemnych, o wysokosci 17,56 - budynek $rednio wysoki, posiada potgczenie wyjscia ewakuacyjnego z
drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m, w
sposob pozwalajgcy na dotarcie do kazdego miejsca w budynku.

19.1.15 Uwagi koncowe

Budynek dostosowany zostat do obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wszelkie stosowane urzgdzenia zapewniajace wiasciwg ochrone budynku powinny spetnia¢ aktualnie
obowigzujgce normy. Projektowany budynek nie wptywa na dojscia oraz drogi ewakuaciji z istniejgcego
budynku szkoty, ktdre prowadza w strone p6tnocng dziatki objetej opracowaniem do ulicy Przyrodnicze;.

20. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej
LOKALIZACJA: Zabytkowa, 86-005 Przyteki

OPIS OGOLNY:

Przedmiotowy obiekt to budynek dwu kondygnacyjny, podpiwniczony,

konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem dwu spadowym, dwu ptaszczyznowym.
Obiekt bedzie pemnit dotychczasowg funkcje.

Catos¢ budynku przewiduje sie przebywanie do 380 oséb.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIAWODY:

Obiekt zasilany jest w wode z gminnej sieci wodociggowej przytgczem wd62.

Na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia technologicznego:

— érednie dobowe zaopatrzenie wody

Q sr.pos = 0 X n = 3,10[m3/dobe]

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CO oraz CWU

Projektuje sie ekonomiczny i niskoemisyjny system ogrzewania oraz zaopatrzenia w cieptg wode
uzytkowg za pomocg pomp ciepta wspomaganych systemem instalacji fotowoltaicznej.

Qco+cwu = 30,10 [KW] rocznie 58,71 Mwh/rok, zapotrzebowanie gazu Qg 30,7[m3/h]

SCIEKI SANITARNE:

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu — do
tego momentu do bezodptywowego zbiornika znajdujgcego sie na terenie dziafki.

Srednia dobowa ilo$¢é $ciekéw odpowiada ilosci zuzytej wody i wynosi Q ér.dob. =

Om 3,10m3/d.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 120 oraz 150 mm odprowadzane bedag
systemem rur i rynien dachowych powierzchniowo po terenie objetym opracowaniem.

Czes¢ wod zostaje odparowania z powierzchni, natomiast pozostata czes$¢ sptynie po

Zakiad Projektowania i Ustug Budowlanych ,, BENBUD " inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
24|Strona




TOM Il — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem spadu i samoistnie wsigknie w grunt gdzie
transpiracja i ewapotranspiracja pochtania z tego 10%

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady czasowo przechowywane w szczelnych pojemnikach oraz odbierane przez gminne
przedsiebiorstwo komunalne w wyznaczonych terminach. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunku
umozliwiajgce odpowiednie sortowanie odpadoéw do czasu ich odbioru.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;
Istniejace przytgcze do sieci elektroenergetycznej do zewnetrznej skrzynki ze ztgczem pomiarowym
oraz wewnetrzng linig zasilania do gtéwnej tablicy rozdzielczej.

HALAS:
Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegdlnych hatasow i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na matg wysoko$¢ nie powodowat bedzie wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,19-0,21[W/m2K];]
Stropodach U= 0,14-0,20 [W/m2K];

Okna zewnetrzne k= 0,90-1,60 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 0,90-1,45 [W/m2K].

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewéw,
natomiast planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na terenie catej dziatki o
mozliwie maksymalnym zageszczeniu.

OCENA EGOLOGICZNA

— Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegodlnosci rozwigzania techniczne —

ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z pomp ciepta, przesgdza o nieucigzliwym charakterze
w przewidzianym w tym zakresie.

Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z
procesow technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.

Zastosowane pompy ciepta nie wymagajg koniecznosci wyliczania zanieczyszczen do powietrza.
Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sg do gminnej kanalizacji sanitarnej po jej wybudowaniu —
do tego momentu do bezodptywowego zbiornika znajdujgcego sie na terenie dziatki..

Reasumujac obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziafki

Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie pn: ,Budowa
budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przyteki” nie spetnia kryteriow przewidzianych przez
Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegotowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.
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