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PROJEKT -
Numer rysunku A -

Skala 1

PRZEKROJ A — A

10
: 100

P1

Pk Zres or. 0 mm, (

PCV &1 2 mm)

Posadzka betonowa zatarta nia 0stro gr. 6 om 7 betonu C20723

ToTia podposadzkowa gr. 0,5 mm

Styroptan EPS 200-032 gr. 12 cm

7X papa termozgrzewalna gr. 2 X 4 mm

[ PodkTad betonowy er. 13 cm 7 betonu CT2/T

grunt stabilizowany do 15098 gr. k0,35 m

P2

Pk Zres or. 0 mm, (

PCV gr 2 mm)

Posadzka betonowa zatarta nia ostro gr. 3 om z betonu C20723

Tolia podposadzkowa gr. 0,3 mm

Styropian EPS 200-032 gr. 5 om

Tolia podposadzkowa gr. 0,5 mm

panele stropowe gr. 20 cm

SUTH podwieszony 7 pit ek ar. 125 mm

P3

PIVIKI ceramiczne gres gr. 10 mm

konstrukcja schodow gr. 16 cm

tynk cem.-wap. klat. I1I

P4

plyta zelbetowe gr. 20 cm _C20/25

welna mineralna gr 25 cm  2=0,032 W/m*K

Tolia paroprzepuszczaina

plyty gk E130 gr. 15 mm

D1

Tachowka coramiczna Karprowka podwona

Taty 40x60 mm

deskowanic - deski Z drewna iglastego gr. 25 mm

Tolia paroprzepuszczalna T800g/m2/done

welna mineralna 2 = 0,032 W/mxK gr. 25 cm

Tolia paroprzepuszczaina

PIvty gk er. 125 mm

D2

Tachowka coramiczna Karprowka podwona

Taty 40x60 mm

deskowanic - deski Z drewna iglastego gr. 25 mm

ToTia paroprzepuszczalna T800g/m2/done

S4

Tynk cem-wap. Kat. 1T gr. 15 mm

Bloc7Ki wapienno-piaskowe 333% 199120 mm gr. 24 om

tynk cem.-wap. kat 111 gr. 15 mm

S3

Tynk cienkowarstwowy

‘welna mineralna 20 cm™ 2=0,032 W/mxK

Bloc7Ki wapienno-piaskowe 333% 198x240 mm gr. 24 om

Tynk cem-wap Kat. 11T

Warstwa wykohczeniowa zalezna 0d pomieszczenta

S 2 - cokot

tynk mozaikowy

‘welna mineralna gr 20 cm XPS  2=0,032 W/m*K

T X 1z0Tacta przeciwwilgociowa

Bloczki betonowe C20723 gr. 24 om

Tynk cem-wap Kat. TTT

Warstwa wykohczeniowa zalezna 0d pomieszczenta

S1

Tolia kubelkowa

[Styropran gr 15 cm XPS_7=0,032 W/mxK

7 X 1z0lacja przeciwwilgociowa

bloczki betonowe C20/25 gr. 24 cm

Tynk cem-wap Kat. TIT

warstwa zalezna od

5 hetonawyvch C20/25 '
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