
warstwa wykończeniowa wykł/płytki 0,2mm-2cm
wylewka betonowa C16/20 zbrojona włóknami 7.0 cm
folia PE paroizolacyjna na zakład min. 10cm 0.3 mm
płyty styropianowe EPS 100 - 038 12 cm
2 x papa podkładowa SBS gr. 4.0 mm 0.8 cm
podkład betonowy - chudy beton C12/15 15 cm
podsypka piaskowo - żwirowa

tynk cementowo - wapienny kat. III 0,5 cm
bloczki silikatowe 24 cm
płyty termoizolacyjne ze styropianu
/wełny mineralnej 22 cm
siatka zbrojąca
tynk systemowy cienkowarstwowy/okładzina z
szczeliną wentylacyjną

ściana fundamentowa wylewana
na mokro z betonu C 20/25 24 cm
2 x izolacja z masy bitumicznej ISOLBET S
płyty termoizolacyjne ze styropianu
estrudowanego 12 cm
siatka zbrojąca na kleju
polietylenowa membana ochronna
np. folia kubełkowa

Łącznik izolacji termicznej
Szyna cokołowa
Taśma uszczelniająca
Tynk systemowy mozaikowy
Siatka zbrojąca

Cokolik min. z wykładziny PCV/płytki

Piasek gruboziarnisty gr. 30 cm

Otoczaki gr. 15 cm
Obrzeże trawnikowe 50x250x1000 mm

Chudy beton C8/10 (B10) - 10 cm

Ława fundamentowa wg proj. konstr.

1 x papa termozgrzewalna podkładowa 4 mm

1 x papa termozgrzewalna podkładowa 4 mm
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