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AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.  Instalację elektryczną prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych      lub w wykutych bruzdach.  2.  Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t głębokie. 3.  Gniazda wtykowe montować na wysokościach h liczonych od poziomu posadzki: - pom. biurowe, administracyjne, socjalne: h=0,3m - pom. socjalne w miejscach zabudowy meblowej: h=1,1m - łazienki, sanitariaty: h=1,6m    - pom. techniczne, gospodarcze, magazyny: h=1,3m - pom. techniczne, gospodarcze, magazyny: h=1,3m 4.  Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm². 5.  Od przycisku sterującego PPWP doprowadzić rozdzielnicy RGnn kabel 1x HDGs 2x1,5 mm²  6.  Kable HDGs prowadzić w klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90. 7.  Korytka inst. elektrycznych prowadzić w odległości min 10cm od korytek instalacji teletechnicznych. 8.  Przejścia instalacji przewodowej przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności      ogniowej EI odpowiadającej klasie ściany. 9.  Ostateczną lokalizację gniazd wtykowych uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. 10. Ostateczną lokalizację wypustów przewodowych oraz ich parametry zweryfikować na etapie wykonawstwa      z dokumentacją techniczno-ruchową zasilanych urządzeń. 11. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

AutoCAD SHX Text
Bilans mocy RGnn - moc zainstalowana:  P  = 108,5kW                                   j = 108,5kW                                   - wspólczynnik jednoczesności k  = 0,369 j = 0,369 - obliczona moc szczytowa: P  =40kW s =40kW - prąd szczytowy obliczeniowy I=50 A przy cosɸ 0,93      - zabezpieczenie główne I  = 63A bn = 63A Układ sieciowy:  Linia zasilająca WLZ - układ TN-S                                     Instalacje odbiorcze - układ TN-S Ochrona przed dotykiem pośrednim: : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA                                  Ochrona uzupełniająca: : WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE UWAGI: - Część zasilającą wyłącznika głównego prądu wyposażyć    w drzwiczki z kluczem MASTER-KEY. - Pozostawić zapas miejsca w rozdzielnicy min. 20%     na ewentualną rozbudowę.
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Oświetlenie pomieszczeń komunikacji, klatki schodowej, WC 
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AutoCAD SHX Text
Projektowane złącza  kablowo-pomiarowe Szkoły w Przyłękach (zakres ENEA)

AutoCAD SHX Text
FRX 3P 80A

AutoCAD SHX Text
Przełącznik Faz

AutoCAD SHX Text
3xS301     6A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
YDY 5x6mm²

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x1,5mm²

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
YKY 5x25mm²

AutoCAD SHX Text
FR 63A

AutoCAD SHX Text
Przyłącze kablowe-zaciski prądowe  do złącza kablowo-pomiarowego Punkt rozgraniczenia własności -zaciski prądowe złącza pomiarowego

AutoCAD SHX Text
Rozłącznik izolacyjny  z wyzwalaczem wzrostowym DC 60A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
Przycisk przeciwpożarowy fotowoltaiki

AutoCAD SHX Text
Przycisk przeciwpożarowy fotowoltaiki

AutoCAD SHX Text
Zasilanie projektowanej  rozdzielnicy RP1nn

AutoCAD SHX Text
Q16

AutoCAD SHX Text
P=6kW6kW

AutoCAD SHX Text
P=1,0kW

AutoCAD SHX Text
Q17

AutoCAD SHX Text
RBK 00 63A gG 00 63A gG00 63A gG 63A gG63A gG gGgG

AutoCAD SHX Text
Oświetlenie pomieszczeń biurowych 0/7; 0/19; 0/19; 0/20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P312 25A 30mA typA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Włącznik różnicowo-prądowy typu "A" gniazda ogólne pomieszczenia  0/20; 0/5 komunikacji

AutoCAD SHX Text
Włącznik różnicowo-prądowy typu "A" gniazda ogólne pomieszczenia 0/7; 0/19; 0/19 

AutoCAD SHX Text
Włącznik różnicowo-prądowy typu "A" gniazda ogólne kurtyny powietrznej

AutoCAD SHX Text
P=24,0kW

AutoCAD SHX Text
Włącznik różnicowo-prądowy typu "A" gniazda komputerowe  pomieszczeń  0/18; 0/20 

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x1,5mm²

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x1,5mm²

AutoCAD SHX Text
P=3,0kW

AutoCAD SHX Text
P=3,0kW

AutoCAD SHX Text
P=3,0kW

AutoCAD SHX Text
P312 25A 30mA typA

AutoCAD SHX Text
P312 25A 30mA typA

AutoCAD SHX Text
P312 25A 30mA typA

AutoCAD SHX Text
P312 25A 30mA typA

AutoCAD SHX Text
S301B  16A

AutoCAD SHX Text
S301B  10A

AutoCAD SHX Text
3xS301B  6A

AutoCAD SHX Text
Zasilanie projektowanej  pompy ciepła 

AutoCAD SHX Text
Zasilanie projektowanej  wentylatory central  wentylacyjnych

AutoCAD SHX Text
Zasilanie projektowanej  urządzenia w kotłowni 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
STV-DO2 40A gG

AutoCAD SHX Text
STV-DO2 10A gG

AutoCAD SHX Text
STV-DO2 10A gG

AutoCAD SHX Text
STV-DO2 40A gG

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x1,5mm²

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x1,5mm²

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x1,5mm²

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x1,5mm²

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x1,5mm²

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
P312 25A 30mA typA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
YDYżo 3x2,5mm²

AutoCAD SHX Text
P312 25A 30mA typA

AutoCAD SHX Text
Q18

AutoCAD SHX Text
Q19

AutoCAD SHX Text
Q20

AutoCAD SHX Text
Q21

AutoCAD SHX Text
Q22

AutoCAD SHX Text
Q23

AutoCAD SHX Text
Q24

AutoCAD SHX Text
Włącznik różnicowo-prądowy typu "A" gniazda komputerowe  pomieszczeń  0/2; 0/3  0/2; 0/3 

AutoCAD SHX Text
Włącznik różnicowo-prądowy typu "A" gniazda ogólne pomieszczenia  0/20; 0/5 komunikacji

AutoCAD SHX Text
Włącznik różnicowo-prądowy typu "A" gniazda ogólne pomieszczenia 0/7; 0/19; 0/19 

AutoCAD SHX Text
Włącznik różnicowo-prądowy typu "A" gniazda ogólne kurtyny powietrznej

AutoCAD SHX Text
Włącznik różnicowo-prądowy typu "A" gniazda komputerowe  pomieszczeń  0/18; 0/20 

AutoCAD SHX Text
S301B  10A

AutoCAD SHX Text
S301B  10A

AutoCAD SHX Text
S301B  10A

AutoCAD SHX Text
S301B  10A

AutoCAD SHX Text
S301B  10A

AutoCAD SHX Text
S301B  16A

AutoCAD SHX Text
S301B  16A

AutoCAD SHX Text
S301B  16A

AutoCAD SHX Text
S301B  16A

AutoCAD SHX Text
S301B  16A

AutoCAD SHX Text
S301B  16A

AutoCAD SHX Text
BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI  SCHEMAT STRUKTURALNY - ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG  - ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG Numer rysunku E - 11 E - 11 Skala - - -- - -


	Arkusze i widoki
	PBW_Przyłęki_Szkoła_Podstawowa_ELEKTR-E-11_A3


