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A. CZESC OPISOWA

Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych projektowanej szkoty.

Adres inwestycji — Powiat Bydgoski; Gmina Biale Blota; obr¢b Przyleki dziatka nr 85/1, 85/2
Projekt techniczny dotyczy rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczego6lnosci instalacji
i urzgdzen budowlanych:

- elektroenergetycznych,

- telekomunikacyjnych,

- piorunochronnych,

- ochrony przeciwpozarowej,

- ZAKRES PRAC ELEKTROENERGETYCZNYCH

I. INSTALACJE ZEWNETRZNE

1. Przylacze elektroenergetyczne

Projektowany budynek oraz budynek istniejacy zasilane beda bezposrednio z projektowanego ztacza,
ktore bedzie posadowione w miejscu istniejacego. Istniejaca szkota ma zamoéwiong moc 17,5kW
Jest to moc niewystarczajaca do zasilenia obu obiektow.
Przewidywana moc przylaczeniowa projektowanego budynku wynosi 40kW.
W zwigzku z tym, Inwestor wystapi do zaktadu energetycznego ENEA sp. z 0.0 0 zmian¢ warunkow
przytaczenia do sieci (zwigkszanie mocy).
Istniejace ztacze kablowe nr. Z-51/899 na granicy dziatki nr 3834 bedzie wymienione na nowe zlacze
kablowo-pomiarowe typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NHOO/F+ P1-Rs/LZV/LZR/F z pomiarem
potposrednim.
Miejscem rozgraniczenia wlasnosci sg zaciski pradowe w projektowanym ztaczu kablowo - pomiarowym.

2. Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ

Wewnetrzng lini¢ zasilajaca (WLZ) do budynku projektuje sic kablem YAKXS 4x120mm?, ktory
zostanie doprowadzony do rozdzielni gtownej budynku RGnn (pom B.10 — piwnica, przedsionek pom.
technicznego). Projektowany kabel nalezy uktada¢ w tynku, w korytkach kablowych lub w posadzce (w
rurze ostonowej), natomiast na dziatce w gruncie na glebokosci ok. 0,7m zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod powierzchnig utwardzona
stosowaé rury ostonowe do kabli typu HDPE. 110mm.
Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do budynku na glgbokosci 0,7m. Przy przejsciu przez $ciang projektowany
kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowa (HDPE. @110mm) i masa uszczelniajaca.
Wszelkie prace wykona¢é zgodnie z norma N-SEP-E-004.

1. INSTALACJE WEWNETRZNE

3. Rozdzielnica gtéwna budynku — RGnn

W piwnicy, w pomieszczeniu przedsionka pomieszczenia technicznego (pom. B.10) zostanie
zlokalizowana rozdzielnica gtdéwna budynku RGnn. Projektowana rozdzielnica szafowa wyposazona
bedzie w aparaty zabezpieczajace obwody odbiorcze budynku (poszczegoélne pomieszcezenia, rozdzielnice
pietrowe). Rozdzielnica zasilana bedzie za pomocg kabla z ztgcza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego przy granicy dziatki (lokalizacja przedstawiona na rysunku PZT).
W rozdzielnicy nalezy zainstalowac aparaty zabezpieczajace oraz przewidzie¢ ok 20% rezerwacji w celu
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mozliwosci przysztej rozbudowy instalacji.

4. Rozdzielnica pietrowe RP1nn, RP2nn, RP3nn,

Na klatce schodowej nr 2 w pomieszczeniach 0.14; 1.14; 2.14 — od piwnicy do poddasza, zostang
zlokalizowane rozdzielnice parteru RP1nn, oraz pietrowe RP2nn, RP3nn, Projektowane rozdzielnice
natynkowe wyposazone beda w aparaty zabezpieczajace urzadzenia odbiorcze poszczegolnych poziomdéw
budynku,

W rozdzielnicach przewidzie¢ ok 20% rezerwacji ze wzglgedu na nagrzewanie si¢ aparatury oraz
mozliwosci dalszej rozbudowy instalacji.

5. System prowadzenia przewodéw w budynku
Kable elektroenergetyczne zostang wyprowadzone ze zlokalizowanej w pomieszczeniu przedsionka
pomieszczenia technicznego rozdzielnicy RGnn (w pom. B.10) do poszczegolnych pomieszczen budynku
oraz rozdzielnic pigtrowych.
Pionowe drabiny nosne dla kabli zwyktych wykonane beda z blachy ocynkowane;.
Pionowe drabiny nos$ne dla kabli ppoz. wykonane beda z blachy ocynkowanej, w standardzie
o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej.
Pionowe drabiny no$ne montowane bedg za pomocg uchwytéw montowanych co 1,5m, natomiast
pionowe drabiny no$ne dla kabli ppoz montowane beda za pomoca uchwytéw co 1,2m.
Poziome drabiny nosne dla kabli zwyktych wykonane beda jako siatkowe.
Poziome drabiny nosne dla kabli ppoz. wykonane bedg jako siatkowe, w standardzie o podwyzszonej
wytrzymatos$ci ogniowej. Pionowe i poziome drabiny no$ne beda przytwierdzane do stropdéw przy
pomocy pretow gwintowanych @8mm montowanych co 1,5m.
Na wszystkich drabinach kablowych przewiduje si¢ 10% rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe
instalacji elektroenergetycznej.
Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykona¢ przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych
obiektu dla rozprowadzenia kabli i uszczelni¢ zostana masg o odpornosci ogniowej rownej danemu
elementowi konstrukcyjnemu.

Calo$¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnicy glownej do odbiornikéw) zostanie wykonana
miedzianymi
przewodami instalacyjnymi o napigciu izolacji 450/750V w izolacji i powloce bezhalogenowe;.
Uwzgledniajac postanowienia Polskiej Normy PN-EN 60332-1-2: 2010 Badania palnos$ci kabli i
przewodow elektrycznych oraz $wiattowodowych. Czes$¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci pojedynczego
izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie si¢ ptomienia - kable zasilajagce powinny
by¢ klasy reakcji na ogien nie nizszej niz klasa B2ca 0,6/1kW.

Odbiorniki 1-fazowych beda zasilane przewodami trzyzytowymi. odbiornikow 3-fazowych bedg to
zasilane przewodami pigciozylowymi.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne zasilane beda czterozytowymi
przewodami.
Ze wzgledu na sposob prowadzenia przewodow catos¢ instalacji mozna podzieli¢ na nastgpujace grupy:
- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka no$ne dla
przewodow

instalacyjnych wykonane be¢dg z drutu ocynkowanego),
- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w podtodze i na suficie (elastyczne lub sztywne),
- przewody uktadane podtynkowo
Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych
obiektu dla rozprowadzenia przewodow uszczelnione zostang masa o odpornosci ogniowej rownej
danemu
elementowi konstrukcyjnemu.

6. Oswietlenie i gniazda - uwagi ogélne
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Pod wzgledem zasilania o§wietlenie wewngtrzne dzieli si¢ na 3 kategorie:

= Os$wietlenie podstawowe,

= Oswietlenie ciagdw komunikacyjnych;

= Oéswietlenie awaryjne - urzadzenia przeciwpozarowe.

Projektowang instalacje o$§wietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni migdzy sufitowej w korytkach

kablowych a w pomieszczeniach podtynkowo w wykutych bruzdach.
Do obwodow o$wietleniowych nalezy stosowaé przewody N2XH-J 3x1,5mm?. Wszystkie taczniki i
gniazda osadzi¢ w ramkach. W miejscach stosowania wigcej niz jednego tacznika lub gniazd nalezy
stosowa¢ ramki wielokrotne. Gleboko$¢ puszek elektrycznych dobraé¢ do grubosci $cian. Zaleca sie
puszki glebokie.
Wysoko$¢ montazu tacznikow oraz gniazd ze wzgledu na osoby niepetnosprawne, nalezy uzgodni¢ na
etapie budowy z przysztym uzytkownikiem obiektu. Stosowaé oprawy o szczelnosci od IP20 do 1P44 w
zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.
Zastosowane oprawy powinny posiadac certyfikat ENEC.
UWAGI: Dobo6r opraw wedlug oddzielnego opracowania branzy Architektonicznej. Dobrane oprawy
muszg spetnia¢ parametry uzyskane z obliczen fotometrycznych dla poszczegolnych pomieszczen.

6.1 Os$wietlenie podstawowe
Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane beda z rozdzielnicy gtownej (RGnn i rozdzielnic pietrowych).
Obejmuje ono obwody o$wietlenia ogdlnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i tazienki, bedg zastosowane oprawy o
odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi - [IP54. Zapewnione zostang nastgpujace
minimalne poziomy natg¢zenia o$§wietlenia ogdlnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujacej si¢
na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

| . . Natezenie . . Natezenie

p Pomieszczenie A ) Ip Pomieszczenie A .
oswietlenia oswietlenia

° Wiatrotap 200 11. | Magazyn 200

° Portiernia 200 12. | Szatnie 200

o Pomieszczenie przylaczy 200 13. | Sala lekcyjna 300

° Pomieszczenie kotlowni 100 14. | Sala pracy cichej 300

° Pomieszczenie gospodarcze 100 15. | Sala gimnastyczna 300

. Pomieszczenie nauczyciela W-F 300 16. | Sala $niadaniowa 200

° Pomieszczenie pomocnicze 100 17. | Zaplecze sali $niadaniowej 500

. Ciagi komunikacyjne 100 18. | Pokoéj nauczycielski 300

° wC 200 19. | Pokdj dyrektora (Gabinet) 300

o Sanitariat 200 20. | Inne - zgodnie z norng EN 12464-1.

Zrédha $wiatta wewnatrz powinny by¢ gldwnie ledowe, o temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i
wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70, w zwigzku z konstrukcjg budynku, powinny nadawac si¢
do montazu na suficie lub w suficie podwieszanym.

6.2 Oswietlenie ciagéw komunikacyjnych

Zrodla $wiatta ciagow komunikacyjnych oraz klatki schodowej powinny by¢ wykonane w technologii
LED, o temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K 1 wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70,
w zwigzku z konstrukcjg budynku, powinny nadawac si¢ do montazu na suficie lub w suficie
podwieszanym.
Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane beda z rozdzielni gléwnej budynku.
Oprawy ciggdw komunikacyjnych bedg sterowane czujnikami ruchu.

UWAGI:
- Opcjonalnie przy wybranych oprawach w korytarzach i na klatkach schodowych - w porozumieniu
Z inwestorem — zamontowa¢ dodatkowe czujniki zmierzchowe, ktére beda sie zalgczaé, gdy natezenie
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o$wietlenia spadnie ponizej 1Ix przy podlodze. Wylacza si¢ gdy natezenie wzrosnie powyzej 11x.
Bedzie to o§wietlenie podstawowe §wiecace w przypadku braku osob na korytarzach.
Pozostale oprawy beda si¢ zatacza¢ po wykryciu ruchu.
- Dobér opraw wedtug oddzielnego opracowania branzy Architektonicznej. Dobrane oprawy musza
spetiad
parametry uzyskane z obliczen fotometrycznych dla poszczegdlnych ciagéw komunikacyjnych.
Wszystkie oprawy posiadajgce funkcje awaryjna/dozoru powinny posiada¢ dopuszczenia CNBOP.

6.3 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd
wtyczkowych w tym komputerowych (DATA) begda zabezpieczone wylacznikami réznicowopragdowymi
o roznicowym pradzie zadziatania [;=30mA typu ,,A”. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach w
podtodze lub w betonie w strefach instalacyjnych. Obwody oraz rodzaje przewodoéw zostaty
wyszczegolnione na schematach rozdzielnic. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci (np. tazienka/WC) stosowac gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czgsciowo
zaglebione w tynk (prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701). Wszystkie gniazda
wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE. Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W
miejscach stosowania wigcej niz jednego tacznika lub gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne.
Glebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci Scian. Nalezy przestrzega¢ zasady na jeden
bezpiecznik (wytacznik nadmiarowy) nie wigcej niz 10 gniazdek

7. Instalacja zasilania wentylacji
W budynku zaprojektowano wyciagowa instalacje wentylacji. Kazdy wentylator/centrala wentylacyjna
bedzie zasilana z obwodow rozdzielnicy RP3nn na poddaszu budynku.

8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest przez:
» Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzadzen i materialéw
dostarczanych
na budowe. Stosowaé wylacznie materiaty z aktualnymi certyfikatami.
Certyfikaty winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materiatow na plac budowy.
* Ochrona przed dotykiem posrednim
Jako ochrong przed dotykiem posrednim projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w
dopuszczalnym czasie: 0,4s - dla obwodow odbiorczych. Realizacjg¢ samoczynnego wytaczania
zapewniaja wktadki bezpiecznikowe topikowe, wytaczniki nadmiarowo pradowe oraz
urzadzenia/obudowy w 1II klasie ochronno$ci.
Wszystkie obwody odbiorcze w budynku bedg wykonane w uktadzie sieciowym TN-S, z odrgbnymi
przewodami - neutralnym N i ochronnymi PE.
* Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrong uzupetniajaca projektuje si¢ urzadzenia ré6znicowopradowe krotkozwloczne o pradzie
r6znicowym 30mA typu ,,A”
* Instalacja polgczen wyrownawczych
Wykona¢ gléwne polaczenia wyrownawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W oparciu o norm¢ PN-HD 60364-4-41 w przedsionku pomieszczenia technicznego obok rozdzielnicy
glownej RGnn nalezy wykona¢ gléwna szyn¢ wyrdwnania potencjalow GSWP.
Szyna ta powinna taczy¢ ze soba nastgpujace czesci przewodzace:
- przewod ochronny PE-LYzo 25,
- uziom budynku - bednarka FeZn 25x4,
- miejscowe szyny wyrownawcze - MSWP
- instalacje wodociggowa, gazowa (za wstawka izolacyjng), kanalizacyjng (wykonana. z mat.
przewodzacego),
- metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, itp.
Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny by¢ potagczone w budynku
mozliwie
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jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Z uziomu do gléwnej szyny wyréwnania potencjatow utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 4x25mm.

Gl(’)vgnq szyng wyrdwnania potencjatow polaczy¢ z szyng PE rozdzielni gléwnej RG linka LgYzo
25mm-.

Miejscowe szyny potaczy¢ z gtdwna linkg LgYzo 25mm.

Wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowac
przewod

DYzo0 o przekroju min. 6 mm® Przewody przytaczy¢ do gléwnej oraz miejscowej szyny wyréwnania

potencjatow.

Szyny oznaczy¢ zgodnie z obwigzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary i badania powykonawcze.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy glownej budynku RGnn nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ klasy T1 i T2 dla
ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych. Zapewniajac w
ten

sposob ochrong instalacji przed zaktoceniami zewnetrznymi od sieci rozdzielcze;j.

Dla doktadnej ochrony urzadzen elektronicznych mozna we wlasnym zakresie zastosowa¢ w miare
potrzeb, indywidualne ochronniki przy poszczegolnych urzadzeniach (np. gniazda zasilajace komputery,
sprzet RTV, modemy komputerowe).

10. Instalacja fotowoltaiczna

10.1 Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne wykorzystuja zjawisko konwersji energii promieniowania stonecznego na prad
elektryczny. Panele fotowoltaiczne montowane beda rownolegle do potaci dachu. Natomiast dach ma
nachylenie 35° wzgledem poziomu w kierunku pn — pd. Panele zorientowane bgda w kierunku
poludniowo

- zachodnim (azymut 12°). Zamontowane bgdg na konstrukcjach wsporczych, ktére stanowig oddzielne
opracowanie. Zaprojektowano montaz 104 paneli fotowoltaicznych firmy o mocy 450 Wp. Laczna moc
zainstalowana wyniesie 46,8 kWp. Rozmieszczenie paneli pokazano na rysunku nr E-05.

10.2 Mikroinwertery

Mikroinwertery solarne sg to urzadzenia elektroenergetyczne przeksztatcajace prad i napiecie state

z podiaczonych na wejscie inwertera paneli fotowoltaicznych na prad i napigcie przemienne o
czestotliwosci

sieciowej umozliwiajace zuzycie wyprodukowanej energii na potrzeby wlasne i jej przesyt do sieci
elektroenergetycznej. Projektuje si¢ 26 mikroinwerterow o mocy znamionowej 1500VA. Inwertery
zlokalizowane bgda na potaci dachu. Do kazdego podtaczone zostang 4 panele. Kazdy z mikroinwerterow
nalezy zamontowac¢ na stojaku potgczonym z konstrukcja wsporcza pod panele PV. Stojaki nalezy
wyposazy¢ w oslone zabezpieczajaca przed bezposrednim padaniem promieni stonecznych na
mikroinwerter. Moc z mikroinwerterow jest wyprowadzona poprzez rozdzielnice niskiego napiecia do
rozdzielnicy glownej RGnn.

10.3 Linie kablowe niskiego napie¢cia

Zaprojektowano linie kablowe niskiego napigcia wyprowadzajgce moc z paneli do mikroinwerterow
oraz z mikroinwerterow do rozdzielnicy niskiego napigcia znajdujacej si¢ w budynku.
Na odcinkach od mikroinwerteréw do rozdzielnic oddziatowych uktada¢ kable typu YKY 3x4mm®.
Nalezy tgczy¢ szeregowo maksymalnie do 3 mikroinwerterow. Moc pojedynczego obwodu 4,5kW.
Zabezpieczenie S301 B25A. Odcinki od podrozdzielnic do rozdzielnicy RGnn taczy¢ kablami typu YKY
5x10mm?’. Zabezpieczenia typu RBKO0O 63A.

10.4 Rozdzielnica nn
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Kable nn z dachu wprowadzi¢ nalezy poprzez rozdzielnice oddziatowe do istniejacej rozdzielnicy
gléwnej RGnn. Rozdzielnice doposazy¢ nalezy w odpowiednie obudowy i zabezpieczenia.

11. Obliczenia techniczne

11.1 Dobér przekroju przewodow

- Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

a) Dopuszczalny spadek napigcia WLZ wg PN-IEC 60364-5-52:2002 powinien by¢ mniejszy
AU = AU; + AU, < 4,0 % gdzie:

AU - spadek napigcia WLZ

AU, - spadek napigcia w budynku od rozdzielni do ostatniego odbiornika

b) Obliczany przekrdj dla sieci 1-fazowej: S=200X P X 1/vy X sUg, X Uy

dla sieci 3-fazowej: S=100 X P X 1/y xxUsg X U,> gdzie:

S — przekroj przewodu [mm?]; P — przesytana moc [W]

U,— napiecie znamionowe migdzyfazowe L-L [V] | — dlugos¢ przewodu |[m]

Us — napiecie znamionowe migdzy L-N [V] vy — konduktancja miedzi/aluminium [Qmm%m]

AUy — najwickszy dopuszczalny spadek napigcia przy obcigzeniu pradem I [%]
1) Przekroj przewodu zasilajgcego rozdzielni¢ RGnn,
- dtugos$¢ przewodu I=80m Ya= 35 Q mm? m You= 56 Q mm?/ m
- moc zapotrzebowana P=40000 W
S =100 X P X I/ y XoUsg, X Uy?
S > 100 x 40 000[W] x 80 [m] / 35 [ mm?® /m] x 1 [%] x 400° [V]* == S>57,1mm’
stad przekréj co najmniej YAKXS 4x70 mm?+ FeZn 4x25 mm
ze \;vzgle;du na moc zainstalowang i mozliwo$¢ dalszej rozbudowy dobrano przewod YAKXS 4x120
mm
- Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dhugotrwalg
Przewody i kable dobrano z warunkéw zapewniajacych koordynacje obcigzalnosci przewodow
z charakterystykami ich zabezpieczen wymaganych przez norme ,,Ochrona przed pradem
przetezeniowym” zgodnie z ponizszymi warunkami:
) <I,<1, oraz 2) 1,<1,45x1, Gdzie:
I, - prad znamionowy zabezpieczenia
Ig - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewodow) [A]
lga — prad obcigzalnosci dlugotrwalej kabla/przewodu [A]
I, - prad obcigzalnosci dlugotrwatej kabla/przewodu skorygowany przez wspotczynnik
zmniejszajacy (I, =g X Kg ) [A]
Ky — wspotczynnik zmniejszajacy [-] wg PN-IEC 60364-5-523:2001 (Tablica 52-E1;E5 ) (1,=144 X Kg) [A]
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (I, = k X I;) [A] na przeciagzenie/cztonu
przeciazeniowego
k - wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
dla bezpiecznikow topikowych i wytgcznikéw nadpradowych:
1,6 - dla bezpiecznikéw petnozakresowych o In > 32A - Wytaczenie przed uptywem 1- 4h
1,75 - dla bezpiecznikéw pelnozakresowych o In = 16-25A - Wylaczenie przed uptywem 1- 4h
1,45 - dla wytacznikow nadpradowych/taryfowych o charakterystyce B, C i D
* Obcigzalnos¢ dlugotrwata I, [A] przewodoéw miedzianych o izolacji polwinitowe] przy obliczeniowe;j
temperaturze otoczenia 25 °C i najwigkszy dopuszczalny prad znamionowy |, przy sposobie
uktadania E lub F, przewodéw miedzianych (wg PN-IEC 60364-5-523:2001 Tablica 52-C4 dla 3 zyt
ocigzonych i PN-IEC 60364-5-523:2001 Tablica 52-C1 dla 2 zyt obcigzonych) wynosza:
sposob F dla przekrojow S =120 mm? 1,-225 A I, - 200A
1) pierwszy warunek: Ig<I,<1,
- przewod zasilajacy rozdzielnie RGnn
bezpiecznik mocy 63A gG Ig =63 < 1,=200A <1, =225A
2)drugi warunek: I, <145x1,
- przewod zasilajacy podrozdzielnice Rnn
bezpiecznik mocy 200A gG  200Ax1,6 A < 1.45x225A == 320A < 326A
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Dobrane przewody ze wzgledu na spadek napiecia spelniaja rowniez oba warunki
obcigzalnoS$ci pradowej dlugotrwalej

Analogicznie dobrano przekroje pozostatych przewodoéw. Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli

Warto$¢ Wa
pradu War Wa run
Dtugo Obcigz | powodujg run ek
by . . L & une )
s¢ ) Zabezpieczeni | Obcigzenie | alnosé ca K1 ek 3:
przew| TYPI e obwodu szczytowe | diugotr | zadziatani | " - 2: 14
pkt pkt koricowy | odu przekroj wata | e czionu ”I - I,> 5xl,
poczatkow przewod przecigze b =l >=|
y u [mm°] niowego 2
In Ps[kW I Iz I2
I [m] TYP [A] ] [Al [A] [A]
[} [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
RGZr?:"a“'e |PF;F‘,‘35n?]OOW 20 | OV | g6 | 63 | 40 | 50 | 157 251 ok | ok | ok
Zasilanie P=5000W YDY
RP1NN Pom. 1.05 40 5x2 5 S303 16 5,0 13 29 64 ok ok ok
serwerownia '
Oswietlenie P=400W YDY
RP1NN Gabinet 60 315 S301 10 0,4 0,97 22 32 ok ok ok
dyrektora '
Gniazda P =3000W YDY
RP1NN Gabinet 60 3025 S301 16 4,0 12 29 42 ok ok ok
dyrektora

- ZAKRES PRAC TELETECHNICZNYCH

12. Instalacja internetowa

Zgodnie z § 192f ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2015 poz 1422, instalacja
telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ §wiadczenie ustug
telekomunikacyjnych, w tym ustug transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu oraz
ustug rozprowadzania programow telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programow telewizji cyfrowe;
wysokiej rozdzielczosci, przez roznych dostawcow tych ustug. Instalacja telekomunikacyjna powinna
rowniez zapewnia¢ kompatybilnosé

i mozliwos¢ podtaczenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu
zasady neutralno$ci technologiczne;.

Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna by¢ wykonana w sposob gwarantujacy
mozliwo$¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci jej elementow, o ktorych mowa w § 192c¢, §
192d

i § 192¢, a takze instalacje¢ dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z
osprzetem instalacyjnym i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku.
Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ przytaczenie i
zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzadzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego
umozliwiajacego $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

W celu zapewnienia mozliwo$ci przylaczenia przedsigbiorcow telekomunikacyjnych do instalacji
telekomunikacyjnej budynku na zasadzie rownego dostepu budynek projektuje sie wyposazy¢ w punkt
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polaczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.

Punkt ten projektuje si¢ zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni obok sali lekcyjnej nr 7 (pom. 10.5)
Pola krosowe zlokalizowane w punkcie potaczenia z publiczng siecig telekomunikacyjna nalezy
wyposazy¢ w:

= przetacznice $wiattowodowa szerokopasmowa,

= przetacznice kabli miedzianych parowych symetrycznych,

= przelacznicg kabli miedzianych koncentrycznych.

= 2 monitory 42” umozliwiajace podglad z 43 kamer

= komputer w pomieszczeniu portierni przetwarzajacy obraz z kamer

» Rejestrator CCTV NVH-1004XR + 2x HDD 4TB

» zasilacz UPS 2kVA ; PRM 2K- SO

= stacja operatorska NVH-2004

= Listwa zasilajgca 19" - 9 gniazd z bolcem, wylgcznik montowany na tylnej listwie

Do kazdego pomieszczenia wyposazonego w gniazda RJ45 nalezy doprowadzi¢ w rurach ostonowych
nastepujace przewody/kable TT z szafy RACK (punkt potaczenia instalacji telekomunikacyjnej z
publiczng siecig telekomunikacyjna) znajdujacej si¢ na kondygnacji parteru:

- dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyzszej

Dodatkowo do sal komputerowych zlokalizowanych w pomieszczeniach pomocniczych (pom. 0.01-
parter oraz 1.05 — pietro) nalezy doprowadzi¢ kabel $wiattowodowy, jednomodowy przeznaczony do
Internetu.
W salach komputerowych nalezy zlokalizowa¢ dodatkowg szafg RACK oraz wyposazy¢ ja w:

e przetacznice $wiattowodowg szerokopasmowa,

e przetacznice kabli miedzianych parowych symetrycznych,

e przetacznice kabli miedzianych koncentrycznych.

Uwaga:
Przetacznice telefoniczng oraz przytacze do budynku wykona gestor sieci. Wszelkie instalacje
wewnetrzne
zostang wykonane na etapie budowy.
e Instalacj¢ telefoniczng nalezy wykona¢ za pomocg przewodu np. UTP 4x2x0,5mm
e Oprzewodowanie oraz dobdr poszczegdlnych urzadzen w rozdzielnicy internetowej znajdujacej si¢
w glownej szafie teletechnicznej-szafie RACK, uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z dostawca internetu.

- ZAKRES PRAC PIORUNOCHRONNYCH

13. Instalacja odgromowa
Instalacje ochrony piorunochronnej stanowig uziom i ochrona odgromowa

a) Uziom sztuczny pionowy
Uziom sztuczny pionowy zapewnia
* bardziej stabilng warto$¢ rezystancji uziomu w ciggu roku, niezaleznie od wplywu warunkow
srodowiskowych (wilgotnos¢, przemarzanie)
* najczesciej siegaja warstw gruntu o nizszej rezystywnosci, utatwiajac uzyskanie matej wartosci
rezystancji uziemienia
* zapewniaja odprowadzenie pradow pioruna i pradow zwarciowych w glab ziemi
* zalecane sg przy masztach odgromowych i przewodach uziemiajacych
Pograzanie uziomow:
- utwardzony grot toruje droge dla preta utatwiajac jego pograzanie
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- $rednica grota i ztaczek jest wigksza niz Srednica preta — przy pograzaniu powstaje tunel
ograniczajacy
narazenia na uszkodzenie powloki ktérym jakim poddawane sg prety
- grot i zkaczki nie majg warstw ochronnych wigc nie sg podatne na tego typu uszkodzenia
- uziomy kute pograzac na gleboko§¢ od 6 m do 15 m
Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia kazdego uziomu pionowego R,<100Q

b) Ochrona odgromowa

Dla budynku gminy projektuje sie instalacjg¢ odgromowa klasy IV. Na dachu obiektu nalezy wykonaé
zwody poziome niskie z drutu FeZn 8mm o wymiarach oka nie wigkszych niz 20x20m. Zwody poziome
uktada¢ na uchwytach betonowych w tworzywie PVC.
Na dachu budynku dopuszcza si¢ wykorzystanie metalowego pokrycia dachu jako naturalnego zwodu
poziomego, pod warunkiem, ze grubo$¢ blachy wynosi min. 0,5mm. Poszczeg6lne arkusze blachy attyki
muszg by¢ ze soba polaczone galwanicznie (potgczenia wykonane za pomocg nitowania, skrgcania,
spawania, prasowania lub za pomocg elementow mostkujacych).
W miejscach zblizenia zwoddw poziomych do chronionych elementéw, w ktorych nie jest mozliwe
zachowanie wymaganych odstgpow izolacyjnych, zamiast drutu FeZn 8mm nalezy stosowac przewod w
izolacji wysokonapigciowe;.
Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji nalezy chroni¢ masztami pojedynczymi oraz zwodami odsunigtymi
poziomymi, prowadzonymi nad chronionymi urzadzeniami. Zwody poziome odsuni¢te nalezy wykonaé z
linki FeZn @8mm. Do wykonania zwodow poziomych nalezy stosowa¢ maszty klatkowe na trojnogu.
Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ wyprowadzone z uziomu pionowego, i prowadzone
w rurkach z polwinitu sieciowanego @ 15 mm i grubosci $cianki 3mm drut FeZn 8 mm.
Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E.05.

- ZAKRES PRAC OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1 Gléwny wylacznik pozarowy budynku
Zaprojektowano zainstalowanie Gléwnego Przeciwpozarowego Wyltacznika Pradu dla budynku
Szkoty. Przy drzwiach wej$ciowych do budynku w wiatrotapie (pom. 0.07), na klatce schodowej
nr 2 (pom. 0.14), oraz na klatce schodowej nr 1 (pom. 0.26) na parterze zostang zainstalowane
przyciski Przeciwpozarowego Wylacznika pradu umozliwiajace wylaczenie zasilania catego
budynku.
Przycisk wylacznika w sposob bezposredni bedzie oddziatywal na cewke wyzwalacza
wzrostowego wylacznika gtoéwnego zainstalowanego w rozdzielnicy gtownej budynku RGnn.
Potaczenie przycisku wylacznika PWP z wylacznikiem zamontowanym w rozdzielnicy glowne;j
RGnn wykonaé przewodami HDGs 3x1,5mm”. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem
rozdzielnicy gtéwnej RGnn oraz standardami NHXH PH90/FE180.

Uwagal!

Wylaczenie pradu w budynku powoduje zaprzestanie pracy inwerterow (falownikow).

14.2 Wylacznik przeciwpozarowy fotowoltaiki
 Zaprojektowano wytgcznik przeciwpozarowy, ktory odtacza prad staty z ognhiw fotowoltaicznych
Zastosowano roztgcznik modutowy DC 2-bieg. 1000V z dobudowanym wyzwalaczem wzrostowym
odtaczenia generatora (paneli) od inwertera.
Przycisk wytacznika p.poz umieséci¢ obok PWP budynku.
e Zgodnie z nowelizacjg ustawy o prawie budowlanym z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471),
ktora weszta w zycie 19 wrzes$nia 2020 roku, w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy
wickszej
od 6,5 kW nalezy projekt ochrony przed pozarem skonsultowac z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen
przeciwpozarowych i poinformowac¢ o budowie wlasciwy organ Panstwowej Strazy Pozarne;.
» 7 uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy wykonac
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oznaczenia

nastepujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji
bezpieczenstwa

pozarowego lub wykonania planu urzadzenia fotowoltaicznego.

- obszar lokalizacji moduléw PV,

- lokalizacje falownika/éw PV,

- miejsca usytuowania elementu (np. roztgcznika) zapewniajacego odlaczenie napigcia po stronie

DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),
- przebieg tras przewodow pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napieciem,
- wskazanie oséb lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania

14.3 Oznakowanie budynku
- Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo
gasniczych nalezy odpowiednio oznakowac obiekt wyposazony w PV
wg normy PN-EN 60364-7-712:
Piktogram z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinien by¢ umieszczony:
- w miejscu przylaczenia instalacji PV
- przy liczniku oraz przy gtéwnym wytaczniku zasilania.

14.4 Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o§wietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-
EN
1838 oraz PN-EN 50172 a w szczego6lnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach
lokalizacji sprzgtu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane :

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
¢ w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio;
* w poblizu zamiany poziomu;
* obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
* przy kazdej zmianie kierunku;
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
* na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;
¢ w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;
¢ w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;
Oswietlenie awaryjne musi spetia¢ nastepujace funkcje:
* wytwarza¢ natgzenie o§wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 11x w osi
drogi
z zachowaniem rownomierno$ci Epau/emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN1838 dla bezpiecznego
ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.
 wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m?,
traktowanych
jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem rownomierno$ci Epa/Emin =
40/1
oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z
pomieszczenia
na drogg ewakuacyjng
e wytwarza¢ natgzenie oswietlenia awaryjnego zapewniajace min. 51x w poblizu punktéw alarmu
pozarowego 1 sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego si¢ w rozmieszczeniu wzdtuz drog
ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.
e dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natgzenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla
dwoch osobnych drog ewakuacyjnych.
Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia
wymagane polskim prawem.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w sktad oswietlenia

podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego (baterie zasilania awaryjnego) o czasie

podtrzymania t=1h, ktére b¢da tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym
zasilaniu

z sieci, oprawy beda w trybie czuwania. Dopiero przy braku napigcia przelacza si¢ automatycznie w
tryb

pracy awaryjnej - tryb pracy ,,na ciemno” , nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wczesniej

akumulatorow. Do obwodow o$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowaé przewody N2XH-J 4x1,5mm?,

zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej budynku RGnn w postaci wytacznikow nadpradowych - S 301

B10. Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwos$ci nadzoru (gotowos¢ - praca - awaria)
powinny

by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy w systemie

autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami

katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggtej. Oprawy z podswietlanym znakiem

ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP na badanie poprawnosci znaku oraz jego
luminancji.

W przypadku zmiany parametrow opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzi¢

ponownie calosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorow,

z uwzglednieniem kalkulacji pradéw i mocy w stanie zataczania opraw oraz w stanie ustalonym dla

zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametrow zabezpieczen i przekroju przewodow.

Uwaga:

Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw o$wietlenia podstawowego z modutami oswietlenia awaryjnego.
Piktogramy oraz oprawy o$wietlenia awaryjnego kierunkowe powinny by¢ rozmieszczone przez
Architektow po wczesniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawca p.poz.

14.5 System oddymiania klatki schodowej

W projektowanym budynku szkoty, na klatce schodowej, zostanie wykonany system oddymiania klatki
schodowej. Centrala sterujaca oddymianiem CSO zostanie zainstalowana na klatce schodowej, na
ostatniej
kondygnacji budynku, w miejscu wskazanym na rzucie danej kondygnacji. Centrale nalezy zasili¢
przewodem (N)HXH 3x2,5mm2 E90/FE180, sprzed wytacznika przeciwpozarowego - zanik napigcia w
budynku nie moze pozbawi¢ zasilania urzadzen i instalacji przeciwpozarowych. Centrala CSO powinna
by¢ wyposazona w dedykowany akumulator zapewniajacy zasilanie rezerwowe w przypadku catkowitego
zaniku napiecia z sieci.

Do centrali oddymiania klatki schodowej nalezy podtaczy¢ przewodami:
* sitowniki drzwiowe- przewod HDGs PH90 3x2,5mm?

reczne sterowanie przewietrzaniem klatki - przewod N2XH-J 4x1,5mm?
« przycisk oddymiania - przewod YnTKSY 4x2x0,8mm?

sterownik do drzwi wejsciowych - przewody 2x (YnTKSYekw 1x2x0,8)
* czujke deszczu i wiatru (stacja pogodowa) - przewod YnTKSY 2x2x0,8mm®
Montaz czujki deszczu i wiatru (stacja pogodowa) na dachu budynku lub na specjalnie przygotowanej
konstrukcji, w dogodnym do eksploatacji miejscu. W miejscu montazu nie powinny wystepowaé
zawirowania powietrza, a czujnik nie moze by¢ ostonigty przed deszczem.
Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez otwarcie drzwi wejsciowych do budynku za pomoca
sitownika drzwiowego, ktory bedzie realizowat ich otwarcie po otrzymaniu sygnatu z centrali
oddymiania. Drzwi wejsciowe do budynku nalezy wyposazy¢ w zamek elektromotoryczny ABLOY
EL520 wraz ze sterownikiem EA420

15. UWAGI KONCOWE

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagCymi normami i przepisami.
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e Przewody YDY winny posiadac izolacj¢ 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami normy.
e Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykona¢ osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.
e Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego
o Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ przewodoéw ochronnych oraz wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji i urzadzen oraz wykona¢ pomiar nat¢zenia o$wietlenia. Nalezy wykonaé
dokumentacj¢
powykonawcza, do wykonanych pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty.
e Podane w dokumentacji nazwy typoéw urzadzen podano tylko i wytacznie dla celow informacyjnych.
Wykonawca moze zastosowac inne urzadzenia i aparaty, ale musza zosta¢ zaakceptowane przez
inwestora.
Ich parametry techniczne nie moga by¢ gorsze od zaprojektowanych.
e Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych
materiatdéw stosowanych firm
o Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej
odpornosci
ogniowej musza by¢ zgodne z odpornoscia ogniowa danej strefy pozarowej oraz danego elementu,
przez
ktore przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z projektem architektonicznym.
Materiaty elektroinstalacyjne muszg by¢ zgodne z Polska Norma i Warunkami Technicznymi Odbioru
Robot Elektroinstalacyjnych

Dokumentacja konieczna do odbioru koncowego roboét

Ponizej podaje wykaz dokumentow koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji

elektrycznych i teletechnicznych.

* projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany w zakresie urzadzen
przeciwpozarowych uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych),

 o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

« o$wiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,

e dziennik budowy,

* protokot sprawdzenia rezystancji izolacji przewoddw/kabli elektrycznych,

* protokot ze sprawdzenia dziatania sSrodkow zapewniajgcych ochrong przeciwporazeniowg
w tym uziemienie,

* protokot z badania instalacji 1 urzadzen o$wietlenia podstawowego,

* protokot z badania instalacji 1 urzadzen awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego,

» metryka urzadzenia piorunochronnego,

* protokoty odbiorow etapowych poszczegoélnych elementéw instalacji,

* protokot z prob zadziatania przeciwpozarowego wytacznika ppoz pradu,

* protokoty z prob i badan sieci strukturalnej

* protokot z badan instalacji teletechnicznych m. in. systemu domofonowego, telefonicznego,
RTV-SAT w tym badanie $wiattowodow,

» wazne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

1. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres i kolejno$¢ robot
- Instalacje elektryczne wewngtrzne
- Instalacja przeciwprzepieciowa
- Instalacja przeciwpozarowa
- Instalacja odgromowa
- Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz ztacza kablowe
- Uktadanie kabla i zasypanie wykopu
- Pomiar rezystancji uziemienia rezystancji izolacji kabli
- Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Brak
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- Rozdzielnice elektryczne
- Przewody elektryczne
- Siatka zwodow instalacji odgromowe;j
- Przylacza kablowe, linie kablowe nn
- Upadek z wysokosci
- Wpadnigcie do wykopu
- Porazenie pradem elektrycznym
4. Instruktaz pracownikéw
= Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych
powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych,
= Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D
lub E, druga osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP
* Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow polegajacy na: okresleniu
sposobu bezpiecznego wykonywania prac
= szczegOlowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot
= Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
= Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:
- Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona
- Stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
- Robét nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
- Prace wykonywa¢ w stanie beznapigciowym
- Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D
lub E, druga osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora w celu okreslenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robot.
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