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INSTALACJA UZIEMIENIA:

Uziomy sztuczne pionowe zapewniajg:

— zapewniajq bardziej stabilnq wartos¢ rezystancji uziomu w ciqgu roku,
niezaleznie od wpfywu warunkdw Srodowiskowych (wilgotnos¢, przemarzanie)

— najczgsciej siggajq warstw gruntu o nizszej rezystywnosci, utatwiajgc uzyskanie
mafej wartosci rezystancji uziemienia

— zapewniajq odprowadzenie prqdow pioruna i prqddw zwarciowych w gfgb ziemi

- zalecane sq przy masztach odgromowych (przewodach odprowadzajqcych LPS)
i przewodach uziemiajqcych

Pogrqzanie uzioméw:

— utwardzony grot toruje droge dla preta utatwiajgc jego pogrqzanie

— Srednica grota i ziqczek jest wigksza niz srednica preta - przy pogrqzaniu
powstaje tunel ograniczajgcy narazenia na uszkodzenie powtoki ktorym jakim
poddawane sq prety

— grot i ztqczki nie majg warstw ochronnych wigc nie sq podatne na tego typu
uszkodzenia

— Jezeli uziom ma by¢ pogrqzony na gtgbokos¢ od 6 m do 15 m zaleca sig

uziomy kute.
Uziomy z gwintem mogq byt pogrqzane tam, gdzie pogrqzanie
uziomdw kutych jest utrudnione lub niemozliwe.

UWAGA

Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia kazdego uziomu pionowego Ruz<100
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