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SCHEMAT STRUKTURALNY RP

RZUT DACHU

AutoCAD SHX Text
INSTALACJA UZIEMIENIA: Uziomy sztuczne pionowe zapewniają: - zapewniają bardziej stabilną wartość rezystancji uziomu w ciągu roku,    niezależnie od wpływu warunków środowiskowych (wilgotność, przemarzanie) - najczęściej sięgają warstw gruntu o niższej rezystywności, ułatwiając uzyskanie   małej wartości rezystancji uziemienia - zapewniają odprowadzenie prądów pioruna i prądów zwarciowych w głąb ziemi - zalecane są przy masztach odgromowych (przewodach odprowadzających LPS)   i przewodach uziemiających Pogrążanie uziomów: - utwardzony grot toruje drogę dla pręta ułatwiając jego pogrążanie - średnica grota i złączek jest większa niż średnica pręta – przy pogrążaniu  przy pogrążaniu    powstaje tunel ograniczający narażenia na uszkodzenie powłoki którym jakim     poddawane są pręty - grot i złączki nie mają warstw ochronnych więc nie są podatne na tego typu    uszkodzenia -  Jeżeli uziom ma być pogrążony na głębokość od 6 m do 15 m zaleca się uziomy kute.    Uziomy z gwintem mogą być pogrążane tam, gdzie pogrążanie    uziomów kutych jest utrudnione lub niemożliwe. UWAGA Wymagana wartość rezystancji uziemienia każdego uziomu pionowego R <10Ω uz<10Ω 

AutoCAD SHX Text
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