BUDOWA BUDYNKU SZKOrY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI PRZYEEKI

PROJEKT

ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP 1 2 3 L 5 6 7 8 9 10 n 2 3
RODZAJ WYROBU Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno PCV Okno oddymianie
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Poziom parapetu i nadproza Hpar=0.40 m Hnad=2.76 m Hpar=0.00 m ‘ Hnad=2.76 m Hpar=0.00 m ‘ Hnad=2.76 m Hpar=0.90 m ‘ Hnad=3.66 m Hpar=180 m ‘ Hnad=2.76 m Hpar=040 m ‘ Hnad=2.76 m Hpar=0.00 m ‘ Hnad=2.76 m Hpar=000 m ‘ Hnad=2.76 m Hpar=000 m Hnad=2.76 m Hpar=0.90 m ‘ Hnad=1.96 m Hpar=0.90 m ‘ Hnad=2.76 m Hpar=0.00 m Hnad=2.11 m
Wymiary zewnetrzny Sz 400 95 150 200 200 190 120 200 200 100 190 50
oscieznicy (eml Hz 230 270 270 270 90 230 270 270 270 100 180 205 140
Wymiary w Swietle So 406 101 156 206 206 196 126 206 206 106 196 56 120
mury /oSciezy/ [em] Ho 236 276 276 276 96 236 276 276 276 106 186 21 146
Razem sztuk stolarki 1% 3 4 13 8 36 1 1 1 2 2 35 ?
Klasa odpornosci pozarowej - - - - - - Ppoz Ppoz - - - £l 30 £l 30
Izolacja cieplna U = 0,63 W/m%K U = 0,63 W/mK U =063 W/mK U =063 W/mK U = 0,63 W/mK U = 0,63 W/m?K U = 0,63 W/m%K U = 0,63 W/mK U = 0,63 W/m%K - - - U = 0,63 W/m%K
Kolorystyka stolarki 8 x RALBO16 / 6 x RAL9002 2 x RALBO16 / 2 x RAL9002 RALBO16 RAL9002 RAL9002 RAL9002 RAL9002 RAL9002 RAL9002 RAL9002 RAL9002 RAL9002 RAL9002

Parapet wew / zew

PCV / blacha ocynk 0,55mm

PCV /posadzka wtasciwa

PCV /posadzka wtasciwa

PCV / blacha ocynk 0,55mm

PCV / blacha ocynk 0,55mm

PCV / blacha ocynk 0,55mm

PCV /posadzka wtasciwa

PCV /posadzka wtasciwa

PCV /posadzka wtasciwa

2str. blat MDF kolor RAL 9001

2str. blat MDF kolor RAL 9001 -

Wyposazenie dodatkowe

nawiewnik higrosterowalny

nawiewnik higrosterowalny

nawiewnik higrosterowalny

nawiewnik higrosterowalny

nawiewnik higrosterowalny

nawiewnik higrosterowalny

nawiewnik higrosterowalny

nawiewnik higrosterowalny

nawiewnik higrosterowalny

Uwagi

Uwaga: klamki z zabezpieczeniem przed ofwarciem

Uwaga: okno state typu FIX

Uwaga: okno state typu FIX, narozne

Uwaga: okno state typu FIX

Uwaga: klamki z zabezpieczeniem
przed otwarciem

Uwaga: klamki z zabezpieczeniem

przed ofwarciem

Uwaga: okno napowietrzania ppoz
otwierane automatycznie

Uwaga: okno napowietrzania ppoz
otwierane automatycznie

Uwaga: okno state typu FIX

Uwaga: Okno podawcze ofwierane

do gory, prowadnica ze stali
nierdzewnej do tac

Uwaga: Naswietle pionowe drzwi
Dw1, klasa Rw=32d8

Klapa oddymiajaca potaciowa
wymiary 114 x 140 m
o pow. czynnej 0.80 m?
2godna z EN 12101-2:2003

Uwaga:

1 ZESTAWIENIE  ANALIZOWAC RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM -

CONAJMNIEJ PROFILE SZESCIOKOMOROWE
2. PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY SPRAWDZIC

NA MIEJSCU WYMIARY OTWOROW DO WBUDOWANIA STOLARKI | PRZESZKLEN
3. OSADZENIE OKIEN | DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA
k. WYMIARY CZASTKOWE DOSTOSOWAC DO RZECZYWISTYCH WYMIAROW

SKRZYDtA DRZWIOWEGO | OKIENNEGO

5. WSZYSTKIE OKNA MUSZA SPELNIAE WYMOGI PRZENIKANIA CIEPLA

Umax =0,63 W / M2 x K DLA CALEGO OKNA,
WSPOLCZYNNIK DLA DRZWI < 0.63 W / M2 x K

6. WSZYSTKIE SZYBY Z PARAMETREM SZYBY “BEZPIECZNEJ"

CO NAJMNIE) P4A, wg PN-EN 356

1 WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU POD STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA
DOSTOSOWAL NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI
8. OSTATECZNE KOLORYSTYKA STOLARKI DO UZDODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM

ZESTAWIENIE STOLARKI

DRZWIOWEJ

LP

3

L

RODZAJ WYROBU

Drzwi wewngfrzne PCV

Drzwi wewngfrzne PCV

Drzwi wewngfrzne PCV

Drzwi wewngfrzne PCV

Drzwi zewngtrzne PCV

Drzwi zewngtrzne PCV

Drzwi wewngfrzne PCV

SYMBOL Dwi Dw2 Dw3 Dwk D21 D22 Dz3
210 175 7 160 P
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(widok od zewnatrz) s s s 7 7 7
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155 | | o0 | | w0 | | 0 | w0 | [ 00 |es | | 10 |sol|
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Wymiary w Swietle S 155 90 110 150 210 175 160
oscieznicy [em] H 205 205 205 270 270 210 270
Wymiary w Swietle muru| SO 1 106 120 160 220 185 170
/osciezy/ [em] Ho 210 210 210.0000 275 275 275 275
Kierunek otwierania [L/P] 17 27 9 5 29 5 6 - 4 1 - - 1
Razem sztuk stolarki bh 14 34 6 4 1 1
Klasa odpornosci pozarowej - - 1x SZ. EI 60 S200 SZ. El 30 S200 - - -
Kolorystyka RAL9002 RAL9002 RAL9002 RAL900? 1 x RALBO®6 / 3 x RAL9002 RAL9002 RAL9002

Izolacyjnosé akustyczna

klasa Rw=32dB -

klasa Rw=32dB

Izolacyjnosé cieplna

U = 0,63 W/mK

U = 0,63 W/mK

U = 0,63 W/mK

Samozamykacz N . B . . . . .
Otwory wentylacyjne | .8 - R N - - _ -
&
Zamek z wktadka § + + - + + + +
Stopka = - R - N R N N
Samozamykacz z Samozamykacz z Samozamykacz z
Samozamykacz z P : P
. mozliwoscig blokady mozliwoscig blokady mozliwoscia blokady
. mozliwoscig blokady
Drzwi Dw1 + naswietle petnego otwarcia 90st petnego otwarcia 90st petnego otwarcia 90st
Uwagi petnego otwarcia 90st

pionowe

Drzwi 2 skrzydtowe,
stupek ruchomy

Drzwi 2 skrzydtowe,
stupek ruchomy. Mechanizm
sitownikdw napowietrzania

Drzwi 2 skrzydtowe,
stupek ruchomy. Mechanizm
sitownikdw napowietrzania

Drzwi 2 skrzydtowe,
stupek ruchomy. Mechanizm
sitownikdw napowietrzania

Uwaga:

Ostateczny wymiary stolarki

pobrat z natury a kolorystyke uzgodnié z uzytkownikiem
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