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PODSUMOWANIE SYSTEMU  FH| 82 Moduypv | TFaownii  fil} 42 opymalizatory

WYNIKI SYMULACJI

Do

Zainstalowana Moc DC Maksymalnafgiagalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwaler;)t Posadzonych
rzew
30,75 kwp 25,00 kw 27,40 mwn 21,18+ 973

€ E 2 Luut Y

Max Osiggalna Moc DC  Przewymiarowanie DC/AC ~ Max Osiggalna Moc AC Wskaznik Wydajnosei Indeks Wydajnosci

29,64 kw 119« 25,00 kw 754 897 wwh/iwp
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PRODUKCJA SYSTEMU POBOR
Catkowita produkcja - 100 % Catkowite zuzycie - 100 %
27,40 mwh ' 40,00 mwn

T. Pobér wiasny - 60 % ~ Pobor wiasny - 41 %
16,46 mwn - 16,46 mwn

E_. Eksport - 40 % i, ~ Import-59 %

- 10,94 wwn ‘ 23,54 mwh

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
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Catkowita obcieta energia: 0,1%

MODULY PV
Szczytowa
wartosc
# Modut Model mocy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
82  Longi Solar, LR4-60HPH-375M black frame 30,8 kWp T A 198°  15°

Catkowity: 82 30,8 kWp
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LISTA MATERIALOW (BOM)

Pozycja
SE25K
ﬁ P850

@ Longi Solar, LR4-60HPH-375M black frame

PROJEKT ELEKTRYCZNY

Falowniki i baterie

1x SE25K
29.64kW | 119%

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

fJ 2 x fancuchy

llosé Koszt (z1) Razem (zt)
1
42
82
Moduty PV na
tancuchy na falownik Optymalizatory na faficuch taficuch
¢ 1 x tancuch § 14 x P850 (2:1) i 28
f@ 13x P850 (2:1), 1 x P850 B 27

Catkowite poziomie natezenia promieniow... 1,07 MWh/m?

Catkowite natezenie promieniowania na po...
Straty nastonecznienia przez zacienjenie

Straty zwigzane z odbiciem $wiatta

| B
- B
| ERR

Energia po konwersji PV 30,54 MWh

Straty zwigzane z natezeniem promieniowa...
Straty temperaturowe

Straty elektryczne przez zacienienie
Wspoétczynnik strat uzyskdw

Straty zwigzane z optymalizatorem mocy
Straty zwigzane 7 jakoscig modutdw

Straty zvvigzane z opornoscig przewodoéw DC
Energia po uwzglednieniu strat DC

Straty zwigzane ze sprawnoscia falownika
Straty na przycinaniu mocy falownika
Wytwarzana energia

Wyeksportowana energia

]

l -1,86%
I 1,29%
B 50
| -0,77%
[ -0.7%
+0,33%

| -062%

-2,23%

-01%

27,40 MWh
10,94 MWh



solarif' | RAPORT Z DESIGNERA | Stronadz4

POZNAN
Osiedle Piastowskie 106A, Poznar, 61-139, Poland | 18 sty 2021

PARAMETRY SYMULACJI

@ B2 LOKALIZACJA | SIEC m‘ WSPOLCZYNNIKI STRAT
Strefa czasowa CET (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wigcz
Stacja pogodowa Poznan (8,01 km stad) Albedo 0,20
Wysokos$¢ geograficzna stacji 87 m Zabrudzenia i $nieg 0%
Zrédto danych stacji Meteonorm 7.1 Modyfikator kata padania (JAM), ASHRAE b0 Param. 0,05
Siet 400V L-L, 230V L-N Wspétczynnik strat ciepinych Uc (stale) Montaz zintegrowany 20

Wspétczynnik strat ciepinych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspolczynnik strat LID 0%

Niedostepnosé systemu 0%



