K E N SYSTEM MONTAZU MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH
KONSTRUKCJA BALASTOWA Z UCHWYTAMI NA DACH PtASKI (POLUDNIE)

System montazowy opisany ponizej wykorzystywany jest do mocowania modutéw fotowoltaicznych na dachach
ptaskich. Dzieki zastosowaniu balastu, system ten pozwala unikngc penetracji dachu.

Dzigkujemy za wybor naszej konstrukcji montazowej. W czasie produkcji dotozono wszelkich staran, aby
otrzymali Panistwo produkt najwyiszej jakosci bedacy zarazem tatwy w montazu.

Niniejsza instrukcja stanowi zbior zasad poprawnego montazu elementow konstrukcji montazowej, ale nie
stanowi projektu, ani jego zamiennika. Instalator dokonujgcy montazu, musi by¢ odpowiednio przeszkolony i
posiadac uprawnienia do wykonywanej pracy. Catkowita odpowiedzialnosc za prawidtowy montaz spoczywa na
instalatorze, ktory powinien wybra¢ odpowiedni rodzaj konstrukcji oraz oceni¢ wytrzymatos¢ dachu. W
sytuacjach, gdzie wytrzymatos¢ konstrukcji dachowej budzi watpliwosci, nalezy skonsultowac sie z
konstruktorem, ktdry dokona obliczen wytrzymatosciowych.
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UCHWYT SKRAINY NISKI UCHWYT SKRAINY WYSOKI KLEMA SRODKOWA KLEMA KONCOWA SRUBA IMBUSOWA




SYSTEM MONTAZU MODUOW FOTOWOLTAICZNYCH

KONSTRUKCJA BALASTOWA Z UCHWYTAMI NA DACH PtASKI (POLUDNIE)

Rozplanuj utozenie uchwytéw montazowych (Art. nr K-34) w taki
sposdb, aby zminimalizowac/wykluczy¢ pojawienie sig cienia na
modutach. Nalezy mie¢ na uwadze, ze nawet cieri rzucany przez
anteng czy komin moze ograniczy¢ uzyski generowane przez moduty.
Montujgc system latem nalezy mie¢ Swiadomosc, ze cieri rzucany
przez drzewa i sgsiadujgce budynki, zimg bedzie siggat zdecydowanie
dalej. W celu catkowitego uniknigcia zacienienia odstgp pomigdzy
poczatkiem pierwszego a poczatkiem drugiego rzedu powinien
wynosic pomigdzy 170 cm dla Zakopanego a 210 c¢m dla Gdariska

2 ,
Art. nr Art. nr
K-34-1 j K-34-4

ODLEGLOSC = DEUGOSE
STERSZEGO BOKU MODULU

Rysunek powyiej przedstawia kolejnos¢ w jakiej nalezy uktadac
poszczegdlne uchwyty w tym samym rzgdzie. Odstgp ten, mierzony
pomigdzy otworami montazowymi tych uchwytow, musi wynosi¢
doktadnie tyle co dtugosc dfuzszego boku modufu fotowoltaicznego.

Wykorzystujac wybrany balast (zalecany betonit drogowy) nalezy
docigzyé uchwyty aby ustabilizowac ich pozycje. Kazdy uchwyt musi
zostac docigzony balastem. Balast nie moze by¢ wyzszy niz 145mm,
w przeciwnym razie bedzie zacieniat moduty, obnizajgc tym samym
uzysk energii generowany przez instalacje.

Na tak przygotowanej konstrukcji roztéz moduty fotowoltaiczne,
uchwyty niskie posiadajg ogranicznik, ktry zapobiega zsuwaniu sig
modufdw zanim zostang dokrgcone, oraz utatwia ufozenie modutéw w
jednej linii.

Nastgpnie nalezy rozmieszczone modufy przymocowac do konstrukcji
montazowej przy uzyciu klem (Art. nr K-05 oraz Art. nr K-06) oraz srub
imbusowych (Art. nr K-18). Pierwszg z brzegu oraz ostatnig zawsze bedzie
klema koricowa (Art. nr K-06), stabilizujgca krawed: pierwszego jak i
ostatniego modutu w rzgdzie. Klemy srodkowe (Art. nr K-05), z kolei bgda
jednoczesnie stabilizowac boki dwdch modutow. Prawidtowo dobrana klema
skrajna bedzie mie¢ wysokos¢ rowng grubosci modutu, klemy srodkowe sg
uniwersalne i pasujg do dowolnej grubosci modutu. Klemy nalezy dokrgcac
kolejno po utozeniu kazdego nastgpnego modutu.




