_NNC._u ZJAZDU U_UNNm_A_NOL NORMALNY 1-1 1. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe; typu Holland
SKALA 1:100 SKALA 1:50 grubosci 8 cm koloru czerwonego

. _ 2. Nawierzchnia chodnika z z integracyjnych plyt bet.
zm. min 0.60 0.12 0.12 zm. min 0.60

ze stozkami 40x40x8 koloru zottego
N\, 040/, i . ; 3. Isniejgca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu
Holland grubosci 6 cm koloru szarego (do przetozenia)
4. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakeji 0/31 grubosel 25 em
6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
(z betoniarni) C 1,5/2 grubosci 12 cm
7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cemente:
(z betoniarni) C 1,5/2 grubosci 15 cm
8. Pobocze gruntowe - humus grubosci 10 cm z obsiewem trawa
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Ist. naw. chodnika z kostki bruk. typu
Holland kol. szary - do odtworz.
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Proj. naw. zjazdu z kostki bruk.
typu Holland kol. czerwony
gruboséci 8 cm

| PRZEKROJ NORMALNY 2-2 .
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POSADOWIENIE OPORNIKA ; tnwestor )3 b g
POSADOWIENIE KRAWEZNIKA | 4/ |  PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA
SKALA 1:20 SKALA 1:20 senosia il INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI
015 0 1 projektowa  REESUESNGS AT EJA SOLIDARNOSCI 98 LOK. 99, 01-016 WARSZAWA
0.12, 0.15 A Nazwa opracowanis PROJEKT TECHNICZNY
: j d s d
1 o~ =l T | w ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DR.GMINNEJ NR 108065Z
w & - > 0 = (=) Tytul opracowania ULICY POLUDNIOWEJ NA TEREN OSRODKA WYPOCZYNKOWEGQO

m.n.p.m pax = \ % b T = POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SARBINOWIE. KAT OBIEKT. IV

| o L \ o A \ o Lokalizacia Ulica Poludniowa w Sarbiowie, dz. nr ewid. 383/2, 383/5

“ / b N 4 s _ obr. 0012 (Sarbinowo) jedn. ewid. 320905_5 Gmina Mielno

030 930 Branza DROGOWA
Istniejgca jezdnia ulicy Potudniowej (1080652) m.coax woﬁozoéw wam# e Aas.@w betonowy wamoo s Nazwa rysunku RZUT ZJAZDU, PRZEKROJE NORMALNE, SZCZEGOLY KONSTR.
: A awa bet. z oporem z bet. awa bet. z oporem z bet.
Uwagi n.“_o.Gnnmom _.wm.___n.mm__ a._uor . o N . ) . | Data opracowanid 31 maj 2021 r. Skala 1:100-RZ/1:50-PN/1:20-SK | Numer rysunku 3.0
1. Miejsce faczen istniejacej nawierzchni bitumicznej i kraweznika nalezy uszczelnic masg zalewowg przeznaczong do tego typu roboét.
2. Materialy nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. b Juiigd it Rrastess Lpves upravened R
3. Do odtworzenia nawierzchni brukarskich przewiduje sie zastosowanie prefabrykatow z rozbiorki. Projektant P —— wmwmmhu . _, \\\P
4. Dopuszcza sig zastosowanie innego rodzaju nawierzchni integracyjnych po akceptacji Inwestora i Zarzgdcy Drogi. ) iiia o=
Sprawdzajacy mer inz. Pawel Szablowski =E.r_._=m. MAZ/0659/PRD/17 w((.




