OPIS TECHNICZNY

1. OPIS GEOTECHNICZNY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2020r. - Prawo budowlane
- Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod
budynkiem sg proste. Poziom wody gruntowe] znajduje si¢ ponizej poziomu projektowanego
posadowienia fundamentéw. Poniewaz zasilanie wod gruntowych odbywa sie gtownie poprzez
wody opadowe jej poziom moze by¢ okresowo zmienny. Zaleca si¢ by roboty fundamentowe
wykonywac¢ w okresie bezdeszczowym.

Prace zwigzane z oceng stanu podfoza gruntowego oraz jego wymiang(jesli to konieczne) i
zageszczeniem nasypéw prowadzic pod nadzorem geotechnicznym. Po  wykonaniu

fundamentow rozkopy zasypac piaskiem Srednim zageszczanym warstwowo.

2. FUNDAMENTY

Projektowany budynek posadowi¢ za pomocg fundamentu bezposredniego w postaci taw

fundamentowych szer. 80cm, 60cm, 50cm i wys. 40 cm. Poziom posadowienia podano w

dokumentacji rysunkowe;.

- LAWA ZELBETOWA 80x40 cm, zbrojenie 412 slat B500SP, strzemiona @6 co 40 cm stal
B500B, beton C 25/30, otulina 50 mm.

- LAWA ZELBETOWA 60x40 cm, zbrojenie 4¢12 slat B500SP, strzemiona @6 co 40 cm stal
B500B, beton C 25/30, otulina 50 mm.

- LAWA ZELBETOWA 50x40 cm, zbrojenie 412 slat B500SP, strzemiona @6 co 40 cm stal
B500B, beton C 25/30, otulina 50 mm.
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WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie fawy na nasypach niekontrolowanych lub glebie. W
przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy pogtebi¢ do
poziomu wystepowania gruntow rodzimych, a zaistniatg réznice pozioméw wyrownaé za
pomocg chudego betonu klasy C8/10.

b) Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu pod projektowanym budynkiem
gruntow wrazliwych na zawilgocenie nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen :

- roboty fundamentowe wykonywane za pomoca sprzetu mechanicznego zakonczy¢ okoto
20-30 cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentow budynku,

- ostatnig warstwe gruntu zdejmowaé recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie
najkrotszym terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie
warstwy chudego betonu C8/10 grubosci min.10 cm,

- w przypadku wykonywania rob6t ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe jest
wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwg chudego betonu,
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi,

- nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie.

- wwypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe

nalezy wymieni¢ na chudy beton.

3. SCIANY PODZIEMNE

SCIANA FUNDAMENTOWA z bloczkéw betonowych szer. 25 cm, klasa M20, katrgoria |,

grupa 1, na zaprawie cementowej, M10.

4. SCIANY NADZIEMNE

a) Sciany zewnetrzne
- szer. 24 cm z bloczkéw z betonu komorkowego np. Ytong Forte klejone na zaprawie do
cienkich spoin. Termoizolacja z ptyt EPS o maksymalnym wspotczynniku przewodzenia

ciepta Amax < 0,040 W/m-K. W celu uniknigcia peknie¢ pod otworami okiennymi nalezy
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zastosowac dozbrojenie 2 spoin miedzy pustakami ponizej otworu okiennego, pretami 10 ,
prety wpusci¢ poza Swiatto otworu na 50 cm .

- przy pracach murowanych nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta. Mozna
zastosowac inny materiat spetniajgcy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony cieplnej
budynku.

b) Sciany wewnetrzne

- szer. 24 cm - z bloczkéw z betonu komorkowego np. Ytong Forte klejone na zaprawie do
cienkich spoin.

- szer. 8 cm - z betonu komorkowego klasy 10 na zaprawie do cienkich spoin.

UWAGA! W trakcie murowania $cian wykonywac bruzdy instalacyjne.

5. NADPROZA

- W Scianach szer. 24 cm, wykonac z prefabrykowanych belek zelbetowych sprezonych SBN
120 zgodnie z opisem na rzutach.
- W scianach szer. 8 cm nadproza monolityczne zbrojone RND/Z-4-50 firmy Murfora lub

rownowazne.

6. KOMINY | WENTYLACJA

- Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng wg. projektu instalacyjnego.

Nawiew realizowac¢ poprzez nawietrzaki okienne wg. projektu instalacyjnego.

7. WIENCE , TRZPIENIE ZELBETOWE

- POZ.W.1-WIENIEC ZELBETOWY 25x25cm, beton C20/25
Zbrojenie: dotem 2012, gorg 2012, stal B500SP. strzemiona: @6, co 20 cm stal B500B

8. DACH

- Konstrukcje dachowa budynku stanowig drewniane prefabrykowane wigzary kratowe
wykonane z drewna suszonego klasy C24, grubos¢ tarcicy 60 mm, potaczenia na plytki
kolczaste GNA20. Przekroje elementdéw podano na ,RZUT KONSTRUKCJI DACHU". Przed
pracami montazowymi drewno nalezy zaimpregnowac $rodkiem przeciwgrzybicznym oraz

przeciwogniowym np. FOBOS M4.
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- Wszystkie elementy drewniane stykajace sie z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2

warstwami papy termozgrzewalne; .

9. POKRYCIE

- Projektuje sie pokrycie dachu 2xpapg — podktadowa + wierzchniego krycia - NRO, doktadne
warstwy pokrycia dachowego podano w dokumentacji rysunkowej na rysunku przekroj A-A —
PROJEKT.

10. SUFITY

- Nad salami lekcyjnymi oraz korytarzem stelaz systemowy do zamocowania sufitu
kasetonowego np. sufit kasetonowy firmy RIGIPS 4.07.50 z ptyta GYPTON POINT 80 lub
rownowazne

- Nad tazienkami stelaz systemowy do zamocowania sufitu kasetonowego np. sufit
kasetonowy firmy RIGIPS 4.07.80 z ptytg GYPTON ASEPTA lub rwnowazne

11. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN

a) Sciany wewnetrzne

- tynk cementowo-wapienny trojwarstwowy kategorii lll z zaprawy marki M2

b) Sciany zewnetrzne

- Cokot budynku tynk zywiczny na zaprawie z wklejong siatkq z wtdkna szklanego..

- Pozostate fragmenty scian zewnetrznych tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w

masie.

12. POSADZKI

- Dla wszystkich pomieszczen posadzki cementowe gr. 6 cm zbrojone siatkg stalowa.

13. IZ0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

a) lzolacja przeciwwilgociowa
- lzolacja pionowa Scian fundamentowych (do min. 30 cm ponad powierzchnie terenu), np.
powtoka bitumiczna o gr. catkowitej min. 3,0mm, np. system ICOPAL: Sinplast Primer

Szybki grunt SBS oraz Sinplast Fundament Szybka Izolacja SBS lub rownowazne.
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|zolacja pozioma scian fundamentowych z papy np. Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki
Profil SBS lub réwnowazna

Izolacja podtogi folia budowlana 0,2 mm.

Nie nalezy taczy¢ materiatow rdznych systemow przeciwwilgociowych.

b)

Izolacja termiczna

Podtoga na gruncie termoizolacja z ptyt EPS 100 gr. 12 cm, 0 maksymalnym wspotczynniku
przewodzenia ciepta Amax < 0,036 W/m-K, Dopuszcza si¢ zmiang parametrow termoizolacji z
zachowaniem maksymalnego wspdtczynnika przenikania ciepta Ugmaxy < 0,30 W/m2-K.
Sciany podziemne, oraz $ciany nadziemne w strefie cokotu termoizolacja z ptyt XPS gr. 10
cm, o maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta Amax < 0,034 W/m-K.

Sciany zewnetrzne termoizolacja z ptyt EPS 100 gr. 15 cm, 0 maksymalnym wspotczynniku
przewodzenia ciepta Amax < 0,040 W/m-K.

Dach termoizolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm o maksymalnym wspotczynniku
przewodzenia ciepta Amax < 0,033 W/m-K, dopuszcza sie zmiane parametrow termoizolacji z

zachowaniem maksymalnego wspotczynnika przenikania ciepta Ucmax < 0,18 W/im2K.

14. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna

Materiat PCV.

Ucmaxy £ 0,9 Wim2.K.

Nawiewniki automatyczne w kazdym oknie.
Stolarka drzwiowa

Materiat PCV.

Ucmaxy £ 1,3 Wim2K.

UWAGA! Zamowienie stolarki okiennej, drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich

wymiardw na budowie.

15. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Rynny @150, rury spustowe @100 z blachy stalowej gr. Min. 0,55 mm ocynkowanej

dwustronnie , pokrytej ochronng powtoka organiczna,
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16. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1. Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie $niegiem. Przyjeto strefe 2.

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4. Oddziatywania
ogdlne. Obcigzenie wiatrem. Przyjeto strefe 1.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty
0golne i reguty dla budynkow.

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegolnych

elementdéw konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami, zarzadzeniami i z

zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

17. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach - kratownica — wolnopodparta,

Nadproza nad drzwiami i oknami — belka jednoprzestowa — wolnopodparta,

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii:
Budynek jednokondygnacyjny (czesciowo dwukondygnacyjny), bez podpiwniczenia. Wysoko$¢
budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu, znajdujgcym sie na
przyziemiu do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi 5,50m. Budynek
zakwalifikowano jako niski (N).
Projektowana rozbudowa stanowi¢ bedzie integralng czes$¢ z istniejgcym budynkiem, tak wiec

catos¢ obiektu zaliczono do jednej strefy pozarowej ZL 1.
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Powierzchnie projektowanej rozbudowy przedszkola:
§ powierzchnia zabudowy — 233,89m?
§ powierzchnia uzytkowa — 210,29m?
§ powierzchnia catkowita — 246,17m?
§ powierzchnia wewnetrzna — 221,58m?
Powierzchnie catego obiektu po rozbudowie:
§ powierzchnia zabudowy — 1412,54m?2
§ powierzchnia uzytkowa — 1534,10m?
§ powierzchnia wewnetrzna — 1712,66m?
2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
- Wyposazenie pomieszczen.
3. Kategoria zagrozenia ludzi:
Przedmiotowy obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przewidywana liczba osob:
- dzieci: max 191 osob
- opiekunowie i pracownicy: max 30 0sob
taczna liczba oséb max: 221.
W kazdej Sali zabaw przewiduje sie 25 dzieci oraz 2 nauczycieli.
W kazdej sali Ztobku przewiduje sie 8 dzieci oraz 1 nauczyciela.
4. Przewidywana wielko$é obcigzenia ogniowego:
- Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.
6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa elementéw
budowlanych:
Projektowany obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLII — przyjeto klase odpornosci
pozarowej, jak dla budynku niskiego - klasa ,,B”.
Czes¢ obiektu dwukondygnacyjna - zgodnie z tabelg 8212.3 dla budynku niskiego, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, dopuszcza sie

obnizenie klasy odpornosci ogniowej do klasy ,,C”.
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Czesc¢ obiektu jednokondygnacyjna - zgodnie z tabelg §212.3 dla budynku niskiego, o jednej
kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, dopuszcza sie
obnizenie klasy odpornoéci ogniowej do klasy ,,D”.

Elementy budynku sg nie rozprzestrzeniajagce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej

WYnosi co najmniej: ,C" D"
-gtowna konstrukcja nosna -R 60 -R30
-konstrukcja dachu -R15 -(-)
-stropy - REI 60 - REI30
-sciana zewnetrzna - EI'30 - EI30
-Sciany wewnetrzne - EI15 -(-)
-przekrycie dachu -RE 15 -(4)

Zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania okreslone dla klasy odpornosci ogniowej ,C” i
D
Na fragmencie Sciany zewnetrznej istniejacej czesci budynku, zgodnie z zatgczonym rysunkiem,
nalezy dokona¢ wymiany istniejgcej izolacji termicznej wykonanej ze styropianu, na izolacje
termiczng z wetny mineralnej.
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Obiekt podzielono na trzy strefy pozarowe:
- istniejgca cze$¢ budynku dwukondygnacyjna — strefa pozarowa ZL Il ,C”, 0 powierzchni
844,54mz;
- wydzielona pozarowo klatka schodowa — strefa pozarowa ZL Il ,C", o powierzchni
55,68m2;
- istniejgca i projektowana jednokondygnacyjna czes¢ budynku — ZL Il ,D” o powierzchni
812,44m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il dla budynku N: 5000m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL 1l dla budynku o jednej kondygnaciji, bez
ograniczenia wysokosci: 8000mz2.
Przyjete strefy pozarowe nie przekracza dopuszczalnej wartosci.
Klatka schodowa nr 1.1 wydzielona pozarowo nr 1.1: sciany w klasie EI60 oraz strop w klasie

REI60. Dodatkowo Klatka schodowa jest oddymiana poprzez klape oddymiajacg i zamknieta
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jest drzwiami w klasie EI60. Izolacja termiczna Scian zewnetrznych z wetny mineralnej (zgodnie
z rysunkiem — Rzut przyziemia).
8. Odlegtosé od obiektow sasiednich:

a) Projektowana rozbudowa przylega¢ bedzie do istniejacej zabudowy — Przedszkola. Obiekt
podzielono na strefy pozarowe, zgodnie z powyzszym opisem.

b) Od najblizszego budynku gospodarczego znajdujgcego sie na dz. nr 191/3 — 51,28m.

9. Warunki ewakuacyjne.

- Wyjscia ewakuacyjne z obiektu: z drdg komunikacyjnych prowadzg cztery wyjscia
ewakuacyjne, bezposrednio na zewnatrz obiektu. Zaprojektowano jedno wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz obiektu, z projektowanej rozbudowy. Dodatkowo z pomieszczenia
Kottowni prowadzg drzwi bezposrednio na zewnatrz obiektu.

- DtugosC przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w istniejgcej czesci obiektu nie przekracza
dopuszczalnych wartosci. SzerokoS¢ korytarzy oraz drzwi w istniejacej czesci, spetniajg
minimalne wymagania.

- Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego z projektowanej rozbudowy - max 16,50m przy
dopuszczalnej 40,0m w strefie ZL.

- Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach wynosi max 29,90m przy
dopuszczalnej diugo$ci wynoszacej 40,0 m przy dwoch dojsciach.

- Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzna, w rozbudowywanej czesci majg szeroko$c¢
w Swietle 2,25m przy wymaganej 1,4m.

- Drzwi ewakuacyjne posiadajg szerokos¢ w Swietle 1,30m, przy wymaganej min. 0,9m.

- Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym.

11
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11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.
Przewody i kable od przeciwpozarowego przycisku wytacznika pradu do mechanizmu
roztaczajgcego w klasie PH90.
Korytarz podzielony drzwiami dymoszczelne na odcinku nie dtuzszym niz 50m.
Hydranty wewnetrzne:
W obiekcie znajdujgq sie dwa hydranty wewnetrzne Hp25 z wezem pGtsztywnym,
zlokalizowane na ogolnodostepnych drogach komunikacyjnych.
Hydranty wewnetrzne zabezpieczone przed odwodnieniem na wypadek awarii instalacji
socjalno-bytowej wg projektu branzowego.
Zapewnia si¢ jednoczesno$¢ poboru z co najmniej dwoch hydrantow wewnetrznych po
1dmd/s kazdy.
W obiekcie znajdujg dwa przyciski ppoz. zlokalizowane przy drzwiach do pomieszczenia
Kottowni oraz przy wyjsciu z budynku z czeSci Przedszkola przeznaczonej dla
najmniejszych dzieci.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:
W istniejacej czeSci obiektu zapewnione jest o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w salach
zabaw oraz na drogach komunikacyjnych.
W projektowanej rozbudowie obiekt bedzie posiadat oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, w
salach zabaw oraz na drogach ewakuacyjnych.
Zapewnia sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego po stronie zewnetrznej nad kazdym
wyjéciem ewakuacyjnym z budynku.
12. Wyposazenie w gasnice.

- W strefie ZL nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu
gasniczego (2 kg lub 3dm3) powinna przypada¢ na 100m? powierzchni uzytkowey.

- W istniejacej czeSci obiektu zapewniona jest wymagana ilos¢ jednostek sprzetu

gasniczego.
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- Dla powierzchni uzytkowej przedmiotowej rozbudowy, potrzeba 3 jednostki sprzetu
gasniczego o masie 2kg (lub 3dms3). Przyjeto 1 gasnice o masie 6kg $rodka gasniczego,
usytuowana na drodze komunikacyjnej w cze$ci ogolnodostepne;.

13. Drogi pozarowe oraz zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Dojazd pozarowy zapewnia istniejgca utwardzona droga wewnetrzna, szerokosci 4,0m
prowadzaca wzdtuz catego budynku. Odlegto$¢ drogi pozarowej od chronionego obiektu
wynosi ok. 9,65m.

Najblizej potozone wyjscie z obiektu, znajduje sie w odlegtosci < 30,0m od istniejacej drogi
pozarowej, do ktorego prowadzi utwardzone dojscie o szerokosci 2,50m.

Promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi 11,0m. Droga pozarowa umozliwia
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

Do gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode z dwoch hydrantow
zewnetrznych DN 80  usytuowany w odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego.
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 20dm?3/s.

Wymog w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejace dwa hydranty zewnetrzne

znajdujace sie w odlegtosci 38,0m i 102,0m od chronionego obiektu.
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