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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m#4:-K] W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,15 0,20 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] W/m2-K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,13 0,15 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4:-K] W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] W/m2-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Wsp. U i
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol p2 Wsp. g WT2021 V\\//VS.IE’Z%;\Ilg spefniony
[WimeK] W/m2-K] U
max g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frRsj min dla przegrod
zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: SZ 1, STZ 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,701
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0.73
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frRsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,84
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2.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdélnych

przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | u [wi(m 2:K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,15 0,980 0,980 > 0,729 | Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ1 0,13 0,983 0,983 > 0,729 | Spetniony
3 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,26 0,965 0,965 > 0,844 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QY nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Caty budynek

Temperatura wewnetrzna strefy i 21,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 210,3| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 3,2 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 34697850 | J/K
Stata czasowa budynku t 88,9| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta 9H,lim 1,1 -

- aH 6,9 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n KWh/m-c

Miesigc I I I \% \% \ VIE | VI IX X XI Xl

Srednia temperatura

0,2 -1,8, 2,7\ 83| 13,0| 16,8| 18,3| 184 13,5| 7,0, 2,2| -0
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu ty,

h 744 | 672| T744| 720| 744\ T720| T744| 744 T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qp ¢r=10" 1088| 1082| 951| 622| 385| 170| 93| 88| 346| 715| 9471105
3-Hy-(gj-de) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qp z,=10" 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00

3-H,y(0i-dl yz) tm KWhim-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1088| 1082| 951| 622| 385| 170 93 88| 346| 715| 947| 1105
QH,ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgp|, KWh/m-| 481| 535| 955| 1159 | 1342 | 1377| 1340| 1194| 949| 624| 451| 263
c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int-10-3-A¢tm 501| 452| 501| 485| 501| 485| 501| 501| 485| 501| 485| 501
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint kWh/m-c 982| 988| 1456| 1643 | 1842 | 1862 | 1840| 1695| 1434 | 1125| 936| 763

9H=QH,gn/QH, ht 0,32 0,30| 0,39| 0,58| 0,94| 1,80| 2,77| 2,83| 0,95| 0,49| 0,35| 0,31
OH,1 0,31 0,31| 0,34| 0,48| 0,76| 0,00| 0,00| 0,00 0,72| 0,42| 0,33| 0,31
gH,2 0,31} 0,34| 0,48| 0,76| 1,37| 0,00| 0,00| 0,00 1,89| 0,72| 0,42| 0,33
fH,m 1,00 1,00| 1,00| 1,00| O,74| 0,00 0,00| O,00| 0,60 1,00| 1,00| 1,00
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Wspétczynnik wykorzystania

zyskéw ciepla, hij gn 1,00| 1,00| 1,00| 0,99| 0,90| 0,55| 0,36| 0,35| 0,89| 1,00| 1,00| 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Q4 nd,n=QH,ht- | 08| 6841 1951 1201 4591 000| 0,00 0,00| 0,70| 14%| 547:| 940,
05 51 38 9 42 29 30

hH'gn'QH'gn kWh/m-C

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacle | 59| 506| 444| 201| 180| 80| 44| 41| 162| 334| 443| 516

w miesigcu Qy ¢=10"

3-Hye (qj-ge) tm kKWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej w miesiacu 1597 | 1588| 1395| 913| 565| 250| 137| 129| 507| 1049| 1389 1621

Qnt=Qtr + Qv,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq nd=S(QH,nd,n) 32310
kWh/rok '

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
NUmer Nazwa strefy Af \ di ciepto QH nd
strefy
- m2 m3 oC kWh/rok

1 Caly budynek 210,29 630,87 21,0 3231,03

Catkowite zapotrzebowanie strefy SQY ng [kWh/rok] 3231,03
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Catos¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cyy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 oc
Temperatura zimnej wody, 6 10 ocC
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 210,29 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,80  dm3/(m2.dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.u., Qu nd 1768,84 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa Ogrzewanie gazowe

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ziemny

ku - Gaz

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej do 50kw

Wspotczynnik W 1,10 -

Wspétczynnik W 3,00 -

Energia uzytkowa QH nd 3231,03 kwh/rok
Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

Sprawno$¢ wytwarzania hH,g

0,91

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hy ¢

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy g 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy tot | 0,78 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 359,60 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta CWU gazowe

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wiy 1,10 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 1768,84 kwh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hyy g

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hyy g

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji hyy s 0,85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika
hw tot 049 )
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg|, pom W% 359,60 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koAcowej i pierwotne;j

EP=Qp/Af

Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta | Nazwa zrodta Qu,H QK,H QpP.H
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie gazowe 3231,03 |4155,65 |[5650,00
Suma 3231,03 |4155,65 |5650,00
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta | Nazwa zrodta Qu,w QKW Qp,w
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CWU gazowe 1768,84 |3581,73 |5018,69
Suma 1768,84 |3581,73 |5018,69
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu W) / Af 23,78 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+QK w+*Eel,pom) / Af 40,21 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W 10668,70 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 50,73 KWh/(m?2-rok)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 L6dz, tel (42)689-11-11

-34-

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Projekt: 1

Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af

210,29 m 2

uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+wW

45,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax KWh/(m 2-rok)

Uwagi

50,73 <

70,00

Warunek spetiony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

50 100 150 200 ,250 ,300 350 400

T

Wymagama dla nowago budynku

l Ccaniany budyneak

&
—

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rokK]

1 Ogrzewanie 359,60

2 Przygotowanie cieptej wody 359,60
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