PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

| CZESC OPISOWA

1 Przedmiot OPraCOWANIA. ........vviiriiiiiiiett ettt 3
2 POASLAWA WYKONANIA. ......vveiiieiieiei bbb 3
R L {30 (0] 1= S 3
3.1 Zasilanie i rozdziat energii eleKtryCZNe) ......coccvveeieeeie e s 3
3.2 InStalacia OSWIBLIENIA .....c.cvviveieieiisire bbb 4
3.2.1 Oswietlenie podStaWOWE WEWNEIIZNE .........cviririiiieieieieieieieee e 4
3.2.2 OSwietlenie awaryjne, EWaKUACYNE. ......cvviiriirereiereieierereeie e seseses 4
3.2.3 Oswietlenie ZeWNEtrzne BUAYNKU ........ccvvveriiiiiiieiieeee s 5
3.3 Instalacja gniazd 1-faZOWYCH.........ccoovieiieices e e 5
3.4 Instalacja zasilania Urzgdzen ..o e 5
3.4.1 Instalacja zasilania wentylacji MeChANICZNE]. ......cccevvveeiereii e 5
3.4.2 Instalacja zasilania NAWIELIZAKOW. ..........ccerrirriiieiiieeeeeeee e 5
3.5 Instalacja odgromowa, uziemienia i potaczen WyrOWNawCZyCh..........ccvevrvereeeerneerereinnns 5
3.5.1 INStalacia OUGrOMOWE .....c.cvvvirirereiiiiriiereieieiere et 5
3.5.2 INStalacia UZIEMIBNIA.......c.eveririieriiiiiieieieeie e 6
3.5.3 Instalacja potaczen WYrOWNAWCZYCN. .........cveveeiiiriieiecieiesis e 6
3.6 Ochrona przepigCiowa INSLAIAC] ........vcveviveeieecces e 6
3.7 OChrona przeCiWpOraZENIOWA .........ccvcveereerereereesieesiere s se e e sasse e e ssese e sseneseesesserenees 7
A UWAGH KONCOWE ...ttt 7
5 ODlICZENIA TECNNICZNE ....veviviiiieiee bbb 9
5.1 Bilans mocy dla rozdzielni IoKaINgj RL...........ccoivririiiiieiiiisisseesesssee e 9
5.2 ODIICZENIA UKKAAU........viiiiiice e 10
Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Kopia decyzji nadaniu uprawnien projektanta
............................................................................................................................ 10
Kopia decyzji nadaniu uprawnien projekianta .............ooooviiieiiriie e e 11
Kopia zadwiadczenia przynaleznosci do WOlIB projektanta
............................................................................................................................ 12
Kopia decyzji nadaniu uprawnien sprawdzajacego
............................................................................................................................ 13
Kopia decyzji nadaniu uprawnien sprawdzajacego
............................................................................................................................ 14
Kopia zadwiadczenia przynalezno$ci do WOIIB sprawdzajgcego
............................................................................................................................. 15
Il Cze$¢ graficzna
Rzut przyziemia — instalacja UZIEMIENIA............ocoeerireiiit e e e e EU1
Rzut przyziemia —instalacja gniazd...............cooooeiriee e e EG1
Rzut przyziemia — instalacja OSWIELIENIA...........oo vt ES1
Rzut pofaci dachu— instalacja 0agromMOWA............cevvriiriiiiiiie e e EO1
Schemat rozdzielnicy 10KaINE) RL.........ooiieiiiiie i s e ER1
2

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

| CZESC OPISOWA

1Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych
pomieszczeniach przedszkola, budowanych w ramach inwestycji ,rozbudowa przedszkola
samorzadowego w Karolewie” w miejscowosci 63-810 Borek Wielkopolski, Osiedle Karolew 4,
dz. nr 190/6.

2 Podstawa wykonania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie,
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow,
- obowigzujace przepisy budowy i normy.
- ustalenia z inwestorem.

3 Zakres projektu
Zakres projektu obejmuije:
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia,
- Instalacja gniazd,
- Instalacja zasilania urzadzen,
- Instalacja odgromowa, uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
- Ochrona przepieciowa,
- Ochrona przeciwporazeniowa.

3.1Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
Nowoprojektowang czes¢ budynkuzasilic linig kablowg z istniejacej rozdzielnicy
elektryczne RP (wedtug odrebnego opracowania). Projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii
zasilajgcej kablem  N2XH-JAx6mm?2 uktadanym w ziemiod rozdzielnicy RP do
nowoprojektowane] rozdzielnicy lokalnej RL zgodnie z rysunkiem EG1. Kabel uktadaé
bezposrednio pod tynkiemlub na tynkowo w listwach kablowych.
Moc zapotrzebowana nowo budowanej czesci budynku wynosi Pz=10,00 kW w zwigzku
z tym inwestor na etapie realizacji winien wystapi¢ do zaktadu energetycznego z wnioskiem
0 zwigkszenie mocy przytaczeniowe]. Napotrzeby zasilania projektuje sie montaz rozdzielnicy
podtynkowej 48 modutowej. Rozdzielnice zamontowaé w miejscu wskazanym na rzucie
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przyziemia EG1 i doposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematemER1. Rozdzielnice
nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg 0sob postronnych. Przewody utozone w tablicy gtownej
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z ostrymi krawedziami
elementow konstrukcyjnych rozdzielnicy. Przy wpinaniu obwodow pod zabezpieczenia w
rozdzielnicy RL, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na rOwnomierne obcigzenie kazdej z trzech
faz.

3.2 Instalacja o$wietlenia
3.2.1 Oswietlenie podstawowe wewnetrzne
Instalacje o$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodow w klasie

reakcji na ogien B2c—slb,dl,al tj. N2XH-J 3x1,5 mm2 lub N2XH-J 4x1,5mm2.Przewody
uktada¢ bezposrednio pod tynkiemlub w rurach ostonowych — peszlach niepalnych na
konstrukcjach podwieszanych sufitow.OSwietlenie podstawowe wewnetrzne zasili¢ z istniejgce;
rozdzielnicy RL. Oprawy oswietleniowe montowa¢ na sufitach w rozmieszczeniu
przedstawionym na rysunkuES1.0Oprawy zataczane beda za pomoca facznikéw recznych lub
czujnikow ruchu. Dobor opraw zostat przeprowadzony z zastosowaniem oprogramowania
DIALux zgodnie z minimalnymi wymaganymi warto$ciami natezenia oSwietlenia:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Minimalna warto$¢ natezenia oswietlenia [Ix]
Nr1 Komunikacja (korytarz) 100
Nr 2 Sala zabaw 300
Nr 3 Sanitariat 200
Nr 4 Sala zabaw 300
Nr 5 Sanitariat 200

3.2.2 OsSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne.
Instalacjeo$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodow w klasie

reakcji na ogien nie nizszej niz B2c—slb,dl,al t. N2XH-J 3x1,5 mm?2 lub N2XH-J
4x1,5mm2.Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiemlub w rurach ostonowych — peszlach
niepalnych na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Przedmiotowg instalacje zasili¢ z
obwoddéw lamp o$wietlenia podstawowego znajdujacych sie w obrebie danej lampy o$wietlenia
awaryjnego, ewakuacyjnego.

Projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego z zastosowaniem
opraw ze zrodtem LED wyposazonych w wiasne zrodta energii — bateria akumulatorow
Z inwerterem zapewniajagcym podtrzymanie napiecia zrodta $wiatta na okres 1 godzin oraz
funkcje autotestu. Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowane na zewnatrz, wyposazy¢ w uktad
grzejny. Oprawy bedg pracowa¢ tylko w ruchu awaryjnym. Doboér awaryjnych opraw
oSwietleniowych zostat przeprowadzony z wykorzystaniem oprogramowania Dialux tak, aby
minimalne natezenie oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie 1 Ix. W ramach
oswietlenia ewakuacyjnego na catej dtugosci drogi ewakuacyjnej zamontowaC oprawy z
piktogramami ktorych zadaniem jest wskazanie najkrotsze drogi ewakuacyjnej z budynku.
Oprawy zamontowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dobrg rozpoznawalno$¢ znakow, ze
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szczegolnym uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce
zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
montowaé z uwzglednieniem miejsc wskazanych na rysunku ES1.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winny posiada¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

3.2.3 Oswietlenie zewnetrzne budynku

Instalacje oSwietlenia zewnetrznego wykona¢ w uktadzie TNS z zastosowaniem
przewodow w klasie reakcji na ogien nie nizszej B2¢—s1b,d1,al tj. N2XH-J 3x1,5 mm? lub
N2XH-J 4x1,5mm2Przewody uktada¢ pod tynkiemlub w rurach ostonowych — peszlach
niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitbw. Rozmieszczenie
opraw o$wietleniowych zostato przedstawione na rysunku ES1.Oprawy zataczane beda za
pomocg zmierzchowego wytacznika programowalnego. Oswietlenie zewnetrzne budynku,
zasili¢ z rozdzielnicy lokalnej RL.

3.3 Instalacja gniazd 1-fazowych
Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem

przewodow w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2c.—s1b,d1,al tj. N2XH-J 3x2,5 mm?2,
Przewody ukfada¢ bezposrednio pod tynkiem.Obwody zasilic z rozdzielnicy lokalnej RL.
Zastosowac gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym, 1P44 wraz z przestong toréw pradowych.
Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,6 m nad podtogg. W sanitariatach, oraz na korytarzach
stosowaé gniazda bryzgoszczelne 230V z bolcem ochronnym, IP44 wraz z przestong torow
pradowych, montowane na wysokosci 1,6 m nad poditoga. Rozmieszczenie gniazd zostato
pokazane na rysunku EG1.

3.4 Instalacja zasilania urzadzen
3.4.1 Instalacja zasilania wentylacji mechaniczne;.

Zasilanie wentylatorow mechanicznych, wykona¢ w uktadnie TN-S z zastosowaniem
przewodu w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2c—slb,dl,al tj. N2XH-J 3x2,5
mm2.Przewod uktadacbezposrednio pod tynkiem lubw rurach ostonowych - peszlach
niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Sterowanie wentylacjg
mechaniczng zgodnie z wytycznymi projektu branzy sanitarnej.

3.4.2 Instalacja zasilania nawietrzakow.
Zasilanie nawietrzakow wykona¢ w uktadnie TN-S przewodem w klasie reakcji na ogien

nie nizszej niz B2c—sl1b,dl,al t. N2XH-J 3x2,5 mm2. Przewody uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem. Sterowanie odbywac si¢ bedzie automatycznie, za pomocg termostatu wbudowanego
w nawietrzak, ktory w zakresie zadanych temperatur bedzie wigczat i wytaczat grzatke.
Lokalizacja nawietrzakdw zostata wskazana na rysunku EG1.

3.5 Instalacja odgromowa, uziemienia i potaczen wyréwnawczych
3.5.1 Instalacja odgromowa
Dla zabezpieczenia budynku przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi,
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zaprojektowano instalacje odgromowa. Do doboru uktadu zwodow przyjeto kombinacje metody
oczkowg oraz kata ochronnego.

Jako zwody pionowe stosowa¢ maszty odgromowe aluminiowe fi 16 na podstawie
przystosowanej do montazu na dachu pokrytym papg i odporny na sity pochodzace od wiatru.
Wysokosci masztow zostata podana na rysunku EOL.

Maszty odgromowe potaczy¢ z zwodami poziomymi, wykonanymi z drutu stalowego
ocynkowanego ogniowo fi 8 mm. Zwody poziome montowa¢ na podstawkach izolacyjnych
przeznaczonych do montazu na dachach pokrytych papa. przymocowanymi do potaci dachu za
pomocy dedykowanego kleju. Stosowa¢ rozstaw miedzy podstawkami nie wiekszy niz 1 m.
W instalacji zwodow poziomych stosowa¢ ztacza kompensacyjne w rozstawie nie
przekraczajacym 15 m.

Przewody odprowadzajgce wykonac z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo fi 8 mm
mocowanym za pomocg dedykowanych uchwytow w rozstawie nie wiekszy niz 1 m. Zwody
pionowe mocowac za pomocg $rub naciggowych.

Przewody odprowadzajace potaczy¢ z instalacjq uziemiajacg za pomocy ztgcz
kontrolnych. Ztacza kontrolne nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach
rezystancji uziemienia. Zastosowac¢ zaciski probiercze posiadajagce dwie Sruby o gwincie co
najmniej M6 lub jedng srubg o gwincie M 10. W catej instalacji odgromowej nalezy stosowac
ztacza stalowe ocynkowane ogniowo. Stosowaé potaczenia $rubowe ocynkowane
zabezpieczone dodatkowo przed korozjg smarem. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10 Q.

3.5.2 Instalacja uziemienia

Uziemienie wykona¢ w postaci uziemienia fundamentowego wykonanego z
ptaskownikastalowego ocynkowanego 30x4mmzatopionego w betonie fundamentu zgodnie z
rzutem instalacji uziemiajacej.Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ <10 Q. Wszystkie
potaczenia elementow uziemienia wykona¢ przez spawania lub skrecanie odpowiednimi
ztaczami ocynkowanymi zabezpieczonymi dodatkowo przez korozjg smarem. Od uziemienia
wyprowadzi¢ ptaskowniki stalowe ocynkowane ogniowo 30x4mm do ztgcz.Uktad uziemienia
zostat przedstawiony na rysunku EUL.

3.5.3 Instalacja potaczen wyréwnawczych.
W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych oparty na szynach

wyrownawczych SU potaczonych z uziemieniem mozliwie na najkrotszym odcinku
ptaskownikiem FeZn 30x4 (bednarka). Do szyn wyrdwnawczych nalezy podtaczy¢ przewdd PE.
W fazienkach nalezy dokona¢ miejscowych potaczen wyrdwnawczych z dostepnymi czesciami
przewodzacymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe.

3.6 Ochrona przepieciowa instalacji
Jako ochrone przepigciowg zastosowa¢ ogranicznik przepie¢ typu 2montowany
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w rozdzielnicy lokalnej potaczony z szyng uziemiajacg przewodem min 16 mm2,

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowa  ochrona  przeciwporazeniowa  realizowana  bedziepo  przez

“SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ z zastosowaniem wytacznikow nadpradowych
zainstalowanych w rozdzielnicy.Jako uzupetnienie ochrony podstawowej,zastosowac
wytacznikirdznicowopragdowe o pradzie zadziatania 30mA.Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone
nalezy zastosowa¢ przewdd ochronny we wszystkich obwodach (uktad TN - S).Przewody
ochronne powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

4 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan
BHP w budownictwie; przy uzyciu wyroboéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem
do robot budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardow
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizulano-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakonczeniu rob6t dokonaé pomiaréw sprawdzajacych wszystkich instalacji wymienionych w
niniejszym projekcieoraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow jako$ciowych.
Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.

Roboty nie ujete w Dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatdbw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Kazda zmiana
zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem
| Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanies¢ do projektu
w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
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Opracowal.............cvvvvvvnnnnne.
Projektowal...............cccvvvvnnne,

Sprawdzit.........c.oooeeiiiiiiiinnn,
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5 Obliczenia techniczne
5.1 Bilans mocy dla rozdzielni lokalnej RL

W celu wyznaczenia mocy zapotrzebowanej dla nowoprojektowanej czesci budynku

zastosowano metode wspdtczynnika zapotrzebowania dla obiektow niemieszkalnych.

O

I

NW‘
(NgE

>

=1
kz — wspotczynnik zapotrzebowania; dla przedmiotowego obiektu przyjeto 0.7
n

Z P; — suma mocy znamionowych wszystkich odbiornikow w obiekcie [kW]
i=1

Instalacja o$wietlenia — moc 1,2 kW
Instalacja gniazd 1 fazowych — moc 10,0 kW
Instalacja nawietrzakow — moc 2,8 kW
Pozostate urzadzenia — moc 0,5 kW

P,=12+100+28+05=145kW

P, =07-145 ~ 10kW

Prad szczytowy (obliczeniowy)

P, 10,00

I. = = =
* V3:-U-cosp +/3-04-095

15,34

gdzie:
Pz— moc zapotrzebowana (obliczeniowa) przez budynek,
cosQ- przyjeto 0,95
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5.20bliczenia uktadu

L.P Dane obwodu Dobdr zabezpieczenia Dobdr kabla/przewodu (dtugo. Obcigzalno$c) Sprawdzenie spadku napiecia
Zasilanie Napiecie | Moc | cosg | | | Ib Zabe?;ggrzema 1,6In<1,41dd | Ib<In<Idd | Dobrany typ kabla | wymiar |ldd kabla | Ib<idd |AU%obl | AU%. | AU%obl<AU%
Miejsce zasilania | Ozn .obwodu | [U] | [KW]| [] |[m]| [A] | typ | In[A] [] [] Rodzaj [mm2] [A] [] [%] [%] []

1 RP RL 0,4 10 1 0,95 | 30 [153| ¢G 25 spetniony | spetniony | N2XH-J 5 zytowy 6 40 spetniony | 0,57 3 spetniony

2 RP Gl 0,23 0915192 B 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 26 spetniony | 0,85 3 spetniony

3 RP G2 0,23 0915192 B 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 26 spetniony | 1,4 3 spetniony

4 RP GD1 0,23 09125192 B 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 26 spetniony | 1,95 3 spetniony

5 RP N1 0,23 14 {095|20 | 65 C 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 26 spetniony | 0,39 3 spetniony

6 RP N2 0,23 14 {095|30]| 65 C 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 26 spetniony | 1,73 3 spetniony

7 RP W1 0,23 02 (09 |40]| 1 B 10 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 26 spetniony | 0,79 3 spetniony

8 RP G.PS 0,23 2 1095|2092 B 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 26 spetniony | 1,67 3 spetniony

9 RP 01 0,23 051(09]20]| 23 B 10 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 15 19 spetniony | 1,03 3 spetniony
10 RP 02 0,23 041092019 B 10 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 15 19 spetniony | 0,94 3 spetniony
11 RP G3 0,23 2 1095|2092 B 16 spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 26 spetniony | 1,67 3 spetniony
12 RP 03 0,23 0209 ]20| 1 B spetniony | spetiony | N2XH-J 3 zytowy 15 19 spetniony | 0,76 3 spetniony
13 RP 04 0,23 011]09]20| 05 B spetiony | spetniony | N2XH-J 3 Zzytowy 15 19 spetiony | 0,67 3 spetniony
Obcigzalnos¢ pradowa kabli zostata przyjeta dla sposobu utozenia A
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|| DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznai, dnia 20 czerwea 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzyniertw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, ant.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pka 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz, U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pbin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodeiclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
L. Nr 83 poz 578 2 pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrEymuje

Pan
Karol Piotr Janczak

magister indynier elekiryvk
kierunek: Elekirotechnika
uwrodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projelktowania bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawy do wykonywanin sumodzielnych funkeji technicenych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzor Budowlanego oraz wpis na liste cxlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, zn pofrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikncyine] Wielkopolskicj
Okrggowej Leby Indyniendw Budownictwa w Pomnaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Preewodniczgey
Okregowej Homisji Kwalifikacyinej WOIIB

v

dr mi. Daniel Pawlicki

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Karol Piotr Jaiczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczef.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodci,

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallfi

Przewodnicmey — dr in2. Danjel Pawlicki: ....AXLY WAL
Celonek Komisji — dr in2. Andreej Barczyfiskd.........

Czlonek Komisji — mgr int. Szezepan Mikurenda:,.. ||

Mrzymujg:
1. Pan Karol Piotr Jaficzak

63-200 Jarocin, ul. Boleslawa Smialego 8
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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® POLSEKEA

TR
B

" wavNieRow

=t | suoownicTwa

Zadwiadezenie
o P red W rgl s o g

WEP-HRE-HHM-HP =

Fan Karol lafczak o numerze ewidencyjnym WKP/SIE/1686/01

adres amieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarccin

jest cetonkiem Wielkopolskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownichea | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilne.

Minlejsze zadwiadczenie jest waine aod 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadezanle zostate wygenerawans eleiranicznie | opatrzone bazplecznym sodpisam elaktron cznym
werylkmwanym proy pomocy waknego kwal fikowznego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przes:

Wiodzimierz Draber, Zostepea Preewodnicigcege Rady Wielkapalskia] Okragowe) by Indywierow Dudawnichwa,

[rgodne art % udl 2 ustaary @ dis 18 szedras 2000 r o pocgitie slekanicenym (Do, UL D001 MNe 530 pap, 1450] dane w pairac
alakarericing cpatrzo i bizpieconym podasem elekironcanym wersfikowanym przy poavocy waknego kwalif kowanega cetyllkeu 55
riwncwaine pod wrg sden skuthdw prawnysh dak apitrpay™ peepami whainarginym.)

® WeryTkazip pograwnedcl danyeh woniniajizym sabviadoieniu modna sarawd it 7a pomody numas wandikEcrego mEaiadoenia ne

stranie Poiskie) Ithy ingynieraw Budomanictss wew piiboogpl wh bonkaktujye de p blorem ed michee) Chregoee| Irhy indyndendey
Bucknwnicraa

ZA ZGODNOSC
A Z ORYGINALEM
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WIELKOPULSKEA
| OKREGOWA

P IZBA

# IMEYMIEROW

| BUDOWHICTWA

OKREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYFHNA

sygn, wkl WOUB=ORK -EP-({54-1 492008 Poznan, dnia 03 czerwea 2008 1.
DECYZJA

Ma podstawic art 24 ust | pkr 2 wsmwy z deia 15 grudnia 2000 1, o samorzgdech zawodowyeh architektdw,
ingyniestw budownictwe oraz arbandstiw (Diz. UL 2 2000 1. MNr 5 poz. 42, zpodn. zn. i art. (2 ust. | phe | & 12
ust. Ji4, art. 13 ust. | pkt I araz ust 4, ert. 14 ust. 1 pki 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane { tebar
Jednolity: D U, 2 2006 ¢ Nr 056 pee. 1118 2 podn. zm_} oz § 24 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transporta §
Budewnicrva 2 dnis 28 kwietriz 2006 r. w sprawde samodzizlovch funkeji technieznyeh w budownictwie (D
L. Nr 83 poz. 578 z pé&n. zm.)

decvzjg Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOILE
olrZynpe

Pan
Mirostaw Goceki

magisler nkynier
kierunek: El=kirotechnika
uredrany dnia BF regn 1974 v w Tarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOQE/08

do projekiowanin bez ograniczern
w specjalnotei instalacyjnej w zakresie sieci, instalncii i urzqdzed
elekirycenveh i elekiroenerpelycanych

LZASADNIENIE
W zwiazku z wweglednieniem w catode! zadania strony, na podstawie art, 107 § £ K.p.a. odsigpuie sie
od urasadnienia decyzji. £akres nadanych uprawnien budowlanych wekazano me odwrocie decyzji.

Pauezene
LPodatawy da wykonywaris ssmadzielnych funkcji icchniceryeh w budcwnictwie stannw? wnis da ceniralnego rejestng
Ghirerizge Indpckiora Madeoru Budowlanego oraz na wpis na listy celonkew winsciwe izhy semorzgdu zawodowego,
104 ninigjseej decyzli shety odwelonie do Krojowej Kemisii Kwalifikpcving Polskic] 1abey Indyaieriw
Badmanictwa w Warszawie, 2o pofeednictwer Wielkopolshie] Okrgzowei Komoafl Kwalifikecyineg Wiclkapolsiie;
Okregowei lzby Ingvnierdw Budownictwa w FPoznanic wserminis 14 dni od doly joj dorgezenia

Exled orzckajacy
Clarggowej Komisgi K

Preswodniczacy - dr inz, Danie] Powlicks: ... A
Caonek Km‘uisji =dr it An||rmj 'Fmrr.x}lrisht

Czbonek Komlsfl - mge vk Szezepan Mikurenda:... .,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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ha podstawie arn, 12 us, L plel 12 % ustowy Prawo bidomalaae Pun Miredew Gocka josi

npWaATILLONY W specjlnodel nstelacying w racarsie sicel, matalacgi | wzgdzen cickiryeamych

i elcktmoenargelycayrch da

- projektovarnia, Spra Wz projkti budowlaryel, w speejalnode] objets) ninigjszyi
uprawnisniami 1 spraveovwaniy nadzoru antnrakizgy,

- sprawuwEnis kantmali techniczng ulesymenia obiskudw budowlanyeh

bex npraniczei.

Zoudwe 7 § 270 uel] TOIULERFETTA pfinisira Lransporm 1 FBudownictva « duis & kwicmia
NG T W spimwie samrlicinyeh  funkeji eckmicenveh W budswoicteie, ninie sze
pprawienia buwlowlane wprrwniafs do projektowania chiskta balwelanegn, tmkiego juk:
siced, instalacje 1 urzgdacniz elskiryeane i elebtrrercrgetyezne, w Lym kolej o, trobejbusone
i {romwajowe sicol wakeyjne Wi 2 ureadzgmianmi do Fosilania i sterowatiia,

Bu pocstawic b 13 rogparzadzemia Mmisia Trangporla | Budewmnictws Z dniz 28 kwictna
2006 ¢ w sprawie samodziclnych fimkcji technivenych w bucownicrwie, wprewaienin Jo
projektowania stanowis podstawe do sporzadeania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenn w zakresie wiw specjalnodci.

EWODNIC Y
i Iomsii Kwali Aacyira
(=

L JWJT

&rind, Damiel Palicdd

hreyria
. Pan Mirostaw Gocki
£3-200 Jarocin, ul. Kodoiuszki 284
2 0breguwa Kada Tzby
3.Giawny Inspektor Nadzoru Budowlenego |

4afa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

15

@ pDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

& POLSKA

\“‘\tfﬁﬁ.

NB
e INIYNIEROW

:fj‘; | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a s pe eyl Eeoyjoy i

WHP-YBO-TAD-Z28 *

Fan Miraslaw Gocki o numerzs ew dencyjnym WHKE/IE/D393,/08

adros zamieszkania ul. T, Kosciuszki 28/04, 53-200 larocin

Jjest eztonkizm Wiclkapolskic] Okregowe| Izby Indynicréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpizczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minie sze zz8wiadczerie j25t waine od 2020-10401 do 202 1-0%-30,

Zaswizdczznie zostalo wygenerowansz elektronicznie | gpatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznvr
weryflgowanym przy pomocy wazrega kwall® kowanege certy’ikatu w cniu 2020-09-17 roku przez:

Whadrimierr Deaher, Pastepen Preeandnicrgeegn Rady Wiskapelskie] DRragawe Iey Inqymierdw Rinsmvnisbous

ifpodrie &t 5 usl o uitawy 2 3rid 18 wees=ires 2001 i o podpisee elekirenicingn |26 U 2000 Nr 120 poz. 1450 cae w postao
elekbrenicaria oo irecne bezpiesemm pacpiiem élekb ormzowm weryfiaowaem arzy conody wakress bwaliikewarego cert A katu i3
rowTowaing pol wig gdem skutkdw prawnych dokamentom ooat-Iomm podp S5 me was W gngTiL |

* Woryflad| g popravwmaic) danych w nireejsaym maswiadczeniu moing spravedie a pomoc) ameru wendikeoynego @adwiadczenia na
stronie Polkie| [zby Indynierdw Budownediwa www pilb.org.p! lub koatakbuiac s 1 Bivrem wlaiciwe] Okregows] by Indynicrow

adownictes. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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