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Oswiadczenie projektanta(éw)
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t. j.: Dz. U. 2 2020r., poz. 1333), oswiadczamy, ze niniejszy projekt
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL. RYNEK 1
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE - I
ETAP

ADRES BUDOWY: KAROLEW 4, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
DZ.NR 190/6

OBREB: 0008 KAROLEW
JEDN. EWID. 300401 5 BOREK WIELKOPOLSKI -
OBSZAR WIEJSKI

. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku

przedszkola samorzadowego potozonego na dziatce nr 190/6 w Karolewie, gmina Borek
Wielkopolski.

Wyzej wymieniony obiekt bedzie wykorzystywany dla potrzeb istniejacego przedszkola
| przeznaczony na cele oSwiatowe.

W projektowanej rozbudowie znajdowac beda sie dwie sale zabaw, przeznaczone dla 50 dzieci
oraz dwa wezty sanitarne i komunikacja, natomiast projektowana przebudowa zgodnie
Z zatgczonymi rysunkami wraz z opisami do nich.

Projektowana rozbudowa usytuowana bedzie w kierunku potudniowo - zachodnim w granicach
obszaru objetego decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowe;j

inwestycji.



2.

Istniejacy stan zagospodarowania:

-dziatka stanowi teren zabudowany obiektami budowlanymi, wykorzystywanymi na cele

edukacyjne. Dotychczasowa funkcja tj. oSwiaty, nie ulega zmianie. Na terenie przedmiotowe;

dziatki znajdujg sie rdwniez plac zabaw, przeznaczony dla dzieci uczeszczajacych do

przedszkola, kort tenisowy, sitownia zewnetrzna oraz nasyp ziemny wykorzystywany zimg do

zjazdow na sankach;

-uzbrojenie dziatki — przytacze elektroenergetyczne, wodociggowe, gazowe, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz telekomunikacyjne.

3.

Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych - istniejgcym przytaczem o parametrach rury
PVC @100 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach rury @200.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — istniejacym przytaczem o parametrach
rury @200 do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej o parametrach rury @ 315
Zaopatrzenie w wode - istniejgcym przytaczem o parametrach rury PE @100 z istniejace;
sieci wodociggowej 0 parametrach rury @110.

Zasilanie w energie elektryczng — istniejacym przytaczem o parametrach kabla: YKY
4x95mm? z istniejgcej sieci elektroenergetyczne).

Zaopatrzenie w gaz ziemny - istniejgcym przytaczem o parametrach rury @ 50 z istniejace;
sieci gazowej 0 parametrach rury @ 125.

Zapotrzebowanie w ciepto — budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie za pomocg kotta gazowego.

Usuwanie odpadéw - odpady bedg sktadowane w pojemnikach i usuwane zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami na terenie Gminy Borek Wielkopolski.

W zakresie obstugi komunikacyjnej wykorzystuje sie istniejgc miejsca postojowe, ktore
zapewniajq prawidtowg obstuge komunikacyjng dla przedmiotowej inwestycji.

Dostep do drogi - istniejgcym zjazdem od strony drogi publicznej — ul. Powstarncow
Wielkopolskich, dz. nr 190/3.

Komunikacja bedzie odbywafa sie istniejacym zjazdem poprzez droge wewnetrzna,.

Wody opadowe i roztopowe nie bedq odprowadzane na dziatki sasiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz

kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Inwestycja nie bedzie wprowadza¢ nieoczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych
lub do gruntu oraz nie bedzie tworzy¢ i utrzymywaé otwartych kanatow i zbiornikow
Sciekowych.

Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publiczne
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow facznosci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla 0sob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo.

Ucigzliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda
wykraczac poza granice dziatki.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu do
otoczenia.

Inwestycja nie bedzie narusza¢ rownowagi przyrodniczej, nie bedzie utrudniaé prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

Odlegtosci od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane. Nalezy
zlikwidowac fragment wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe.

W przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy planowang inwestycjg a sieciami infrastruktury
technicznej, kolizje nalezy zlikwidowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z wiasciwym zarzadcy
sieci.

Dziatka potozona jest na terenie zespotu budowlanego i zatozenia urbanistycznego miasta
Borek Wielkopolski o nr rej. 1316/A z dnia 05.05.1992r. ze wzgledu na usytuowanie
w zabytkowym zespole urbanistycznym Borku Wielkopolskiego. Realizacja obiektu wymaga
pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (pozwolenie WWKZ w Poznaniu
Delegatura w Lesznie z dnia 11 maja 2021 roku nr 287/2021/A na prowadzenie robot

budowlanych przy zabytku)
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18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,

25.

26.

27,

28.

Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢é i oznakowaC oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych). Nie projektuje sie wycinki drzew.

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.

Projektowang inwestycje wykona¢ w sposob zapewniajacy zachowanie Sprawnosci
uzytkowej urzadzen melioracji wodnych, a w przypadku uszkodzenia przebudowac, celem
zapewnienia swobodnego przeptywu wod, pod nadzorem administratora tych urzadzen.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracyjne inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakdow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisdw odrebnych jako przedsiewzigcie
mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

Po zakoniczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istniejaca zielen.

W budynkach nie wystepujq istniejace i projektowane cechy stwarzajace zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowany budynek nie generujg ucigzliwych hatasow,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

Dla przedmiotowe] inwestycji droga pozarowa jest wymagana — wymaganie to jest spetnione
poprzez istniejacg droge pozarowg, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Dla przedmiotowe] inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnegtrznego gaszenia pozaru jest
spetnione poprzez istniejacy sie¢ hydrantowa.

Obszar oddziatywania inwestycii:

a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujace normy,

b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,

gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy,



C) przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich 0séb trzecich,
- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sgsiednich osob trzecich,
- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich 0sdb trzecich,
- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dzialce zgodnie przepisami ppoz. nie
ogranicza mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich 0sob trzecich.
W oparciu o nizej] wymienione, wfasciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.).
§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

Dziatka nr -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -obszar oddziatywania obiektu
190/24 budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. | nie wystepuje, poniewaz odlegtosé
zm.) od granic dziatki jest wieksza
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z niz potowa wysokosci
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow budynku

technicznych jakim powinny odpowiadac i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2020r. poz. 1608)

Dziatka nr 191/3 -J. W -obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje, poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wigksza
niz potowa wysokosci
budynku
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Dziatka nr 191/6

-J. W.

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje, poniewaz odlegto$¢
od granic dziatki jest wigksza
niz potowa Wysokosci

budynku

Dziatka nr 191/5

. W.

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje, poniewaz odlegtosc¢
od granic dziatki jest wieksza
niz potowa wysokosci
budynku

Dziatka nr 190/3

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r.
0 drogach publicznych ze zmianami
(Dz. U.z2020 . poz. 148)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz

spetnione sg warunki art. 43.1

Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu wskazuje, iz obszar oddziatywania

przedmiotowe] inwestycji miesci sie w catosci na dziafce objetej inwestycja tj. dz. nr 190/6.

29. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki nr 190/6
- taczna powierzchnia zabudowy istniejace;
- powierzchnia projektowanej rozbudowy................cc.oeveee.
- utwardzenia istniejace
- utwardzenia projektowane

- zielen - powierzchnia biologicznie czynna

mar nz arch. MAGDALENA GRALINSKA

upriwnlzrila budowlans do prolckiovala
baz cgranlezod w spocjalnoscl archickizlezno).
M rwid. B HOLRIL RS

............ 12125,00m” = 100,00%
.................. 1179,90m2= 9,73%
e 233,89M2 = 1,93%
.............. 2332,58m? = 19,24%
................... 71,79m2 = 0,59%
................ 8306,84m? = 68,51%

OPRACOWAL.:

drinz. arch. JANWIGA KAZIAIFRA PIFRCF FWSKA
Aprawniania do prejekicaa s im | KIerwania b ooy
we sociialigsc anchilekonicer e
M awid. WRPPHN 108 BE8E0-20.041.58
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mgr inz. Krzysztof KOWALSKI

63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50

tel. kom. 502 223 864

tel. kom. 505 332 648

e-mail:
biuro@ppkowalski.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY

INWESTOR: SPIS ZAWARTOSCI:
GMINA BOREK WIELKOPOLSKI Il. Projekt arch. - budowlany
RYNEK 1 Ill. Dokumenty formalno-prawne

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

ADRES BUDOWY:

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

JED. EWID: BOREK WLKP. - obszar wiejski
OBREB: 0008 KAROLEW

Kategoria obiektu budowlanego: IX

OBIEKT:

OFERUJEMY USLUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi
przegladéw technicznych
budynkéw

prowadzenia nadzoréw
inwestorskich
weryfikacji projektéw i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

informaciji technicznej

wykonywania kosztoryséw

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE - II
ETAP

Oswiadczenie projektanta(éw)
Na podstawie art.. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t. j.: Dz. U. 2 2020r., poz. 1333), oswiadczamy, ze niniejszy projekt
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant planu zagospodarowania terenu .
. . . . Podpis Data
i projektu architektoniczno-budowlanego
mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA ut.21
upr. nr 54/WPOKK/UpB/2011 ’
Sprawdzajacy projektu architektoniczno- .
P jacy proj Podpis Data
budowlanego
Dr inz. arch.JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA ut.21
nr ewid. WBPP.N 108/88/2G-25.04.88 R :
Projektant branzy sanitarnej Podpis Data
mgr inz. MARCIN WOZNIAK ut.21
upr. nr WKP/0250/P00S/05 '
Sprawdzajgcy branzy sanitarnej Podpis Data
mgr inz. RYSZARD NIESTRAWSKI ut.21
Upr. UAN-8386/67/87 :
Projektant branzy elektrycznej Podpis Data
mgr inz. KAROL JANCZAK ut.21
upr. nr WKP/0167/POOE/12 )
Sprawdzajgcy branzy elektrycznej Podpis Data
mgr inz. MIROSLAW GOCKI ut.21
upr. nr WKP/0145/POOE/08 ’
Projektant branzy telekomunikacyjnej Podpis Data
mgr inz. SLAWOMIR MACHOWIAK ut.21
upr. nr WKP/0404/PWOT/12 ’
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Strona tytutowa

Spis zawartosci dokumentacji
Opis techniczny

Bioz

Analiza techniczno-srodowiskowo-ekonomiczna

o o &~ w DN

Rysunki techniczne

Rzut przyziemia - inwentaryzacja

o o

Rzut pietra - inwentaryzacja

o

Rzut przyziemia - projekt

o

Przekroj A-A - projekt

e. Rzut potaci dachu — projekt

f. Elewacje — projekt

g. Zestawienie projektowanej stolarki okiennej i drzwiowe;

Dokumenty formalno-prawne

str.
Str.
str.
str.
Str.

Str.

nr12
nr13

nrl4-
nr 35 -
- 47

nr 42

nr48 -

34
41

54

str. nr55- 60
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
UL. RYNEK 1
63-810 BOREK WIELKOPOLSKI

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE - II
ETAP

ADRES BUDOWY: KAROLEW 4, 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI
DZ.NR 190/6
OBREB: 0008 KAROLEW
JEDN. EWID. 300401_5 BOREK WIELKOPOLSKI -
OBSZAR WIEJSKI

. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENI POWIERZCHNI

Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku

przedszkola samorzadowego potozonego na dziatce nr 190/6 w Karolewie, gmina Borek
Wielkopolski.

Wyzej wymieniony obiekt bedzie wykorzystywany dla potrzeb istniejacego przedszkola
| przeznaczony na cele oSwiatowe.

W projektowanej rozbudowie znajdowac beda sie dwie sale zabaw, przeznaczone dla 50 dzieci
oraz dwa wezty sanitarne i komunikacja, natomiast projektowana przebudowa zgodnie

Z zatgczonymi rysunkami wraz z opisami do nich.
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Projektowana rozbudowa usytuowana bedzie w kierunku potudniowo - zachodnim w granicach

obszaru objetego decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowe;j

inwestycji.
Kategoria przedmiotowych obiektow budowlanych: IX.

1. Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy:

-powierzchnia zabudowy
-powierzchnia catkowita
-powierzchnia uzytkowa

-kubatura

2. Zestawienie wymiarow gabarytowych:

-dtugos¢ max

-szeroko$¢ max

-wysoko$¢ max. (nie wyzej niz wysoko$¢ budynku rozbudowywanego)
-ilos¢ kondygnacii

3. Zestawienie powierzchni catego obiektu:

-powierzchnia zabudowy
-powierzchnia catkowita
-powierzchnia uzytkowa

-kubatura

4. Zestawienie wymiaréw gabarytowych categqo obiektu:

-dtugo$¢ max (szeroko$¢ elewacii frontowej)
-szerokos¢ max

-Wysokos¢ max

233.89m"
246,17m"
210,29m"

1161.27m’

19,41m

12,05m
5,50m
1

1412 54m°
1464 17m°
1534.10m°

7601,05m°

80,00m - BEZ ZMIAN
34,00m - BEZ ZMIAN
5,50m - BEZ ZMIAN

- ilo$¢ kondygnacji 1, czesciowo 2 - BEZ ZMIAN

Zestawienie powierzchni uzytkowej pokazano na rysunku przyziemia.

WARUNKI _GEOTECHNICZNE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

OBIEKTU:
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1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustalono:

al proste warunki gruntowe

- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

- zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

- mozliwo$¢ wystepowania miejscowo stabonosnych nasypow i pospotki w stanie luznym,

- ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w prébnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych.
2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

3. Posadowienie budynkéw za pomocg fundamentow bezposrednich w postaci taw
fundamentowych.

UWAGA! Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg
inne od zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac si¢ projektantem.

Zalecenia:

-po wykonaniu wykopu pod fundamenty, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
sprawdzenia ewentualnego wystepowania pospotki w stanie luznym, ktéra nalezy do gruntow
stabonosnych i nie moze stanowi¢ odpowiedzialnego bezposredniego poditoza pod
fundamentami. W przypadku wykrycia wystepowania gruntow stabonos$nych, wykop pod
fundamenty nalezy pogtebi¢, az do gtebokosSci wystepowania gruntow nosnych a rdznice
wysokosci wypetni¢ chudym betonem;

-pod fundamentami w strefie wystepowania gruntow spoistych w dnie wykopu nie nalezy
stosowa¢ zadnych podsypek piaskowo — zwirowych umozliwiajacych gromadzenie sie w ich
obrebie wody gruntowej lub opadowej. Zaleca si¢ na dnie wykopow, bezposrednio po ich
wykonaniu, uktada¢ warstwe wyrdwnawcza / zabezpieczajacq z chudego betonu;

-fundamenty i posadzka powinny posiada¢ odpowiednig izolacje zabezpieczajacq przed

penetracjg zawilgocen w obrebie konstrukcji budynku.

EKSPERTYZA TECHNICZNA
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 206 ust.

1i 2 dla obiektu objeteqo niniejszym opracowaniem sporzadzono ekspertyze techniczna

stanu konstrukcji istniejacego budynku na dz. nr 190/6 ktéry, zostanie rozbudowany

I przebudowany:

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin, ze istniejacy budynek jest wykonany w technologii
tradycyjnej:

1. tawy fundamentowe Zelbetowe sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych
spekan czy uszkodzen betonu.

Sciany murowane sa w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono zadnych spekar.
Konstrukcja dachu - jednospadowa pokryta papg wierzchniego krycia w stanie dobrym.
Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

Stan podtoza gruntowego rozbudowywanego budynku nie budzi zastrzezen.

o o B~ w N

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku nie wptynie negatywnie na stan techniczny
elementow konstrukcyjnych budynku, nie naruszy bryty oraz nie spowoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi.

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku nie wptynie ujemnie na jej konstrukcje, nie
pogorszy warunkdw uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow.
Projektowana rozbudowa i przebudowa nie wptynie negatywnie na stan podfoza gruntowego
istniejgcego budynku.

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE:

1. Projektowana rozbudowa budynku przedszkola jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona.

Dach ptaski, kryty papg wierzchniego krycia, gtowna pota¢ dachu o kacie nachylenia 4°.
2. Projektowana rozbudowa zostanie zblokowana z istniejacym budynkiem przedszkola.
3. Projektowana rozbudowa nawigzuje forma i brytg do istniejacego stanu zabudowy.
4. Bryta budynku zwarta.

V. DETALE ARCHITEKTONICZNE:

1. Sufity podwieszane:
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Zaprojektowano sufit systemowy, podwieszony kasetonowy z panelami sufitowymi z ptyty G-K,

wg systemu np. RIGIPS lub rownowazny.

- sale dla dzieci, komunikacja - system RIGIPS 4.07.50 z ptyta GYPTON POINT 80.
Panele sufitowe o wymiarach 60x60cm z mikroperforacjg 3x3 mm, pokryte wiokning
akustyczng, w kolorze biatym (NCS0300). Profile nosne w module co 1200 mm, profile
poprzeczne w module kratownicy 600 x 600mm. Wskaznik pochtaniania dzwieku ay dla
ptyty wynosi do 0,65. Sufit podwiesi¢ na wysokosci +3,0 m od poziomu podtogi w stanie
wykonczonym. W salach dla dzieci nalezy zastosowaé sufit spetniajacy wymagania
akustyczne dla tego typu pomieszczen. Projektuje sie dodatkowg warstwe izolaci

akustycznej (5cm wetna mineralna) naktadang na montowang ptyte.

- sanitariaty — system RIGIPS 4.07.80 z ptytq GYPREX ASEPTA o wymiarach 60x60 cm
w kolorze biatym. Panele sufitowe powinny mie¢ powierzchnie gtadka, laminowang folig
PVC dodatkowo nasaczong $rodkiem bakterio i grzybobojczym. Grubo$¢ ptyty 8mm.
Maksymalny rozstaw profili gtownych wynosi 120,0 cm, profili poprzecznych 60,0cm.
Wskaznik pochtaniania dzwigku aw dla ptyty wynosi 0,10. Odporno$¢ ptyt na wilgo¢
90%.

Sufity nalezy podwiesi¢ na wysokosci, okre$lonej na rysunkach branzy architektonicznej.
2. Oktadziny wewnetrzne scian:

Sciany wewnetrzne dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach pastelowych
(w narozach wypuklych osadzaé katowniki podtynkowe). Sciany wewnetrzne w sanitariatach
pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,10m od poziomu podtogi. W pomieszczeniach,
w ktorych zostang zamontowane umywalki i zZlewozmywaki nalezy wykona¢ fartuchy ochronne
z ptytek ceramicznych na szerokos¢ 50 cm poza obrys urzadzenia. Kolorystyka oktadzin
wewnetrznych uzgodniona z Inwestorem. Powierzchnie Scian powinny by¢ gtadkie w jasnych
kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz rozrostem
plesni. Potaczenie podtog ze Scianami powinno by¢ zaokraglone w celu utatwienia czyszczenia
I mycia. Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Okfadziny podtdg:
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We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ z materiatdw antyposlizgowych, trwatych,

zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych (ptytki

ceramiczne, wyktadziny PVC). Cokoliki przyscienne o wysoko$ci 10 cm wykonane z tego

samego materiatu co posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych posadzki wykoriczone ptytkami

gresowymi, antyposlizgowymi R10 o wymiarach 20x20cm, np. Tubgdzin Mono lub réwnowazny.

Fuga cementowa elastyczna szer. 2mm. Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Plytki gresowe o parametrach

wytrzymato$¢ na zginanie min. 35MPa,

odporne na pekniecia wioskowate,

wspotczynnik ciepinej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
odporno$¢ na Scieranie 2-5 klasy,

skutecznos¢ antyposlizgowa NPD: R10 - tazienki i toalety

odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA, odpornos¢ na plamienie 5 klasa.

W salach dla dzieci, pomieszczeniu opiekunek, szatni i komunikacji wyktadzina syntetyczna

zabezpieczona powierzchniowo poliuretanem o gr. 2,00 mm, o najwyzszej klasie odporno$ci na

zuzycie np. TARKETT iQ GRANIT lub inna o rownorzednych parametrach.
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DANE TECHNICZNE NORMY If) Granit
Klasyfikacja
IS0 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 3
Przemystowa 43
Ty inryhdantes 150 10581 Homogeniczne winylowe pokarycie

podlogowe z odnawialng powloka. Typ L

Grubosc calkowita IS0 24346 (EN 428) 2.00mm

Grubosc warstwy uiythkowej [ 150 24340 [(EN 429) 2.00mm

Waga calkowita IS0 23597 (EN 430) 2800g/m?
Zpiecze ierzchni - i PUR

Srednia warkosc zmierzona 0.02mm
Waoniecenie reszthowe =
7 IS0 24343-1 (EN 433) =0.10mm
EN IS0 9239-1 =Bk mé
Reakcja na ogien EM 13501-1 Basl
EN IS0 11925-1 Mie dobyczy

Stabilnosc wymiarow

IS0 23999 (EN 434)

=0,40% dla rolek
=0.25% dla phitek

Oddzialywanie kolek krzesel |[I50 4218 (EN 425) Brak uszkodzen
Atest morsk IMQ FTPC Czesc 5 oraz 2 - I
IMO Res. A653 © 0575
Wiasciwosci elektrostatyczne |EM 1815 <2kV
Odpornosc na swiatlo EN IS0 105-B02 27
Odpornosc chemiczna IS0 26987 (EN 423) Bardzo dobra
ﬂdpunmsc:l i przeciw grzybom i IS 846; Cresc C Dobra, nie sprzyia wzrostowi
wg"ﬂﬂ]@ e ISO 16000-6 < 10 pgfm?
Clean room test ASTM F51/00 ¥laza &
(sterylne pomieszczenia) IS0 146441 IS0 Klaza 4
i o e DIN 51130 RS9
i g EN 13893 z0.3
Przewodzenie ciepine ENM 12657/ 0.01me KW
ie DIN 52612 Cdpowiednia - max, 27°C
IS0 24341 (EN 426) Rolki: 25mb x 2m
E O ey ISD 24342 (EN 427) Plytki: 51 x 51cm
49
Kolory + 1 Multicolor

+ 12 i) Granit Micro

Rroardieg 8 Favepean {1 s Pratice [0 19876 - DY i8S

i iy il

‘/\C € ”

et o]

@@

Stan na listopad 2016, Powyisze informacje moga ulec zmianie.

4. Porecze

Porecze schodow zewnetrznych zaprojektowano ze stali nierdzewne;.



5. Wycieraczki
Wycieraczka zewnetrzna — wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej, odpornej na korozje i
warunki atmosferyczne. Wysoko$¢ 20mm.
Wycieraczka wewnetrzna - typowe o wym. 1,20 x 1,20 m, np. z osuszajacymi wktadami
czyszczacymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Wktady osuszajace odporne sg na
Scieranie, wgniatanie, dobrze absorbujg wilgoc.

6. Wyposazenie szatni
Istniejacq szatnie nalezy przearanzowac, tak aby mozna byto dostawi¢ dodatkowe szafki dla
dzieci z nowoprojektowanych sal. llo§¢ nowych szafek — 50szt. Projektuje sie systemowe,
typowe szafki ubraniowe wraz z taweczkami do przebierania sie.

7. Wyposazenie sanitariatow
Systemowe, typowe kabiny WC z ptyt HPL lub MDF do wysokosci ok. 130 cm od poziomu
podtogi. Drzwi do kabin wyposazy¢ w gatki. Nie montowa¢ zamkow. Kazdy wezet wyposazyé w
2 miski ustepowe , 3 umywalki oraz 1 natrysk. Urzadzenia o wymiarach dostosowanych do
dzieci. Sanitariaty dla dzieci wyposazy¢ w potki na kubki i szczoteczki do mycia zgbow oraz
wieszaki na reczniki. Wszystkie sanitariaty wyposazy¢ dodatkowo w standardowe akcesoria
tazienkowe typu uchwyt na papier toaletowy, lustro, dozownik mydta, szczotki do mycia misek

ustepowych oraz kosze na odpady higieniczne.

V. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE
1.INSTALACJA C.O - Instalacja c.0. w budynku zasilana bedzie z istniejacej kottowni lokalne

z kottem na paliwo gazowe o mocy 60kW. Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania
wyposazong w grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego: 70/50°C.

Instalacje c.o. wykonac jako dwururowe z rur z tworzywa typu PEX. Rozprowadzenie instalacji
rurowych — w posadzce. Podejscia do grzejnikobw wykona¢ w systemie rozdzielaczowym
w posadzkach. Rozdzielacz zlokalizowany zostat w zamykanej szafce — wg oznaczen w czesci
rysunkowej. Podejscia z rozdzielacza do grzejnikdw wykonaé z rur PEX, prowadzonych
w karbowanej rurze ostonowej tzw. peszli, w warstwach posadzkowych.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe zamontowane 10 cm nad

podsadzka. W tazienkach zastosowaé grzejniki stalowe ocynkowane ogniowo, w celu
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unikniecia korozji. Grzejniki wyposazy¢ w wbudowany zawor i oddzielnie montowang, gtowice
termostatyczna. Grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci nalezy obudowac,
zachowujgc swobodny przeptyw powietrza przy posadzce (min.10cm). Aby zapewni¢
konwekcyjny przeptyw cieptego powietrza, gorng cze$¢ obudowy musi by¢ azurowa. Realizacja
zgodnie z projektem technicznym.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA - rozbudowana cze$¢ budynku przedszkola zasilana
bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowe] w110, przebiegajacej wzdtuz dziatki nr 190/6
rownolegle do drogi gminnej, z istniejacego przytacza wody. Miejsce wigczenia stanowi
wewnetrzna instalacja wody zimnej, zapewniajaca wode dla trzech sal przedszkolnych
wybudowanych w 2017r. Rozliczanie zuzycia wody — wspoine z ww. czescig budynku.

W obrebie weztow sanitarnych rozprowadzenie instalacji w systemie tradycyjnym, w bruzdach
Sciennych i obudowach G-K. Podejécia do punktow czerpalnych nalezy wykona¢ za pomocg
elastycznych przewodow przytaczeniowych zbrojonych stalowych z kurkami odcinajacymi. Do
armatury nalezy zapewnic¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne.

3. INSTALACAJA KANALIZACYJNA - Scieki sanitarne z nowoprojektowanej czesci budynku
przedszkola odprowadzone bedg w sposob grawitacyjny do kanalizacji sanitarnej ks200
przebiegajace] wzdtuz drogi gminnej, za pomocg przytacza PCV160. Wigczenie do kanalizacji
sanitarnej — przez istniejacq studnie o rzadnych 122,26 / 120,87, zlokalizowang po pdtnocnej -
wschodniej stronie ok. 20m od budynku.

Instalacje w uktadzie grawitacyjnym wykonac jako, piony prowadzone przy Scianach i przewody
odptywowe z urzadzen sanitarnych (umywalki, muszla ustepowa, natrysk) oraz zbiorcze
przewody odptywowe prowadzone pod posadzkg przyziemia. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Na pionie nalezy zamontowaé rewizje.
Poziome podejécia kanalizacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, wzdtuz $cian

wewnetrznych budynku, z minimalnym spadkiem 2%.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano z rur PVC taczonych kielichowo
z uszczelkami gumowymi.

Przewody instalacji podposadzkowej, wykonano z rur PVC o wytrzymato$ci obwodowej SN8 na
podsypce piaskowej odpowiednio zageszczonej o grubosci min. 0,15m. Potaczenia przewodow

odptywowych nalezy wykonaé przy pomocy tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.
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Ponadto zatamania kierunku prowadzenia przewodow o 90° nalezy osiggnaé poprzez
zastosowanie dwoch kolan 45°. Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony.

4, INSTALACJA DESZCZOWA - dla potrzeb nowoprojektowanego budynku przedszkola
zaprojektowano uktad wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej Scieki
deszczowe z powierzchni dachu. Scieki deszczowe odprowadzane beda system kanatow do
istniejacej kanalizacji deszczowej kd315 zlokalizowanej w drodze gminnej za pomoca istniejgce;
studni o rzednych 122,31/120,61, poprzez istniejace przytacze.

5. INSTALACJA GAZOWA - istniejgca instalacja — BEZ ZMIAN.

6. INSTALACJA WENTYLACYJNA - Dla wentylacji pomieszczen sal ztobkowych i korytarza
przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng, z ptynng regulacjq wydajnosci,
z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta, zlokalizowang w szatni pod stropem, dostarczajacqy
swieze powietrze w iloSci spetniajacej wymagania sanitarnohigieniczne, t. min. 20m3/h na
osobe.

Centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w:

- filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego klasy F7 i F5,

- sekcje odzysku ciepta z wymiennikiem krzyzowy,

- nagrzewnice wodna,

- wentylator nawiewny i wywiewny,

- przepustnice regulacyjne z sitownikami elektrycznymi na kroécach przytaczeniowych central,

- kro¢ce elastyczne,

- petng automatyke (zawory regulacyjne, szafka zasilajgco-sterownicza, czujniki i okablowanie).
Centrala bedzie pracowata na powietrzu zewnetrznym ze statg, max wydajnoscig w czasie
uzytkowania obiektu. W celu przewietrzania pomieszczen w czasie przerw w uzytkowaniu
obiektu, zaleca sie cykliczne, okresowe zatgczanie centrali przy pomocy zegara sterujgcego.
Czerpnia centrali — $cienna zlokalizowana na elewacji pétnocnej, wyrzutnia — dachowa.

Nawiew powietrza do pomieszczen zapewnig nawiewniki sufitowe (anemostaty) zlokalizowane
w sufitach podwieszanych oraz kratki wentylacyjne zlokalizowane na $cianach (w
pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych). Wywiew powietrza — réwniez anemostatami
zlokalizowanymi w sufitach podwieszanych lub kratkami zlokalizowanymi na Scianach. Czes¢

wywiewu powietrza z sal ztobkowych zapewni instalacja wywiewna z tazienki. Przeptyw
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powietrza - przez podcisnienie, za pomoca kratek transferowych zlokalizowanych w drzwiami do
pomieszczen toalet.

Dla pomieszczenia tazienki zaprojektowano instalacie wentylacji wywiewnej z wentylatorem
kanatowym zlokalizowanym pod stropem i wyrzutnig dachowa. Instalacja zapewnia wentylacje
spetniajgcgq wymagania higieniczno — sanitarne (t. 50m3h na miske ustepowa/natrysk). Do
wywiewu powietrza zastosowano zawory wywiewne zlokalizowane w sufitach podwieszanych.
Nawiew powietrza — z sal zabaw, przez podcisnienie, za pomocg kratek transferowych
umieszczonych w drzwi.

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA:

1. Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie podstawowe

Natezenia oSwietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
Inwestora i wynosi:

- komunikacje 100 Ix,

- toalety 200 Ix,

- sale zabaw 300 Ix.

W projektowanym obiekcie projektuje sie oprawy ze zrodtem LED montowane podtynkowo, czyli
wpuszczane w sufit podwieszany.

Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie realizowane za pomoca facznikow miejscowych
oraz czujnikbw ruchu i obecno$ci. Szczegotowy dobor opraw przedstawiono na rzutach
instalacji oswietlenia. taczniki oswietlenia montowac¢ na wysokosci 1,2m.

Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/Mosaic lub Simon Kontakt seria Premium
54.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o$wietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1lx na powierzchni drog ewakuacyjnych.
Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek
ewakuacji. Awaryjny czas $Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z modutem
awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujq sie urzadzenia ppoz. (hydrant, przycisk oddymiania,

itp.), nalezy zapewni¢ oSwietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. OSwietlenie awaryjne
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nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie
awaryjne. Do obowigzkow administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw
oSwietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan

2. Instalacja gniazd

Instalacja wewnetrzna 230V prowadzi¢ przewodem YDYp300/500V w pomieszczeniach
suchych (sale zabaw, komunikacja) oraz YDYZz0450/750V w pomieszczeniach przejsciowo
wilgotnych (sanitariaty) w tynku. Gniazda wtyczkowe wszedzie podwojne z bolcem
uziemiajgcym — montowa¢ w salach zabaw i na komunikacji 30cm od podtogi w pozostatych
pomieszczeniach 110cm od podtogi. W sanitariatach stosowac osprzet hermetyczny — 1P43 —
przewody prowadzi¢ pod ptytkami z glazury w rurkach PCV.

3. Instalacja odgromowa

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢é wedtug normy PN-EN 62305, Obiekt
zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowe]. Zewnetrzng ochrong odgromowg tworzg
przewody oraz przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu, ktorych zadaniem jest
odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie
utozenie drutu odgromowego FeZn O8mm, utozonego na podstawkach mocujacych w rozstawie
do 1,0m. Jako przewody odprowadzajace nalezy stosowa¢ drut FeZn ®8mm uktadane w
rurkach odgromowych pod wierzchnig warstwg ocieplenia. Nalezy potaczy¢ z instalacjg
odgromowg, stalowe rynny, drabiny itp.

4. Instalacja uziemienia

W czesci projektowanego fragmentu budynku projektuje sie utozenie na dnie tawy
fundamentowej ptaskownika FeZn 30x4mm jako sztuczne uziemienie fundamentowe.
Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowg za pomocg ztacz kontrolnych
montowanych w ziemi. Wyprowadzenie ptaskownika z uziemienia fundamentowego do ztgcza
kontrolnego wyprowadzic w ostonie termokurczlivej zapobiegajacej zjawisku korozji
elektrochemicznej. Wszystkie potaczenia spawane nalezy wykona¢ w przy pomocy spawow
dwustronnych o dtugosci min. 3cm. Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg np.
masag bitumiczna. Z instalacji uziemienia nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki FeZn
25x4mm do podtaczenia rozdzielnic, szyn wyrownania potencjatow oraz wszystkich sieci
wykonanych z elementdw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz, itp. Rezystancja wypadkowa

uziomu R<30Q.
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5. Instalacja telewizyjna i telekomunikacyjna:

Do skrzynek telekomunikacyjnych w salach lekcyjnych doprowadzi¢ po 2 jednomodowe wtokna
Swiattowodowe oraz 2 skretki kablowe kabla symetrycznego LAN. Zasili¢ sie z istniejacego
punku styku w budynku szkoty.

8. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - odpady gromadzone w pojemnikach (kontenerach)
na terenie dziatki w wyznaczonym miejscu na planie zagospodarowania i wywozone na
sktadowisko odpadow zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Gminy Borek Wielkopolski.

9. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - poprzez istniejacy zjazd od strony drogi publicznej - ul.

Powstancow Wielkopolskich.

VI. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow

Zapotrzebowanie na wode 0gdlng istniejacym przytaczem z istniejacej sieci wodociggowej 0,04
m3/dobe x 50 dzieci x 30 dni = 60,0m3 miesiecznie. Scieki socjalno bytowe odprowadzane
istniejgcym przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe istniejacym
przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane beda jedynie odpady bytowe
gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Odpady
state usuwane bedg przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikdw
I urzadzen stuzacych do tego celu. Wywoz odbywac bedzie si¢ na podstawie umowy inwestora
z firmg posiadajacg stosowne zezwolenie, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci
I porzadku na terenie Gminy Borek Wielkopolski.

4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, parametry tych czynnikow i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.
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VII.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych dla
ludzi.

5. Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W obrebie inwestyciji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego w Karolewie nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na

srodowisko.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

1. PROGRAM UZYTKOWY
Projektowany budynek (rozbudowa) bedzie wykorzystywany dla potrzeb istniejacego

przedszkola i przeznaczony bedzie na cele oSwiatowe. Obecnie Przedszkole przeznaczone jest
dla 5 grup starszych dzieci po 25 dzieci oraz 2 grup dla dzieci najmtodszych (ztobek), po 8
dzieci w grupie. Na kazdg grupe przedszkolng przypada 2 opiekunow a na grupe najmtodszych
dzieci 1 opiekun. Po rozbudowie utworzone zostang 2 dodatkowe grupy przedszkolne po 25
dzieci (po 2 opiekunow na kazda grupe).
Zaprojektowano takze wezet sanitarny dla dzieci oraz cigg komunikacyjny.
Positki bedg dostarczane z kuchni, znajdujacej sie w istniejacej czesci budynku Przedszkola,
gotowe w zamknigtych pojemnikach a nastepnie wyktadane na naczynia wielokrotnego uzytku.
Positki bedg wydawane w jednym czasie maksymalnie dla dwoch grup dzieci. Po zjedzeniu
positkdw, naczynia bedq zabierane do zmywalni znajdujacej sie w istniejacym budynku szkoty.
2. ZATRUDNIENIE
-opiekunowie grup = 16 0sob;

-pracownicy administracyjni = 4 osoby;
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-pracownicy zaplecza kuchennego = 4 osoby;
-pozostaty personel = 6 0sob.
3. OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono stosunek powierzchni okien do
powierzchni podtogi min. 1:8.
4. PLAC ZABAW
Istniejacy plac zabaw znajdujacy sie obecnie w miejscu projektowanej rozbudowy, zostanie
przeniesiony w miejsce wskazane na zataczonym Planie zagospodarowania terenu.
5. SCHOWEK PORZADKOWY
W istniejacej czesci budynku znajdujg sie dwa schowki porzadkowe.
6. SZATNIA ODZIEZY ZEWNETRZNEJ
W istniejacej czesci budynku znajdujg sie trzy szatnie dla dzieci — jedna na pigtrze budynku,
przeznaczona dla 2 grup (facznie 50 dzieci), druga w czesci budynku dla najmtodszych dzieci,
przeznaczona dla 2 grup (tacznie 16 dzieci) oraz trzecia przy projektowanej rozbudowie,
przeznaczona dla 3 grup (tacznie 75 dzieci). Ostatnig z nich nalezy przearanzowac, tak aby
mozliwe byto dotozenie dodatkowych szafek dla nowych 2 grup, ktére zostang utworzone w
projektowanej rozbudowie. Po zmianie aranzacji, szatnia bedzie przeznaczona dla 5 grup
dzieci, czyli facznie dla 125 dzieci.
7. WENTYLACJA
W projektowanej rozbudowie projektuje sie wentylacje mechaniczng, zgodnie z projektem

branzowym.

VIIl.  DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Do budynku jest zapewniony dostep przez podjazd przy gtownym wejsciu do budynku.

W istniejacej czesci budynku znajduje sie WC dla osob niepetnosprawnych z dostepem
z gtéwnego korytarza komunikacyjnego. Wszystkie drzwi posiadajg szeroko$¢ w Swietle min.

0,9m. Progi w drzwiach max 2,0cm.

IX. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.
1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji:
Budynek jednokondygnacyjny (czesciowo dwukondygnacyjny), bez podpiwniczenia. Wysoko$¢
budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu, znajdujgcym sie na
przyziemiu do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi 5,50m. Budynek
zakwalifikowano jako niski (N).
Projektowana rozbudowa stanowi¢ bedzie integralng czes$¢ z istniejgcym budynkiem, tak wiec
catos$¢ obiektu zaliczono do jednej strefy pozarowej ZL II.
Powierzchnie projektowanej rozbudowy przedszkola:
§ powierzchnia zabudowy — 233,89m?
§ powierzchnia uzytkowa — 210,29m?
§ powierzchnia catkowita — 246,17m?
§ powierzchnia wewnetrzna — 221,58m?
Powierzchnie catego obiektu po rozbudowie:
§ powierzchnia zabudowy — 1412,54m?
§ powierzchnia uzytkowa — 1534,10m?
§ powierzchnia wewnetrzna — 1712,66m?
2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Wyposazenie pomieszczen.
3. Kategoria zagrozenia ludzi:
Przedmiotowy obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przewidywana liczba osob:
- dzieci: max 191 osdb
- opiekunowie i pracownicy: max 30 0sob
Laczna liczba 0s6b max: 221.
W kazdej Sali zabaw przewiduje sie 25 dzieci oraz 2 nauczycieli.

W kazdej sali Ztobku przewiduje sie 8 dzieci oraz 1 nauczyciela.
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4. Przewidywana wielko$é obciazenia ogniowego:
Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa elementéw

budowlanych:

Projektowany obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLII — przyjeto klase odpornosci
pozarowej, jak dla budynku niskiego - klasa ,,B”.
Czes¢ obiektu dwukondygnacyjna - zgodnie z tabelg 8212.3 dla budynku niskiego, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, dopuszcza sie
obnizenie klasy odporno$ci ogniowej do klasy ,,C”.
Czesc¢ obiektu jednokondygnacyjna - zgodnie z tabelg §212.3 dla budynku niskiego, o jednej
kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, dopuszcza sie
obnizenie klasy odporno$ci ogniowej do klasy ,,D”.

Elementy budynku sg nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej

WYnosi co najmniej: C" D"
-gtowna konstrukcja nosna -R60 - R30
-konstrukcja dachu -R15 -(-)
-stropy - REI 60 - REI30
-sciana zewnetrzna -El30 - EI30
-sciany wewnetrzne - EI15 - ()
-przekrycie dachu -RE 15 -(4)

Zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania okreslone dla klasy odpornosci ogniowej ,C” i
D
Na fragmencie Sciany zewnetrznej istniejacej czesci budynku, zgodnie z zatgczonym rysunkiem,
nalezy dokona¢ wymiany istniejacej izolacji termicznej wykonanej ze styropianu, na izolacje
termiczng z wetny mineralnej.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Obiekt podzielono na trzy strefy pozarowe:

- istniejgca czes¢ budynku dwukondygnacyjna — strefa pozarowa ZL Il ,C", 0 powierzchni

844,54m2;
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- wydzielona pozarowo klatka schodowa - strefa pozarowa ZL Il ,C", o powierzchni
55,68m?;

- istniejgca i projektowana jednokondygnacyjna czes¢ budynku — ZL Il ,D” o powierzchni
812,44m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL 11 dla budynku N: 5000m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il dla budynku o jednej kondygnacji, bez

ograniczenia wysokosci: 8000mz2,

Przyjete strefy pozarowe nie przekracza dopuszczalnej wartosci.

Klatka schodowa nr 1.1 wydzielona pozarowo nr 1.1: $ciany w klasie EI60 oraz strop w klasie

REI60. Dodatkowo Klatka schodowa jest oddymiana poprzez klape oddymiajacg i zamknigta

jest drzwiami w klasie EI60. Izolacja termiczna Scian zewnetrznych z wetny mineralnej (zgodnie

z rysunkiem — Rzut przyziemia).

a)

8. Odlegtosé od obiektow sasiednich:

Projektowana rozbudowa przylega¢ bedzie do istniejacej zabudowy — Przedszkola. Obiekt
podzielono na strefy pozarowe, zgodnie z powyzszym opisem.

Od najblizszego budynku gospodarczego znajdujgcego sie na dz. nr 191/3 - 51,28m.

9. Warunki ewakuacyjne.

Wyj$cia ewakuacyjne z obiektu: z drég komunikacyjnych prowadza cztery wyjécia
ewakuacyjne, bezposrednio na zewnatrz obiektu. Zaprojektowano jedno wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz obiektu, z projektowanej rozbudowy. Dodatkowo z pomieszczenia
Kottowni prowadzg drzwi bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Diugos¢ przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w istniejacej czesci obiektu nie przekracza
dopuszczalnych wartosci. SzerokoS¢ korytarzy oraz drzwi w istniejacej czesci, spetniajg
minimalne wymagania.

Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego z projektowanej rozbudowy - max 16,50m przy
dopuszczalnej 40,0m w strefie ZL.

Dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach wynosi max 29,90m przy
dopuszczalnej diugo$ci wynoszacej 40,0 m przy dwoch dojsciach.

Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzng, w rozbudowywanej czesci majg szeroko$¢
w Swietle 2,25m przy wymaganej 1,4m.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg szerokos¢ w swietle 1,30m, przy wymaganej min. 0,9m.
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Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.

Przewody i kable od przeciwpozarowego przycisku wytacznika pradu do mechanizmu
roztaczajgcego w klasie PH90.

Korytarz podzielony drzwiami dymoszczelne na odcinku nie dtuzszym niz 50m.

Hydranty wewnetrzne:

W obiekcie znajdujgq sie dwa hydranty wewnetrzne Hp25 z wezem pGtsztywnym,
zlokalizowane na ogoinodostepnych drogach komunikacyjnych.

Hydranty wewnetrzne zabezpieczone przed odwodnieniem na wypadek awarii instalacji
socjalno-bytowe] wg projektu branzowego.

Zapewnia si¢ jednoczesno$¢ poboru z co najmniej dwoch hydrantow wewnetrznych po
1dmd/s kazdy.

W obiekcie znajdujg dwa przyciski ppoz. zlokalizowane przy drzwiach do pomieszczenia
Kottowni oraz przy wyjsciu z budynku z czeSci Przedszkola przeznaczonej dla
najmniejszych dzieci.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

W istniejacej czesci obiektu zapewnione jest o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w salach
zabaw oraz na drogach komunikacyjnych.

W projektowanej rozbudowie obiekt bedzie posiadat oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, w
salach zabaw oraz na drogach ewakuacyjnych.

Zapewnia sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego po stronie zewnetrznej nad kazdym
wyjéciem ewakuacyjnym z budynku.

12. Wyposazenie w gasnice.

W strefie ZL nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu

gasniczego (2 kg lub 3dm3) powinna przypada¢ na 100m? powierzchni uzytkowey.

32



W istniejacej czeSci obiektu zapewniona jest wymagana iloS¢ jednostek sprzetu
gasniczego.

Dla powierzchni uzytkowej przedmiotowej rozbudowy, potrzeba 3 jednostki sprzetu
gasniczego o masie 2kg (lub 3dm?3). Przyjeto 1 gasnice o masie 6kg Srodka gasniczego,
usytuowana na drodze komunikacyjnej w cze$ci ogdlnodostepne;.

13. Drogi pozarowe oraz zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Dojazd pozarowy zapewnia istniejaca utwardzona droga wewnetrzna, szerokosci 4,0m
prowadzaca wzdtuz catego budynku. Odlegtos¢ drogi pozarowe] od chronionego obiektu
wynosi ok. 9,65m.

Najblizej potozone wyjécie z obiektu, znajduje sie w odlegtosci < 30,0m od istniejgcej drogi
pozarowej, do ktorego prowadzi utwardzone dojscie o szerokosci 2,50m.

Promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi 11,0m. Droga pozarowa umozliwia
przejazd pojazddw o nacisku osi ha nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

Do gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode z dwoch hydrantow
zewnetrznych DN 80  usytuowany w odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego.
Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 20dm3/s.

Wymadg w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejace dwa hydranty zewnetrzne

znajdujace sie w odlegtosci 38,0m i 102,0m od chronionego obiektu.

UWAGI KONCOWE

. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych do obrotu
| powszechnego stosowania w budownictwie.

. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie z projektantem przed
przystapieniem do robo6t budowlanych.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty

skonsultowane z projektantem.
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4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWUJACY:
mgr inZ. arch. MAGDALENA GRALINSKA drinz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA
uprannienia bucow ane do projsktowania uprawnienis do projekicwania i kierowania budowy
S QYNGR W speg Bl wSs B ekl v, w specjalnosci architekioniczng)
NF Eic . S PUKKIL pBRN 1 M i, WEBPP.N 108/88,20G-25.04.98).
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1. Zakres robOt zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku

Przedszkola Samorzadowego w Karolewie — Il etap.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: dziatka zabudowana istniejgcym budynkiem

Przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz plac zabaw i kort tenisowy, sitownia

zewnetrzna oraz nasyp ziemny wykorzystywany zimg do zjazdéw na sankach.

3. Realizacja obiektu odbywa¢ sie bedzie w nastepujacej kolejnosci:

3.1

3.3.

Roboty rozbiorkowe:

roboty przygotowawcze, ogrodzenie placu budowy;

demontaz istniejgcej izolacji termicznej od strony projektowanej rozbudowy;

demontaz Scianki wydzielajacej pomieszczenie gabinetu logopedy;

rozhidrka fragmentu $ciany ponizej wysokoSci parapetu w pomieszczeniu gabinetu
logopedy;

demontaz obrobek blacharskich i izolacji termicznej na Sciance attykowej w osi C.

. Roboty konstrukcyjno — budowlane:

usuniecie warstwy humusu;

splantowanie terenu;

wykonanie wykopdéw fundamentowych pod budynek;

wykonanie taw fundamentowych na chudym betonie;

wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej Scian fundamentowych;
wykonanie murow fundamentowych;

wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej Scian i fundamentow;
wykonanie $cian konstrukcyjnych z pustakow z betonu komdrkowego;
wykonanie wieicow, montaz nadprozy;

montaz prefabrykowanych elementéw konstrukcji drewnianej dachu;
wykonanie izolacji termicznej dachu;

wykonanie pokrycia dachu — papa termozgrzewalna;

Roboty wykoriczeniowe:
osadzenie stolarki okiennej i drzwiowey;

wykonanie podktadu z gruzobetonu posadzek parteru;
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- wykonanie izolacji poziomej posadzek (folia PE 0,2 lub papa);

- wykonanie posadzek z gtadzi cementowej;

- wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin wewnetrznych;

- wykonanie wierzchniego wykoriczenia posadzek;

- wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych.

- montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
4. Niebezpieczenstwa zagrazajace podczas prowadzonych robot ziemnych:
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (obsunigcie sie skarpy
wykonywanego wykopu, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu);
- niespodziewane napotkanie urzadzen podziemnych np. niewypatow ;
- wywrdcenie sie maszyny;
- mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu przez pracownika lub osoby nie zatrudnione przy
prowadzeniu prac (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu);
- wypadki z udziatem ludzi w strefie zasiegu maszyny (brak wydzielenia stref
niebezpiecznych).
5. Zalecenia dla prowadzonych rob6t ziemnych:
- bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot od sieci takich jak: elektroenergetyczna, gazowa,
telekomunikacyjna, cieptownicza wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, ustala kierownik budowy
W porozumieniu z wiadciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsce tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic;
- porecze balustrad powinny sie znajdowac na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu;
- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;
- stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione;

- nalezy sprawdzac stan skarp po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy;
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- jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejScie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczac¢ 20,0m;

- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione;

- koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu;

- przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

6. Niebezpieczenstwa zagrazajace podczas prowadzonych robdt zbrojeniowo-
betonowych oraz murarskich:
- mozliwo$¢ doznania urazow mechanicznych od materiatow lub narzedzi spadajgcych z

wysokosci oraz montazu i przenoszenia zbrojenia;
- zatamanie deskowan na skutek nieprawidtowego ich zabezpieczenia;
- niebezpieczenstwo porazenia pradem przy stosowaniu wibratorow do zageszczenia
mieszanki betonowe;;
- o0soba Kkierujgca pracownikami powinna posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przed
przystapieniem do robot niebezpiecznych powinna:

o0 omowi¢ z pracownikami charakter oraz rodzaj zadania;

O przedstawi¢ podziat frontu robot wérdd cztonkow zatogi;

0 przedstawi¢ wymagania odno$nie warunkow zapewniajacych petne bezpieczenstwo

pracy oraz ustali¢ wtasciwy sprzet ochrony osobistej;

O zapewnic i zorganizowac transport materiatow na stanowisko pracy;

0 wyposazy¢ zatoge w niezbedne narzedzia pracy oraz maszyny i urzadzenia.
7. Zalecenia dla prowadzonych rob6t zbrojeniowo — betonowych i murarskich:
- wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione;
- chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przekryciach otworow i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione;

- chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione;
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- W czasie przycinania mechanicznego pretow zbrojeniowych chwytania rekg pretow
w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzenia tngcego jest zabronione.

8. Niebezpieczenstwa zagrazajace podczas prowadzonych robét ciesielskich:

- mozliwo$¢ doznania urazow mechanicznych od materiatdw lub narzedzi spadajacych

Z Wysokosci;

zatamanie deskowan na skutek nieprawidtowego ich zabezpieczenia;

upadek w wysokosci.

©

. Zalecenia dla prowadzonych robot ciesielskich:

cieSle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu;

- reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0m;

- 0soba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do
20% jest obowigzana posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

10. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania rob6t w strefach

szczegOlnego zagrozenia nalezy:

zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi;

przestrzegac instrukcji montazu rusztowan;

uzywac srodkow ochrony osobistej;

uzywac wytacznie sprawnych maszyn i narzedzi;

pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

11. Wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczeciem budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy obejmuje:

- Wwyznaczenie stref niebezpiecznych;

- do stref niebezpiecznych zalicza si¢ miejsca zagrozone spadnigciem przedmiotow lub

materiatow oraz wpadnieciem czlowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze by¢

mniejsza niz 1/10 wysoko$ci, z ktorej mogq spada¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie moze

by¢ mniejsza niz 6,0m. W tej odlegtosci nalezy ustawi¢ bariery ochronne lub rozciggng linki na

wysokosci 1,10m  pomalowane odcinkowo farbg pomaraficzowa. Otwory i zagtebienia

niebezpieczne ogrodzi¢ barierami ochronnymi z porecza na wysokosci 1,10m od terenu z deska
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kraweznikowg o wysokosci 0,15m. Wolng przestrzen pomiedzy poreczg a deskg nalezy
zabezpieczyc¢ siatkg lub poreczg posrednia;

- wykonanie drog, wyj$¢, przejs¢ dla pieszych;

doprowadzenie energii elektrycznej i wody;

urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

urzadzenie sktadowisk materiatow budowlanych;

w magazynach lub na placach sktadowych. Niedozwolone jest opieranie materiatow o
Sciany, stupy itp. Przy sktadowaniu materiatow zachowa¢ co najmniej nastepujace odlegtosci:
5,0m od statego stanowiska pracy, 0,75m od ogrodzeni, zabudowan, 1,0m pomigdzy stosami
sktadowanych materiatow.

Roboty ziemne

- zapewni¢ bezpieczne pochylenie skarp;

- w przypadku wykopow o gteboko$ci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu nalezy zapewni¢
bezpieczne zejécia dla pracownikow;

- przy wydobywaniu urobku sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac sie w
bezpiecznej odlegtosci;

- wykopy powyzej 1,0m powinny by¢ wykonane z zastosowaniem umocnien lub przy
wykonaniu tzw. bezpiecznego nachylenia skarp;

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona 0,6m poza klinem
odtamu dla danej kategorii gruntu;

- zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w granicach klina odtamu gruntu , jezeli

$ciany wykopu sg nie umocnione;

ruch srodkow transportu powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu;

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic;

prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie;

w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady.
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie ma prawo powstrzymaé sie od wykonywania

pracy, zawiadamiajac o tym niezwtocznie przetozonego, w razie gdy warunki pracy nie

40



odpowiadaja przepisom bezpieczenstwa i higieny pracy i stwarzaja bezposrednie
zagrozenie dla jego zdrowia lub zycia, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi
takim niebezpieczenstwem innym osobom. Jezeli powstrzymanie sie¢ od wykonywania
pracy nie usuwa zagrozenia, pracownik ma prawo oddali¢ sie od miejsca zagrozenia,

zawiadamiajac o tym niezwtocznie przetozonego.

OPRACOWUJACY:
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Projekt: 1
Licencja dla: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski [LO1]

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegoIno$ci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii

oraz pompy ciepta, okreslajaca;

Spis tresci:
1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

ciepte] wody uzytkowej

2. Dostepne nosniki energii

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
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Dane budynku:

Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: I

Stacja meteorologiczna: Poznan

Powierzchnia zabudowy A,=233,94 m?2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=210,29 m?2
Powierzchnia netto A=210,29 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=816,21 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=630,87 m?

Liczba kondygnacji: 1
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1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg,

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji

1.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0

3231,0

1.1.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny

100,0

3231,0

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody

1.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

100,0

1768,8

1.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

plynny 100,0

1768,8

2. Dostepne no$niki energii

-budynek ma mozliwo$¢ przytaczenia sie przytaczem elektroenergetycznym (energia elektryczna

systemowa).

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej:

TAK, Zrédio 'Ogrzewanie gazowe' 0
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Koty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej do 50kW o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,91,
Ogrzewanie wodne podtogowe w
przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem dwustawnym
lub proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji hH,e=0,89, C.o. z lokal. Zrodta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu hH,d=0,96, System

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny, typu Kotty gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,91, Ogrzewanie
wodne podtogowe w przypadku regulaciji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji hH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
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ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00
Urzgdzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 12°C w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej qgel=0,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 5700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 359,5959 kWh/rok.

o parametrach 55/45°C w przestrzeni
nieogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
hH,s=0,93.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vve1=234,68 m*h, Vve2=0,10
m?h, Vve3=23,47 m*/h, Vve4=47,32
m?h.

TAK; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vvel=234,68 m*h, Vve2=0,10
m®h, Vve3=23,47 m°h, Vve4=47,32
m*h.

TAK, Zrédio 'CWU gazowe' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o wW=1,10, typu
Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50
kW o sprawnosci wytwarzania
hW,g=0,83, Centr. podgrz. wody — sys.
z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. 0 sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompy obiegowe w
systemie ogrzewania z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania
12°C w budynku o powierzchni Af do
250 m? 0 mocy elektrycznej qel=0,3
W/m*2, czasie dziatania tel = 5700 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koncowg Eel,pom =
359,5959 kWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny, typu Kotty niskotemperaturowe o
mocy do 50 kW o sprawnosci
wytwarzania hw,g=0,83, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,70,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. 0 sprawnosci
akumulacji hw,s=0,85.
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4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Calkowite

2 T
e —

Co
(1]

CU
[21]

oo 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
Catkowite

[21] [21] [z1]
0o a0 0.0
33130,0 332100 49200

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
ok
co
[ztrok]
iyl
[ztrok]
0,0 000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Catkowite co vy
[zt rok] [z rok] [zt rok]

Projektowany
Alternatywny

32080 17807 1427 3

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

5.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

1860,54 1780,66
- 4,29
0,00 33210,00
8,85 8,47
0,00 157,92
- 79,88
- 415,76

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

5.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1427,31
0,;)0 4920,00
- 6,79
0,00 23,40

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
inwestycyjnym

5.3 Analiza zbiorcza optacalnosci
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WYPOSAZENIE:

1. Patelnia elektryczna (55x70)
2. Kuchnia gazowa (85x100x85)
3. Piec konwekcyjny np.Rational typ61 (85x77x73)

5. Zlewozmywak dwukomorowy

6. Stét roboczy (80x120x75)

7. Umywalka ze stali nierdz. (47x41)

8. Zlewozmywak jednokom. ze stali nierdz. (100x70)
9. Stét z potkq ze stali nierdz. (75x50)

0. Woézek do przewozenia potraw
1. Chtodziarka np. LIEBHERR typ GKvesf 4145 (60x61x180)

m
3. Szafa przelotowa ze stali nierdz. (97x60x180)

4, Regal ze stali nierdz. (70x100x180)

5. Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdz. (100x62)
6

7

8

9

. Szafka stalowa (100x70x80)
Szafka odziezowa dwudzielna

Szafka z blatem (120x60x85)
Regaf na produkty suche
Szafka na $rodki czystosci

1. Wymiary otwordw okiennych podano jako wymiar
zewngtrzny okna (éwiatto otworu w murze)

2. Wymiary otworéw drzwiowych podano w $wietle
oscieznicy ($wiatto futryny drzwiowe))

J. Wymiary pomieszczen podano migdzy $cianami w stanie
niewykoficzonym. Powierzchnie uzytkowg podano
z uwzglednieniem oktadzin Sciennych o gr. 2 cm
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Czes¢ projektowana

Czes¢ istniejqca

Czes¢ istniejqca
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ELEWACJA POLUDNIOWA

Czes¢ istniejgca

Czesc istniejgea

Czes¢ projektowana

ELEWACJA ZACHODNIA

oakwnN

UWAGA!
Wszystkie elementy architektoniczne oraz kolory na elewacji, dostosowac
kolorystycznie do istniejqcej zabudowy.

LEGENDA:

1. Tynk mineralny - kolor jasny szary.

2. Tynk mineralny — kolor zielony pastelowy.

3. Tynk mineralny — kolor czerwony pastelowy.

4. Tynk mineralny - kolor pomaranczowy pastelowy.

3. Tynk mineralny — kolor zofty pastelowy.

6. Tynk mineralny — kolor niebieski pastelowy.

1. Tynk zywiczny - kolor ciemnoszary.

8. Stolarka okienna w kolorze biatym.

9. Stolarka drzwiowa w kolorze jasnoszarym.

10. Obrobka blacharska, z blachy tytanowo — cynkowej, w kolorze antracytowym.
1. Rynny i rury spustowe z PCV, w kolorze brqzowym.
12. Balustrady przy zejsciu z tarasu, ze stali nierdzewnej.

[
Y/

| = .

Pracown

ia Projektowa KOWALSKI, mar inz. Krzysztof Kowalski
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 65—810 BOREK WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — II ETAP

ADRES BUDGOWY

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

TYTUE RYSUNKU

ELEWACJE — PROJEKT

BRANZA
PROJEKTU

Branza

architektoniczna WYKONANIA

DATA SKALA NR 6

02.2021 rysunky | 1100 | Rysunku

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY ARCHITEKTONICZNE

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA
uprawnienia do projektowania i kierowania budowy
w specjalnosci architektonicznej

Nr ewid. 54/WPOKK /UpB,/2011 Nr ewid. WBPP.N 108/88,/7G—25.04.86r.




ZESTAWIENIE OKIEN

KONSTRUKCJA PCV PCV
SYMBOL 01 02
SCHEMAT

hp.0.55 hp.1.65
WYMIAR W SWETLE 180 180
OTWORU 200 100
IL0SC 6 1
KLASA ODPORNOSCI B B
MECHANICZNEJ
KLASA ODPORNOSCI _ \
OCNIOWE
U(max) [W/(m2xK)] 09 0,9
USZCZELK EPOM o wysokich parametrach izolacyjych | EPOM o wysokich parametrach izalacyjnych
NAVIEWNIK TAK TAK
SIKLENE PAKIET 3 STYBOWY PAKIET 3 STYBONY
PARAPET WEWNETRZNY PV, BIALY PCY, BIALY
PARAPET ZEWNETRZNY STALOWE, BRAZOWY STALOWE, BRAZOWY
OKNO KOLOR ZEWNETRZNY BIALY BIALY
OKNO KOLOR WEWNETRZNY BIALY BIALY

DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEW.
KONSTRUKCJA PEYTOWA PEYTOWA PLYTOWA pcv pcv ALUMINIOWA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 Dzl
]
W SCHEMAT
Z F i r r 1
WYMIAR W SWIETLE S 100 100 - 150 150 150
E OTWORU H 205 205 - 220 230 220
— MINIMALNY WYMIAR Semi 90 90 80 90+40 90+30 90+40
W SWIETLE OSCIEZNICY He min 200 200 130 215 215 215
N KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
E B 2 1 1 - 4 - 2 1 1 -
RAZEM 2 2 4 2 1 1
- KLASA ODPORNOSCI _ - - - ;
NA WEAMANIE
KLASA GDPCRNOSCI _ B _ _ ‘ _
OGNIOWEJ
A LICZBA ZAMKOW 1 I - 1 1 2
T TYPY ZANKOW PATENTOWY PATENTOWY - PATENTONY PATENTONY PATENTONY
S KLAVKA 7 SIYLDEM 7 SIVLDEM POCHWYT SYSTEMOWA SYSTEMOMWA SYSTEMOMWA
E OKLEINA oPL oPL - - - -
Z WYPELNIENE PEYTA WIOROWA PEENA PLYTA IOROWA PEENA PEYTA HPL STYBA OBUSTRONE BEZPIECZNA SZ1BA CBUSTRONIE BEZPIECZNA SZYBA 0BUSTRONIE BEZPIECZNA
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY SZARY
OCIEPLENE NE NE - NE NE TAK
0SCEZNICA REGULOWANA REGULOWANA - SYSTEMOMWA SYSTEMOMWA SYSTEMOMWA
UWAGI DRZW Z PODCIECIEN SYSTEM PRZYLGOWY | DRZW SYSTEMOWE, PEYTA HPL, DRZM WEWNETRZNE ORZW WEWNETRZNE PRZESZKLONE DRZW WEJSCIOWE PRZESZKLONE
SYSTEM PRZYLGOWY ZAWIASY | USZCZELKI PRZESZKLONE STYBA OBUSTRONNIE BEZPIECZNA STYBA OBUSTRONNIE
ANTYUCISKOWE SZYBA OBUSTRONNIE DRZWI DYMOSZCZELNE 7 BEZPIECINA :L,ug\?m*é
BEZPIECZNA SAMOZAMYKACZEM

1. Osadzenie okien i drzwi wq instrukeji producenta.
2. Przed montazem stolarki okiennej i drzwiowe], sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.
3. Okna wyposazy¢ w nawiewniki zapewniajqce doptyw powietrza.

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski

65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA BOREK WIELKOPOLSKI, RYNEK 1, 63—810 BOREK WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE — II ETAP

ADRES BUDOWY

63-810 BOREK WIELKOPOLSKI, KAROLEW 4, DZ. NR 190/6

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

BRANZA
PROJEKTU

Branza
architektoniczna

DATA
WYKONANIA

02.202

SKALA
RYSUNKU

NR

1:100 | pysunku

7

PROJEKTANT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJACY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczed w specjalnosci architektoniczne].
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB /2011

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA

uprawnienia do projektowania i kierowania budowy

w specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. WBPP.N 108/88,/ZG—25.04.88r.
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