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Termostatyczny zawór

mieszający np. typu

TVM-W DN 25 firmy

Danfoss, monaż

w szchcie instalacyjnym

Prowadzenie

w posadzce

Um Um Um

MuMu
MuMu

N

N

Um Um Um

ZW ZW ZW ZW ZW ZW ZW

ZW
ZW

Włączenie w istniejącą

isntalacje hydrantową

DN32

D
N

3
2

D
N

3
2

D
N

3
2

HP25

Hydrant wewnętrzny

DN25; montaż zaworu

+1,35cm nad

poziomem posadzki

(±10cm)
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Woda zimna

Woda na cele przeciwpożarowe

LEGENDA:

Umywalka

Zawór czerpalny

Um

Zc

CWU Instalacja ciepłej wody użytkowej

UWAGA:

1) Przewody instalacji wodnych należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach ściennych

lub w podłodze.

2) Przewody ciepłej wody użytkowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2020

3) Rurociągi zimnej wody należy zaizolować izolacją  przeciwroszeniową o min. grubości 13 mm.

4) W celu zmniejszenia zużycia wody zimnej oraz ciepłej  wody użytkowej zaleca się na punktach poboru

zamontować perlatory.

5) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku  należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji

spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.

6) Instalację wodną wykonać zgodnie z opisem technicznym.

Muszla UstępowaMu

NatryskN

CWU
Instalacja ciepłej wody użytkowej za

mieszaczem

mgr inż. MARCIN WOŹNIAK

mgr inż. RYSZARD NIESTRAWSKI
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