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I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO W KAROLEWIE - Il ETAP

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla rozbudowy
przedszkola samorzgdowego w Karolewie - Il etap

Opracowaniu podlega¢ bedzie:
¢ instalacja wentylacji mechanicznej wywiewne;j
o instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wewnetrzna wody
¢ instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora;

o dokumentacja architektoniczno — budowlana;

e uzgodnienia Inwestorem;

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzagdzen oraz elementdw instalacyjnych.
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2. INSTALACJA GRZEWCZA

21. Podstawa opracowania

Wewnetrzne instalacje c.o. opracowano na podstawie powszechnie obowigzujgcych norm i

przepisow:

e temperatury wewnetrzne w budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

wraz z pozniejszymi zmianami.

e temperatura zewnetrzna obliczeniowa

e ochrona cieplna budynkow

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej i dla instalacji grzewczej

przyjeto zgodnie z tablicg 1.

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora Temperatura obliczeniowa Wilgotnosé .
Uwagi
roku [°C] wzgledna [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403

Bilans cieplny budynku jest podstawg do wszelkich rozwazan dotyczgcych rozwigzan instalaciji
grzewczej w budynku przedszkola. Catkowite zapotrzebowanie ciepta na pokrycie projektowanego
budynku obliczono dla nastepujacej charakterystyki cieplnej:

$ciany zewnetrzne

Uzew. = 0,20 W/m2*K

poditoga na gruncie

Upg. = 0,26 W/m?*K

dach

Ustrop.= 0,14 W/m?2*K

okna

Uo.= 0,9 W/m?*K

drzwi zewnetrzne

Udz. = 1,3 W/m2*K

powietrza zewnetrznego

te=-18°C

temperatura wewnatrz
pomieszczen

ti= +16°C, +20°C, +24°C

Najistotniejsze parametry cieplne projektowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia

bilansu sg nastepujace:

na cele grzewcze [W]

Catkowite zapotrzebowanie ciepta

Straty przez przenikanie 3949 W
Straty na wentylacje 11995 W
Zapotrzebowanie budynku 15944 W
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2.2. Wewnetrzna instalacja grzewcza

Instalacje projektuje sie jako pompowg w uktadzie zamknietym, dwururowg, wodng instalacje
centralnego ogrzewania. Elementem grzejnym bedzie instalacja ogrzewania grzejnikowego zasilana z
projektowanego rozdzielacza, wg. graficznej czesci opracowania.

Dla rozbudowy budynku zaprojektowano instalacje jeden obieg grzewczy. Jest to jeden
wyodrebniony obieg grzewczy, ktéry swoj poczatek ma na gtéwnym rozdzielaczu obiegéw grzewczych
zlokalizowanym w istniejgcym pomieszczeniu kottowni. Projektuje sie obieg grzewczy na nastepujgce
parametry grzewcze:

e Obieg nr 1 — projektowane grzejniki

o Temperatura zasilania/powrotu 70/50°C

o Moc 19,0 kW

o Cisnienie dyspozycyjne 10,4 kPa

o Wydajnos¢ 0,735,1 kg/h

o Pompa obiegowa istniejgca zlokalizowana w istniejgcej kottowni

Instalacje zaprojektowano z rur:

e PE-Xc/AL/PE(wielowarstwowa) (budowa rury zapewnia wysoka odpornos$é na cisnienie,
temperature i korozje, a dodatkowa warstwa foli aluminiowej tworzy bariere dyfuzyjng oraz
znaczgco zmniejsza wydtuzalnos¢ termiczng) - przewody doprowadzajgce czynnik
grzewczy do grzejnikow (gatazki grzejnikowe),

e Rury stalowe — w obrebie pomieszczenia istniejgcej kottowni oraz przewody tranzytowe
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wszystkie przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane ($ciany i strop), nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypemi¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie.

2.3. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Instalacje ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano w uktadzie trojnikowym. Parametr czynnika
grzewczego dla ogrzewania grzejnikowego wynosi:

e 70/50°C- ogrzewanie grzejnikowe

Przygotowanie parametru dla ogrzewania grzejnikowego odbywacC sie bedzie pomieszczeniu
istniejgcej kottowni. Nastepnie pompa C.O. zasila instalacje rozprowadzong po budynku w przestrzeni
sufitu podwieszanego, a nastepnie w przestrzeni podposadzkowe;j.

Jako elementy grzewcze zastosowano:

e Grzejniki ptytowe stalowe zaworowe z podtgczeniem dolnym srodkowym (Cisnienie prébne
12 bar; max. cidnienie robocze 10 bar, max. temp. zasilania 110°C; grzejnik wyposazony w
gorng pokrywg i ostony boczne, zawdr z okreslong nastawa, korkiem spustowym, zaslepkag
i specjalnym odpowietrznikiem)

e Grzejniki ptytowe stalowe ocynkowane z podtgczeniem dolnym $rodkowym dla
pomieszczen ,mokrych” (Cisnienie probne 12 bar; max. cisnienie robocze 10 bar, max.
temp. zasilania 110°C; grzejnik wyposazony w gorng pokrywg i ostony boczne, zawor z
okreslong nastawg, korkiem spustowym, zaslepka i specjalnym odpowietrznikiem)

str. 6



Grzejniki zaworowe standardowo wyposazone sg w zawor termostatyczny z nastawg wstepna. Grzejniki
zaworowe nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne cieczowe. Gtowica powinna charakteryzowaé
sie nastepujgcymi parametrami:

e Temperatury pracy 6°C - 28°C

e Max. temp. czujnika 50°C

e Zmiana skoku zaworu w funkcji temp. 0,22 mm/K

e Wptyw temp. czynnika 0,7K

e (Czas zamykania 24 min

e Histereza 04K

e Funkcje: regulacja temp. w pomieszczeniu, ochrona przed

zamarzaniem, ograniczenie lub blokada nastawy

Wszystkie grzejniki uzbroi¢ w zawory umozliwiajgce spust wody z grzejnika bez koniecznosci
wylgczania instalaciji.

24. Czynnik grzewczy centralnego ogrzewania.

Dla wewnetrznej instalacji c.o. czynnikiem grzewczym bedzie woda, ktéra w zamknietym obiegu
grzewczym powinna by¢ uzdatniona zgodnie z normg PN-85 C-04601.

2.5. Préba cisnienia i uwagi ogélne

Wykonang instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno oraz
na gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno byé
przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnoéci instalacja powinna by¢
odtgczona od zrédta ciepta. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja lub jej czes¢
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ ta nalezy wykonywacé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe i przewodowe
powinny by¢ catkowicie otwarte.

Préba wstepna — instalacje wewnetrzng poddac dziataniu cisnienia probnego réwnego 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba gtdéwna — bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gléwng. W tym czasie cidnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia préby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno, badan zabezpieczen instalacji
oraz przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie mozna
przeprowadzi¢ badania szczelnosci instalacji na gorgco.

2.6. Kompensacja

Projektuje sie prowadzenie instalacji z rur w posadzce w sposéb umozliwiajgcy samokompensacie.
Przewody nalezy uktadac¢ tagodnymitukami oraz w izolacji termicznej w celu redukc;ji strat cisnienia oraz
umozliwienia samokompensacji przewoddw instalacji centralnego ogrzewania. Zgodnie z wytycznymi
producenta, w przypadku rur, ktére sg prowadzone w $cianie pod tynkiem lub w posadzce, kompensacje
wydiuzeh cieplnych przejmuje na siebie izolacja, pozwalajgc swobodnie wyginaé sie rurom.
Projektowane rury posiadajg wktadke aluminiowa, przez co ich wydtuzenia sg znacznie mniejsze niz
standardowej rury tworzywowe;j.
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2.7. Izolacja ochronna

Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Instalacje grzewcze nalezy izolowac¢ izolacjg zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Nalezy stosowac izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajgce
ognia (klase nie nizsza, anizeli B-s3,d0). Rurociagi izolowaé otuling z zgodnie z ponizszg tabela.
Ponadto dla instalacji podtynkowych, podtogowych projektuje sie zabezpieczenie otulin folig.

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0,035 W/(m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce Y= wymagan poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 Y= wymagan poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
tabela 2

Projektuje sie, aby izolacja instalacji zasilania centralnego ogrzewania miata kolor czerwony,
natomiast izolacja instalacji powrotu centralnego ogrzewania — kolor niebieski.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonana izolacja cieplna, powinna byé
czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

2.8. Odpowietrzenie i regulacja

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Regulacja odbywac sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych przy grzejnikach. Nastawy regulacji
montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z nastawami projektowymi - w zakresie
wykonawcy.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien byc¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawiania nalezy
dokonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordéw.

Projektuje sie montaz odpowietrznikébw w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie
odbywac sie bedzie tez przez odpowietrzniki reczne przy grzejnikach oraz poprzez odpowietrzniki
automatyczne.

UWAGA: Do kazdego zaworu regulacyjnego nalezy przymocowac kartke na ktérej opisa¢ nalezy:
typ zaworu, $rednice oraz jego projektowang nastawe.
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2.9. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidiowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
odcinajagca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych iby¢ zaopatrzona w zigczke do weza w sposéb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

a) Podigczenie instalacji centralnego ogrzewania do rozdzielacza nalezy wyposazy¢ w
zawory odcinajgce

b) Regulacja przeptywu za pomocg nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych przy
grzejnikach oraz zaworach regulacyjnych

c) Catg armature nalezy wykona¢ w klasie PN6

2.10. Przejscie rur przez przegrody P.Poz

Wszelkie przejscia rur grzewczych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ za pomocg
zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody
budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

str. 9



3. ZRODLO CIEPLA | CHLODU

Gtéwnym zrodtem ciepta dla projektowanej rozbudowy przedszkola samorzgdowego bedzie
istniejacy gazowy kociot kondensacyjny 1-funkcyjny z zamknietg komora spalania.

UWAGA:

Wszelkie przej$cia przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne, zgodnie z projektami
detali architektonicznych. Ubytki w izolacji budynku spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np.
pianka poliuretanowg niskoprezna.

3.1. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepfa woda uzytkowa bedzie przygotowywana w istniejgcej kottowni w zasobniku cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 160l. , zaprojektowanym w | etapie inwestycji. Pompy obiegowe obiegdw
dystrybucji ciepta i chfodu.

3.2 Zabezpieczenia zrédta ciepta

Istniejgce zabezpieczenia, zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni.

3.3. Automatyka i sterowania

W celu prawidtowego funkcjonowania instalacji grzewczej nalezy zastosowaC automatyke ze
sterownikiem odpowiadajgcym za sterowanie instalacjg grzewczg. Alternatywnie uprosci¢ instalacje
stosujgc zawory dwudrogowe otwierane/zamykane recznie.
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4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ

W projektowanej rozbudowie budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna.

41. Parametry obliczeniowe powietrza
ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Temperatura -18°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100%
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO
temperatura +18 °C, +20°C, +24 °C
wilgotnos$¢ wzgledna wynikowa
4.2. Rozwigzania techniczne instalacji wentylacji

Na podstawie uktadu funkcjonalnego budynku oraz przeznaczenia sanitarnego pomieszczen
dokonano podziatu wyznaczonej ilosci powietrza na poszczegodlne systemy wentylacyjne. Ponizej
przedstawiono podziat na systemy:

o System W1 — z sali lekcyjnych oparty na wentylatorze wywiewnym W1
e System W2 — z sanitariatéw oparty na wentylatorze wywiewnym W2

Nastepnie ponizej w kolejnych podpunktach opracowania przedstawiono szczegotowe
opisy rozwigzania.

4.21. System W1

System wentylacji mechanicznej wywiewnej W1, zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza

z sali lekcyjnych. System zostat zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza.
Nawiew kompensacyjny dla pomieszczeh odbywa sie przez nawietrzaki szpaletowe z grzatkg ®150
zamontowane w $cianie zewnetrznej — powietrze kompensacyjne z zewngtrz budynku. System
obstugiwany za pomocg dachowego wentylatora wywiewnego W1. Ponizej przedstawiono parametry
wentylatora:

e Wywiew — 500 m3h

e Sprez wentylatora — 150 Pa

e Dane elektryczne —98W, 1x230V/50Hz; 0,43A,

e Ciezar catkowity — 6,4 kg

e Poziom cisnienia akustycznego — 53 dB(A)

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu.

4.2.2. System W2

System wentylacji mechanicznej wywiewnej W2, zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza

z sanitariatow. System zostat zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza.
Nawiew kompensacyjny dla pomieszczen odbywa sie przez kratki transferowe zamontowane w
drzwiach — powietrze kompensacyjne z sali lekcyjnych. System obstugiwany za pomocg kanatowego
wentylatora wywiewnego W2. Ponizej przedstawiono parametry wentylatora:

e Wywiew — 300m3/h

e Sprez wentylatora — 100 Pa

e Dane elektryczne — 60W, 1x230V/50Hz; 0,26A,

e Ciezar catkowity — 5,4 kg

e Poziom cisnienia akustycznego — 36 dB(A)

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu. Nalezy zamontowac
wentylator w wersji wyciszonej. Wyrzut powietrza przez dach budynku — lokalizacja wyrzutni zgodnie
z czescig graficzng opracowania.
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4.3. Sterowanie ukladem wentylacji
e Projektuje sie aby system W1 oraz W2 pracowat z wydajnosciami projektowymi przez cata
dobe.
e Dodatkowo nalezy uktad wyposazy¢ we wigczniki/wytgczniki reczne wigczajacy lub
wylgczajgcy razem oba uktady jednoczesnie

4.4, Kanaty wentylacyjne — informacje ogélne

Powietrze wywiewane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej. Prowadzenie kanatéw pokazano na zatgczonych rysunkach. Charakterystyka
projektowanych kanatéw i ksztattek wentylacyjnych:

e blacha stalowa ocynkowana
e grubosc¢ blachy wg PN-B-03434
o kanaty wentylacyjne prostokatne typu A/l
e kanaty wentylacyjne kragte:
o sztywne — kanaty wentylacyjne typu SPIRO oraz kanaty prostokatne
o elastyczne — kanaly ttumigce typu FLEX (podejscia do elementéw wywiewnych)
e zawiesia: prety gwintowane (szpilki) i tasmy montazowe

Instalacje wykona¢ i odebra¢c wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002 r.

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajgce czyszczenie wnetrza kanatow
wentylacyjnych wg ponizszego schematu:

Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokatny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej
srednicy
Srednica Minimalne wymiary | Srednica nominalna przewodu Wymiar nominalny
nominalna otworow w Sciankach (mm) D (w przypadku zakonhczenia
przewodu przewoddéw (mm) AxB dodatkowych wielkosci stosuje wsuwanego wg
(mm)D sie wymaganie najblizszej EN1506 lub minimalny
wiekszej wielkosci nominalnej) otwér (mm)
100 =D <200 180 x 80 100 100
200D <315 200 x 100 125 100
315<D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
2630 500
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Otwory w gietkich przewodach kotowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdjg¢ do
kontroli czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposdb zadowalajgcy oczysci¢ na miejscu. W przypadku
czyszczenia przewodow gietkich na miejscu, dostep powinny zapewni¢ sztywne elementy dostepu.

Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokatny Odgalezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej
srednicy
Szerokos¢ S Minimalne Srednica nominalna przewodu Wymiar nominalny
boku przewodu, | wymiary otworéw (mm) D ( w przypadku zakonczenia
w ktérym w Sciankach dodatkowych wielkosci stosuje sie wsuwanego wg
zainstalowano przewodow (mm) wymaganie najblizszej wieksze;j EN1506 lub
pokrywe AxB wielkosci nominalnej) minimalny otwor
rewizyjng (mm) (mm)
S <200 300 x 100 <200 125
200 < S <500 400 x 200 <250 160
500 <D 500 x 400 <300 200
< 350 250
<450 315
<630 400
> 630 500

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewoddw nalezy wyposazyé w takg liczbe pokryw
rewizyjnych, ktéra zapewni, ze Zadna cze$¢ sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:
e jedng zmiane Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjne;j;
e jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej;
e 7,7m w przewodu, liczac od pokrywy rewizyjne;.
Czesc¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.

4.5. Elementy nawiewne, wywiewne oraz umozliwiajace transfer powietrza

Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczeh miedzy innymi za pomocg:
¢ Nawietrzakow szpaletowych ®150, wyposazonych w grzatke elektryczng

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen miedzy innymi za pomoca:

e anemostatow wywiewnych z mozliwo$cia regulacji stopnia otwarcia
e wywiewnikow Sciennych z podwojnym rzedem kierownic w wersji
z izolacjg akustyczng

Rozmieszczenie nawietrzakdéw szaletowych wynika z przekazanych podktadéw architektonicznych,
z ustalonego trybu wykorzystania pomieszczenia oraz zatozenia uzyskania optymalnych warunkéw
w strefie przebywania ludzi. Wigczenie elementu wywiewnego do instalacji poprzez kanat elastyczny
ttumigcey typu Acuflex o min. dtugo$ci 750 mm.

Transfer powietrza pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami odbywa sie za pomocg kratek lub
specjalnych podcie¢ w drzwiach o powierzchni netto min. 220 cm2 - zgodnie z warunkami technicznymi.
W przypadku gdy powyzsza powierzchnia netto jest nie wystarczajgca dla przeptywu powietrza
transferowanego na rysunku oznaczono wymagang minimalng powierzchnie netto.
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4.6. Wyrzutnie

Powietrze bedzie wyrzucane za posrednictwem wyrzutni dachowej:

e dla systemu W2 projektuje sie wyrzutnie $cienng o wymiarach @200 przy zachowaniu
parametréw:

o Anetto.min.. = 0,03 m? (minimalna powierzchnia netto)

O  Whettomax. = 3,22 m/s ( maksymalna predkos¢ wyptywu powietrza na wyrzutni)
oV =300m3/h (maksymalny projektowany strumien powietrza)

o Lokalizacja w na dachu budynku

Dolna krawedz wyrzutni, zamontowanej na dachu budynku powinna znajdowac¢ sie co najmniej 0,4
m powyzej powierzchni dachu.

Wyrzutnia powietrza w instalacji wentylacji powinna by¢ zabezpieczona przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Lokalizacja wyrzutni oraz pozostatych elementéw budynku jest zgodna z zapisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Lokalizacja wyrzutni zgodnie z ztgczonymi rysunkami. Wyrzutnie dachowe projektuje sie
wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze pasujgcym do elewacji budynku, zgodnie z wytycznymi
architektonicznymi.

4.7. Przepustnice regulacyjne

Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe (dla kanatéw okragtych) i wieloptaszczyznowe (dla
kanatéw prostokgtnych) zostang zamontowane na poszczegdlnych rozgatezieniach instalacji zgodnie
Z rysunkowg czescig opracowania.

Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac przepustnice regulacyjng
- element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujgcym hydraulicznie instalacje. Nalezy
zachowac¢ dostep serwisowy do elementéw regulacyjnych.

Instalacje nalezy wyregulowa¢ aerodynamiczne zgodnie przedstawionymi w projekcie strumieniami
objetosci przed ostatecznym wykonczeniem tj. zamontowaniem sufitu podwieszanego, wykonaniem
lokalnej zabudowy itp. Po wyregulowaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej..

4.8. Izolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje dla wszystkich kanatéw wentylacyjnych. lzolacje nalezy wykona¢ wg
ponizszych zatozen:

e wetna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm - kanaty wywiewne w miejscach gdzie
przechodzg przez rézne strefy temperaturowe
e wetna mineralna z folig aluminiowg gr. 50 mm —wyrzutowe prowadzone wewnagtrz budynku

Izolacja termiczna kanatéw ogranicza niepotrzebne straty ciepta oraz petni rowniez role akustyczng
— znaczgco ogranicza rozprzestrzenianie sie hataséow pochodzgcych z elementdw instalacji oraz
pomiedzy pomieszczeniami.

4.9, Zawieszenie kanatéw wentylacyjnych

Kanaty zawieszone bedg na:

e pretach gwintowanych (szpilkach) wkrecanych w kotwy i na szynach montazowych( kanaty
prostokatne)
e tasmach montazowych lub zawiesiach do przewoddéw kotowych (kanaty okragte).

Elementy zawieszen bedg wykonanie z materiatdw niepalnych zapewniajgcych wystarczajgca
wytrzymato$¢ mechaniczng w razie pozaru.
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Kanaty wentylacyjne nalezy montowac¢ za pomocg systemowych rozwigzan. Nalezy bezwzglednie
przy skrecaniu szyn montazowych uzywac¢ podktadek z gumowymi wktadkami. Przy potaczeniu kanatu
wentylacyjnego prostokatnego z szyng montazowg nalezy zamontowac izolacje wibroakustyczng. Przy
montazu okraglych kanatéw nalezy stosowac¢ obejmy, ktdére wyposazone sg trwale przymocowang
oktadzine.

4.10. Uwagi do instalacji wentylacyjnej

e Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty muszg posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.

e Przeglad i czyszczenie wentylatoréw powinny odbywacé sie nie rzadziej niz dwa razy w roku

e Kanaly wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone — piony co 6 lat. Czyszczenie
kanatéw bedzie odbywato sie poprzez demontaz kratki w pomieszczeniu. Wloty do pionu w
pozostatych pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.

e Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworéw, podtgczanie w ich miejsce innych urzgdzen
wyciggowych / np. okapdw / lub kanatéw spalinowych jest niedopuszczalne.

o Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykonaé za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornosé ogniowa przegrody budowlanej, w ktorej zabezpieczenie bedzie montowane.

¢ Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ maksymalnie pod stropem pomieszczen.

o Wszystkie przejscia przez wykona¢ jako szczelne tak aby nie pogorszy¢ warunkéw
akustycznych budynku Potgczenie urzadzen wentylacyjnych (wentylatory, centrale
wentylacyjne itp.) z instalacjg kanatowa nalzy wykonac za pomocg potgczen elastycznych

e Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne

e Posadowienie i montaz urzadzeh za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentéw urzgdzen

4.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej
Spetnienie wymagan:
e zabezpieczenia przed drganiami i hatasem,
e zmniejszenia zuzycia energii,
e bezpieczenhstwa pracy,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e zapewnienia warunkow higienicznych,

jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania omawianych zalecen technicznych. Ewentualne
odstepstwa w stosunku do projektu nalezy uzgodnié¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu oraz dokumentacjg techniczng producentéw
urzadzen i elementdéw instalacji wentylacyjnej. Wykorzystane w opracowaniu charakterystyki i
parametry urzagdzen i elementéw instalacji wentylacyjnej sg adekwatne dla przedstawionych modeli
wedtug stanu w okresie wykonania opracowania. Rzeczywiste charakterystyki wykorzystanych
urzadzeh moga by¢ inne. Warunki dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zawarte sg
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. W sprawach nie ujetych
niniejszym opracowaniem obowigzujg regulacje aktualnych norm, przepiséw BHP i publikacji "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom II, "Instalacje sanitarne i
przemystowe 1988r.”
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5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowany obiekt zasilany bedzie w wode z istniejgcego przytgcza wody. Instalacja wodociggowa
po wejsciu do budynku jest rozprowadzona po istniejagcym budynku i przygotowana do rozprowadzenia
w projektowanej rozbudowie.

5.1. Instalacja wewnetrzna zimnej wody uzytkowej

Instalacja wody zimnej zaopatrywac bedzie rozbudowywany budynek w celach higieniczno —
sanitarnych.

Instalacja w budynku zostanie wykonana zgodnie z PN-B-01706:1992. Cisnienie wody przed
punktami czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6MPa i powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa, jezeli
w instalacje nie bedg wbudowywane urzadzenia, dla ktérych producenci stawiajg inne wymagania.
Warunki zasilania w cieptg wode powinny zapewniaé temperature wody pobieranej do celéw
sanitarnych w punkcie termostatycznego zaworu mieszajgcego nie nizszg niz 55°C i nie wyzszej niz 60
°C. Zastosowanie instalac;ji cieptej wody z centralnym przygotowaniem wody nalezy rozpatrywac tgcznie
z systemem centralnego ogrzewania. Rozwigzanie sposobu przygotowania cwu wynika ze sposobu
dostawy ciepta do budynku.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalaciji,
urzadzenia, wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub
mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia wbudowywane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny miec
Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urzgdzenia energetyczne - atest energetyczny.
Instalacja cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatow przystosowanych do pracy w zakresach
temperatur odpowiadajgcych zakresom temperatur wody.

Armatura i urzgdzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywolywaé uderzen wodnych,
powodujgcych chwilowy wzrost ciSnienia przekraczajgcego cisnienie probne instalacji.

5.2, Bilans wody dla projektowanej rozbudowy
Przeptyw obliczeniowy wody dla poszczegdlnych odcinkdéw obliczeniowych okreslany jest wg wzoru:
q=0682"(Xq,)"* — 0,14 (1)
Lub
q= 04- (Z q‘n)OIS4 + 0,48 (2)
gdzie:
- gn — normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych [dm3/s]
Wzor (1) nalezy stosowac dla 1 < Y, q,, < 20[dm?/s] zas wzdr (2) nalezy stosowac dla ¥, g, = 20[dm3/s]

W przypadku rozbudowy budynku przeptyw obliczeniowy przyjmuje sie z wzoru nr 1. Normatywny
wyptyw z projektowanych punktow czerpalnych gn zawarty jest w normie PN-92/B-01706.
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1 Bateria czerplana natryskowa 0,15 0,15 2,00 0,30 0,30
2 Bateria czerplana umywalkowa 0,07 0,07 6,00 0,42 0,42
3 Ptuczka zbiornikowa 0,13 -— 4,00 0,52 -
4 | Zawér czerplany bez perlatora DN15 0,30 - 1,00 0,30 -—
Razem 1,54 0,72
Suma 2,26
Przeptyw oblicze niowy wody 207
g [dm3/s] ’
5.3. Rozwigzania techniczne

W budynku projektuje sie instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, poniewaz pojemnosé
przewodow cieptej wody jest wieksza niz 3,0 dm3.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji projektuje sie z rur
wielowarstwowych np. z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al/PE tgczonych przez ztgcza zaciskowe. Na
catej dlugosci scisku tworzy sie jednolity materiatowo element zapewniajgcy ztagczom szczelnosc i
niezawodnos¢.

Prowadzenie przewoddéw wodociggowych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji pokazano na rzutach
budynku. Projektowana instalacja wody zimnej obejmuje swym zakresem poziomy wody zimnej
z przeliczeniem na przybory z podtgczeniem do urzgdzen: umywalki, miski ustepowe, natryski,
i zawory czerpalne. Gtéwne poziomy cieptej wody uzytkowej rozprowadzone sg w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Podejscia do urzadzen projektuje sie w bruzdach/zabudowach $cian budynku.
Wewnatrz budynku, przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do najblizszych Scian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe
spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie. Przejcia rurociggéw pod $cianami nalezy prowadzi¢ w
rurze ostonowej. Wszelakie przejscia przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonac¢ jako szczelne.
Ubytki w izolacji budynku spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg poliuretanowg
niskorozprezng.

5.4. Ciepta woda uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody przewiduje sie w pomieszczeniu kottowni —podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej. Woda podgrzewana jest w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 160 dm3.
Zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany z istniejgcego zrédta ciepta. Jako armature odcinajgcg nalezy
zamontowac¢ kulowe zawory mufowe o srednicy zgodnej ze Srednicg rurociggdw. W ukiadzie cieptej
wody zastosowano pompe tadujgcg (odrebny obieg grzewczy) oraz pompe cyrkulacyjng. Obie pompy
(tadujgca i cyrkulacyjna) sterowane ze sterownika kottowego.

5.5. Armatura wodna

Przed kazdg baterig umywalkowg, zlewozmywakiem, a takze ptuczkg ustepowg zamontowac zawory
kulowe odcinajgce c¢wier¢ obrotowe. Armature regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o $rednicy dziatki, na ktorej jest zamontowany. Zastosowanie
filtra zmniejszy stopnien narazenia na korozje, co wydtuzy zywotnosé instalacji, a takze zredukuje
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii urzgdzen pracujgcych w projektowanej instalaciji.
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5.6. Préby szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng
pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce,
zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

Préba wstepna — instalacje wewnetrzng poddac dziataniu cisnienia prébnego rownego 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba gtéwna — bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe
gtéwng. W tym czasie cidnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdéw podczas przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

5.7. Izolacja cieplna

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci zakonczonej pozytywnie rurociggi wody cieptej nalezy
zaizolowac izolacjg o odpowiedniej grubosci Wszystkie rurociagi cieplej wody uzytkowej, zaréwno
poziomy, jak i piony, nalezy zaizolowa¢ stosujgc otuliny prefabrykowane. Powierzchnia, na ktérej
wykonuje sie izolacje cieplng, powinna by¢ czysta i sucha. Grubos$¢ izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi - wg tabeli ponizej (dot. instalacji ogrzewania, cieptej wody i cyrkulacji):

Minimalna grubosc¢
Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred.mcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqc’e przez sciany % wymagan z poz.1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze. 6 mm
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$é warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna spetniaé
wymagania minimalne okreslone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pozniejszymi zmianami), w szczegolnosci
w zakresie zatgcznikéw nr 2 (grubos¢ oraz wspoétczynnik przewodzenia ciepta) i 3 (klasa palnosci
materiatu) - nalezy stosowac¢ izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia (klase nie nizszg, anizeli
B-s3,d0).

Dla instalacji grzewczej, cieptej wody i cyrkulacji jako materiat izolacyjny do rur proponuje sie
zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych (dla przewodow
prowadzonych w posadzkach oraz w bruzdach s$ciennych) lub wetny mineralnej (dla przewodoéw
prowadzonych pod stropem, po wierzchu Scian i pozostatych prowadzonych w przestrzeni powietrznej),
zakonczonych rozetami.

Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana nie tylko dla przewodow z cieptg wodg, lecz réwniez w
celu ochrony przed zjawiskiem roszenia na instalacji wody zimnej. Jako izolacje termiczng dla zimne;j
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wody proponuje sie zastosowanie prefabrykowanych, niepalnych otulin izolacyjnych z kauczuku o
grubosci 9 mm (dla rur prowadzonych na wierzchu) oraz pianki poliuretanowej lub polietylenowej o
grubosci 6mm (dla przewodow prowadzonych w posadzkach i bruzdach $ciennych).

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiada¢ kompensacje
wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.8. Przejscie rur przez przegrody P.Poz:

Wszelkie przejscia rur stalowych instalacji przeciwpozarowej przez przegrody wydzielenia
pozarowego wykonac¢ za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

5.9. Uwagi ogdine:

Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania zawarte
w PN-92/B-01706 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie jako zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzania sciekow z projektowanej rozbudowy budynku przedszkola samorzgdowego w Karolewie
do istniejgcej instalaciji kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzane sg grawitacyjnie po przez
istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacego przytgcza kanalizacji
ogolnosptawne;.

6.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Scieki sanitarne z projektowanych punktéw sanitarnych odprowadzane beda do istniejgcego kruéca
przygotowanego na projektowang rozbudowe budynku, a nastepnie wewnetrzng siecig kanalizacji
sanitarnej do istniejgcego przytgcza ogdlnosptawnego.

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur PVC-U kI.S SN8 SDR34. Przejscia
przez $ciany budynku zabezpieczy¢ poprzez rury ostonowe PVC.
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6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

6.2.1. Bilans kanalizacji sanitarnej

Bilans sciekow socjalno-bytowych dla projektowanego obiektu przedstawia sie nastepujgco:

1 Natrysk 1,0 2 2,0
2 Umywalka 0,5 6 3,0
3 Miska ustepowa 2,5 4 10,0
SUMA abu 15,0

Odptyw charakterystyczny K [dm 3/s] 0,7

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji 2,71

q = KVXDU[dm3/s]

gdzie:
K - odptyw charakterystyczny w dm3/s, zalezny od przeznaczenia budynku; K= 0,7 dm3/s;
DU - wartos¢ réwnowaznikow odptywu dla przyboréw sanitarnych

Obliczeniowy przeptyw Sciekéw bytowo-gospodarczych wynosi:
q=2,71 [dm?/s]

6.2.2. Rozwiagzania techniczne — opis ogodiny

Poziomy kanalizacyjne do urzadzenh sanitarnych zostaty umieszczone pod posadzkami i powinny byc¢
uktadane mozliwie jak najkrétszg droga. Sposéb prowadzenia przewodow pokazano na rzutach budynku.
Poziomy prowadzone pod posadzkami zaprojektowane zostaty z rur kanalizacyjnych kanatowych
pomaranczowych PVC-U kI.S (SN8) SDR34 litych o srednicach @110 i @160 mm tgczonych kielichowo
na uszczelki gumowe. Przewody kanalizacyjne PVC prowadzi¢ z nachyleniem i = 1,5% (dla @160 mm)
lubi=2,0% (dla @110 mm), chyba ze na rysunkach zaznaczono inaczej.

Podejscia do urzadzen sanitarnych umieszczone zostaly w bruzdach $cian/ zabudowach, nad
posadzkg lub w posadzce. Podejscia kanalizacyjne prowadzone nad posadzkami zostaty zaprojektowane
z rur kanalizacyjnych PP-HT @50/@75/3110 mm i uszczelnione na uszczelki gumowe. Wewnatrz
budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do
najblizszych $cian. Zabrania sie prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych nad przewodami
elektrycznymi. Podejscia pod przybory wykona¢ za pomocag syfonéw o srednicy odpowiedniej dla
kazdego rodzaju przyboru. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych moga byc¢
prowadzone oddzielnie lub moga tgczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 + 15%. Rury kanalizacyjne
prowadzone po Scianach nalezy mocowacC do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami.
Maksymalna odlegtos¢ dla rur PP & 50 + & 100 wynosi 1,00 m.

Rury kanalizacji sanitarnej uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu sciekdw.
Zachowac¢ nalezy minimalng odlegtos¢ od zrédta ciepta, takich jak rury c.w.u. czy c.o. W przypadku
koniecznosci zblizenia przewoddw kanalizacji z innymi oddajacymi ciepto, rury prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjne;j.

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje &110. Rewizje pionowe umiesci¢ minimum 0,50 m
nad posadzkg oraz nad odsadzkami. Piony wyprowadzone ponad dach budynku nalezy zakoriczy¢ rurg
wywiewng o Srednicy @110/160.
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Przewody kanalizacyjne odprowadza¢ bedg $cieki sanitarne od nastepujgcych urzgdzen: umywalki,
miski ustepowe, natryski. Wszystkie urzadzenia podtgczone do kanalizacji sanitarnej nalezy podtgczyc
przez syfon — zamkniecie wodne. Przybory sanitarne z wyjgtkiem misek ustepowych, powinny byc¢
zaopatrzone w kratke (sito) nad zamknieciem wodnym.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i atestem,
tak samo w przypadku urzadzen sanitarnych. Proby szczelnosci majg by¢ wykonane zgodnie z:
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" punkt 12.2 Badania odbiorcze
szczelnosci.

6.2.3. Rurociagi podposadzkowe

Rurociagi podposadzkowe uktada¢ na wyréwnanym podtozu, z zagtebieniem na ztgcza, na piaskowej
podsypce bez otoczakéw, w odpowiednio przygotowanych wykopach. Dno wykopu nalezy wyréwnac
podsypka zwirowg o grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociagi nalezy obsypac¢ kolejnymi warstwami zwiru
az do uzyskania przykrycia rury min. 10 cm. Przy zageszczaniu recznym grubos¢ kolejnej luznej warstwy
nie moze przekroczy¢ 15cm. Reszte wykopu wypetni¢ materiatem uprzednio wykopanym z wykopu.
Zardéwno montaz rur na wyréwnanym podfozu oraz zasypka wykopdéw winna by¢ przeprowadzona pod
nadzorem.

6.2.4. Przejscia przez przegrody budowlane

Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o srednicy wiekszej
od srednicy rury, uszczelnione materiatem plastycznym. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac
nalezy w sposéb zapewniajgcy maksymalne zabezpieczenie rury. Ponadto:

e przejscia przez $ciany budynku zabezpieczy¢ poprzez rury ostonowe PVC
e w miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur.

6.2.5. Przybory sanitarne
Projektuje sie zastosowanie przyborow sanitarnych w standardowym wykonaniu, tj. umywalki
ceramiczne, miski ustepowe kompaktowe podwieszane.

6.2.6. Zalecenia ogdlne

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01707 oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
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WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna
Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne wszystkich urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z ich
wymaganiami zamieszczonymi w tresci opisu oraz w czesci graficznej opracowania.
Nalezy wykonaé podtgczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
wentylacyjnych zgodnie z DTR urzadzenia.
Instalowanie urzadzeh powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Branza konstrukcyjna.
Nalezy przewidzie¢ otworowanie pod kanaty wentylacyjne

Branza architektoniczna

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzgdzen wewnetrznych m.in. w celu wymiany filtrow
i okresowej kontroli.
Nalezy przewidzie¢ lokalne zabudowy kanatéw wentylacyjnych oraz obudowy pionéw

Wytyczne p.poz.
W scianach pozarowych w ktdrych przechodzg kanaty wentylacyjne nalezy zamontowac
klapy PPOZ o odpornosci ogniowej przegrody PPOZ



UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz., a takze
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wykonawca instalacji powinien posiadaé uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w
systemach rur, przewodéw i urzadzen, w ktorych bedzie realizowana instalacja.
Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne

Posadowienie i montaz urzgdzen za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentéw urzgdzen

Znajdujgce sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywaé wspdlnie,
uzupetniajgco tj. elementy wrysowane, a nieopisane nalezy traktowac jako integralny
element projektu i odwrotnie.

W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie dokonywa¢ wszelkich ustalen z Zamawiajgcym oraz przez caty okres trwania
wszystkich prac przewidzie¢ nalezy konieczno$¢ przeprowadzania konsultacji i ustalen
miedzybranzowych z projektantami.

Trasy przewoddéw wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie doktadny sposéb. Przed
wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbednych domiaréw na obiekcie oraz w razie
koniecznosci dostosowac instalacje do faktycznie panujgcych warunkéw.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentéw.
W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowacé
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania
oraz kontrole.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzgdzen w celu konserwaciji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos$é instalacji
oraz kompletno$é wszystkich wymaganych dokumentow:

o projekt powykonawczy;

o protokoty odbioréw czesciowych;

o $wiadectwa i certyfikaty swiadczgce o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczernstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczeh, certyfikatow —
wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami); gwarancje;

o Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametrow.
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Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robd6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

e praca na wysokosci,

e zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

o stosowanie materiatéw zrgcych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powioki skérnej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

o wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie robdét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie
stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.

Strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania odpaddéw oraz miejsca sktadowania materiatéw na
terenie budowy zostang wygrodzone np. taSmg biato — czerwong i oznakowane

Za utylizacje odpaddéw powstajgcych w trakcie remontu odpowiada Wykonawca. Odpady nalezy
utylizowaé zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wykonawca prac powinien posiadaé¢ pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia m.in. do
prac na wysokosci, budowy rusztowan itp.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Wozniak
WKP/0250/P00S/05
"""""""""""""""""""""""""" DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYINES W
- . . ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH,
mgr inz. Franciszek Kowalski GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH

mgr inz. Ryszard Niestrawski

UAN-8386/67/87 i UAN-8386/40/90
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI SIECI | INSTALACJE SANITARNE
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1T)rysnr |1 Instalacja kanalizacyjna — RZUT PARTERU 1:100
2 |rysnr |2 Instalacja wodociggowa — RZUT PARTERU 1:100
3|rysnr |3 Instalacja C.O. - RZUT PARTERU 1:100
4 |rysnr | 4 Instalacja wentylacji mechanicznej — RZUT PARTERU | 1:100
5|rysnr |5 Instalacje sanitarne — RZUT DACHU 1:100
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