
 
 
 
 
 
 

Firma „APIS” zastrzega sobie, iż realny wygląd urządzeń może nieznacznie odbiegać od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany związane są 
z procesem podnoszenia jakości i poprawy estetyki urządzeń. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić. 

KARTA TECHNICZNA 
  Sprężynowiec Motor (HDPE) 

 

DANE TECHNICZNE: 
 

Wymiary urządzenia [cm] 105x30 

Strefa bezpieczeństwa [cm] śr. 240 

Wysokość upadku [cm] 40 

Grupa Wiekowa 3 do 14 lat 

Części zapasowe Dostępne u producenta 

Głębokość posadowienia 60 cm 

Produkt zgodny z PN-EN 1176 Tak 

 
MATERIAŁY: 
 

 elementy bujaka różnokolorowe, wykonane z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE, 

 rączki (podnóżki) – z tworzywa wysokoudarowego 

 sprężyna o wysokości 400mm, średnica zwojów 200mm, grubość zwojów – 20mm, 

 ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie, 

 elementy metalowe malowane proszkowo, 

 śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi. 
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