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UWAGA:

PG1

Lastrico

Jastrych cementowy

Piyta pilsniowa/trzcinowa

Papa osfaltowo

Podloze betonowe,/qruzobeton

Piasek zageszczony

Lastrico

Jastrych gipsowy

Strop DMS

Tynk: cementowo—wapienny

Papa asfaltowa na lepiku

Nadbeton/wylewka cementowa

Pyty trzcinowe prasowane

Sciani azurowe co 75¢m/przestrzen wentylowana

Luzel wielkopiecowy /szlaka

Wylewka cementowo

Strop DMS

Tynk cementowo—wapienny

Panele dachowe ze stali

Ptyta warstwowa dachowa

Metalowa belka

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym;

Niniejszy rysunek nie upowaznia do prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych;

Przed przystqpieniem do prac  budowlanych nalezy przeprowadzic  wszelkie niezbgdne  procedury
przewidzane w Prawie Budowlanym (L) DzU. z 2019 r., poz. 1186 z pézn. zm.)

W zwigzku 7 cigglym funkcjonowaniem obiektu nie dokonywano odkrywek.

Opracowano na podstawie wizji lokalnej z dn. 19 czerwca 2021r. | bezposrednich pomiarow, a takze na
podstawie dostepnych archiwalnych zrodet i informacji udzielonych przez inwestora.
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