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Obiekt budowlany:
Budynek Szkoly Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu

Inwestor:

Gmina Koscian
ul. Miynska 15,
64-000 Koscian

Adres inwestycji:

ul. Koscianska 7
64-000 Stary Lubosz
gmina Koscian

Dziatka nr. ewid.32/4
Wojewddztwo Wielkopolskie
Powiat Koscianski

Gmina Koscian

Obreb 0029, Stary Lubosz

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze Inwentaryzacja budowlana Szkoly Podstawowej im. Stefana
Zeromskiego w Starym Luboszu, zlokalizowanego pod adresem: ul. Koscianska 7, 64-
000 Stary Lubosz, gmina Koscian, dziatka nr 32/4 obreb 0029, Stary Lubosz, zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja / branza Imig i nazwisko Podpis
Specjalnos¢ mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
architektoniczna nr UAN-8386/64/90
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Wizja lokalna z dn. 19 czerwca 2021 roku;
Obowiazujace przepisy, normy i literatura techniczna;
Zlecenie opracowania przez inwestora;

Dokumentacja archiwalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Szkoty Podstawowej im. Stefana Zeromskiego
w Starym Luboszu, zlokalizowany przy ul. Koscianskiej 7, 64-000 Stary Lubosz, gmina Koscian, na
dziatce o nr. ew. 32/4 Zakres obejmuje aktualizacje i uszczegétowienie planéw budynku w celu
przygotowania projektu termomodernizacji. Wykonano rzuty, przekroje i elewacje budynku z podaniem
wymiarow oraz powierzchni pomieszczen. Dokonano rowniez wizji lokalnej stanu technicznego

elementéw budynku.

3. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ na dziatce 32/4 o powierzchni ok. 0,971 ha, ktéra potozona jest
przy drodze publicznej na dziatce nr 32/4, na terenie wsi Stary Lubosz. Dziatka ma nieregularny ksztatt.
Droga tworzy jej potudniowa granice. Na terenie dziatki znajduja si¢ dwa budynki oswiaty (budynek
Szkoty Podstawowej i Przedszkola), boiska sportowe, plac zabaw, plan manewrowy, droga wewngtrzna,
miejsca parkingowe. Teren dziatki o niewielkich roznicach wysokosci. Teren szkoty jest ogrodzony.
Istniejaca zielen — drzewa lisciaste znajdujace si¢ w roznych miejscach dziatki. Do budynku
doprowadzone sa instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, deszczowa, gazowa oraz elektryczna i
teletechniczna. Przedmiotowy budynek zaopatrzony jest w instalacje c.o. z kottem na gaz. Gtowne wejscie

na teren oraz do obiektu bedacego przedmiotem opracowania znajduje si¢ od strony potudniowej.

4. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem Szkoty Podstawowej. Budynek miesci
si¢ na terenie dziatki o numerze ewid. 32/4 w Starym Luboszu. Obiekt szkoty zostat wybudowany w
latach 60-tych jako budynek szkoty podstawowej i w okresach pdzniejszych podlegat przebudowie i
remontom. Kilka lat temu dobudowano do istniejacej szkoty nowa salg gimnastyczng. Budynek szkoty
jest budynkiem wolnostojacym (wraz z sala gimnastyczna), pigtrowym z czgsciowym podpiwniczeniem,

konstrukcji  tradycyjnej  murowanej. Budynek szkoty jest budynkiem  wolnostojacym



(dwukondygnacyjnym) pietrowym. Budynek ma w planie ztozong bryte, pod. Od p6tnocnego zachodu do
budynku szkolnego przylega hala sportowa.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY:

WYSOKOSC BUDYNKU -9,01m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1169,4,0 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 1672,36 m?
w tym: piwnice - 205,31 m?
parter - 1041,85 m?
pietro - 4252 m?
KUBATURA (netto) - 9376,6 m®

5. Ocena wizualna stanu technicznego elementéw konstrukcji
5.1. Fundamenty

Budynek posadowiony na tawach zelbetowych. Stan dobry. Brak widocznych zarysowan i

nadmiernych osiadan.

5.2. Sciany

Sciany nosne murowane z cegly bez ocieplenia. Na zewnatrz éciany otynkowane i pomalowane.
Brak zarysowan lub uszkodzen, ktdre mogtyby wskazywaé¢ na deformacje konstrukcji. Przegrody

wewngetrzne sa w wigkszosci murowane.

5.3. Stropy

Stropy ceramiczne gestozebrowe. Brak widocznych nadmiernych ugieé i uszkodzen.
5.4. Stropodach

Stropodach w czesci obiektu wentylowany, posiada niewielki spadek do odprowadzania wody,
pokryty papa. Wtaz na dach trudnodostepny jako drabina zewnetrzna. Brak dostatecznej termoizolacji
stropodachu.

5.5. Klatka schodowa

W budynku wystepuja dwie klatki schodowe (schody umozliwiajace dostep do piwnicy i dostep
na pietro 1). Schody piwniczne dwubiegowe obrotowe (90 stopni). Schody Na | pigtro trzybiegowe.
Stopnie zelbetowe na metalowych podtuznicach z metalowych belek dwuteowych. Brak widocznych

ugigc, zarysowan i uszkodzen.



6. Ocena wizualna stanu technicznego elementéw wykonczenia
6.1. Posadzki

Podsadzki wykonane z ptytek lastrico, ptytek ceramicznych lub gresowych , wyktadzin PCV,
wyktadzin dywanowych oraz parkietu. Brak widocznych zawilgocen i efektow kapilarnego podciaggania

wody.

6.2. Tynki wewnetrzne

Tynki wewnatrz pomieszczen w wigkszosci cementowo-wapienne. Brak znacznych spekan i
ztuszczen, a takze zagrzybien. Tynki bez widocznych ubytkéw. Sciany w tazienkach i pomieszczeniach

mokrych wytozone glazura. Brak ubytkdw i spekan.

6.3. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

Pokrycie dachu stanowia warstwy papy. Parapety zewnetrzne blaszane. Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej, w cz¢sci pomalowanej. Nad drzwiami wejsciowymi gtéwnymi konstrukcja dachu z
ptyty zelbetowej z elementami drewnopodobnymi, nad innymi wejsciami daszki zelbetowe lub z

poliweglanu na stelazu metalowym

6.4. Stolarka i $lusarka

Drzwi zewngtrzne w kolorze biatym lub brazowym, wykonane z PVC, przeszklone, dodatkowo
wystepuja takze drzwi drewniane lub stalowe. Na elewacji dwa otwory z pustakéw szklanych, okna
drewniane dwuszybowe w piwnicy, reszta okien z PVC. Okna w kolorze biatym, wykonane z PVC,
jednokomorowe, dwuszybowe, wielodzielne. Czes¢ otwordéw okiennych zabezpieczona okratowaniem
stalowym. Drzwi wewnetrzne gtownie ptytowe. Stolarka i slusarka zewnetrzna nie spetnia wymagan

izolacyjnosci termicznej dopuszczalnego wspétczynnika przenikania ciepta.

6.5. Elewacja i cokoty

Tynki cementowo-wapienne, kolory: Fasada jest pomalowana na jasny bez, wystepuja pasy
czerwieni i zotci. Cokot — otynkowany i pomalowany. Elewacja w duzej mierze przebarwiona z licznymi
zaciekami. Zaleca si¢ po dokonaniu termomodernizacji obiektu przemalowanie catej elewacji kompleksu

(wg nowego projektu elewacji), by tworzyta jednolita strukture.

6.6. Izolacja termiczna

Brak spetniajacej aktualne normy

6.7. 1zolacja przeciwwilgociowa
Brak znacznych zwilgocen w $cianach piwnic sugeruje wystepowanie hydroizolacji. Starzenie sig¢

izolacji z powodu dtugiej zywotnosci



7. Instalacje i urzadzenia

7.1. Instalacja wod.-kan.
Budynek zaopatrzony w wode z wodociagu gminnego. Zrodto wody cieptej z kottowni zlokalizowanej w
piwnicy budynku.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Scieki bytowe odprowadzane za pomoca rur do kanalizacji sanitarnej gminnej. Odwodnienie dachu za

pomoca rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej do kanalizacjo deszczowej gminne;j.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Budynek ogrzewany jest za pomoca kotta na gaz zlokalizowanego w piwnicy budynku. Przewazaja
grzejniki zeliwne, ptytowe. Instalacja poprowadzona przewaznie natynkowo w rurach stalowych lub

miedzianych w wigkszosci niezaizolowanych.

7.4. Wentylacja
W catym budynku wentylacja grawitacyjna. Kanaty wentylacji z kratkami w $cianach i sufitach oraz

wylotami na dachu. Nawiewy zapewnione czesciowo przez nawietrzaki podokienne.

7.5. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa poprowadzona jest z zewnatrz do kottowni.

7.6. Instalacja przeciwpozarowa

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowe. Dostepne sg rowniez czujki pozarowe.

7.7. Instalacja elektryczna i teletechniczna

Budynek wyposazony w instalacje oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych. W obiekcie wystepuje
rozdzielnia i gtowny wytacznik pradu. Obiekt posiada oswietlenie zewngtrzne. Budynek posiada
instalacje odgromowa. Instalacja teletechniczna rozprowadzana jest w listwach kablowych natynkowych

po budynku i w budynku.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk



