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EVERYTHING 3

THE ESSENTIAL

HYPDNTECH
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FALOWNIKI TR JFAZOWE 4MPPTs
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SZCZYTOWA MAKSYMALNA MOC PO INFRASTRUKTURA INTUICYJNY MONTAZ |
SPRAWNOSC STRONIE DC MES+FCT+CRM UDOGODNIENIA SERWISOWE
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MODELU

WEJSCIE / DC

Moc maksymalna /wp

Maksymalne napiecie wejsciowe /v
Zakres napiecia MPP /v

Minimalne napiecie startowe po stronie DC /v
Zakres napiecia MPP przy petnym obcigzeniu /v
Nominalne napiecie wejsciowe DC /v
Maksymalny prad wejsciowy /A
Maksymalny prad zwarcia DC /A

Liczba niezaleznych wejs¢ MPPT

llos¢ stringdw na jedno wejscie MPPT
WYJSCIE / AC

Moc znamionowa /W

Maksymalna moc pozorna /VvA
Znamionowe napiecie sieci / Vac
Pofaczenie do sieci

Znamionowa czestotliwos¢ zasilania / Hz
Maksymalny prad wyjsciowy /A
Wspotczynnik mocy

THDi @ Moc znamionowa
SPRAWNOSC

Maksymalna sprawnosé

Sprawnos¢ europejska

FUNKCJE OCHRONY

Ochrona anty-wyspowa

Zabezpieczenie wejscia przed odwrotng polaryzacja
Wykrywanie rezystancji izolagji
Monitorowanie pradu szczatkowego
Wyjscie zabezpieczenia nadpradowego
Zabezpieczenie wyjscia przed zwarciem
Ochrona przed wysokim napieciem
Ochrona przed przepieciami

OGOLNE INFORMACJE

Wymiary (SZERXWYSXGLEB) / mm

Masa /kg

Interfejs uzytkownika

Rodzaj ztacza DC

Rodzaj ztacza AC

Komunikacja

Metoda chtodzenia

Temperatura otoczenia podczas pracy /<C
Wilgotno$¢ wzgledna

Maksymalna wysoko$¢ operacyjna /m
Stopien ochrony (IEC 60529)

Kategoria klimatyczna (IEC 60721-3-4)
Topologia

Pobdr mocy w nocy /w

20220127 - PL  Hypontech zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji danych technicznych produktow i praw autorskich. Aktualizowanie danych produktéw w sposaéb ciggty. Brak powiadomier dla zmian.

CHINA HEADQUARTER  Add Rd, SN

HPT-30K HPT-33K HPT-36K

49500 | 49500 | s4000 |
1100

150 - 1000

330-900 | 330-900 | 380-900 |
150/180
620
30/30/30
45/45/45
3

2

30000
33000
380/400
3/ 3L-N-PE or 3 / 3L-PE
50/60

50 | 55

0,8ind do 0,8cap

<3%

33000
36300

36000
39600

| 60

98,7%
98,3%

Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany
Zintegrowany

Il o), Il (aC)

DC: Type Il / AC: Type |l

580*435*242

38

LCD i LED lub LED

MC4 (D4, SUNCLIX, H4 opcjonalnie)

HPT-40K HPT-50K

60000 | 65000

430 - 900 | 500 - 900

30/30/30/30

45/45/45/45

4

40000 | 50000

44000 | 55000

667 | 8
98,8%
98,4%

40

Ztacze AC producenta dotgczone w zestawie

RS485/WiFi/GPRS (opcjonalnie)
Intelligentne chtodzenie wentylatorem
-25 ~ +60

0% - 100%

2000 (>2000 obnizanie)

IP65

4K4H

Beztransformatorowa
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